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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN15345:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC249 �Kunststoffe�  erarbeitet,  

dessen Sekretariat von SIS  (Schweden) gehalten wird. 

Das zustandige  deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA054-03-03AA �Recycling von Kunst-
stoffen in der Kreislaufwirtschaft� im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfalle  in der Ubersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefugt.  Die Nutzungs-
bedingungen  fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  fur den englischen Text.  

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 3534-2 siehe DIN ISO3534-2 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN15345:2008-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Anwendungsbereich verdeutlicht; 

b)  normative Verweisungen aktualisiert;  

c) in Abschnitt 3  �Begriffe� eine Verweisung auf  EN17615 erganzt;  

d) Abschnitt 4  �Kennbuchstaben  und  Kurzzeichen� hinzugefugt;  

e) Abschnitt 5  �Charakterisierung von Polyethylenterephthalat(PP)-Rezyklaten�  (vormals Abschnitt 4)  und  

Tabelle 1  �Charakterisierung von PP-Rezyklaten�  uberarbeitet; 

f) in Abschnitt 6  �Qualitatssicherung� (vormals Abschnitt 5)  eine Anforderung an  die hinsichtlich der Ruck-
verfolgbarkeit hinzugefugt;  

g) in AnhangA  den Inhalt  des Prufberichts geandert; 

h) Literaturhinweise aktualisiert;  

i) Dokument  redaktionell uberarbeitet.  
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO3534-2, Statistik�  Begriffe  und  Formelzeichen�  Teil 2:  Angewandte Statistik  
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN15345:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC249 �Kunststoffe�  erarbeitet,  

dessen Sekretariat von SIS  gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist  derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN15345:2007 ersetzen. 

Dieses Dokument  beinhaltet  die folgenden wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu 

EN15345:2007: 

�  der Anwendungsbereich wurde verdeutlicht; 

�  normative Verweisungen wurden aktualisiert;  

�  Begriffe wurden gestrichen, die Verweisung auf  EN ISO472 und  CEN/TR15353 bleibt  bestehen; 

�  Abschnitt 4  �Symbole  und  Abkurzungen� wurde hinzugefugt;  

�  Abschnitt 5  �Charakterisierung von Polyethylenterephthalat(PP)-Rezyklaten�  und  Tabelle 1  �Charakteri-
sierung von PP-Rezyklaten�  wurden uberarbeitet; 

�  in Abschnitt 6  wurde die Anforderung an  die �Qualitatssicherung� hinsichtlich der Ruckverfolgbarkeit  hin-
zugefugt;  

�  AnhangA:  der Inhalt  des Prufberichts wurde geandert.  

Diese Norm ist Teil einer Reihe von CEN-Veroffentlichungen  zum Recycling von Kunststoffen, die wie folgt  auf-
gebaut  ist: 

�  EN15342, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polystyrol(PS)-Rezyklaten 

�  EN15343, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Rückverfolgbarkeit  bei der  Kunststoffverwertung  und  

Bewertung  der  Konformität und  des Rezyklatgehalts 

�  EN15344, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polyethylen(PE)-Rezyklaten 

�  EN15345, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polypropylen(PP)-Rezyklaten 

�  EN15346, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polyvinylchlorid(PVC)-Rezyklaten 

�  EN15347, Kunststoffe�  Sortierte  Kunststoffabfälle  (alle Teile) 

�  EN15348, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polyethylenterephthalat(PET)- 

Rezyklaten 

�  CEN/TR15353, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Leitfaden  für  die Entwicklung  von Normen für  

Kunststoff-Rezyklate  
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Einleitung 

Das Recycling von Kunststoffabfallen  ist ein Verfahren zur Ruckgewinnung  von Materialien,  das dafur vorgese-
hen ist,  Rohstoffe (Primarmaterialien, Wasser, Energie) einzusparen und  gleichzeitig jede Emission von Schad-
stoffen in Luft,  Wasser und in den Boden und  deren Auswirkungen  auf  die menschliche Gesundheit zu minimie-
ren. Die Umweltauswirkung  durch Recyclingverfahren wird uber den gesamten Lebenszyklus des Recycling-
systems bewertet  (vom Ort  der Abfallerzeugung  bis hin zur Entsorgung der Endruckstande).  Um sicherzu-
stellen,  dass das Recycling die umweltvertraglichste Moglichkeit fur die Behandlung  des vorhandenen Abfalls  

darstellt,  sollten vorzugsweise folgende Vorbedingungen erfullt  sein: 

� das in Erwagung  gezogene Recyclingverfahren sollte geringere Umweltbelastungen  zur Folge haben  als  

alternative  Moglichkeiten der Ruckgewinnung; 

� vorhandene oder potentielle  Absatzmarkte  sollten identifiziert werden, wodurch ein nachhaltiges  indus-
trielles  Recycling sichergestellt wird; 

� die Sammel-  und  Sortiersysteme sollten grundlich durchdacht und zweckmaßig  aufgebaut  sein, damit  sie 

recycelbare Fraktionen von Kunststoffabfallen  liefern, die hinreichend gut  in die vorhandenen Recycling- 

Technologien passen und  sich mit  dem (sich verandernden) Bedarf der identifizierten Absatzmarkte,  vor-
zugsweise mit  minimalen  Kosten fur die Gesellschaft,  vereinbaren lassen.  

Dieses Dokument  wurde nach der vom CEN zu Umweltaspekten  herausgebrachten Anleitung,  sowie in Uber-
einstimmung  mit  CEN/TR15353 erarbeitet.  

ANMERKUNG CEN/TR15353 zieht die allgemeinen  Umweltaspekte  in Betracht,  die fur das Recyclingverfahren spezi-

fisch sind. 

Wahrend ihrer Lebensdauer entziehen sich die Produkte vorubergehend der industriellen  Kontrolle.  Folglich 

ist es in der Phase der Endanwendung haufig nicht moglich, jedes einzelne Produkt zuruckzuverfolgen und  

festzustellen,  ob  es im Verlauf seines Lebenswegs korrekt verwendet wurde. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  benennt  die wichtigsten Eigenschaften und die dazugehorigen Prufverfahren fur die Bewer-
tung  von Polypropylen(PP)-Rezyklaten,  die fur die Produktion von Halbzeugen/Fertigprodukten vorgesehen 

sind. 

Es ist dafur vorgesehen, (Vertrags-)Partner, die sich mit  dem Einsatz  von PP-Rezyklaten  beschaftigen,  bei der 

Einigung  auf  Spezifikationen fur spezifische oder allgemeine  Anwendungen zu unterstutzen.  

Dieses Dokument  behandelt  weder die Charakterisierung von Kunststoffabfallen,  die von der Normen-
reihe EN15347 abgedeckt  werden, noch Themen zur Ruckverfolgbarkeit,  die von EN15343 abgedeckt  

werden. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in  solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

ASTMD1895, Standard Test Methods  for  Apparent Density,  Bulk Factor,  and Pourability  of  Plastic Materials 

ASTMD6980-17, Standard Test Method  for  Determination  of  Moisture in  Plastics by  Loss in  Weight  

CEN/TR15353, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Leitfaden  für  die Entwicklung  von Normen für  

Kunststoff-Rezyklate  

EN12099, Kunststoff-Rohrleitungssysteme�  Polyethylen-Rohrleitungswerkstoffe  und  -teile� Bestimmung  des 

Gehalts an flüchtigen  Bestandteilen 

EN15343, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Rückverfolgbarkeit  bei der  Kunststoffverwertung  und  

Bewertung  der  Konformität und  des Rezyklatgehalts 

EN16516, Bauprodukte:  Bewertung  der  Freisetzung  von  gefährlichen  Stoffen�  Bestimmung  von  Emissionen  in  

die  Innenraumluft  

EN17615, Kunststoffe�  Umweltaspekte�  Begriffe  

EN ISO60,  Kunststoffe�  Bestimmung  der  scheinbaren  Dichte  von Formmassen, die durch  einen  gegebenen  

Trichter  abfließen  können (Schüttdichte)  (ISO 60)  

EN ISO178,  Kunststoffe�  Bestimmung  der  Biegeeigenschaften  (ISO 178)  

EN ISO179-1, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Charpy-Schlageigenschaften�  Teil 1:  Nicht instrumentierte  

Schlagzähigkeitsprüfung  (ISO 179-1)  

EN ISO179-2, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Charpy-Schlageigenschaften�  Teil 2:  Instrumentierte  

Schlagzähigkeitsprüfung  (ISO 179-2)  

EN ISO180,  Kunststoffe�  Bestimmung  der  Izod-Schlagzähigkeit  (ISO 180)  

EN ISO472,  Kunststoffe�  Fachwörterverzeichnis  (ISO 472)  

EN ISO527-1, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Zugeigenschaften�  Teil 1:  Allgemeine Grundsätze (ISO 527-1)  

EN ISO527-2, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Zugeigenschaften�  Teil 2:  Prüfbedingungen  für  Form- und  

Extrusionsmassen  (ISO 527-2)  
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EN ISO527-3, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Zugeigenschaften�  Teil 3:  Prüfbedingungen  für  Folien und  Tafeln 

(ISO 527-3)  

EN ISO1043-1, Kunststoffe�  Kennbuchstaben  und  Kurzzeichen�  Teil 1:  Basis-Polymere und  ihre besonderen 

Eigenschaften  (ISO 1043-1)  

EN ISO1183-1, Kunststoffe�  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Dichte  von nicht verschäumten  Kunststoffen�  

Teil 1:  Eintauchverfahren,  Verfahren  mit  Flüssigkeitspyknometer  und  Titrationsverfahren  (ISO 1183-1:2019,  

korrigierte  Fassung 2019-05)  

EN ISO3451-1, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Asche�  Teil 1:  Allgemeine Verfahren  (ISO 3451-1)  

EN ISO11357-1, Kunststoffe�  Dynamische  Differenzkalorimetrie  (DSC)�  Teil 1:  Allgemeine Grundlagen  

(ISO 11357-1)  

EN ISO11357-2, Kunststoffe�  Dynamische  Differenzkalorimetrie  (DSC)�  Teil 2:  Bestimmung  der  

Glasübergangstemperatur  und  der  Glasübergangsstufenhöhe  (ISO 11357-2)  

EN ISO11357-3, Kunststoffe�  Dynamische  Differenz-Thermoanalyse  (DSC)�  Teil 3:  Bestimmung  der  Schmelz- 

und  Kristallisationstemperatur und  der  Schmelz- und  Kristallisationsenthalpie (ISO 11357-3)  

EN ISO14021, Umweltkennzeichnungen  und  -deklarationen�  Umweltbezogene Anbietererklärungen  

(Umweltkennzeichnung  Typ II)  (ISO 14021)  

EN ISO15512, Kunststoffe�  Bestimmung  des Wassergehaltes (ISO 15512)  

EN ISO19069-2, Kunststoffe�  Polypropylen (PP)-Formmassen� Teil 2:  Herstellung von Probekörpern und  

Bestimmung  von Eigenschaften  (ISO 19069-2)  

ISO 3534-2, Statistics�  Vocabulary  and symbols� Part 2:  Applied statistics 

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO472,  EN17615 und  CEN/TR15353. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

4  Kennbuchstaben und Kurzzeichen 

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN ISO1043-1 angegebenen  Kennbuchstaben  und  Kurz-
zeichen, die Rezyklate  betreffen. 

ANMERKUNG Zusatzlich  zum Kurzzeichen �rPP�  werden �PP-R�  oder �R-PP�  oder �PP (REC)�  verwendet. 

5  Charakterisierung  von PP-Rezyklaten 

Eine Einzelcharge ist die Menge  an  Rezyklat,  die innerhalb der festgelegten Abweichungen homogene Eigen-
schaften besitzt.  

Die Eigenschaften von PP-Rezyklaten,  die bei jeder Charge der Rezyklate  den Anforderungen nach ISO 3534-2 

entsprechen mussen, sind in Tabelle 1  aufgefuhrt und  in  zwei Arten eingeteilt: 
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