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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN15347-6:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC249 �Kunststoffe�  erarbei-
tet,  dessen Sekretariat von SIS  (Schweden) gehalten wird. 

Das zustandige  deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA054-03-03AA �Recycling von Kunst-
stoffen in der Kreislaufwirtschaft� im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfalle  in der Ubersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefugt.  Die Nutzungs-
bedingungen  fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  fur den englischen Text.  

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 17422 siehe DINEN ISO17422 

ISOGuide 64 siehe DIN SPEC59 (DIN ISOGuide 64) 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO17422, Kunststoffe�  Umweltaspekte�  Allgemeine Richtlinien  für  die Aufnahme  in  Normen 

DIN SPEC59 (DIN ISOGuide 64), Leitfaden  zur  Einbeziehung  von Umweltgesichtspunkten  in  Produktnormen  
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN15347-6:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC249 �Kunststoffe�  erarbei-
tet,  dessen Sekretariat von SIS  gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet,  den die Europaische Kommission 

dem CEN erteilt hat.  

Dieses Dokument  ist Teil einer Reihe von CEN-Veroffentlichungen zum Recycling von Kunststoffen, die wie folgt  

aufgebaut  ist: 

�  EN15342, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polystyrol(PS)-Rezyklaten 

�  EN15343, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Rückverfolgbarkeit  bei  der  Kunststoffverwertung  und  

Bewertung  der  Konformität und  des Rezyklatgehalts 

�  EN15344, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polyethylen(PE)-Rezyklaten 

�  EN15345, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polypropylen(PP)-Rezyklaten 

�  EN15346, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polyvinylchlorid(PVC)-Rezyklaten 

�  EN15347 (alle Teile), Kunststoffe�  Sortierte  Kunststoffabfälle  

�  EN15348, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Charakterisierung  von Polyethylenterephthalat(PET)- 

Rezyklaten 

�  CEN/TR15353, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Leitfaden  für  die Entwicklung  von Normen für  

Kunststoff-Rezyklate  

Ruckmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  konnen  an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 
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Einleitung 

Polystyrol (PS) wird hauptsachlich  im Verpackungssektor, und  dort vor allem  fur Anwendungen mit  Lebens-
mittelkontakt,  verwendet. Daruber hinaus kann  PS mit  Luft gefullt  werden, um  EPS  (expandiertes Polystyrol) 

und  XPS  (extrudierten Polystyrol-Hartschaum) zu erzeugen, die hauptsachlich  in Verpackungsanwendungen  

verwendet werden. Aufgrund seiner hohen Schlagzahigkeit  wird es außerdem haufig  als  Schutzverpackung fur 

elektronische und  Haushaltsgerate  verwendet. Es werden Eigenschaften fur Produkte aus  den Bereichen Ver-
packung  und  Bauwesen definiert. PS  wird als  EPS  und  XPS  außerdem in Anwendungen im Bauwesen fur die 

Isolierung von Wanden, Dachern und  Boden verwendet. 

PS-Abfalle  werden im Allgemeinen  uber getrennte Sammlungssysteme gesammelt �  ublicherweise vermischt 

mit  anderen Kunststoffen und  Materialien wie Aluminium  und  Pappe (abhangig  vom EU-Mitgliedstaat), die  in  

einer spateren Phase in Sortierzentren zum Recycling in etablierte Recyclingstrome  sortiert werden. PS wird 

getrennt oder zusammen mit  anderen vermischten Kunststoffen sortiert, wobei es spater im Recyclingunter-
nehmen mit  zusatzlichen Sortierungsschritten getrennt werden kann.  

Die Sammlung  von PS-Abfallen  aus  dem Haushalt  wird uber eine getrennte Sammlung  organisiert � ublicher-
weise vermischt mit  anderen Kunststoffen und  sonstigen Materialien wie Aluminium  und  Pappe (abhangig  vom 

EU-Mitgliedstaat),  die spater in einem Sortierzentrum in unterschiedliche Recyclingstrome  getrennt werden, 

bevor sie das Recyclingunternehmen erreichen. Verpackungen aus  gewerblichen oder industriellen Anwen-
dungen  wie  Fischkisten konnen  uber geschlossene Kreislaufe oder privatwirtschaftliche Systeme gesammelt  

werden, bei denen die PS-Abfalle  direkt an  ein PS-Recyclingunternehmen ubergeben werden. In  diesen Fallen  

werden PS-Abfalle  ublicherweise in Blocke  gepresst,  um  die Luft vor Ort  zu entfernen und  den Transport der 

Abfalle  zu erleichtern. 

PS-Abfalle  aus  dem Bauwesen, die aus  Abbrucharbeiten  stammen,  werden uber privatwirtschaftliche Systeme 

gesammelt  und  direkt an  ein Recyclingunternehmen ubergeben. 

PS-, XPS-  und  EPS-Kunststoffabfall  wird gekennzeichnet,  um  die Zusammensetzung und  Qualitat  der Charge zu 

bestimmen.  Eine klare und  harmonisierte Abfallspezifikation  erleichtert eine Transaktion zwischen Lieferant 

und  Kaufer und legt  Standardmerkmale zur Uberwachung bei  der Sortierung oder bei  der Vorbereitung von 

Entsorgungsvorgangen  fest.  

Dieses Dokument  erganzt die allgemeine  Charakterisierung von Abfallen  in EN15347-11 und  bietet eine 

zusatzliche Klarung  in Bezug  auf  die obligatorischen und  optionalen  Anforderungen von PS-,  XPS-  und  

EPS-Abfallen.  Es werden Eigenschaften fur Produkte aus  den Bereichen Verpackung und  Bauwesen definiert. 

Dieses Dokument  wurde nach der vom CEN zu Umweltaspekten  herausgebrachten Anleitung  sowie in Uber-
einstimmung  mit  CEN/TR15353 erarbeitet.  

ANMERKUNG CEN/TR15353 zieht die allgemeinen  Umweltaspekte  in Betracht,  die fur das Recyclingverfahren spezi-

fisch sind. 

1 In Vorbereitung. Die aktuelle  Stufe  ist: FprEN15347-1:2024. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument beschreibt die Guteklassen fur sortierte Polystyrol(PS)-Abfallstrome  sowie spezifische Pruf-
verfahren, nach denen jene Eigenschaften umrissen werden, zu denen die Partei, die den Abfall  liefert,  der 

Partei, die diesen entgegen nimmt,  Informationen zuganglich  macht.  Guteklassen von PS-Abfallen  beruhen 

auf  einer Anzahl  zuvor bestimmter Eigenschaften unter Berucksichtigung  von sektor- und  marktspezifischen 

Gesichtspunkten sowie damit  in Zusammenhang stehenden Informationsanforderungen und  Prufverfahren. 

Das Schema beinhaltet  die Unterscheidung von Informationen in �geforderte Daten�,  deren Angabe  erforderlich 

ist,  und  �optionale  Daten�,  wie  zwischen der liefernden Partei und  der entgegennehmenden Partei vereinbart.  

Dieses Dokument  befasst sich nicht mit  der allgemeinen  Charakterisierung, die in EN15347-11 behandelt  wird. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

CEN/TR15353, Kunststoffe�  Kunststoff-Rezyklate�  Leitfaden  für  die  Entwicklung  von Normen für  

Kunststoff-Rezyklate  

EN15347-11,  Kunststoffe�  Sortierte  Kunststoffabfälle�  Teil 1:  Allgemeine Charakterisierung  

EN17615, Kunststoffe�  Umweltaspekte�  Begriffe  

EN ISO1043-1, Kunststoffe�  Kennbuchstaben  und  Kurzzeichen�  Teil 1:  Basis-Polymere und  ihre besonderen 

Eigenschaften  (ISO 1043-1)  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach  EN17615, EN15347-11 und CEN/TR15353. 

Fur Abkurzungen,  die Rezyklate  betreffen, gilt  EN ISO1043-1. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

�  IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

4  Anforderungen 

4.1  Allgemeines 

Die Eigenschaften einer Einzelcharge von sortierten PS-Kunststoffabfallen,  die vom Lieferanten an  den Kau-
fer ubermittelt  werden sollen,  sind in Tabelle 1,  Tabelle 3,  Tabelle 5  oder Tabelle 7  sowie Tabelle 2,  Tabelle 4,  

Tabelle 6  oder Tabelle 8  aufgefuhrt,  und  sie sind in zwei Arten eingeteilt: 

�  geforderte Eigenschaften: Eigenschaften, die erforderlich sind, um  Kunststoffabfalle  im Allgemeinen  zu 

charakterisieren, und  die fur alle  sortierten Abfallchargen  erforderlich sind; 

�  optionale  Eigenschaften: zusatzliche Informationen zur Charakterisierung von Kunststoffabfallen.  

5  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 15347-6:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15347-6-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15347-6-2024-04


E DIN EN 15347-6:2024-04  

prEN  15347-6:2024  (D) 

4.2  Klassifizierungsschema  

Der Lieferant einer sortierten PS-Kunststoffabfallcharge  muss dem Kunden  eine Darstellung der in Tabelle 1,  

Tabelle 3,  Tabelle 5  und  Tabelle 7  (abhangig  vom verarbeiteten Abfallstrom) angefuhrten Eigenschaften des 

Abfalls  liefern. Daruber hinaus wird empfohlen, eine Darstellung  der in Tabelle 2,  Tabelle 4,  Tabelle 6  und  

Tabelle 8  (abhangig  vom verarbeiteten Abfallstrom) angefuhrten Eigenschaften des Abfalls  zu liefern. 

4.3  PS in Verpackungen 

Tabelle 1  � Geforderte  Eigenschaften von sortierten  Kunststoffabfällen�  PS in Verpackungen 

Eigenschaften Geeignete Angaben/Bemerkungen 

Verfahren/  

Verweisungen 

Allgemeine Informationen  

Ursprung Verpackungsabfalle  aus  Haushalten �  

Ursprungssektor Sektor angeben,  aus  dem das Material  stammt.  �  

Art der Sammlung  Getrennte Sammlung,  vermischt �  

Industrie/ 

Endverbraucher 

Die Arten des sortierten Kunststoffabfalls  angeben.  Wenn die 

Charge eine Mischung  von beidem enthalt,  deren prozentuale 

Verteilung angeben.  

EN17615 

Zusammensetzung 

PS-Gehalt  

Polymerhauptkomponente  im Abfallstrom  und deren Mindestanteil 

in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241, 

AnhangA  

Feuchte 

Den maximalen  Feuchtegehalt in Massenprozent (nach 

vertraglicher Vereinbarung) angeben  

Probenentnahme 

und Analysator  (vor 

und nach  dem 

Trocknen wiegen) 

Verunreinigungen 

PET Den maximalen  Anteil an  PET in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241, 

AnhangA  

PP Den maximalen  Anteil an  PP in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241, 

AnhangA  

PE  Den maximalen  Anteil an  PE  in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

PVC Den maximalen  Anteil an  PVC in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241, 

AnhangA  

PS-Schaume  (EPS  und 

XPS)  

Den maximalen  Anteil an  PS-Schaumen  (EPS und XPS)  in 

Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

Flexible  Kunststoffe 

Den maximalen  Anteil flexibler Kunststoffe in Massenprozent 

angeben.  

EN15347-1:20241, 

AnhangA  

Materialien oder Stoffe, 

die in einem Ballen  

verboten sind 

Liste von Kontaminationen,  die den Recyclingprozess oder die 

Qualitat  der recycelten Materialien  negativ  beeinflussen konnen.  

Deklaration  

Lieferanteninformationen 

Name des Lieferanten Den Namen des Lieferanten angeben  �  

Anschrift des Lieferanten Die Anschrift des Lieferanten angeben  �  

Umreifung Bei gebundeltem sortierten Abfall  die Art  der Umreifung angeben.  �  

Unterzogene Behandlung  

Die Art der Behandlung  angeben,  der das Material  bereits 

unterzogen wurde. 

�  
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Tabelle 1  ( fortgesetzt) 

Eigenschaften Geeignete Angaben/Bemerkungen 

Verfahren/  

Verweisungen 

Zusatzliche  

Sortierinformationen 

Jegliche Zusatzinformationen zur Sammlung,  Sortierung und/oder 

jeglichem anderen Vorbereitungsschritt angeben.  

� 

Legende 

� Nicht anwendbar 

ANMERKUNG Bei einer grenzuberschreitenden Verbringung kann  auf  das Basler  Ubereinkommen (uber die grenz-

uberschreitende Verbringung von Abfallen) und  die entsprechende Verordnung (EG)Nr. 1013/2006 des Europaischen 

Parlaments  und des Rates vom 14. Juni 2006 uber die Verbringung von Abfallen  sowie die delegierte Verordnung 

(EU) 2020/2174 verwiesen werden, um  zu bestimmen,  ob die Kunststoffabfall-Charge  den Schwellenwert  von 6%  fur 

Verunreinigungen bei Verbringung von Abfallen  innerhalb der EU  oder den Schwellenwert  von 2% bei  Verbringung 

in  OECD-Lander einhalt  oder uberschreitet. Bitte beachten, dass sich die Spezifikation von Verunreinigungen bei  

Verbringungen innerhalb und außerhalb  der EU  unterscheidet. 

Tabelle 2  � Optionale  Eigenschaften von sortierten  Kunststoffabfällen�  PS in  Verpackungen 

Eigenschaften Geeignete Angaben/Bemerkungen 

Verfahren/  

Verweisungen 

Allgemeine Informationen  

Abfallkategorie  Den sechsstelligen Code angeben  Siehe Fußnote a  

Farbe  

Farbe Die vorherrschende Farbe sowie ihren Mindestanteil angeben.  Sichtprufung  

Zusammensetzung 

Gehalt  von Materialien 

und Artikeln,  die in 

Kontakt  mit  Non-Food- 

Materialien  oder Stoffen 

verwendet wurden 

Den maximalen  Anteil an  Artikeln,  die aus  Non-Food-Anwendungen 

stammen  in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

Verunreinigungen 

Weitere vorhandene 

Polymere 

Vorhandensein weiterer bekannter  Polymere und deren maximalen  

Anteile in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241, 

AnhangA  

Metalle  

Den maximalen  Anteil eisenhaltiger und nicht eisenhaltiger Metalle  

in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

Papier/Pappe 

Den maximalen  Anteil an  Papier und Pappe in Massenprozent 

angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

Medizinische Abfalle  

Den maximalen  Anteil an  medizinischen Abfallen  in Massenprozent 

angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

Lebensmittel- 

verunreinigungen 

Den maximalen  Anteil an  Lebensmittelverunreinigungen in 

Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241, 

AnhangA  

Oxo-abbaubare  und 

biologisch abbaubare  

Materialien  

Den maximalen  Anteil an  oxo-abbaubaren  und biologisch 

abbaubaren  Materialien in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

Mineralien  Den maximalen  Anteil an  Mineralien  in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

Glas  Den maximalen  Anteil an  Glas  in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  

PUR Den maximalen  Anteil an  PUR in Massenprozent angeben.  

EN15347-1:20241,  

AnhangA  
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