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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 15416-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-04-05 AA „Spiegelausschuss 
zu CEN/TC 193/SC 1 Holzklebung“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN 15416-3 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch 
für den englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15416-3:2010-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Verweisung auf EN 16254 für EPI-Klebstoffe im Anwendungsbereich aufgenommen; 

b) die zu verwendende Klebstofffugendicke wird EN 15425 oder EN 16254 entnommen; 

c) Angabe alternativer Arten der Herstellung von Prüfkörpern in 6.1 und 6.2; 

d) Möglichkeit der Anwendung anderer Klimabedingungen, als in 7.1, Tabelle 1 angegeben, gestrichen; 

e) Grenzabweichung für Lasten von 50 N in 7.1 aufgenommen; 

f) Zeitspannen sind EN 15425 oder EN 16254 zu entnehmen. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 15416-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 15416-3:2007+A1:2010 ersetzen. 

Gegenüber EN 15416-3:2007 A1:2010 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Verweisung auf EN 16254 für EPI-Klebstoffe im Anwendungsbereich aufgenommen; 

b) die zu verwendende Klebstofffugendicke wird EN 15425 oder EN 16254 entnommen; 

c) Angabe alternativer Arten der Herstellung von Prüfkörpern in 6.1 und 6.2; 

d) Möglichkeit der Anwendung anderer Klimabedingungen, als in 7.1, Tabelle 1 angegeben, gestrichen; 

e) Grenzabweichung für Lasten von ! 50 N in 7.1 aufgenommen; 

f) Zeitspannen sind EN 15425 oder EN 16254 zu entnehmen. 

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe über Klebstoffe für Holzbauteile und wird zur Unterstützung von 
Produktnormen für verklebte tragende Holzbauteile veröffentlicht. 

Die Normenreihe enthält drei Klassifizierungen sowie die Leistungsanforderungen an Klebstoffe für tragende 
Holzbauteile, Klebstoffe auf Phenoplast- und Aminoplastbasis (EN 301), Einkomponenten-Klebstoffe auf Poly-
urethanbasis (EN 15425) und Emulsionspolymerisierte Isocyanat-(EPI-)Klebstoffe (EN 16254) sowie 
insgesamt 12 Prüfverfahren (EN 302, Teile 1 bis 8, sowie EN 15416, Teile 1 und 3 bis 5). 

Diese Europäischen Normen haben die folgenden Titel: 

EN 301, Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, für tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungs-
anforderungen 

EN 15425, Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PUR) für tragende Holzbauteile — 
Klassifizierung und Leistungsanforderungen 

EN 16254, Klebstoffe — Emulsionspolymerisiertes Isocyanat (EPI) für tragende Holzbauteile — Klassifi-
zierung und Leistungsanforderungen 

EN 302, Klebstoffe für tragende Holzbauteile — Prüfverfahren 

" Teil 1: Bestimmung der Längszugscherfestigkeit 

" Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbeständigkeit 

" Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Säureschädigung der Holzfasern durch Temperatur- und 
Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit 

" Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit; 
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  Teil 5: Bestimmung der maximalen Wartezeit bei Referenzbedingungen 

  Teil 6: Bestimmung der Mindestpresszeit bei Referenzbedingungen 

  Teil 7: Bestimmung der Gebrauchsdauer bei Referenzbedingungen 

  Teil 8: Statische Belastungsprüfung an Prüfkörpern mit mehreren Klebstofffugen bei Druck-Scherbean-
spruchung 

EN 15416, Klebstoffe für tragende Holzbauteile ausgenommen Phenolharzklebstoffe und Aminoplaste — 
Prüfverfahren 

  Teil 1: Langzeit-Zugprüfung senkrecht zur Klebstofffuge bei verschiedenen Klimabedingungen (Glashaus-
Prüfung) 

  Teil 3: Prüfung der Kriechverformung unter zyklischen Klimabedingungen an Prüfkörpern bei Biege-
Scherbeanspruchung 

  Teil 4: Bestimmung der offenen Wartezeit bei Referenzbedingungen 

  Teil 5: Bestimmung der Mindestpresszeit bei Referenzbedingungen 
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Einleitung 

Sicherheitsanweisung 

Personen, die diese Europäische Norm anwenden, sollten, sofern anwendbar, mit den üblichen 
Labortätigkeiten vertraut sein. Diese Europäische Norm kann nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme 
behandeln, die bei seiner Anwendung möglicherweise auftreten. Es liegt in der Verantwortung des 
Anwenders, geeignete Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu treffen sowie für die 
Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu sorgen. 

Umwelterklärung 

Es ist möglich, dass sich einige der nach dieser Europäischen Norm zulässigen Werkstoffe negativ auf die 
Umwelt auswirken können. In dem Maße wie technologische Fortschritte zu besseren Alternativen zu diesen 
Werkstoffen führen, werden diese Werkstoffe so weit wie möglich aus dieser Norm entfernt. 

Es wird empfohlen, dass der Anwender dieser Europäischen Norm nach dem Ende der Prüfung für eine 
geeignete Entsorgung der Abfälle nach den örtlichen Vorschriften sorgt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Kriechverformung an verklebten Prüfkörpern 
bei Biege-Scherbeanspruchung fest. Sie gilt für Klebstoffe, die für tragende Holzbauteile verwendet werden. 

Das Verfahren ist für folgende Anwendungsfälle geeignet: 

a) zur Beurteilung der Übereinstimmung von Klebstoffen mit EN 15425 und EN 16254; 

b) zur Beurteilung der Eignung und Qualität von Klebstoffen für tragende Holzbauteile. 

Diese Prüfung ist hauptsächlich dafür vorgesehen, Leistungsdaten für die Klassifizierung von Klebstoffen für 
tragende Holzbauteile entsprechend ihrer Eignung zur Verwendung in festgelegten klimatischen Umgebungen 
zu erhalten. 

Dieses Verfahren ist nicht dafür vorgesehen, Bemessungswerte bereitzustellen, und gibt nicht zwangsläufig 
die Leistungsfähigkeit des verklebten Bauteils im Gebrauch wieder. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 301, Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, für tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungs-
anforderungen 

EN 923:2005 A1:2008, Klebstoffe — Benennungen und Definitionen 

EN 15425, Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PUR) für tragende Holzbauteile — 
Klassifizierung und Leistungsanforderungen 

EN 16254, Klebstoffe — Emulsionspolymerisiertes Isocyanat (EPI) für tragende Holzbauteile — Klassifi-
zierung und Leistungsanforderungen 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 923:2005 A1:2008 und die folgenden 
Begriffe. 

3.1 
relativer Kriechwert 
kdef(t) 

zeitabhängige Zunahme der Verformung eines Prüfkörpers 

Anmerkung 1 zum Begriff: Ausgehend von der Durchbiegung w(t) und der Anfangsdurchbiegung w(0) wird der relative 
Kriechwert nach Gleichung (1) berechnet: 

! "
! "
! "

1
0def
#$

W

tw
tk  (1) 

Dabei ist 

w(t) die Durchbiegung bei Zeit t; 

w(0) die Anfangsdurchbiegung unmittelbar nach der ersten Belastung, gemessen 1 min nach der Belastung des 
jeweiligen Prüfkörpers; 

kdef(t) der relative Kriechwert. 
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