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Anwendungswarnvermerk

Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-05-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM), 10772 Berlin oder Am
DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15416-3:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193, Klebstoffe erarbeitet,
dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-04-05 AA , Spiegelausschuss zu
CEN/TC 193/SC 1 Holzklebung"” im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mdbel (NHM).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15416-3:2019-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Begriffe ,Klebstofffuge” und ,diinne Klebstofffuge” erginzt;

b) Bild 1 in 5.1 korrigiert;

c) Klebstofffugendicke fiir verschiedene Verwendungsbereiche in 6.1 detaillierter beschrieben;

d) redaktionelle Anderungen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15416-3:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193, Klebstoffe“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 15416-3:2017+A1:2019 ersetzen.

Dieses Dokument enthilt die folgenden wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu
EN 15416-3:2017+A1:2019:

— Begriffe zu Klebstofffuge und diinner Klebstofffuge erganzt;

— Bild 1 in 5.1 korrigiert;

— Kilebstofffugendicke fiir verschiedene Anwendungsbereiche in 6.1 detaillierter beschrieben;

— redaktionelle Anderungen.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe, die Klebstoffe fiir Holzbauteile behandelt, und wird zur Unter-
stiitzung von EN 1995, Eurocode 5: ,Bemessung und Konstruktion von Holzbauten®, veroffentlicht.

Die Normenreihe enthdlt fiinf Klassifizierungen sowie die Leistungsanforderungen an Klebstoffe fiir
tragende Holzbauteile; Klebstoffe auf Phenoplast- und Aminoplastbasis (EN 301), Einkomponenten-Poly-
urethanklebstoff (EN 15425), Emulsionspolymer-Isocyanat (EN 16254), Zweikomponenten-Epoxid- und
Zweikomponenten-Polyurethanklebstoffe fiir eingeklebte Stangen (EN17334) und zur Reparatur von
beschidigten Holzbauteilen auf der Baustelle (EN 17418) sowie insgesamt zwolf Priifverfahren (EN 302-1,
EN 302-2, EN 302-3, EN 302-4, EN 302-5, EN 302-6, EN 302-7 und EN 302-8 sowie EN 15416-1, EN 15416-3,
EN 15416-4 und EN 15416-5).

Diese Europdischen Normen haben folgende Titel:

EN 301, Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, fiir tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungsan-
forderungen

EN 302, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Prlifverfahren:
— Teil 1: Bestimmung der Lingszugscherfestigkeit
— Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbestdndigkeit

— Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Sdureschddigung der Holzfasern durch Temperatur- und Feuchtezyklen
auf die Querzugfestigkeit

— Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit

— Teil 5: Bestimmung der maximalen Wartezeit bei Referenzbedingungen

— Teil 6: Bestimmung der Mindestpresszeit bei Referenzbedingungen

— Teil 7: Bestimmung der Gebrauchsdauer bei Referenzbedingungen

— Teil 8: Statische Belastungspriifung an Priifkérpern mit mehreren Klebfugen bei Druck-Scherbeanspruchung

EN 15416, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile, ausgenommen Phenolharzklebstoffe und Aminoplaste — Priif-
verfahren:

— Teil 1: Langzeit-Zugpriifung senkrecht zur Klebfuge bei verschiedenen Klimabedingungen mit Priifkérpern
senkrecht zur Klebstofffuge (Glashaus-Priifung)

— Teil 3: Priifung der Kriechverformung unter zyklischen Klimabedingungen an Priifkérpern bei Biege-Scherbe-
anspruchung

— Teil 4: Bestimmung der offenen Wartezeit bei Referenzbedingungen
— Teil 5: Bestimmung der Mindestpresszeit bei Referenzbedingungen

EN 15425, Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PUR) fiir tragende Holzbauteile —
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

EN 16254, Klebstoffe — Emulsionspolymer-Isocyanat (EPI) fiir tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leis-
tungsanforderungen
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EN 17334, Eingeklebte Stangen in tragenden geklebten Holzprodukten — Priifung, Anforderungen und Scherfes-
tigkeitsklassifizierung

EN 17418, Zwei-Komponenten-Epoxid- und Zwei-Komponenten-Polyurethan-Klebstoffe zur Reparatur von
beschddigten Holzbauteilen auf der Baustelle — Priifung, Anforderungen und Nachweis der Reparatur-Festigkeit

Sicherheitsanweisung

Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten, sofern anwendbar, mit der iiblichen Laborpraxis vertraut
sein. Dieses Dokument kann nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme behandeln, die bei seiner Anwendung
moglicherweise auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, geeignete Sicherheitsvorkehrungen
und Gesundheitsschutzmafinahmen zu treffen sowie fiir die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu sor-
gen.

Umwelterkldrung
Es ist moglich, dass sich einige der nach diesem Dokument zulassigen Werkstoffe negativ auf die Umwelt aus-
wirken konnen. In dem Mafs, wie technologische Fortschritte zu besseren Alternativen zu diesen Werkstoffen

fithren, werden diese Werkstoffe so weit wie moglich aus diesem Dokument entfernt.

Es wird empfohlen, dass die Anwender dieses Dokuments nach dem Ende der Priifung fiir eine geeignete Ent-
sorgung der Abfalle nach den ortlichen Vorschriften sorgen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der Kriechverformung an verklebten Priifkdrpern bei
Biege-Scherbeanspruchung fest. Es ist anwendbar fiir Klebstoffe, die fiir tragende Holzbauteile verwendet wer-
den.

Das Verfahren ist fiir folgende Anwendungsfalle geeignet:

a) zur Beurteilung der Ubereinstimmung von Klebstoffen mit EN 15425 und EN 16254;

b) zur Beurteilung der Eignung und Qualitat von Klebstoffen fiir tragende Holzbauteile.

Diese Priifung ist hauptsachlich dafiir vorgesehen, Leistungsdaten fiir die Klassifizierung von Klebstoffen fiir
tragende Holzbauteile entsprechend ihrer Eignung zur Verwendung in festgelegten klimatischen Umgebungen

zu erhalten.

Dieses Verfahren ist nicht dafiir vorgesehen, Bemessungswerte bereitzustellen und gibt nicht zwangslaufig die
Leistungsfahigkeit des verklebten Bauteils im Gebrauch wieder.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 301, Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, fiir tragende Holzbauteile — Klassifizierung und
Leistungsanforderungen

EN 923, Klebstoffe — Benennungen und Definitionen

EN 15425, Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PUR) fiir tragende Holzbauteile —
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

EN 16254, Klebstoffe — Emulsionspolymer-Isocyanat (EPI) fiir tragende Holzbauteile — Klassifizierung und
Leistungsanforderungen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 923 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
31

Klebstofffuge
Klebstoffschicht zwischen den Holzbauteilen
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3.2
diinne Klebstofffuge
Klebstofffuge mit einer Dicke von hochstens 0,1 mm

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine diinne Klebstofffuge kann durch Zusammenpressen zweier ebener Holzbauteile mit
einem Pressdruck von (0,8 +0,1) N/mm2 ohne Verwendung zusétzlicher Nuten, Abstandhalter oder dhnlicher Hilfsmittel
erreicht werden.

3.3
relativer Kriechwert

kaes (t)
zeitabhangige Zunahme der Verformung eines Priifkorpers

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Ausgehend von der Durchbiegung w (t) und der Anfangsdurchbiegung w (0) wird der rela-
tive Kriechwert nach Gleichung (1) berechnet.

w (t)
w (0)

kgef () = 1 (1)

Dabei ist
w (t) die Durchbiegung zum Zeitpunkt¢;

w (0) die Anfangsdurchbiegung unmittelbar nach der ersten Belastung, gemessen 1 min nach der Belas-
tung des jeweiligen Priifkorpers;

kgef (t) der relative Kriechwert.

3.4

Verhiltnis zwischen relativen Kriechwerten

Re; (t)

Verhaltnis zwischen den relativen Kriechwerten kger (t) fiir ein Priiftkérperpaar mit dem gepriiften Klebstoff, i
und Phenolresorcinharz-Klebstoff (PRE i), zum Zeitpunkt ¢

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Unter Berticksichtigung von kqer (t), dem gepriiften Klebstoff, i und kger (t), PRE i innerhalb
eines Paares von zusammengehdrigen Biegepriifkorpern wird das Verhaltnis zwischen den relativen Kriechwerten nach

Gleichung (2) berechnet.

kger (t), gepriifter Klebstoff,i

ke (©= Kaef (£),PRF,i (2)
Dabei ist
ket (t), gepriifter Klebstoff,i der relative Kriechwert des jeweiligen Klebstoff-Priifkorpers i;
kgef (t), PRE i der relative Kriechwert des jeweiligen Phenolresorcin (PRF-)Priifkorpers i;
Rc; (£) das Verhaltnis zwischen den relativen Kriechwerten fiir ein zusammengeho-

riges Biegepriifkdrperpaar i.
4 Kurzbeschreibung
Biegepriifkorper mit konstantem Querschnitt werden einer konstanten Belastung unter zyklisch wechselnden
Klimabedingungen unterzogen. Die mit dem zu priifenden Klebstoff verklebten Priifkorper werden verglichen

mit Priifkorpern, die mit einem PRF-Klebstoff, der die Anforderungen an den Klebstofftyp GP-I-M nach EN 301
erfillt, verklebt wurden.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15416-3:2024-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15416-3-2024-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15416-3-2024-06

