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Entwurf

Kehrmaschinen —

Teil 4: Bildzeichen fir Bedienelemente und sonstige
Anzeigeeinrichtungen;

Deutsche Fassung prEN 15429-4:2013

Sweepers —
Part 4: Symbols for operator controls and other displays;
German version prEN 15429-4:2013

Balayeuses —
Partie 4: Symboles pour les commandes de I'opérateur et autres afficheurs;
Version allemande prEN 15429-4:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-08-30 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nkt@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Kommunale Technik (NKT) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15429-4:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 337 ,Produkte fir den
Strallenbetriebs- und Winterdienst”, erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.
Die Arbeiten wurden von der europadischen Arbeitsgruppe 4 ,Strallenreinigung — Maschinen und
Produkte” (WG 4) des CEN/TC 337 durchgefuhrt, deren Federfiihrung beim DIN (Deutschland) liegt.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 051-03-02 AA ,Maschinen fir den
Strallenbetriebsdienst im Normenausschuss Kommunale Technik (NKT) im DIN.
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Datum: 2013-08

prEN 15429-4:2013

CEN/TC 337

Sekretariat: AFNOR

Kehrmaschinen — Teil 4: Symbole fiir Bedienelemente und andere Anzeigen
Balayeuses — Partie 4 : Titre de la partie

Sweepers — Part 4: Symbols for operator controls and other displays

ICS:

Deskriptoren
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Dokument-Untertyp:
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15429-4:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 337 ,Produkte fir den
Stralenbetriebs- und Winterdienst® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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Einleitung
In der Regel werden Maschinen zur Oberflachenreinigung — Kehrmaschinen — zur Reinigung von

befestigten Oberflachen verschiedener Beschaffenheit konstruiert, in Bereichen mit Fahrzeugverkehr,
Fuflgéngern sowie in Industrieanlagen.

Die meisten dieser Kehrmaschinen sind mit einer Kehreinrichtung ausgestattet, die das Kehrgut mithilfe eines
Aufnahmesystems aufnimmt, sammelt, und den Schmutz in einen Aufnahmebehalter beftrdert. Dieser
Schmutzbehalter kann auf Milldeponien, an Entladestationen, in andere Behalter oder an Millsammel-
stationen entladen werden.

Der Einsatzbereich einer Kehrmaschine hangt Uberwiegend mit der physikalischen GréRe und den
Abmessungen der Kehrmaschine zusammen. Kehrmaschinen grofierer Abmessung sind hauptsachlich fir
den Reinigungseinsatz von StralRen, KraftfahrtstraBen, Autobahnen, gréReren Parkplatzen und
Industrieanlagen konzipiert.

Kehrmaschinen mit kleineren Abmessungen sind fur die Reinigung von Innenstadtstraen, FulRgangerzonen,
Birgersteigen, Fahrradwegen, Parkhdusern, Marktplatzen, Industrieanlagen, usw. angelegt. Die Wendigkeit
ist eines der Hauptmerkmale dieser Kategorie von Kehrmaschinen.

Je nach Abmessung werden auch angebaute Kehrmaschinenvorrichtungen (z.B. temporar an
Mehrzwecktragerfahrzeugen oder anderen Maschinen angebrachte Kehrmaschinenvorrichtungen) in
ahnlichen Anwendungsgebieten wie oben beschrieben, verwendet.

Zusatzliche Vorrichtungen fir spezielle Reinigungsanwendungen, die an einer Kehrmaschine angebracht
werden kdnnen, werden von dieser Norm nicht abgedeckt.

Diese Norm arbeitet spezifische Symbole fiir Bedienelemente und andere Anzeigen aus, wie sie an den oben
beschriebenen Maschinen angewendet und nach ISO/IEC 80416 (alle Teile) empfohlen werden.

Die meisten Symbole sind nach Ansatz eines Baukastenprinzips gestaltet, mit dem verschiedene Symbole
und Symbolelemente logisch nachvollziehbar zu einem bestimmten Symbol zusammengesetzt werden. Die
Maoglichkeiten flr zusammengesetzte Symbole sind unbegrenzt, und in manchen Fallen mag es
Exklusivbeispiele fir bestimmte Maschinen mit besonderen Funktionen geben; die im Abschnitt fur
zusammengesetzte Symbole abgebildeten Zeichen stellen lediglich einige Beispiele der gangigeren
Funktionen und Beschaffenheiten von Maschinen dar.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir Maschinen zur Oberflachenreinigung zum Einsatz im Aufienbereich auf
offentlichen Verkehrsflachen, Stralen, Flughdfen und Industrieanlagen. Reinigungsmaschinen flir den
Winterdienst und/oder zur Innenreinigung fallen nicht unter den Anwendungsbereich dieser Europaischen
Norm. Oberflachenreinigungsmaschinen im Sinne dieser Norm sind selbstfahrende, auf LKW-Fahrgestellen
aufgebaute, angebaute oder von FuRgangern gefiihrte Maschinen, wie in EN 15429-1 ausgefihrt.

Um ihre Aufgaben erfullen zu kénnen, sind Maschinen zur Oberflachenreinigung zweckgebunden mit
spezialisierten Vorrichtungen ausgestattet.

Dieses Dokument behandelt graphische Symbole, wie sie speziell fur die Anzeige von Funktion und Status
von Bedienfeldern und Warnleuchten der spezialisierten Vorrichtungen verwendet werden.

Allgemein bekannte Symbole, die schon in anderen Normen behandelt und auf einer grofieren Bandbreite von
Maschinen angewendet werden, sind hier nicht enthalten. Symbole dieser Kategorie, die ebenfalls bei
Maschinen zur Oberflachenreinigung verwendet werden, finden sich bezeichnenderweise in ISO 2575, Road
vehicles — Symbols for controls, indicators and tell-tales sowie ISO 6405, Earth moving machinery —
Symbols for operator and other displays — Part 1: Common Symbols.

Dieses Dokument bezieht sich nicht auf Maschinen oder Einrichtungen, die speziell fir die Reinigung von
Strallenbahn- oder Eisenbahngleisanlagen ausgerichtet sind.

Industriekehrmaschinen im Anwendungsbereich von EN 60335-2-72 sind vom Anwendungsbereich dieser
Norm ausgenommen.

Dieses Dokument gilt fir Maschinen, die nach der Genehmigung dieser Norm durch das CEN gebaut werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 15429-1, Kehrmaschinen — Teil 1: Klassifizierung und Begriffe

EN 15429-2, Kehrmaschinen — Teil 2: Anforderungen an die Leistung und Priifverfahren

ISO 2575, Road vehicles — Symbols for controls, indicators and tell-tales

ISO 6405-1, Earth moving machinery — Symbols for operator and other displays — Part 1: Common Symbols
ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 80416-2, Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 2: Form and use of arrows

IEC 80416-1, Basic principles for graphical symbols for use on equipment—Part 1: Creation of symbol
originals

IEC 80416-3, Basic principles for graphical symbols for use on equipment— Part 3: Guidelines for the
application of graphical symbols

IEC 80416-4, Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 4: Guidelines for the
adaptation of graphical symbols for use on screens and displays (icons)
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