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Teil 2: Bestimmung der Alkalibestiandigkeit;
Deutsche und Englische Fassung prEN 15466-2:2023

Primers for cold and hot applied joint sealants -
Part 2: Determination of resistance against alkali;
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Primaires pour produits de scellement de joints appliqués a froid et a chaud -
Partie 2: Détermination de la résistance aux produits alcalins;
Version allemande et anglaise prEN 15466-2:2023

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-05-26 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15466-2:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,StrafRenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-07 AA ,Materialien fiir
Betonstrafien (SpA CEN/TC 227 /WG 3)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieien, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN EN 15466-2:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2, Normative Verweisungen” aktualisiert;

b) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15466-2:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,StrafRenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 15466-2:2009 ersetzen.
Dieses Dokument ist Bestandteil der nachfolgend aufgefiihrten Normenreihe:

— EN 15466-1, Voranstriche fiir kalt und heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 1: Bestimmung der Homoge-
nitdt

— EN 15466-2, Voranstriche fiir kalt und heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 2: Bestimmung der Alkalibe-
stdandigkeit

— EN 15466-3, Voranstriche fiir kalt und heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 3: Bestimmung des Feststoff-
anteils und des Verdunstungsverhaltens der fliichtigen Anteile
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung der Alkalibestdndigkeit von Voranstrichen fiir kalt
und heifd verarbeitbare Fugenmassen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 14188-4:2009, Fugeneinlagen und Fugenmassen — Teil 4: Spezifikationen fiir Voranstriche fiir
Fugeneinlagen und Fugenmassen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14188-4:2009 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— SO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiighbar unter https://www.electropedia.org/

31
Normklimate
Normalklimate 23/50, Klasse 2 (siehe EN ISO 291)

3.2

Alkalibestindigkeit

Alkalibestdandigkeit eines Voranstrichs wird durch das Verhalten der auf eine Glasplatte aufgetragenen Vorbe-
schichtung gepriift und ist dadurch charakterisiert, dass diese nach der Konditionierung in einer Alkalilosung
weder gelost wird, noch eine Veranderung der Harte oder des Haftungsverhaltens zeigt

4 Kurzbeschreibung

Zwei Glasplatten, die jeweils auf einer Seite mit der Vorbeschichtung versehen wurden, werden in Glasgefafie
getaucht, von denen das eine mit Wasser und das andere mit einer wassrigen Kaliumhydroxidlosung gefiillt
ist.

Nach einer 24-stiindigen Konditionierung im Normklima in einem Priif- oder Klimaraum wird die Alkalibestan-

digkeit durch Aufzeichnung aller Anderungen der Priiffliissigkeiten und der beschichteten Glasplatten beziig-
lich der oben genannten Bewertungskriterien charakterisiert.

5 Priifeinrichtung

5.1 Becherglas, durchsichtig, mit einem Durchmesser von etwa 120 mm und einer Héhe von etwa 200 mm,
mit flachem oberem Rand und Glas-Deckplatte, ohne Ausguss.

5.2 Glasplatten, kratzerfrei, mit Mafden von etwa 90 mm x 120 mm.
5.3 Prdparationsnadel (z. B. Penetrationsnadel).

5.4 Pinsel.
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