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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (prEN 15502-2-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 109 ,Zentralheizungs-
kessel fur gasformige Brennstoffe® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 032-03-01 AA ,Hausliche,
gewerbliche und industrielle Gasanwendung® im Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN wahrge-
nommen.

Dieses Dokument wurde vom DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.

Diese Norm wird in das DVGW-Regelwerk ,Gas" aufgenommen.
Anderungen

Gegenuber DIN EN 297:2005-10, DIN EN 625:1995-10 und DIN EN 677:1998-08 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Die zuvor genannten Normen wurden in diesem Normenteil zusammengefasst, neu strukturiert,
aktualisiert und erganzt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15502-2-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 109 ,Zentralheizungs-
kessel fir gasférmige Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird die EN 297:1994, EN 625:1995 und EN 677:1998 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

Es unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/142/EG, Paragraph 3, die sich auf
Gasfeuergerate und Prifmethoden bezieht, die fiir Produktion und Messungen gultig sind und der
EU-Richtlinie 92/42/EWG, Artikel 5.2, die sich auf Wirkungsgradanforderungen fir neue Heizungskessel mit
einer Leistung zwischen 4 kW bis 400 kW bezieht, die mit flissig oder gasférmigen Brennstoffen befeuert
werden.

Die Reihe EN 15502 besteht aus folgenden Teilen:

a) EN 15502-1, Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen;

b) EN 15502-2-1, Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und
Heizkessel der Bauarten B,, B; und Bg mit einer Nennwérmebelastung nicht gréer als 1 000 kW;

c) prEN 15502-2-2, Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 2-2: Heizkessel der Bauart B; mit einer
Nennwérmebelastung nicht gréer als 70 kW (das vorliegende Dokument).

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15502-2-2:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15502-2-2-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15502-2-2-2012-10

E DIN EN 15502-2-2:2012-10
— Entwurf — prEN 15502-2-2:2012 (D)

Einleitung

Ein gasbefeuerter Heizkessel ist eine Geradt, das Gas als Brennstoff nutzt und Wasser erwarmt, um ein
Gebaude (oder Teile eines Gebaudes) mit Warme zu versorgen, entweder einen Raum oder mehrere Raume,
indem Warmeverteiler wie Radiatoren oder Konvektoren verwendet werden, um die Warme des Wasser an
den Raum zu Ubertragen. Der Kessel kann auch verwendet werden, um hausliches Warmwasser Uber einen
indirekten Warmwasserspeicher zu bereiten.

Die grundlegende Funktion von gasbefeuerten Heizkesseln ist Warme durch direkten Warmetransfer von
Verbrennungsgasen auf Wasser in einem Warmetauscher zu bereiten.

Der Kessel kann mehr als eine Funktion in einem Gerat enthalten, beispielsweise:
a) Sanitdrwarmwasser-Funktion;
b) Funktion, um Verbrennungsprodukte nach aulRerhalb des Gebaudes zu leiten.

Der Kessel kann in mehr als einem Teil auf dem Markt vertrieben werden. Wenn der Kessel in mehreren
Teilen vertrieben wird, ist der Kessel der Zusammenbau der einzelnen Teile entsprechend der Installations-
anleitung.

Kessel kdnnen so gestaltet sein, dass sie mit spezifischen Teilen des Gebaudes verbunden sind. Besonders
die Verbindung mit einem Kamin ist relevant.

Diese Europaische Norm wurde erstellt, um folgende Gesichtspunkte zu behandeln:
a) die Sicherheit;

b) den wirtschaftlichen Energieeinsatz;

c) die Gebrauchstauglichkeit.

Fragen im Zusammenhang mit den Qualitétssicherheitssystemen, Prifungen wahrend der Produktion und
Konformitatsbescheinigungen fir Hilfseinrichtungen werden in dieser Reihe von Europaischen Normen nicht
behandelt.

Zusammenhang zwischen dieser Norm und EN 15502-1:

Diese Europaische Norm ist in Verbindung mit EN 15502-1:2012 zu verwenden und folgt der Benummerungs-
struktur von EN 15502-1:2012.

Diese Europaische Norm verweist auf Abschnitte der EN 15502-1:2012 oder passt Abschnitte durch folgende
Erklarung in den entsprechenden Abschnitten an:

— Muss EN 15502-1:2012, (Abschnittsnummer), mit der folgenden Anderung entsprechen;
— Muss EN 15502-1:2012, (Abschnittsnummer), mit dem folgenden Zusatz entsprechen;
— EN 15502-1:2012, (Abschnittsnummer), wird durch folgendes ersetzt;

— EN 15502-1:2012, (Abschnittsnummer), ist nicht anwendbar.

Diese Europaische Norm flgt der Struktur der EN 15502-1:2012 Abschnitte oder Unterabschnitte zu, die
speziell fur diese Norm sind. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Abschnitte und Unterabschnitte nicht als
Zusatz zu verstehen sind. Abschnitte, Unterabschnitte und Anhénge, die zusétzlich zu jenen in der
EN 15502-1:2012 sind, werden von 101 an benummert oder als Anhang AA, BB, CC usw. bezeichnet.

Anhang BB zahlt die fiir die Geratearten vorhandenen Normen auf, die durch diese Norm in Verbindung mit
der EN 15502-1 ersetzt werden.

Nach dem DOW (3 Jahre nach Verdffentlichung von EN 15502-1 und EN 15502-2-2 im OJEU) werden die im
Anhang BB genannten Normen fir die Geratearten, die von EN 15502-2-2 abgedeckt werden, zurlck-
gezogen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen und Priifverfahren insbesondere fiir den Bau, die Sicherheit,
die Gebrauchstauglichkeit und den Energieeinsatz sowie die Klassifizierung und Kennzeichnung von gasbe-
feuerten Zentralheizungskesseln fest, die mit atmospharischen Brennern mit oder ohne Ventilator ausgeristet
sind und nachfolgend kurz ,Kessel“ genannt werden.

Wenn das Wort Kessel benutzt wird, muss es als Kessel einschlief3lich seiner Verbindungsstiicke, Rohr und
Windschutzeinrichtung, falls vorhanden, gelesen werden.

Diese Europaische Norm schlielt gasbefeuerte Zentralheizungskessel der Bauarten B4, B44gs, B12, B12ps:
B43 und B43gg entsprechend der Einteilung in CEN/TR 1749:2009 ein:

a) die eine Nennwarmebelastung (bezogen auf den unteren Heizwert) von nicht mehr als 70 kW haben;

b) die mit einem oder mehreren brennbaren Gasen der drei Gasfamilien mit den in EN 437 genannten
Dricken betrieben werden;

c) bei denen die Temperatur der warmeleitenden Flissigkeit unter normalen Betriebsbedingungen 105 °C
nicht Uberschreitet;

d) deren maximaler Betriebsdruck im Wasserkreislauf 6 bar nicht Uberschreitet;
e) beidenen sich unter bestimmten Bedingungen Kondenswasser bilden kann;

f) die vom Hersteller entweder als ,Niedertemperaturkessel“ oder als ,Standardkessel“ bezeichnet werden.
Wenn keine Angabe gemacht wird, wird der Kessel als ,Standardkessel” betrachtet;

g) die daflir vorgesehen sind entweder in Gebauden oder an einer teilweise geschiitzten Stelle aufgestellt
zu werden;

h) die dafir vorgesehen sind, nach dem Durchlaufprinzip oder nach dem Speicherprinzip Warmwasser
herzustellen, wobei das Ganze als eine Einheit vertrieben wird;

i) die entweder fir geschlossene oder offene Wassersysteme ausgelegt sind;
j)  die entweder modulierende oder nicht modulierende Kessel sind.

Diese Europaische Norm muss in Verbindung mit der Norm EN 15502-1 fur allgemeine Anforderungen
verwendet werden.

Far Anwendungen innerhalb des Anwendungsbereiches der Druckgeraterichtlinie (DGRL, eng PED) kénnen
weitere Anforderungen erforderlich werden (z. B. Situationen, bei denen die héchstzuldssige Temperatur
110 °C Uberschreitet, oder wenn der Wert Volumen mal héchstzulassiger Druck Gber 50 bar x Liter liegt).

Diese Norm beschreibt die Anforderungen fiir Kessel mit bekannten Bauweisen. Bei Kesseln mit alternativen
Bauweisen, die eventuell nicht vollstandig durch diese Norm abgedeckt werden, muss das Risiko, das mit
dieser alternativen Bauweise verbunden ist, abgeschatzt werden.

Ein Beispiel fur eine Bewertungsmethode, die auf Risikoanalyse beruht, und die wesentlichen Anforderungen
der Gasgeréaterichtlinie abdeckt, ist in Abschnitt 11 beschrieben.

Diese Norm behandelt nicht alle Anforderungen fur:

a) Gerate, die daflir ausgelegt sind an ein Gasnetz angeschlossen zu werden, bei dem die Qualitat des
verteilten Gases Uber die Lebensdauer des Gerates wahrscheinlich stark schwankt (sieche EN 15502-2-1,
Anhang DD);

b) Gerate, die Abgasklappen nutzen;

c) Geréate der Bauarten B4y, Byy, B3q, B4y, Bso, Bys, Byy und Bgy;

d) Gerate, die an eine (gemeinsame) Abgasanlage mit mechanischer Abgasabfiihrung anzuschlieRen sind.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 437:2003+A1:2009, Priifgase — Priifdriicke — Gerétekategorien

CEN/TR 1749:2009, Européischer Leitfaden fiir die Klassifizierung von Gasgerédten nach der Art der Abgas-
abfiihrung (Arten)

EN 14459:2007, Regel- und Steuerfunktionen in elektronischen Systemen flir Gasbrenner und Gasgeréte —
Verfahren fiir die Klassifizierung und Bewertung

EN 15502-1:2012, Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen

EN 60730-2-9:2008, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Anwendungen — Teil 2-9: Besondere Anforderungen an temperaturabhédngige Regel- und Steuergeréte

3 Begriffe und Symbole
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15502-1:2012, EN 437:2003+A1:2009 und
die folgenden Begriffe. Sie sind nach den spezifischen Gruppen benummert, zu denen sie gehdren.

3.1.3.101

Stromungssicherung

im Abgasweg eines Kessels angeordnete Einrichtung, die zur Aufrechterhaltung der Qualitat der Verbrennung
innerhalb bestimmter Grenzen vorgesehen ist und die die Verbrennung unter bestimmten Bedingungen von
Auf- und Rickstrom stabil halt

3.1.4.101

Sicherheitseinrichtung zur Abgasiiberwachung

Sicherheitseinrichtung fiir die Abfiihrung der Abgase

Einrichtung, die zumindest eine Sicherheitsabschaltung des Hauptbrenners bewirkt, sobald ein unzulassiger
Abgasaustritt aus der Strémungssicherung erfolgt

3.2 Symbole

Muss EN 15502-1:2012, 3.2, entsprechen.

4 Einteilung

Muss EN 15502-1:2012, Abschnitt 4, entsprechen.

5 Bauanforderungen
5.1 Allgemeines
Muss EN 15502-1:2012, 5.1, mit dem folgenden Zusatz entsprechen:

Wenn das Wort Kessel benutzt wird, muss es verstanden werden als Kessel einschlieBlich dessen
Anschlussleitungen, Rohrleitungen und Windschutzeinrichtungen, wenn vorhanden.

5.2 Umstellung auf verschiedene Gase

Muss EN 15502-1:2012, 5.2, entsprechen.
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5.3 Werkstoffe
5.3.1 Allgemeines
Muss EN 15502-1:2012, 5.3.1, mit dem folgenden Zusatz entsprechen:

Falls Kondensation im Abgasweg auftreten kann, muss dieser aus Werkstoffen bestehen, die den
Anforderungen von EN 15502-1:2012, 5.4.13.1, genlgen. Andere Werkstoffe kdnnen verwendet werden,
wenn der Beweis erbracht wird, dass sie fir die Situationen, bei denen Kondensation auftreten kann, geeignet
sind (fir Gussstiicke siehe Anhang CC).

5.3.2 Werkstoffe und Dicke von Wanden oder Rohren mit wasserseitigem Arbeitsdruck fiir Kessel
der Druckklasse 3

Muss EN 15502-1:2012, 5.3.2, entsprechen.

5.3.3 Anschliisse des hauslichen Wassers
Muss EN 15502-1:2012, 5.3.3, entsprechen.

5.3.4 Thermische Dammung

Muss EN 15502-1:2012, 5.3.4, entsprechen.

5.4 Bauweise

5.4.1 Ausfiihrung

Muss EN 15502-1:2012, 5.4.1, entsprechen.

5.4.2 Prifung des Betriebszustandes

Muss EN 15502-1:2012, 5.4.2, entsprechen.

5.4.3 Bedienung und Wartung

Muss EN 15502-1:2012, 5.4.3, entsprechen.

5.4.4 Anschliisse von Gas- und Wasserrohren
Muss EN 15502-1:2012, 5.4.4, entsprechen.

5.4.5 Dichtheit

Muss EN 15502-1:2012, 5.4.5, entsprechen.

5.4.6 Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfuhr
Muss EN 15502-1:2012, 5.4.6, entsprechen.

5.4.7 Vordrosseln

EN 15502-1:2012, 5.4.7, ist nicht anwendbar.

5.4.8 Luftiiberwachung fiir Kessel der Bauarten B4, und B,;
EN 15502-1:2012, 5.4.8 wird durch den folgenden Text ersetzt:

Kessel mit Geblase miissen mit einem System zur Priifung des Luftdurchflusses ausgeristet sein.

Mit Ausnahme der Kessel mit Gas-Luft-Verbundregelung muss vor jedem Anlaufen des Geblases sicher-
gestellt werden, dass bei Abwesenheit des Luftstromes keine Simulation des Luftstromes vorliegt.
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Das System zur Uberwachung des Verbrennungsluftstromes oder des Abgasstrom wird unmittelbar durch den
Verbrennungsluftdurchfluss oder den Abgasdurchfluss aktiviert. Das gilt in gleicher Weise fur Kessel mit mehr
als einer Geblasegeschwindigkeitsstufe, bei denen der mit jeder Geblasestufe verbundene Durchfluss mit
getrennten Uberwachungseinrichtungen erfasst wird.

Die Zufuhr der Verbrennungsluft muss mit einer der folgenden Verfahren tberprift werden:

a) Gas-Luft-Verbundregelung;

b) fortlaufende Uberwachung des Verbrennungsluftstromes oder des Abgasstromes;

c) anfangliche Uberwachung des Verbrennungsluftstromes oder des Abgasstromes, vorausgesetzt, dass

1) der Abgasweg vollstandig vom Luftzufuhrkreislauf umschlossen ist, oder die Leckrate im Abgasweg
die Anforderungen von 8.2.2.102.2 erfiillt und

2) mindestens alle 24 Stunden') eine Abschaltung erfolgt und

3) ein indirektes System zur Luftiberwachung (z. B. Uberwachung der Geblasegeschwindigkeit)
wahrend des Betriebes vorhanden ist.

5.4.9 Gas-Luft-Verbundregelungen fiir Kessel der Bauarten B, und B3
Muss EN 15502-1:2012, 5.4.9, mit dem folgenden Zusatz entsprechen:

Wenn die Installationsanleitungen angeben (siehe 12.2.1.2), dass die Einstellungen der Gas-Luft-Verbund-
regelung nicht dafiir vorgesehen sind einstellbar zu sein durch einen Gasfachmann wahrend der Installation,
der Geratewartung oder, wenn das Gasventil ersetzt wird, dann muss das Gerat zusatzliche Vorkehrungen
beinhalten, um unerlaubte Eingriffe in die Einstellungen der Gas-Luft-Verbundregelung zu verhindern.

Die folgenden Beispiele werden als geeignete zusatzliche Vorkehrungen betrachtet:
a) Entfernen der Einstellschrauben (oder ein anderes Verfahren, um diese aul3er Betrieb zu setzen);
b) Verhinderung des Zuganges zu den Einstellschrauben (z. B. Auffullen der Zugangsbohrungen);

c) Hinzufigen eines geeigneten Warntextes als Aufkleber, der am Gasventil und/oder in enger Nahe der
Einstellschrauben befestigt ist. Dieser Aufkleber muss deutlich fir jeden Gasfachmann sichtbar sein,
wahrend man Zugang zu den Einstellschrauben findet.

ANMERKUNG 1 Gas-Luft-Verbundregelungen haben zwei typische Einstellungen (,drosseln® und ,Offset” (verschieben))
und die Anforderungen dieses Abschnitts gelten fiir beide.

Wenn die Installationsanleitungen des Gerates angeben, dass das Ventil durch einen geeigneten Gasfach-
mann mit den entsprechenden Werkzeugen eingestellt werden kann, dann muss eine Vorkehrung getroffen
werden, um zu dokumentieren, dass die Ventileinstellung geéndert wurde.

ANMERKUNG 2 Ein Beispiel fur eine geeignete Vorkehrung ist fir den Geratehersteller die Anwendung eines Farb-
punktes auf der Einstelleinrichtung.

Die Installationsanleitungen missen Hinweise dariber enthalten, wie die Einstellungen geprift werden
mussen, wenn zur Zeit der Installation oder der Wartung ein Hinweis vorliegt, dass die Einstellungen der Gas-
Luft-Verbundregelung verandert worden sind. Die Installationsanleitungen des Gerates muissen die
MaRnahme angeben, die erfolgen muss, wenn sich die Einstellungen als nicht richtig herausstellen.

Wenn die Installationsanleitungen des Gerates es erlauben, dass die die Gas-Luft-Verbundregelung
eingestellt werden kann, dann muss das Einstellverfahren beschrieben sein.

1) Manche Kessel werden auf eine Art und Weise verwendet, bei der es sehr wahrscheinlich ist, dass sie mindestens
alle 24 Stunden abschalten, ohne dass eine besondere Funktion vorhanden ist, die das gewahrleistet.
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5.4.10 Gebléase fiir Kessel der Bauarten B4, und B,;

Muss EN 15502-1:2012, 5.4.10, entsprechen.

5.4.11 Entleerung

Muss EN 15502-1:2012, 5.4.11, entsprechen.

5.4.12 Betriebssicherheit bei Ausfall der Hilfsenergie

Muss EN 15502-1:2012, 5.4.12, entsprechen.

5.4.13 Besondere Vorgaben fiir Niedertemperaturkessel und Brennwertkessel
EN 15502-1:2012, 5.4.13, ist nicht anwendbar.

5.5 Brenner

Muss EN 15502-1:2012, 5.5, entsprechen.

5.6 Druckmesspunkte

Muss EN 15502-1:2012, 5.6, entsprechen.

5.7 Anforderungen fiir die Anwendung von Regel- und Sicherheitseinrichtungen
Muss EN 15502-1:2012, 5.7, mit dem folgenden Zusatz entsprechen:

5.7.101 Sicherheitseinrichtung zur Abgasiiberwachung

Die Kessel missen so konstruiert sein, dass unter abnormalen Durchlaufbedingungen (Zugbedingungen)
keine Freisetzung von Abgas in einer gefahrlichen Menge in den betroffenen Raum erfolgt.

Bei Kesseln der Bauarten B4, B4, und B43 kann das durch eine Sicherheitseinrichtung zur Abgasiber-
wachung erreicht werden (in diesem Fall werden die Kesseln der Bauarten B4, B4, und B3 als Kesseln der
Bauarten By4gg, B1ogg Und By3gg bezeichnet).

Kessel der Bauarten B, 4, B4, und B3 jedoch, die vorgesehen sind zur Installation:

— entweder im Freien oder

— in einem Raum, der von Wohnraumen getrennt ist und der Uber eine entsprechende Beliiftung verfiigt,
die unmittelbar mit dem Freien verbunden ist,

missen nicht mit einer derartigen Einrichtung ausgerustet sein, in diesem Fall missen aber entsprechende

Warnhinweise auf der Verpackung und in den Anleitungen deutlich die begrenzte zuldssige Anwendung
dieser Kesselbauart angeben; in diesem Fall wird der Kessel als ein Kesseln der Bauarten B4, B4, oder B3

gekennzeichnet.
6 Elektrische Sicherheit

Muss EN 15502-1:2012, Abschnitt 6, entsprechen.

7 Regel- und Steuereinrichtungen

Muss EN 15502-1:2012, 7, mit dem folgenden Zusatz entsprechen:
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7.101 Sicherheitseinrichtung zur Abgasiiberwachung

7.101.1 Bauanforderungen

7.101.1.1 Elektromechanische Einrichtungen

Die Einrichtung muss so gestaltet sein, dass sie ohne ein Werkzeug nicht demontiert werden kann.

Die Einrichtung darf keine Einstellungen haben. Einstellbare Bauteile missen durch den Hersteller der Regel-
und Steuereinrichtung oder des Gerates versiegelt sein.

Die unsachgemafe Umriistung der Einrichtung muss nach der Wartung erschwert werden.

Die Einrichtung muss so gestaltet sein, dass die elektrische Isolierung den thermischen Belastungen infolge
des Abgasaustritts widersteht.

Die Unterbrechung der Verbindung zwischen dem Sensor und der auf dessen Signal ansprechenden Ein-
richtung oder die Zerstérung des Sensors muss zumindest zu einer Sicherheitsabschaltung innerhalb der
Reaktionszeit fihren, die in den Betriebs- und Installationsanweisungen flr die Einrichtung angegeben ist.
Tritt eine Sicherheitsabschaltung auf, darf der automatische Neustart nur nach einer Mindestwartezeit von
10 min mdglich sein. Die tatsadchliche Wartezeit des Kessels muss in den Installations- und Betriebs-
anweisungen angegeben sein.

Die Einrichtung muss mit den elektrischen Anforderungen von EN 60730-2-9 Ubereinstimmen.
7.101.1.2 Elektronische Einrichtungen

Fir Sicherheitseinrichtungen fir die Abgasiberwachung und deren Sensoren unter Verwendung von
Elektronik gilt EN 14459:2007, Anhang .

7.101.2 Leistung

7.101.2.1 Reaktionszeit

Anforderung:

Ist das Messelement der in den Installations- und Betriebsanweisungen angegeben Abschalttemperatur
ausgesetzt, muss die Sicherheitseinrichtung zur Abgasiberwachung zumindest die Sicherheitsabschaltung
innerhalb der in den Installations- und Betriebsanweisungen angegeben Reaktionszeit auslésen.

Die Abschaltzeit (festgelegt in 5.7.13 und 8.11.10) kann nur bei Anwendung bestimmt werden und ist das
Ergebnis der spezifischen Reaktionszeit und der Ausschalttemperatur der Sicherheitseinrichtung zur Abgas-
Uberwachung in Kombination mit einem spezifischen Aufstellungsort dieser Einrichtung in der Nahe der
Abzugshaube.

Fir spezifische Anforderungen und Priifungen elektronischer Sicherheitseinrichtung zur Abgasiiberwachung
und deren Sensoren muss EN 14459:2007, Anhang I, gelten.

Prifung:

Nachdem das Messelement der Sicherheitseinrichtung zur Abgasiiberwachung bei Umgebungstemperatur
konditioniert wurde, ist dieses Messelement in ein Wasserbad einzusetzen, das auf die in den Installations-
und Betriebsanweisungen angegeben Ausschalttemperatur eingestellt ist.

Die Zeitspanne zwischen dem Moment des Einsetzens des Messelementes in das Wasserbad und dem

Moment, in dem der Kontakt der Sicherheitseinrichtung zur Abgasiberwachung ausgeschaltet wird, ist zu
messen.

Documents
Document Sharinleub

Full document details: E DIN EN 15502-2-2:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15502-2-2-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15502-2-2-2012-10

E DIN EN 15502-2-2:2012-10
prEN 15502-2-2:2012 (D) — Entwurf —

7.101.2.2 Lebensdauer

Anforderung:

Nach der nachstehend beschriebenen Prifung muss die Einrichtung mit den Anforderungen von 7.101.2.1
Ubereinstimmen.

Fir spezifische Anforderungen an die Lebensdauer und Prifungen elektronischer Sicherheitseinrichtungen fur
die Abgasuberwachung und deren Sensoren muss EN 14459:2007, Anhang |, gelten.

Prifung:

Das Messelement der Einrichtung ist 1 000 Zyklen zu unterziehen, die zwischen der Umgebungstemperatur
und der in den Installations- und Betriebsanweisungen angegeben hdchstzuldssigen Betriebstemperatur
liegen, und die Reaktionszeit ist nach 7.101.2.1 zu messen.

8 Betriebssicherheit

8.1 Allgemeines

8.1.1 Eigenschaften der Normpriifgase und Grenzgase

Muss EN 15502-1:2012, 8.1.1, entsprechen.

8.1.2 Aligemeine Priifbedingungen

8.1.2.1 Installation des Kessels

Muss EN 15502-1:2012, 8.1.2.1, mit dem folgenden Zusatz entsprechen:

Der Kessel ist mit dem Strom zu beaufschlagen, der von einem Prifabgasrohr (Prifschornstein) mit der
kleinsten in der Installationsanweisung angegebenen Héhe oder mit 1 m Hohe, wenn in den Anleitungen
keine Mindesthdhe angegeben ist. Der Innendurchmesser des Prufabgasrohres muss gleich dem kleinsten
Durchmesser sein, der vom Hersteller in den Installationsanleitungen festgelegt ist. Die Rohrwanddicke des
Abgasrohres ist kleiner als 1 mm. Wenn der Durchmesser des Abgasstutzens des Kessels nicht mit dem
Ortlichen Auflendurchmesser Ubereinstimmt, wird ein Adapter mit einer Wanddicke von 1 mm eingesetzt, um
den Durchmesser des Abgasstutzens mit dem Durchmesser des Prifabgasrohres zu verbinden.

Die H6he des Abgasrohres wird gemessen:
a) bei einem Kessel mit einem Abgasstutzen mit einer horizontalen Achse, ausgehend von dieser Achse;

b) bei einem Kessel mit einem Abgasstutzen mit einer vertikalen Achse, ausgehend von der Ebene des
Abgasstutzens.

Die Prifung wird mit einem der Normpriifgase fir die Kesselkategorie bei Nennwarmebelastung durchgefihrt,
oder ein tatsachlich verteiltes Gas wird verwendet, das zur Kategorie passt.

ANMERKUNG  Entsprechend der Gasgeraterichtlinie (GAD, Anhang Il, 1.2.2) muss der Hersteller der benannten Stelle
ein fir die geplante Produktion reprasentatives Gerat zur Verfligung stellen. ,Ein Gerat* bedeutet das vollstandige Gerat,
einschliefllich samtlicher Zubehorteile und Handblicher. Ebenso missen die Konstruktionsunterlagen beigefligt werden
(siehe GAD, Anhang Il, 1.2.1).

Die Abgase werden mit einer der in den Bildern 101 oder 102 dargestellten Sonden zur Probeentnahme an
einer Stelle des Abgasrohres entnommen, die 0,15 m von der Spitze entfernt ist.

Im informativen Anhang AA sind die Tabellen angegeben, die die Zusammenfassung der Bedingungen der
Prifgaszufiihrung bei den Hauptprifungen darstellen, die mit den Kesseln unter Verwendung von Gasen der
ersten, zweiten und dritten Familie durchgefiihrt werden.

8.1.2.2 Gasweg

Muss EN 15502-1:2012, 8.1.2.2, entsprechen.
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