DEUTSCHE NORM Entwurf Dezember 2021

DIN EN 15691 IN
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Vorgesehen als Ersatz fiir

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in Ottokraftstoff -
Bestimmung des Trockenriickstandes (nichtfliichtige Bestandteile) -
Gravimetrisches Verfahren;

Deutsche und Englische Fassung prEN 15691:2021

Ethanol as a blending component for petrol -
Determination of dry residue (involatile material) -
Gravimetric method;

German and English version prEN 15691:2021

Ethanol comme base de mélange a I'essence -
Détermination du résidu sec (produits non volatils) -
Méthode gravimétrique;

Version allemande et anglaise prEN 15691:2021

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-11-05 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage
dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fir
Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP,
22205 Hamburg, Postfach 60 05 49 oder Uberseering 40, 22297 Hamburg.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 17 Seiten
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E DIN EN 15691:2021-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15691:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und
fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erdol und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-32 AA , Anforderungen an
flissige Kraftstoffe” im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiiber DIN EN 15691:2009-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) basierend auf einer Neuauswertung der Ringversuchsdaten die Prazisionsangabe aktualisiert, der
Anwendungsbereich der Methode aber nicht erweitert;

b) Dokument redaktionell iberarbeitet.
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Titel de: Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in Ottokraftstoff —
Bestimmung des Trockenriickstandes (nichtfliichtige Bestandteile) —
Gravimetrisches Verfahren

Titel en: Ethanol as a blending component for petrol — Determination of dry
residue (involatile material) — Gravimetric method

Titel fr: Ethanol comme base de mélange a l'essence — Détermination du résidu sec
(produits non volatils) — Méthode gravimétrique
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15691:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und
fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erdél und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15691:2009 ersetzen.

Es wurde urspriinglich von der CEN/TC 19 Ethanol Task Force auf der Grundlage eines geregelten
Analyseverfahrens flir neutralen Alkohol [1] erarbeitet.

Im Vergleich zur Vorgidngerausgabe wurde die Aussage zur Prazision (Abschnitt 10) aufgrund einer

Neubewertung des Ringversuchs durch eine neu berechnete Variante ersetzt. In Anlehnung an dieselbe
Neubewertung wurde der Anwendungsbereich des Verfahrens (Abschnitt 1) nicht erweitert.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung des Trockenriickstandes in Ethanol im
Bereich von 10 mg/100 ml bis 25 mg/100 ml fest.

ANMERKUNG  Das in einem Ringversuch [2] beschriebene Verfahren wurde bis herab zu 3,5 mg/100 ml gepriift;
dabei hat sich jedoch eine ungentigende Prazision ergeben.

WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann die Anwendung gefdhrlicher Stoffe, Arbeitsgange
und Gerdte mit sich bringen. Dieses Verfahren beansprucht nicht, alle damit verbundenen
Sicherheitsprobleme zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments, vor

seiner Anwendung geeignete Mafinahmen fiir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz des Personals zu
ergreifen, und dafiir Sorge zu tragen, dass behordliche und gesetzliche Anforderungen eingehalten werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN ISO 3170, Fliissige Mineraldlerzeugnisse — Manuelle Probenahme (1SO 3170)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Kurzbeschreibung
Der Trockenriickstand wird durch Wagen des Riickstandes ermittelt, der nach dem Verdampfen des
Alkohols auf einem siedenden Wasserbad und anschlief}ender Trocknung in einem Trockenschrank

zurickbleibt.

Der Trockenriickstand umfasst alle unter den beschriebenen physikalischen Bedingungen nichtfliichtigen
Bestandeteile.

5 Priifgerite

5.1 Abdampfschale (100 ml bis 250 ml).
5.2 Wasserbad, siedend.

5.3 Pipette, 100 ml, entsprechend Klasse A.

5.4 Trockenschrank, mit der Fahigkeit, eine Temperatur von (103 + 2) °C aufrechtzuerhalten.
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