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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15722:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC278 ,lIntelligente
Verkehrssysteme* ausgearbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 052-02-71 GA
Lotralenverkehrstelematik“ des DIN-Normenausschusses Automobiltechnik (NAAutomobil).

Dieser Normenentwurf legt den ,minimalen Datensatz* fest, der von einem Fahrzeug zur einer Notrufzentrale
(en: PSAP) im Falle eines Unfalls oder Notfalls tbertragen wird.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 5722:2011-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Begriffe wurden erganzt;

b) Abschnitt 6.1 wurde Uberarbeitet und durch Anforderungen und Hinweise erganzt;

c) Abschnitt 6.2 wurde erganzt;

d) Abschnitt 6.3 wurde inhaltlich Uberarbeitet, Abschnitte 6.3.3. bis 6.3.5 wurden erganzt;
e) Uberarbeitung der Anhange A bis D;

f)  Anhang E wurde erganzt;

g) Literaturhinweise wurden Uberarbeitet.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15722:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10

— Entwurf — CEN/TC 278

Datum: 2014-08

FprEN 15722:2014

CEN/TC 278

Sekretariat: NEN

Intelligente Transportsysteme — ESicherheit — Minimaler Datensatz fur den
elektronischen Notruf eCall

Systemes de transport intelligente — ESafety — ECall ensemble minimum de données (MSD)

Intelligent transport systems — ESafety — ECall minimum set of data

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D

Documents

TD Version 2.
S ersion 2.5a Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15722:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10

E DIN EN 15722:2014-10

FprEN 15722:2014 (D) — Entwurf —

Inhalt Seite
2o T e 3
=11 Lo LT 4
1 N1V 4 Lo LB T T o 7= =Y o o T 5
2 Normative VerweiSUNQGEeN ..........cueeeeeeieeieeennnnnennnnnnsnnnsnnnsnsnsnsnsssssssssssssssssssssssssmnmnnsnsmsnsnsnsnsnnnsnsnnnsnsnsnsnnnnn 5
3 7= |4 St 5
4 Symbole und ADKUFZUNGEN .......coiieiiiieiriiser s s s s s s s n s e s amn e 6
5 Qe o] 4 14T | 7
6 ANTOrdErUNGEN ...t 7
6.1 Konzepte UNd FOrmate ....... .ot mnn e e s mmnnns 7
6.2 ISO ObjJeKtbeZEIChNEN ....... .. e mmm e e s e e e e mmnnns 9
6.3 Inhalte des ,,minimalen Datensatzes" (MSD)...........cccceirrimminnis - 10
Anhang A (normativ) ASN.1 Festlegung des MSD ........ccccoiiiiiiicmiiiriinsccsserr s sssne s e e s ssms e e e e s s s s snnnns 16
A1 ASN.1 Festlegung des MSD ... issssssssrrr e s es s ssssss e s e s s sssnsne s s s s s s smnn s e e esssnsssnnmnnnnees 16
A.2 Priifung des Satzbaus der MSD ASN.1 Festlegungen .......cccccoeicccimmmrnnnissccsssmeese e s sssssssse e s e ssssssnnns 21
A.3 Bespiele des kodierten MSD in ASN.1 ... rsssssssrr e s s s ssmsre e e s s s snms e e e e esssnssnnnne 21
Anhang B (informativ) Erlauterung der ASN.1-Datendarstellung PER und BER..........c...ccccccverrvrrnnnnnees 23
B.1 L1 = EERE T 2N e 23
B.2 Kodierungsdaten unter Verwendung von ASN.T ... e 24
B.3 27T E= o 1= 25
Anhang C (normativ) Formale XML-Formatbeschreibung (XSD) des MSD...........cccouriimminniinnnnnimnnnnnsennn 28
Anhang D (informativ) Erlduterung der MSD-Datenelemente..........cccccevmmiinimnnnnnsn e 34
Anhang E (informativ) Objektbezeichner (OID) ........ccccouiiummminismrmnsrr s 36
E.1 Formale Festlegung des OID ... s s s s s 36
E.2 Was ist ein ObjektbezeiChNEr?....... s mn e e 36
E.3 Objektbezeichner und ISO NOIMMEN ........eceiiiiii i rssrr e ss e e s s me e e e e e s s mnmn e e e e ennnan 36
E.4 (O] DR (V=Y o 1| I 0 F=Y =T 1 qe] 4= o] -SSR 37
LiteratUrNiNWEISE .......coiiiieiii et r e e s R R e e e e e nnn e e 38

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15722:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10

E DIN EN 15722:2014-10
— Entwurf — FprEN 15722:2014 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15722:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 278 ,Intelligente
Verkehrssysteme® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 15722:2011 ersetzen.

Die Uberarbeitung wurde vorgenommen um Doppeldeutigkeiten zu lésen, das gesamte Dokument klarer und
konsistenter zu strukturieren. Ein wesentlicher Teil von Abschnitt 6 wurde neugestaltet, einige Teile neu
geschrieben. Keine der vorgeschlagenen generiert Kompatibilitatsprobleme mit den vorangegangenen
Versionen. Die ASN.1 Spezifikation wurde mit den gegenwartig effizientesten Optionen Uberarbeitet.

Abschnitt 6.1 beschreibt nun vollstandig die Informationen zu den Konzepten, Formaten und Datencodierung
die direkt auf die gewahlten Kodierregeln (ASN.1 UPER) bezogen sind. Die Tabelle, welche die MSD-
Elemente (Abschnitt 6.2) beschreibt, wurde Uberarbeitet. Damit wurden Inkonsistenzen zwischen den
Kodierregeln und der Beschreibung entfernt.

Es wurden Kommentare bericksichtigt, die von den Mitgliedstaaten abgegeben wurden. Referenzen zur
Anzahl der Mitgliedstaaten der europédischen Union wurden entfernt.

Die ASN.1 Definition des MSDs wurde Uberarbeitet und erganzt. Ein Ergebnis zur Syntaxprifung wurde
erganzt. Aulerdem wurde ein Botschaftsbeispiel zur UPER Kodierung ergénzt.

Eine Spezifikation zur Datenregistrierung, auf die sich die ,Objektbezeichner” Datenelemente beziehen, sowie
eine beispielhafter Anhang (E), der das Konzept der Objektbezeichner erklart, wurden erganzt.
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Einleitung

Um zu verstehen, worin die Notwendigkeit des elektronischen Notrufs ,eCall“ besteht, muss man sich die Zahl
der Verkehrstoten und -verletzten auf Europas Strallen vor Augen fihren. Im Jahre 2008 gab es in den
27 EU-Staaten 38 900 Verkehrstote. Die vorlaufige Zahl fir 2009 betragt etwa 34 500 Todesopfer. Der Trend
fur die Jahre 2001 bis 2008 zeigt eine Verringerung der Unfalltoten von jahrlich etwa 5 %. Die Zahl der
Verletzten durch Verkehrsunfalle belduft sich auf etwa 1,7 Millionen (2007). Demzufolge bleiben die Stral3en
weiterhin unsicher, und es sind weitere Anstrengungen erforderlich. Nach Schatzungen lasst sich die Zahl der
Verkehrstoten in den 27 EU-Staaten mit Hilfe des flir Gesamteuropa geltenden fahrzeuginternen Notrufs
.eCall“, sobald dieser flachendeckend eingefiihrt ist, um jahrlich bis zu 2 500 senken. Die Schwere der durch
Verkehrsunfalle verursachten Verletzungen lasst sich ebenfalls mit Hilfe des eCalls senken, was zu
signifikanten Kostensenkungen fir die Gesellschaft und zur Verringerung menschlichen Leids fihrt.

Mit Hilfe drahtloser Ubertragungstechniken abgesetzte Notrufe von Fahrzeugen oder Mobiltelefonen kénnen
dabei helfen, die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten in signifikantem Male zu senken. Die
Fahrzeuginsassen kennen jedoch haufig ihre momentane Position bzw. ihren Standort nicht genau, dies gilt
besonders, wenn sie sich auf Landstralen oder im Ausland befinden. Hinzu kommt, dass die
Fahrzeuginsassen bei einem Unfall mdglicherweise nicht in der Lage sind, mit Hilfe eines Ublichen
Mobiltelefons um Hilfe zu rufen.

Fir Personen, die im Ausland unterwegs sind, sieht die Situation noch schlechter aus. Die hohe (und noch
wachsende) Zahl der Fahrzeuge, die aul3erhalb ihres Heimatlandes unterwegs sind, ist daher bei der Betrach-
tung des Bedarfs in Bezug auf ein automatisches, in die Fahrzeuge integriertes Notrufsystem ebenfalls zu
bericksichtigen. Innerhalb der 15 Staaten der ,alten EU werden jahrlich Gber 100 Millionen grenziiberschrei-
tende Fahrten unternommen, wobei sich 65 % der betreffenden Personen im Ausland weniger gut geschiitzt
fihlen und haufig nicht wissen, welche Nummer sie im Notfall wahlen missen (in einigen Landern belauft sich
deren Zahl auf Gber 60 %). Hinzu kommen Sprachprobleme, aufgrund deren sich auch die notwendige Kom-
munikation schwierig gestalten kann. Dennoch ist das Hauptproblem, dass die Unfallopfer in besonders
schwerwiegenden Fallen gegebenenfalls nicht in der Lage sind, einen entsprechenden Notruf abzusetzen,
weil sie moglicherweise verletzt oder eingeklemmt sind oder weil sie die ortliche Notrufnummer nicht kennen.
Hinzu kommt, dass bei Verkehrsunfallen besonders in landlichen Gegenden und spat nachts oftmals keine
Zeugen zugegen sind, die =zufallig ein Mobiltelefon zur Hand haben und Uber den notwendigen
Gemeinschaftssinn verfligen.

Im Zusammenhang mit ,Intelligente Verkehrssysteme® oder ,ITS" (ehemals als ,StralRenverkehrs- und
Transporttelematik® bezeichnet) kann der eCall als ein benutzerinitiertes oder automatisches System
verstanden werden, welches Rettungsleitstellen (en: Public Safety Answering Point, PSAP) mittels drahtloser
Kommunikation benachrichtigt, dass ein Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist. Hierbei werden die Position
und ein festgelegter minimaler Datensatz Ubertragen sowie, wenn mdglich, eine direkte Sprachverbindung zur
Rettungsleitstelle aufgebaut.

Das Ziel der Einrichtung des gesamteuropaischen fahrzeuginternen Notrufsystems (eCall) besteht darin, die
Benachrichtigung uber Verkehrsunfalle an jedem Ort innerhalb der Europaischen Union und den angeschlos-
senen Landern zu automatisieren, in denen dieselben technischen Normen und dieselben Dienstgiiteziele
anderer Notruf(TS12)-Dienste gelten.

Diese Europaische Norm legt den ,Minimalen Datensatz® (en: Minimum Set of Data, MSD) fest, der von einem
solchen fahrzeuginternen eCall-System im Falle eines Verkehrsunfalls oder eines sonstigen Notfalls tGber-
tragen werden muss.

ANMERKUNG  Die Kommunikationsmedien und die Mittel zur Ubertragung des eCall-MSD sind in dieser Européischen
Norm nicht festgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Normdatenkonzepte fir den ,minimalen Datensatz“ (MSD) fest, welcher, im
Rahmen des fahrzeuggebundenen Notrufs (eCall) bei einem Verkehrsunfall oder sonstigen Notfall, an eine
Rettungsleitstelle (PSAP) Ubertragen werden muss.

Es kénnen auch noch weitere Datenkonzepte Ubertragen werden.

Die Kommunikationsmedienprotokolle und die Verfahren fiir die Ubertragung der eCall-Nachricht sind in der
vorliegenden Norm nicht festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente sind im Ganzen oder teilweise fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich.
Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

ISO/IEC 8825-2, Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules
(PER)

EN 16062, Intelligente Transportsysteme — Elektronische Sicherheit — High-Level-Anwendungsprotokolle fiir
eCall

EN 16072, Intelligente Transportsysteme — Elektronische Sicherheit — Betriebsanforderungen fiir den
gesamteuropdischen eCall

EN 16102, Intelligente Transportsysteme — eCall — Betriebsanforderungen fiir den TPS-eCall

ANMERKUNG  Kommunikationsnormen die zur Ubertragung von eCall unter Verwendung von GSM/UMTS als
Drahtlosnetzwerke notwendig sind, werden in EN 16062 und EN 16072 referenziert.

3 Begriff
Fir die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.

31

ASN.1/Abstrakte Syntax Notation 1.

Notation, die Regeln und Strukturen zur Darstellung, Kodierung, Ubertragung und Datenentschliisselung
beschreibt, sowie die Objektdarstellung unabhangig maschinen-spezifischer Entschlisselungstechniken
ermd@glicht; Siehe Anhang B

3.2

eCall

entweder automatisch durch Aktivierung von fahrzeuginternen Sensoren oder manuell durch den oder die
Fahrzeuginsassen ausgeldster Notruf. Bei der Auslésung des Notrufs werden mit Hilfe von Mobilfunknetzen
Benachrichtigungen und mafRgebliche Standortinformationen, sowie ein festgelegter genormter minimaler
Datensatz an die zustandige Rettungsleitstelle (bertragen. Durch diese Informationsiibertragung wird
signalisiert, dass ein Ereignis eingetreten ist, das einen Einsatz von Not- oder Rettungsdiensten erfordert.
Zusatzlich wird eine Audioverbindung zwischen den Fahrzeuginsassen und der zustandigen Rettungsleitstelle
hergestellt

Documents
Document Sharingg—lub

Full document details: E DIN EN 15722:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10

E DIN EN 15722:2014-10
FprEN 15722:2014 (D) — Entwurf —

3.3

minimaler Datensatz

(en: minimum set of data)

MSD

Direkter, zeitabhangiger Dateninhalt einer eCall Botschaft an den Betreiber einer Rettungsleitstelle, die den
Notruf empfangt und Informationen U(ber die Position des Geschehens-, sowie Details zur
Fahrzeugcharakteristik und manchmal auch erganzende relevante Daten enthalt

3.4
Rettungleitstelle
(en: public safety answering point)

Beantworter von Notrufen / eCall auf erster Ebene

4 Symbole und Abkilirzungen

ASN.1  Abstrakte Syntax Notation Eins (ISO 8824/ 1ISO 8825)

3G Mobilfunknetz der dritten Generation, das durch 3GPP-Normen festgelegt wird
3GPP  Partnerschaftsprotokoll der dritten Generation

BCD binar kodierte Dezimalzahl

BER Basis-Kodierungsregeln (ASN.1)

CNG komprimiertes Erdgas (en: Compressed Natural Gas)

ETSI Europaisches Normungsinstitut fir Telekommunikation
EC Europaische Kommission
EU Europaische Union

GSM Global System for Mobile Communication

GNSS ¢lobales Satellitennavigationssystem

ID Identitat
IP Internetprotokoll
IVS System im Fahrzeug (en: in-vehicle system)

LPG flissiges Propangas

M verbindlich vorgeschrieben

MSD minimaler Datensatz

o] optional

OID Objektbezeichner (ISO/IEC 8824:1994), siehe Anhang E
PER Kodierungsregeln zur Datenkomprimierung (ASN.1)
PSAP  Rettungsleitstelle (en: Public Safety Answering Point)
UMTS  Universelles Telekommunikationssystem

UPER nicht abgestimmte Kodierungsregeln zur Datenkomprimierung (ASN.1)
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5 Konformitat

Um Anspruch auf Ubereinstimmung mit der vorliegenden Norm erheben zu kénnen, muss eine Kommunika-
tionsverbindung mit Hilfe anerkannter drahtloser Kommunikationsstandards hergestellt werden. Weiterhin
muss das verwendete System in der Lage sein, nachzuweisen, dass der minimale Datensatz (MSD), welcher
einschlieBlich der in diesem Dokument genormten optionalen Datenelementen Ubertragen wird, in dem
Ausmaly den Festlegungen der vorliegenden Europaischen Norm entspricht, in dem die entsprechenden
optionalen Daten im Fahrzeug verfugbar sind.

6 Anforderungen
6.1 Konzepte und Formate

6.1.1 MSD-Datenkonzepte

ANMERKUNG Der minimale Datensatz liefert wichtige Informationen, die dazu dienen, die an der Unfallstelle oder dem
sonstigen Einsatzort tatsachlich bendtigten Hilfeleistungen zu erbringen und diesen Prozess zu beschleunigen. Der mini-
male Datensatz ermdglicht es der zustédndigen Person in der Rettungsleitstelle, auf den eCall zu reagieren, und zwar
selbst dann, wenn keine Sprachverbindung zustande kommt.

Der ,minimale Datensatz® ist eine Nachricht, die innerhalb eines spezifizierten Zeitraums direkt an die, fir den
Notruf verantwortliche Person in der Rettungsleitstelle ibermittelt werden muss.

Die Informationselemente im MSD wurden aufgrund ihrer Relevanz einer Notfallsituation ausgewahilt.

Das MSD hat einen ,optionalen Datenblock, der dazu verwendet werden kann, relevante
Informationselemente abhangig einer speziellen Rettungssituation zu erganzen. Siehe Abschnitt 6.1.5.

6.1.2 Darstellung von MSD-Datenkonzepten
Die Botschaft wird in der Sequenz gesendet, die durch die ASN.1-Definition in Anhang A bestimmt ist.

Die Ubertragung des MSD fiir den gesamteuropéaischen eCall bei Verwendung von GSM/UMTS (EN 16072/
EN 16062) muss in abstrakter Syntax Notation (ASN-1) unter Verwendung der ,nicht abgestimmte
Kodierungsregeln zur Datenkomprimierung® (UPER) nach ISO/IEC 8825-2 Festlegungen in Anhang A,
dargestellt werden. Siehe auch Abschnitt 6.1.4.

Die Ubertragung des MSD fiir den gesamteuropéischen eCall bei Verwendung anderer drahtloser
Kommunikationsmedien (z. B. E-UTRAN) kann in zuklnftigen Normen als High-Level Protokoll fir dieses
drahtlose Medium bericksichtigt werden

ANMERKUNG 1 Eine XML-Kodierung der MSD-Darstellung kann in Fremddienstleister (TPSP) — Rettungsstellen-
Anwendungen (nach EN 16102)verwendet werden. Annex C beinhaltet das abgeleitete XSD fiir diese Kodierung.

ANMERKUNG 2 Zur Darstellungsimplementierung in ASN.1 UPER, sind Leser dazu angehalten auch den Anhang B
,Erklarungen der ASN.1 PER und BER Datendarstellung®, sowie die notwendigen normativ referenzierten Dokumente zu
lesen.

6.1.3 Verschiedene Versionen von MSD Daten

Es wird vorausgesehen, dass es Uber die Zeit neue Versionen der MSD-Datenfestlegung geben wird.
Deswegen missen, wann immer maglich, spatere Versionen des MSD riickwartskompatibel mit bestehenden
Versionen sein.

Wenn eine zukinftige Version des MSD festgelegt wird, die nicht rickwartskompatibel ist (kann z. B. vom
Empfangssystem nicht automatisch interpretiert werden), muss das Ausrollen dieser Version koordiniert
werden um sicherzustellen, dass alle Empfangssysteme in der Lage sind das neue MSD Format auszuwerten
bevor es in die Fahrzeuge integriert wird.
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Die Hauptstruktur eines MSD muss in jeder Version zwei Elemente enthalten: Das erste wird als die MSD-
Version bezeichnet (msdVersion) und bestimmt die Kodierungsregeln die zur Erstellung des zweiten
Elementes verwendet wurden.

Systeme, die ein MSD empfangen, missen alle normierten MSD Versionen unterstiitzen, die durch den
msdVersion-Parameter eindeutig bestimmt werden.

6.1.4 Verteilung von MSD-Daten

Das MSD muss unter Verwendung von einem oder mehreren Kommunikationsmedien Ubertragen werden, die
in anderen eCall Normen festgelegt sind.

Damit die Rettungsstelle die Daten interpretieren kann, muss der MSD immer in ASN.1 kodierten Modulen
dargestellt werden: Entweder mussen ASN.1 ,nicht abgestimmte Kodierungsregeln zur Datenkomprimierung®
(UPER) oder ASN.1 ,erweiterte XML Kodierungsregeln® (EXER) verwendet werden.

Das ASN.1 Modul muss der MSD nach dieser Norm sowie keine oder mehrere ,optionale zusatzliche
Datenkonzepte® nach Abschnitt 6.1.5. enthalten. Dessen Name, Inhalt und Darstellung wird Uber eine
Datenregistrierung verfligbar gemacht, wie es in dieser Norm verlangt wird (siehe Abschnitt 6.1.5).

Wird ein MSD fir den gesamteuropaischen eCall tiber GSM/UTMS (EN 16072/ EN 16062) gesendet, muss
das MSD nach ,nicht abgestimmte Kodierungsregeln zur Datenkomprimierung® (UPER) nach ISO/IEC 8825-2
kodiert werden. Die Lange dieses kodierten MSD (inklusive aller zusatzlicher ,optionaler Daten®) darf eine
Lange von 140 Bytes nicht Uberschreiten (nach EN 16062). Jedes Nutz Byte, dass auflerhalb der ASN.1
Botschaftslange empfangen wird, muss von der Empfangseinheit ignoriert werden.

Die maximaler Datenlange die von einem MSD fiir einen gesamteuropaischen ECall dargestellt wird und Gber
ein anderes drahtloses Medium gesendet wird, muss in der eCall Norm ,High-Level Anwendungsprotokoll® fir
dieses spezifische drahtlose Medium festgelegt sein.

ANMERKUNG 1 Es wir angenommen, dass die Integritat der Ubertragenen Daten von den unteren Schichten der
standardisierten Kommunikationsschnittstelle sichergestellt ist.

ANMERKUNG 2 Zum Beispiel definiert EN 16072 die Betriebsanforderungen zur Ubertragung des gesamteuropéischen
eCall sowie EN 16062 (High-Level eCall Anwendungsprotokolle fir GSM/UTMS), welche die High-Level
Anwendungsprotokolle zum senden eines gesamteuropaischen eCAll Uber ein geschaltetes GSM/UTMS drahtloses
Telefonnetzwerk.

EN 16102 legt MalRnahmen fiir Drittanbieter fest, die eCall unterstitzen.

ANMERKUNG 3 Wenn der MSD mittels anderer Kommunikationshilfsmittel tbertragen wird, das keine, oder weniger
stringente Datenbegrenzungen aufweist, kénnen vorzugsweise XML-Kodierungsregeln verwendet werden. Anhang C
beinhaltet das abgeleitete XSD fiir diese Kodierung.

6.1.5 Zusatzliche Daten

Die MSD-Botschaft hat Vorhaltungen fir ,optionale® zusatzliche Daten. Diese Norm legt die Darstellung aller
dieser Daten innerhalb der MSD-Botschaft fest. Eigenschaften sowie Inhalte solcher zusatzlicher Daten sind
nicht Gegenstand dieser Norm.

Beispiele: Zusatzliche Daten konnen eine Referenz einer externen Quelle relevanter Informationen sein, wie
eine Telefonnummer, eine URL einer Webseite, usw., wo weitere Informationen gefunden werden kénnen,
oder zusatzliche fahrzeugrelevante Daten (z. B. Batterietemperatur bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen,
Anzahl der Uberschlage, URL zu einer technischen Spezifikation eines bestimmten Fahrzeugmodells, usw.).

Optionale zusatzliche Daten dirfen keine Daten zur Identifizierung einer Person (personliche Daten)
beinhalten es sein denn, dass die Ubertragung solcher Daten von der in den Daten betroffen Person explizit
und ausdricklich vorher instruiert und autorisiert wurde. Deren Bereitstellung muss in jedem Fall nur gemaf
europaischer und nationaler Regulierungen der Privatsphére bezogen auf den Zeitpunkt der Ubertragung aller
solcher personellen Daten berlcksichtigt werden.
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Jedes (Alle) zusatzliche(n) Datenelement(e) missen aus den folgenden zwei Teilen bestehen:
a) Ein relevante Objektbezeichner (OID),
b) Dem Dateninhalt.

Der relative OID muss vom CEN TC278/ WG15 Gremium, oder einem festgelegten Gremium zugewiesen
werden. Fur weitere Informationen siehe Anhang E.

CEN TC278/ WG15 oder ein festgelegtes Gremium muss einen Objektbezeichner (OID) fir jedes ,optionale
zusatzliche Datenkonzept® zuweisen. Innerhalb des MSD muss das ,optionale zusatzliche Datenkonzept®
mittels eines ,relativen OID* identifiziert werden kénnen. Z. B. kann der relative OID nur den Verweis auf
einen Objektbezeichner beinhalten unterhalb des eCall MSD-Konzeptes als ,optionaler zusatzlicher
Datenkonzept” Objektbezeichner. Siehe Abschnitt 6.2 unten.

Zusatzliche Daten missen in der ASN.1 Prasentationsdefinition dargestellt werden, die wiederum
Notfalldiensten/ Rettungsleitstellen bereitgestellt werden.

Wird ein MSD mit zusatzlichen Daten unter Verwendung von GSM/UTMS (EN 16062) gesendet, dirfen diese
Daten in der gesamten (UPER kodierte) MSD-Botschaftslange niemals die maximal verfugbare Byteanzahl
Uberschreiten (Gesamtlange der Botschaft = 140 Bytes).

ANMERKUNG Um sicherzustellen, dass die o.a. Anforderung mit jeder beliebigen Kombination von optionalen

Parametern innerhalb der Haupt MSD-Botschaft erfullt wird, sollte die Gesamtlange des zusatzlichen optionalen
Datenkonzepts eine Lange von 94, in ASN.1 UPER kodierter Bytes nicht tiberschreiten.

6.2 1SO Objektbezeichner
ISO/ITU ,Objektbezeichner” werden im informativen Anhang E beschrieben.

Dem gesamten eCall MSD, oder jedem optionalen Datenkonzept, wird ein ISO Objektbezeichner
vorausgesetzt. Wenn eCall Daten gespeichert- oder aufierhalb des eCall Inhalts verwendet werden, muss
dieser Objektbezeichner an alle Reprasentationen des MSDs oder jedes eCall Datenkonzept vorangehangt
werden.

Im Zusammenhang mit eCall: Wenn Daten an einen spezifischen Empfanger gesendet werden (z. B. eine
Rettungsleitstelle), kann der Objektbezeichner als bekannt vorausgesetzt werden und wird deshalb nicht
Ubertragen. Deswegen wird der Objektbezeichner nicht zwischen Fahrzeug und Rettungsleitstelle lber die
Luftschnittstelle Gbertragen.

eCall ist dem folgenden Objektbezeichner zugeordnet: 1.0.14817.106.2.1
ANMERKUNG

1. Identifiziert das Datenkonzept als die Gbergeordnete ISO Norm

0. Identifiziert die Verknlpfung wie von der Normenreferenznummer identifiziert
14817  Hier ist die ISO 17817 die Uibergeordnete Norm fiir ITS Datenregistrierung
106 Notfall Dienst
2 vorharmonisierte automatische Anrufe
1 CEN 15722

Unterhalb des Objektbezeichners sind drei Knoten festgelegt:

1.0.14817.106.2.1.1 fur ,vorgeschriebene Datenkonzepte®
1.0.14817.106.2.1.2 fur ,optionale Datenkonzepte®
1.0.14817.106.2.1.3 fir eCall Datenelemente
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6.3 Inhalte des ,,minimalen Datensatzes* (MSD)

6.3.1 Allgemeines

Die folgenden Unterabschnitte enthalten die Festlegung des minimalen Datensatzes, der im Falle eines Not-
rufs vom Fahrzeug aus gesendet werden muss.

6.3.2 Basisinhalte des MSD Version 2
Tabelle 1 enthalt eine Zusammenfassung des semantischen Inhalts des MSD.

Die Sequenz der Datendarstellung muss nach den Festlegungen in Tabelle 1 erfolgen, dargestellt wie in
Abschnitt 6.1.2 beschrieben und verteilt wie in Abschnitt 6.1.3 beschrieben.

Zur Klarstellung ist der in Tabelle 1 verwendete ,Type“ die semantische Darstellung des Typs, der in der
ASN.1 Festlegung verwendet wird. Die genaue Darstellung wird in Anhang A festgelegt.

Die tatsachliche Position der Elemente innerhalb des Datenstroms sind durch ASN.1 ,nicht abgestimmte

Kodierungsregeln zur Datenkomprimierung (UPER) festgelegt und folgen der Definition in Anhang A. Die
Elemente starten oder enden deshalb nicht notwendigerweise an den Bytegrenzen.

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15722:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15722-2014-10

