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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-12-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15752-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glass in Building*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-29 AA ,Glas im Bauwesen
(Spa CEN/TC 129 und ISO/TC 160)“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) im DIN.

EN 15752 Glas im Bauwesen — Selbstklebende Polymerfolie wird aus folgenden Teilen bestehen:
— Teil 1: Begriffe und Anforderungen

— Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm (wird zz. noch erarbeitet)
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15752-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
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Einleitung

Selbstklebende Polymerfolie ist zum Aufbringen auf Glas vorgesehen, um dessen Eigenschaften und
Leistungsvermdgen zu verandern.

Es werden unterschiedliche Typen selbstklebender Polymerfolie hergestellt, die bestimmte Eigenschaften von
Glas modifizieren sollen, einschliellich Gesamtenergiedurchlassgrad, Transmissionsgrad des sichtbaren
Lichts, Emissionsgrad, UV-Transmissionsgrad, Schutz der Privatsphare, Erscheinungsbild, Verhalten bei
StolReinwirkung, Sicherheit, Dampfung der elektromagnetischen Frequenz (EMF) sowie Oberflachenschutz.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: E DIN EN 15752-1:2014-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15752-1-2014-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15752-1-2014-01

E DIN EN 15752-1:2014-01
FprEN 15752-1:2013 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm definiert selbstklebende Polymerfolie basierend auf biaxial orientierter
Polyesterfolie und die Leistungsmerkmale der selbstklebenden Polymerfolie im Hinblick auf den Einsatz in
Verbindung mit Glas im Bauwesen.

Die vorliegende Europaische Norm gilt nicht fir selbstklebende Polymerfolien, die unter Verwendung von
Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt wurden.

Fir andere Glaser oder Verglasungen, wie zum Beispiel Verbundglas- oder Isolierglaseinheiten, kdnnen
weitere in der vorliegenden Norm nicht festgelegte Anforderungen gelten, wenn die selbstklebende
Polymerfolie Bestandteil der urspriinglichen Baugruppe oder Fertigung des Verglasungsprodukts ist. Diese

zusatzlichen Anforderungen sind in der entsprechenden Produktnorm festgelegt. Selbstklebende Polymerfolie
verliert in diesem Fall nicht ihre mechanischen oder thermischen Merkmale.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 356, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und Klasseneinteilung des
Widerstandes gegen manuellen Angriff

EN 410:2011, Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen
Kenngrél3en von Verglasungen

EN 572-1, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 1: Definitionen und
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

EN 572-2, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 2: Floatglas

EN 673, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Wérmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) — Berechnungs-
verfahren

EN 12600, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren fiir die Stopriifung und Klassifizierung
von Flachglas

EN 12898, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Emissionsgrades
EN 50147-1, Absorberrdume — Teil 1: Schirmddmpfungsmessung

EN ISO 4892-1, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 1: Allgemeine
Anleitung (ISO 4892-1)

EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2: Xenon-
bogenlampen (ISO 4892-2)

EN ISO 8510-2, Klebstoffe — Schélprifung fiir flexibel/starr geklebte Proben — Teil 2: 180-Grad-Schél-
versuch (ISO 8510-2)

ISO 16933, Glass in building — Explosion-resistant security glazing — Test and classification for arena air-
blast loading
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
selbstklebende Polymerfolie
eine oder mehrere Schichten einer Polymerfolie, die auf einer AuRenflache einen Klebstoff tragt

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Folie darf auRerdem mindestens einen der folgenden Stoffe enthalten: Farbstoffe,
UV-Absorber, UV-Hemmstoffe, Metallschichten, Metalllegierungsschichten, Metalloxidschichten, Keramik-beschichtungen
eine kratz- bzw. abriebfeste Oberflachenbeschichtung, eine abziehbare Schutzschicht.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die einzelnen Schichten des Polymerfoliensubstrats sind haftend miteinander verbunden
und bilden so die endgiiltige Folie.

3.2
AuBenfolie
selbstklebende Polymerfolie, die auf Glasoberflachen aufgebracht wird, die ins Freie weisen

3.3
Innenfolie
selbstklebende Polymerfolie, die auf Glasoberflachen aufgebracht wird, die in den Innenbereich weisen

34

Sonnenschutzfolie

selbstklebende Polymerfolie, die dazu vorgesehen ist, den Gesamtenergiedurchlassgrad eines Glassubstrats
zu verandern, was die Modifizierung einer oder mehrerer der folgenden Merkmale umfassen darf: direkter
Solartransmissionsgrad 7, direkte Solarreflexion p,, direkte Solarabsorption a,, Transmissionsgrad des

sichtbaren Lichts z,, UV-Transmissionsgrad 7,

3.5

Sicherheitsfolie

selbstklebende Polymerfolie, die bei Aufbringung auf ein Glassubstrat eine Klassifizierung des Endprodukts
nach EN 12600 auf mindestens 3(B)3 ermdglicht

Anmerkung 1 zum Begriff: Selbstklebende Polymerfolie, die als Sicherheitsfolie vorgesehen ist, darf auch eine
Schutzfolie sein. In diesem Fall darf der Begriff selbstklebende Sicherheits-/Schutzfolie verwendet werden.

3.6

Schutzfolie

angriffshemmende Folie

selbstklebende Polymerfolie, die bei Aufbringung auf ein Glassubstrat eine Klassifizierung des Endprodukts
nach EN 356, EN 1063, EN 13541 und ISO 16933 ermdglicht

Anmerkung 1 zum Begriff: Selbstklebende Polymerfolie, die als Schutzfolie vorgesehen ist, kann auch eine
Sicherheitsfolie sein. In diesem Fall kann der Begriff selbstklebende Sicherheits-/Schutzfolie verwendet werden.

3.7
Dekorfolie
selbstklebende Polymerfolie, die das Erscheinungsbild einer Glasscheibe verandern soll

3.8

Anti-Graffiti-Folie

Graffitischutzfolie

eine selbstklebende Polymer-Opferfolie, die auf ein Glassubstrat aufgebracht das Zerkratzen, Atzen,
Bespriihen, Beschreiben oder dhnliche Verunstaltungen der Glasoberflache mindern soll
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3.9

UV-reduzierende Folie

UV-Schutzfolie

selbstklebende Polymerfolie, bei der auf ein Glassubstrat aufgebracht der UV-Transmissionsgrad bei
Bestimmung nach EN 410 < 0,0010 betragt

3.10
emissionsreduzierende Folie
selbstklebende Polymerfolie, bei der auf ein Glassubstrat aufgebracht der normale Emissionsgrad ¢, einer

Glasoberflache bei Bestimmung nach EN 12898 < 0,39 betragt

Anmerkung 1 zum Begriff: Selbstklebende Polymerfolien sind mit einem normalen Emissionsgrad verfugbar, der dem
Emissionsgrad moderner Glasbeschichtungen mit niedrigem Emissionsgrad &hnelt, z. B. &, = 0,04.

3.1
Folie zum Schutz der Privatsphare
selbstklebende Polymerfolie, die auf ein Glassubstrat aufgebracht die Sicht durch das Glas verringert

3.12

Folie zur Schirmung gegen Hochfrequenzen/elektromagnetische Frequenzen (RFI/EMF-Schirmung)
selbstklebende Polymerfolie, die auf ein Glassubstrat aufgebracht durch ein Glassubstrat gehende
Frequenzen im Bereich von 30 MHz bis 15 GHz um > 20 dB bei Prifung nach EN 50147-1 dampft

3.13

abziehbare Schutzschicht

Trennmaterial

entsorgbare Folie, die vor dem Aufbringen die Haftungsbeschichtung schiitzen soll

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Typische abziehbare Schutzschichten sind entweder Polyesterfolien oder Polypropylen-
folien mit einer silikonbeschichteten Oberflache; die Silikonoberflache weist zur Klebeflache der selbstklebenden
Polymerfolie.

3.14

Klebestelle

querliegende Verbindungsstelle in einer Rolle selbstklebender Polymerfolie, die Uber die Breite der Rolle
verlauft

3.15

kratz-/abriebfeste Oberfldche

auf eine AuBenflache der selbstklebenden Polymerfolie aufgebrachte Schutzschicht, die gegen Zerkratzen
und Abrieb bestandig sein soll

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Begriffe kratzfest und abriebbestédndig werden synonym verwendet und haben die
gleiche Bedeutung.

3.16

Blendungsminderung

prozentuale Verringerung des Transmissionsgrades des sichtbaren Lichts nach dem Aufbringen der
selbstklebenden Polymerfolie auf ein Glassubstrat

3.17
transparente selbstklebende Polymerfolie

selbstklebende Polymerfolie mit einem Transmissionsgrad des sichtbaren Lichts von > 0,80 bei Bestimmung
nach EN 410
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3.18

getonte selbstklebende Polymerfolie

selbstklebende Polymerfolie, die durch in ihre Struktur integrierte Beschichtungen, Fullstoffe, Farbstoffe
und/oder Pigmente modifiziert ist mit einem Transmissionsgrad des sichtbaren Lichts von < 0,80 bei
Bestimmung nach EN 410

3.19

metallisierte selbstklebende Polymerfolie

selbstklebende Polymerfolie, die durch Beschichten der Oberfliche von einer oder mehreren
Polymerfolienschichten mit Metallen, Legierungen, Metalloxiden, Keramik oder anderen Materialien, mit
denen Polymerfolien beschichtet werden konnen, modifiziert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Jede Beschichtung darf aus einer einzigen Schicht eines homogenen Materials oder aus
mehreren Schichten verschiedener Materialien bestehen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Beschichtungen dirfen durch  Metallbedampfung, = Magnetronzerstdubung,
Elektronenstrahl und ahnliche Techniken aufgebracht sein.

3.20

getonte/metallisierte selbstklebende Polymerfolie

selbstklebende Polymerfolie, die durch Fullstoffe, Farbstoffe und/oder Pigmente in mindestens einer
Polymerfolienschicht modifiziert ist und auf der Oberflache mindestens einer Polymerfolienschicht eine oder
mehrere Beschichtungen aus Metallen, Legierungen oder Metalloxiden aufweist

Anmerkung 1 zum Begriff: Hierbei handelt es sich um eine die Bestandteile nach 3.18 und 3.19 enthaltende
Verbundfolie.

3.21

transluzente selbstklebende Polymerfolie

selbstklebende Polymerfolie, die durch Fiillstoffe, Bedrucken und/oder Rauheit modifiziert wurde, um einen
direkten Blick durch die Folie zu verhindern

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Transluzenz darf in Mustern ausgefihrt sein, z. B. Streifen, Quadrate, Punkte oder
andere Muster und Effekte ausgefihrt sein.

4 Selbstklebende Polymerfolien

Selbstklebende Polymerfolien bestehen aus einer oder mehreren Polymerfolienschichten.

Der Klebstoff auf der Aulenflache selbstklebender Polymerfolien ist entweder ein wasseraktivierbarer
Trockenklebstoff oder ein vernetzter druckempfindlicher Acryl-Haftklebstoff. Es gibt Falle, in denen eine
wasserbasierte Lésung zum Aufbringen erforderlich ist, um die Haftung auf einem Glassubstrat zu
ermoglichen. Das Klebesystem kann speziell fir ein Leistungsmerkmal ausgelegt sein.

Zum Schutz der Klebeschicht darf eine abziehbare Schutzschicht oder wasserldsliche nichtklebende
Beschichtung oder beides verwendet werden. Diese sind vor der Installation der Folie zu entfernen.

In Bild 1 ist ein typischer Aufbau einer selbstklebenden Polymerfolie dargestellt. Andere Ausfiihrungen dirfen
einfacher oder komplexer als dieses Beispiel sein.

Die Hersteller von selbstklebender Polymerfolie missen Empfehlungen fiir die Installation zur Verfiigung
stellen.
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Legende

kratz- bzw. abriebfeste Beschichtung

Polyesterfolie mit Metallschichten

Verbundklebstoff

Polyesterfolie mit UV-Schutz, die Masse der Polymerfolie ist gefarbt
Klebstoff mit UV-Schutz

abziehbare Schutzschicht mit Silikonbeschichtung

Glas

Schicht f wird vor der Installation entfernt

oSQ "T0O QOO0 TO

Den Schichten ¢, d und/oder e darf Farbe zugesetzt werden. Der Schicht d und/oder der Schicht e durfen
UV-Absorber zugesetzt werden. Fir starkere Tonungen, flr Sicherheits-/Schutzleistungen oder zur
Verbesserung der Dauerhaftigkeit darf eine zweite Schicht mit einem Laminierklebstoff aufgebracht werden.

Bild 1 — Beispiel fiir den Aufbau einer selbstklebenden Polymerfolie (fiir den Innenbereich)

5 Eigenschaften selbstklebender Polymerfolien

5.1 Allgemeines

Die Eigenschaften von selbstklebenden Polymerfolien sind breitgefachert. lhre spezifischen Leistungs-
merkmale sind nachfolgend angegeben.

5.1.1 Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale und Eigenschaften von selbstklebender Polymerfolie sind in Bezug auf ihre Klasse
beschrieben, d. h. in Bezug auf den Einsatzort, und auf ihren Typ, d. h. in Bezug auf das Leistungsvermogen
des zu modifizierenden Glases. Die Folienklassen sind in Tabelle 1 und Bild 2 angegeben, und die
entsprechenden Eigenschaftsmodifizierungen sind in Tabelle 2 angegeben, wobei Oberflache 1 stets ins Freie
weist.
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