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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15755-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 „Glas im Bauwesen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-29 AA „Glas im Bauwesen 
(Spa CEN/TC 129 und ISO/TC 160)" des Normenausschusses Bauwesen (NABau) im DIN. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15755-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 „Glas im Bauwesen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 
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Einleitung 

Glas mit selbstklebender Polymerfolie ist Glas, dessen Eigenschaften und Leistungsvermögen durch das 
Aufbringen selbstklebender Folie modifiziert wurden. 

Es werden unterschiedliche Typen selbstklebender Polymerfolie hergestellt, die bestimmte Eigenschaften von 
Glas modifizieren sollen, einschließlich Gesamtenergiedurchlassgrad, Transmissionsgrad des sichtbaren 
Lichts, Emissionsgrad, UV-Transmissionsgrad, Schutz der Privatsphäre, Erscheinungsbild, Verhalten bei 
Stoßeinwirkung, Sicherheit, Dämpfung der elektromagnetischen Frequenz (EMF) sowie Oberflächenschutz. 
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1 Anwendungsbereich 

Die vorliegende Europäische Norm definiert die Merkmale, Eigenschaften und die Klassifizierung von Glas mit 
selbstklebender Polymerfolie für die Verwendung in Gebäuden, d. h. von Glas, auf das eine selbstklebende 
Polymerfolie aufgebracht wurde. Die selbstklebende Polymerfolie basiert auf biaxial orientierter Polyesterfolie 
nach FprEN 15752-1. Sie gilt für Anwendungen vor Ort und im Werk. 

Die vorliegende Europäische Norm gilt nicht für selbstklebende Polymerfolien, die aus Polyvinylchlorid (PVC) 
hergestellt wurden. 

Weitere in dieser Norm nicht festgelegte Anforderungen dürfen für Glas mit selbstklebender Polymerfolie 
gelten, das in Baugruppen eingebaut ist, z. B. Mehrscheibenglas- oder Isolierglaseinheiten. Die zusätzlichen 
Anforderungen sind in der entsprechenden Produktnorm festgelegt. In diesem Fall verliert das Glas mit 
selbstklebender Polymerfolie seine mechanischen oder thermischen Eigenschaften nicht. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 356, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Prüfverfahren und Klasseneinteilung des 
Widerstandes gegen manuellen Angriff 

EN 410, Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen 
von Verglasungen 

EN 572-1, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 1: Definitionen und 
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften 

EN 572-2, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 2: Floatglas 

EN 572-7, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 7: Profilbauglas mit oder 
ohne Drahteinlage 

EN 1063, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Prüfverfahren und Klasseneinteilung für den 
Widerstand gegen Beschuss 

EN 12600, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren für die Stoßprüfung und Klassifizierung 
von Flachglas 

EN 12898, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Emissionsgrades 

FprEN 15752-1:2013, Glas im Bauwesen — Selbstklebende Polymerfolie — Teil 1: Begriffe und 
Anforderungen 

EN 50147-1, Absorberräume — Teil 1: Schirmdämpfungsmessung 

EN ISO 8510-2, Klebstoffe — Schälprüfung für flexibel/starr geklebte Proben — Teil 2: 180°-Schälversuch 

ISO 16933, Glass in building — Explosion-resistant security glazing — Test and classification for arena air-
blast loading 

CIE 13.3:1995, Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach FprEN 15752-1:2013 und die folgenden 
Begriffe. 

3.1 
Glas mit selbstklebender Polymerfolie 
Glassubstrat (siehe Abschnitt 4), auf das eine selbstklebende Polymerfolie, wie in prEN 15752-1 definiert, 
aufgebracht wurde, um eine oder mehrere seiner Eigenschaften zu verändern 

3.2 
abziehbare Schutzschicht 
Trennmaterial 
entfernbare Schicht, die vor dem Aufbringen zum Schutz der Klebstoffbeschichtung dient 

3.3 
Trockenlamination 
Aufbringen der selbstklebenden Polymerfolie durch Entfernen der abziehbaren Schutzschicht und direkter 
Lamination auf die Glassubstratoberfläche ohne den Einsatz von Lösungen auf Wasserbasis 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Trockenlamination erfolgt normalerweise in einem Reinraum mit Hilfe von Maschinen, 
die über ein Walzensystem verfügen 

3.4 
Nasslamination 
Aufbringen einer selbstklebenden Polymerfolie durch Entfernen der abziehbaren Schutzschicht, Benetzen des 
freiliegenden Klebstoffs mit einer Reinigungslösung auf Wasserbasis und Lamination auf die Substrat-
oberfläche 

3.5 
Allgemeine Fehler im Erscheinungsbild 

3.5.1 
Homogenitätsfehler 
noch erkennbare Abweichung in Farbe, Reflexionsgrad oder Transmissionsgrad innerhalb einer Glasscheibe 
mit selbstklebender Polymerfolie oder von Scheibe zu Scheibe 

3.5.2 
Fleck 
Fehler im folienbeschichteten Glas, der größer als ein punkförmiger Fehler sind, häufig unregelmäßig geformt 
und teilweise von gesprenkelter Struktur 

3.5.3 
punktförmiger Fehler 
punktförmige Störung der optischen Transparenz bei Durchsicht durch das Glas und der optischen Reflexion 
bei Ansicht des Glases 

Anmerkung 1 zum Begriff: Schmutzstellen, nadelstichförmige Fehler und Kratzer sind punktförmige Fehler. 

3.5.3.1 
Schmutzstelle 
Fehler, der bei Durchsicht im Allgemeinen dunkel gegen den umgebenden Folienbereich erscheint 

3.5.3.2 
nadelstichförmiger Fehler 
punktförmiger Fehler in einer oder in mehreren Schichten, wobei er sich bei Durchsicht im Allgemeinen gegen 
den umgebenden Folienbereich deutlich abhebt 

3.5.3.3 
Kratzer 
Vielzahl linear ausgedehnter Kerben, deren Sichtbarkeit von ihrer Länge, Tiefe, Breite, Lage und Anordnung 
abhängt 
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3.5.4 
Nestbildung 

Ansammlung sehr kleiner Fehler, die den Eindruck eines Fleckes entstehen lassen 

3.5.5 
Gel 
sichtbare Abweichung im Klebstoff, verursacht durch zusätzliche Polymerisation im Klebstoff oder durch 
Koagulation, die als Verzerrungspunkt gesehen wird 

3.5.6 
Verzerrung 
störende sichtbare Abweichung hinsichtlich der optischen Schärfe von Gegenständen, die durch das mit 
selbstklebender Polymerfolie beschichtete Glas gesehen wird 

3.5.7 
Verzerrungslinie 
als Linie gesehene störende sichtbare Abweichung hinsichtlich der optischen Schärfe von Gegenständen, die 
durch das mit selbstklebender Polymerfolie beschichtete Glas gesehen wird 

3.5.8 
Luftblase 
luftgefüllter Hohlraum zwischen der selbstklebenden Polymerfolie und dem Glassubstrat 

3.5.9 
Wasserblase 
zwischen der selbstklebenden Polymerfolie und dem Glassubstrat befindlicher Hohlraum mit 
eingeschlossener Beschichtungslösung 

3.5.10 
Verunreinigung durch Partikel 

zwischen der selbstklebenden Polymerfolie und dem Glassubstrat eingeschlossener Partikel 

3.5.11 
Trübung 
beim Durchtritt durch das Glas mit selbstklebender Polymerfolie gestreutes Licht, wodurch beim Betrachten 
von Gegenständen durch das mit selbstklebender Polymerfolie beschichtete Glas ein nebliges Sichtfeld 
entsteht 

3.5.12 
inhomogenes farbliches Erscheinungsbild 
erkennbare Abweichung in Farbe, Reflexionsgrad oder Transmissionsgrad innerhalb von Glas mit 
selbstklebender Polymerfolie 

Anmerkung 1 zum Begriff: Leichte Abweichungen werden nicht als Fehler angesehen. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Leichte farbliche Abweichungen dürfen entstehen, wenn auf einer großen Glasscheibe zwei 
oder mehr Folienstücke miteinander verbunden werden. 

3.5.13 
Abschälen 

Trennung der selbstklebenden Polymerfolie vom Glas 

3.5.14 
Delamination 

Trennung der Polymerschichten innerhalb der selbstklebenden Polymerfolie 

3.5.15 
Schillern 
sichtbarer Effekt als Folge der Folienkonstruktion, der aus regenbogenartigen, leuchtenden oder funkelnden 
Farben besteht, wobei sich Farben und Intensität mit der Blickrichtung verändern 

Anmerkung 1 zum Begriff: Schillern gilt nicht als Fehler. 
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