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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-08-01 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15882-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz®, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird, erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. war hierfur der Arbeitsausschuss NA 005-52-06 AA ,Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen — Liftungsleitungen® des DIN-Normenausschusses Bauwesen
(NABau) zustandig.

Die Umfrage zu diesem Norm-Entwurf erfolgt im Rahmen eines einstufigen Annahmeverfahrens (UAP).

Es ist zu beachten, dass in diesem Stadium technische Kommentare nur noch dann bertcksichtigt werden
kénnen, wenn das Dokument bei CEN abgelehnt wird.

Bei Zustimmung zum Dokument ist nur die Weitergabe redaktioneller Kommentare an CEN maoglich.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15882-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
Bauproduktenverordnung.
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Einleitung

Es sollte beachtet werden, dass Brandschutzklappen spezielle Produkte sind, bei denen die
Beanspruchungsbedingungen von denen anderer Bauteile abweichen; insbesondere sind sie sehr
unterschiedlichen Druckbedingungen ausgesetzt. Ferner wird die Raumabschlusswirkung durch
Leckagemessungen beurteilt. Folglich darf der in dieser Europaischen Norm angewendete Ansatz von dem in
anderen Normen fir den erweiterten Anwendungsbereich verwendeten abweichen, wobei in diesem Fall mehr
Gewicht auf das Priifen gelegt wird.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt eine Anleitung und Regeln fur notifizierte Stellen (fir Brandschutzklappen) in
Bezug auf die Erstellung/Prifung eines Berichts des erweiterten Anwendungsbereiches flr
Brandschutzklappen fest. Diese Norm benennt die Parameter, die die Feuerwiderstandsfahigkeit von
Brandschutzklappen beeinflussen. Sie benennt auch die Faktoren, die bei der Entscheidung =zu
berlcksichtigen sind, ob oder bis zu welchem Ausmall ein Parameter bei der Betrachtung der
Feuerwiderstandsfahigkeit einer ungepriften oder unprifbaren Abweichung einer Konstruktion erweitert
werden kann.

Diese Europaische Norm legt die Grundséatze dar, die eine Schlussfolgerung tber den Einfluss von speziellen
Parametern/Konstruktionsdetails, welche die entsprechenden Kriterien (E, I, S) betreffen, ermdglichen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Brandschutzklappen, die zum Rauchschutz verwendet werden.

Diese Europaische Norm gilt nur fir erweiterte Anwendungsbereiche, die auf erfolgreichen Priifungen nach
EN 1366-2 basieren. Es sollten nur diejenigen Priifberichte beriicksichtigt werden, bei denen bei einer
Gesamtpriifzeit die Kriterien erfullt werden, die den geforderten Klassifizierungszeitraum um die Spanne von
10 % oder 12 Minuten Uberschreiten, wobei der kleinere Wert ma3gebend ist. Jede Klassifizierung (E, I, S)
sollte einzeln betrachtet werden — folglich darf E (134 Minuten erreicht) verlangert werden, wahrend El
(61 Minuten erreicht) nicht verlangert werden darf.

Des Weiteren sollten die in den betreffenden Prifungen bestimmten Leckagewerte abhangig von der erzielten
Klassifizierung mindestens 10 % unterhalb der in EN 13501-3 angegebenen Leckagegrenzen fir E bzw. ES
liegen, um die Regeln fir die Erweiterung des Anwendungsbereiches anwenden zu kénnen. Die 10 % unter
den Leckagegrenzen sollten zusatzlich zu dem Klassifizierungszeitraum fiir eine langere Zeit eingehalten
werden.

Durch Anwendung dieser Europaischen Norm sollte es moglich sein, zu erkennen, welche Spezifikationen

gepruft werden sollten, um den erweiterten Anwendungsbereich zu maximieren. Einige Informationen Uber
Prifprogramme sind zur Anleitung aufgefiihrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefBlich aller Anderungen).

EN 1363-1, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1366-2, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 2: Brandschutzklappen

EN 13501-3, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem  Brandverhalten —
Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen an Bauteilen von
haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsféhige Leitungen und Brandschutzklappen

EN ISO 13943, Brandschutz — Vokabular (ISO 13943)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe nach EN 1363-1 und EN 1366-2 und die
folgenden Begriffe.

31
mehrere Brandschutzklappen, nebeneinander oder iibereinander angeordnet
Anordnungen von einzelnen Brandschutzklappen, die zusammen eine gréere Einheit bilden

3.2
horizontale Ausrichtung der Brandschutzklappe
Position einer horizontal montierten Brandschutzklappe

BEISPIEL Wenn sie auf der Ebene eines Bodens oder einer Decke eingebaut wird

3.3
vertikale Ausrichtung der Brandschutzklappe
Position einer vertikal montierten Brandschutzklappe z. B. nach Einbau in die Ebene einer Wand

3.4

Tragkonstruktion

Konstruktion, die als Teil der Prifanordnung verwendet wird, um den Probekdrper abzustitzen und den
Ausschnitt im Prifofen auszufillen

3.5

Norm-Tragkonstruktion

Tragkonstruktion, deren Brandverhalten bekannt ist und fiir die ein direkter Anwendungsbereich ermittelt
worden ist

4 Feststellung des unglinstigsten Falls

Unter bestimmten Umstanden kann eine Regel die Durchfuhrung einer weiteren Prufung erfordern. Damit
nicht alles erneut geprift werden muss, ist der ,unglnstigste Fall’ zu ermitteln.

Zunachst ist die geforderte Klassifizierung, E, El, ES oder EIS, festzulegen. AnschlieRend sind alle Prif-
berichte, die zur geforderten Klassifizierung flihren, zu berlicksichtigen.

Es ist festzustellen, welches Kriterium in jeder Prifung zuerst versagte. Als ,unglinstigster Fall’ ist der Fall zu
betrachten, bei dem die Zeit bis zum Versagen eines jeden Parameters am klirzesten war.

Falls die Prufzeiten ergeben, dass keines der Kriterien vor dem Ende des Klassifizierungszeitraums zuzuglich
10 % bzw. 12 min versagte, ist die Tragkonstruktion mit zu bericksichtigen. Als ungunstigster Fall ist
derjenige Fall zu betrachten, bei dem die Brandschutzklappe in der leichtesten Tragkonstruktion, bezlglich
der mechanischen Stabilitdt, montiert war. Der Auftraggeber darf eine schwerere Tragkonstruktion wahlen. In
diesem Fall gilt die Erweiterung des Anwendungsbereiches nur fir die gewahlte Tragkonstruktion sowie fir
Tragkonstruktionen, die nach dem direkten Anwendungsbereich schwerer sind sowie eine hdhere Dichte
aufweisen.

Die Vorgehensweise zur Feststellung des ungunstigsten Falls und der jeweiligen erweiterten Anwendungs-
bereiche ist im Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich anzugeben.
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5 Bedingungen und Anwendungsregeln

5.1 Anderung der Befestigung der Brandschutzklappe an der Tragkonstruktion

a) Es ist keine Anderung der Anordnung der Befestigungen relativ zur Brandschutzklappe und zur Tragkon-
struktion erlaubt. Der Abstand zwischen den Befestigungen darf nicht vergré3ert werden;

b) es dirfen andere Befestigungen verwendet werden, vorausgesetzt, dass ihre Leistung durch Daten zur
Brandpriifung, Spannung, linearen Ausdehnung und zu Belastungen belegt ist. Andere Informationen
dirfen beriicksichtigt werden;

c) alle anderen Befestigungen sind im Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich anzugeben;

d) Informationen zu Halterungen und Verankerungen sind nach EN 15882-1 zu bewerten.
5.2 Mehrere nebeneinander oder iibereinander angeordnete Brandschutzklappen
5.2.1 AusschlieBlich E-Klassifizierung

5211 Verfahren

Um die Anwendung von mehreren neben- oder Ubereinander angeordneten Brandschutzklappen der
Klassifizierung E  zu ermoglichen, ist die folgende Prifung durchzufiihren. Eine Anordnung aus
Brandschutzklappen, die bereits eine Klassifizierung nach EN 13501-3 erzielt hat, ist zusammenzustellen und
unter Anwendung des vorgeschlagenen Verfahrens in eine Tragkonstruktion einzubauen.

Eine Brandschutzklappe, die nach Feststellung des ungunstigsten Falls nach Abschnitt 4 ausgewahlt wurde,
ist in eine Anordnung einzubauen, wie in Bild 1 angegeben. Dies ermdglicht die Anwendung der weiteren
Regeln fir die Erweiterung des Anwendungsbereiches aus den nachstehenden Tabellen auf mehrteilige
Einheiten genauso wie auf einzelne Brandschutzklappen.

Die zu prifende Einheit muss aus mindestens vier Teilen bestehen und muss eine maximale GesamtgréfRe
von 2 600 mm x 2 600 mm aufweisen. Dadurch ergibt sich ein kleiner Spalt um die Brandschutzklappe und
eine Mindestspannweite der Tragkonstruktion von 200 mm auf jeder Seite. Siehe Bild 1, das sowohl auf
vertikale (dargestellt) als auch horizontale Prifstande anwendbar ist.

Als Prufverfahren gilt das Verfahren nach EN 1366-2 (Hinweis: falls erforderlich, ist auch die Prifung flr
Brandschutzklappen mit Dammschichtbildnern zu beriicksichtigen) mit folgender Abweichung: Anstelle eines
geschlossenen Luftspalts mit einem Ventilator ist eine verlangerte offene Leitung mit einer Lange von 1 m an
die Brandschutzklappen anzuschliel3en.

Die Plattenthermometer fiir die Kontrolle der Ofentemperatur sind in der Mitte jedes Brandschutzklappen-
abschnitts zu platzieren.

Die Leckage wird nicht gemessen. Es wird kein Differenzdruck von 300 Pa lber die Einheit eingestellt.
Die zu verwendenden Kriterien sind bei dem Folgenden zu erflllen:

— bei jedem Raumabschluss an der Verbindung zwischen der eingebauten Brandschutzklappe und der
Tragkonstruktion;

— an jedem Punkt innerhalb der Brandschutzklappe, (Verbindungen, Blatter usw.);
— bei andauernder Flammenbildung an jeder Stelle um oder auf Verbindungen oder Blattern.

Wenn die einzelnen Brandschutzklappenabschnitte sich nicht innerhalb der ersten 90 s schlief3en, sind
Vorkehrungen zu treffen, um die Abschnitte nach 2 min manuell zu schlieRen (Luft darf mit kiihlendem Effekt
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