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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15947-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 ,Pyrotechnische
Gegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-81 AA ,Pyrotechnische Gegenstdande“
im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Der NA 062-08-81 AA weist im Zusammenhang mit der Anwendung dieser europdischen Norm auf folgende
zusatzliche gesetzliche Vorschriften hin:

— Gesetz Uber explosionsgefahrliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG)
— Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 6344-3 siehe DIN ISO 6344-3

ISO 13385-1 siehe DIN EN ISO 13385-1
ISO 21948 siehe DIN ISO 21948
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15947-4:2016-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) neuer Unterabschnitt 6.19 ,Priifbedingungen fiir Feuerwerkskdrper mit zwei Ziindungen“ wurde
hinzugefiigt;

b) Dokument aufin der Hand haltbare Bengalfeuer angepasst;

c) Bild 9 angepasst, wobei eine Neupositionierung des Schallmessers in Bezug auf den Party-Knaller in
Betracht gezogen wurde;

d) redaktionelle Anpassungen an die derzeit giiltigen Gestaltungsregeln.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 13385-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Ldngenmessgerdte — Teil 1: Messschieber;
Konstruktionsmerkmale und messtechnische Anforderungen

DIN ISO 6344-3, Schleifmittel auf Unterlagen — KorngréfSenanalyse — Teil 3: Bestimmung der
Korngréfsenverteilung der Mikrokérnungen P240 bis P2500

DIN ISO 21948, Schleifmittel auf Unterlagen — Rechteckige Schleifbltter

Gesetz liber explosionsgefdhrliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. September 2002 (BGBI. I, S. 3518), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2017
(BGBL.1S.1586)")

Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31 Januar
1991 (BGBL 1, S. 169), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. Juni 2017 (BGBL1S. 1617)%)

") Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15947-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 ,Pyrotechnische
Gegenstande" erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 15947-4:2015 ersetzen.
Im Vergleich zur Vorgingerausgabe wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen:

— ein neuer Unterabschnitt 6.19 ,Priifbedingungen fiir Feuerwerkskdrper mit zwei Anziindungen“ wurde
hinzugeflgt;

— infolge der Aufnahme von in der Hand zu haltenden Bengalfeuern (Kategorie F1) in die Norm wird der
Titel fiir Unterabschnitt 6.1.1.2.2 in ,Handfontdnen und in der Hand zu haltende Bengalfeuer ohne
gesonderten Handgriff* gedndert;

— in Unterabschnitt 6.1.6.2 wird ein Satz hinzugefiigt, mit dem die Priifung von Anziindungen, die fiir
bestimmte Gegenstidnde mit Klebeband befestigt werden, abgedeckt wird;

— in 6.1.7 “Befestigung von Papierabklebung, Anziindkopf oder Reibkopf” wurde ein Hinweis auf die
Lospriifung hinzugefiigt;

— Tabelle 2 und Tabelle 3 in Unterabschnitt 6.3.1.2.2 werden einschliefdlich aller mdglichen Typen
aktualisiert;

— Bild 9 in Unterabschnitt 6.5.2 wurde unter Berlcksichtigung einer Neuanordnung des Schallpegel-
messers in Bezug zum Party-Knaller {iberarbeitet;

— in Unterabschnitt 6.14.2 wurde eine Nummerierung weggelassen, und im gesamten Unterabschnitt
wurden Anderungen vorgenommen, indem eine geeignete Waage (5.7.3) vorgeschlagen wird, die iiber
die erforderliche Fehlergrenze verfiigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europédische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Sicherheits-
anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Diese Europdische Norm ist Teil der nachstehend aufgefiihrten Normenreihe:

— EN15947-1, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskiorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 1:
Begriffe

— EN 15947-2, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskdrper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 2:
Kategorien und Feuerwerkstypen

— EN 15947-3, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskdrper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 3:
Mindestanforderungen an die Kennzeichnung

— EN 15947-4, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 4:
Priifverfahren

— EN 15947-5, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 5:
Anforderungen an Konstruktion und Funktion
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Priifverfahren fest. Es ist fiir Feuerwerkskoérper der Kategorien F1, F2 und F3 nach
prEN 15947-2:2018 anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

prEN 15947-1:2018, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 1:
Begriffe

prEN 15947-3:2018, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 3:
Mindestanforderungen an die Kennzeichnung

prEN 15947-5:2018, Pyrotechnische Gegenstdnde — Feuerwerkskdérper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 5:
Anforderungen an Konstruktion und Funktion

EN 61672-1:2013, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen
EN ISO 845, Schaumstoffe aus Kautschuk und Kunststoffen — Bestimmung der Rohdichte (1SO 845)

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi— Bestimmung der Eindruckhdrte mit einem Durometer
(Shore-Hdrte) (ISO 868)

EN ISO 2439, Weich-elastische polymere Schaumstoffe — Bestimmung der Hdrte (Eindruckverfahren)
(150 2439)

[SO 6344-3, Coated abrasives — Grain size analysis — Part 3: Determination of grain size distribution of
microgrits P240 to P2500

[SO 13385-1, Geometrical product specifications (GPS)— Dimensional measuring equipment — Part 1:
Callipers; Design and metrological characteristics

ISO 21948, Coated abrasives — Plain sheets

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 15947-1:2018.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— 1SO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

Documents
Document SharingsHub

Full document details: E DIN EN 15947-4:2018-10


http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15947-4-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15947-4-2018-10

E DIN EN 15947-4:2018-10 - Entwurf -
prEN 15947-4:2018 (D)

4 Priiffumgebung

4.1 Allgemeines

Der Priifbereich muss eine saubere, ebene, waagerechte, nicht brennbare und schallreflektierende
Oberflache (z.B. Beton) sein. Der Probekorper muss in der Mitte des Priifbereichs entsprechend der
Anleitung auf dem Etikett angeordnet werden.

4.2 Im Innenraum

Der Priifbereich muss sich in einem Innenraum befinden.

Der Prifbereich muss sich innerhalb eines Abzugsschrankes oder eines dhnlichen umschlossenen Raumes
befinden, der in der Lage ist, Luftbewegungen zu verhindern.

4.3 Im Freien
4.3.1 Allgemeines

Der Prifbereich muss sich im Freien befinden. Falls zutreffend, sind in der Mitte des Priifbereichs
Vorkehrungen fiir ein teilweises Eingraben des Probekorpers in den Boden zu treffen.

Falls zutreffend, ist ein Stiitzpfosten in der Mitte des Priifbereichs einzusetzen.

Eine Vorrichtung zur Messung der Windgeschwindigkeit in einer Hohe von 1,5 m iliber dem Boden ist
vorzusehen. Es diirfen keine Leistungspriifungen durchgefithrt werden, wenn die Windgeschwindigkeit
5,0 m/s iibersteigt.

4.3.2 Kategorie F1

Ein Priifbereich entsprechend den in 4.1 angegebenen Anforderungen mit einem Radius von mindestens 2 m
und ein Kreis um die Mitte des Priifbereichs mit einem Radius von 1 m sind zu markieren.

4.3.3 Kategorie F2

Ein Priifbereich entsprechend den in 4.1 angegebenen Anforderungen mit einem Radius von mindestens 9 m
und ein Kreis um die Mitte des Priifbereichs mit einem Radius von 8 m sind zu markieren.

4.3.4 Kategorie F3

Ein Prifbereich entsprechend den in 4.1 angegebenen Anforderungen mit einem Radius von mindestens
16 m und ein Kreis um die Mitte des Priifbereichs mit einem Radius von 15 m sind zu markieren.

4.4 Beobachtungshohe

Zwei Positionen zur Beobachtung der Steighohe und des Aufstiegswinkels miissen in einem gemessenen
Abstand von mindestens 50 m vom Priifort und um 90° im Verhaltnis zum Priifort voneinander versetzt
vorhanden sein. Wenn die Beobachtungspositionen nicht auf der gleichen waagerechten Ebene liegen,

miissen entsprechende Korrekturen bei der Berechnung der H6hen vorgenommen werden.

Erforderlichenfalls diirfen der Messabstand und die Anzahl der Positionen an den jeweiligen
Feuerwerkskorper angepasst werden.
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5 Priifgerate

ANMERKUNG  Die beschriebenen Priifgerdte sind nur Beispiele, alle gleichwertigen Gerdte mit derselben
Messgenauigkeit oder besser kdnnen ebenfalls verwendet werden.

5.1 Zeitmessgerit

5.1.1 Zeitmessgerit, das auf 0,1 s abgelesen werden kann.

5.1.2 Zeitmessgerit, das auf 1 min abgelesen werden kann.

5.2 Messschieber, mit flachen Messflachen, Ablesung auf 0,1 mm, der ISO 13385-1 entspricht.
5.3 Lineal, Ablesung auf 1 mm.

5.4 Maf3band, Ablesung auf 10 mm.

5.5 Windmesser, der in der Lage ist, mit einer Fehlergrenze von mindestens 0,5 m/s zu messen.
5.6 Massestiicke mit Halterung

5.6.1 (50 + 1,0) g Gesamtmasse.

5.6.2 (100 % 1,0) g Gesamtmasse.

5.6.3 (500 + 1,0) g Gesamtmasse.

5.7 Waage

5.7.1 Waage, Ablesung auf 100 mg.

5.7.2 Waage, Ablesung auf 10 mg.

5.7.3 Waage, Ablesung auf 0,1 mg.

5.8 Schleifpapier, groff genug, um ein Anziinden des Reibkopfes zu ermdglichen, das 1SO 21948
entspricht, mit einer Mikrokérnung P240 bei Messung nach ISO 6344-3.

5.9 Temperaturkammer

5.9.1 Bis (+130 + 2,5) °C.

5.9.2 Bis(+75+ 2,5)°C.

5.9.3 Bis (+50 %+ 2,5) °C.

5.10 Priifpapier, 700 mm x 750 mm, (80 + 3,0) g/m?Z.

5.11 Halterung

Haltevorrichtung zum Halten verschiedener Probekoérper in unterschiedlichen Héhen und/oder Winkeln.

5.12 Platte, nicht entflammbar, mit einem Durchmesser von (200 + 5) mm.
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5.13 Papierhalter

Haltevorrichtung, um das Priifpapier in einer waagerechten oder senkrechten Ebene auf unterschiedlichen
Hohen zu befestigen.

5.14 Sichtschirm

Zur Kontrolle der Kriterien Aufstiegsh6he und Aufstiegswinkel miissen geeignete Sichtschirme, wie in Bild 1
dargestellt, vorhanden sein.

Mafie in Millimeter

Legende

1  Acrylglas

2 schwarzes Klebeband, mit 10 mm bis 20 mm Breite
3  stabile Grundplatte

4  Stativ

5 Standort des Beobachters

Bild 1 — Sichtschirm

Der Abstand X in Bild 1, in Meter angegeben, ist durch Gleichung (1) gegeben:

20 m Y
e (1)
X 0,6 m
Dabei ist
Y der Abstand von der Beobachtungsposition zum Priifort in Meter.
BEISPIEL Y=50m
_ 0,6 m20 m _ 0,6 m-20 m P
-~ v  som "
Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15947-4:2018-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15947-4-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15947-4-2018-10

- Entwurf - E DIN EN 15947-4:2018-10
prEN 15947-4:2018 (D)

_ -
! ~
| \‘\‘
| T
~.
~ ~.
| T~
| S~
~._ 5
1 B Y =50 -
|
/
~.
~.__ 0.6
N 3
~
T NI,
-
~
=y
"
x

Legende

1 Unterkante des Feuerwerks vor dem Abschuss
2  Sichtschirm
3 Standort des Beobachters

Bild 2 — Anwendung eines Sichtschirms zur Beobachtung einer Héhe von 20 m
5.15 Pfosten, mit 3 m Hohe.

ANMERKUNG Eine senkrechte Hohe von 3 m kann durch die Pfosten, die den Umfang des Priifbereichs umgeben,
angezeigt werden, und die Hohe von 8 m kann durch Verwendung derselben Pfosten abgeschatzt werden.

5.16 Gestell

Waagerechte Platte, in der Mitte mit einer Bohrung von 800 mm Durchmesser, die in einer Héhe von 3,0 m
iiber dem Boden in einer beweglichen Halterung montiert ist.

5.17 Schallpegelmesser der Klasse 1 nach EN 61672-1:2013, mit einem Freifeld-Mikrofon.

5.18 Riittelgerit, das eine negative Beschleunigung von 490%15° m/s2 (bei Messung in der Mitte eines

unbelasteten Tisches) bieten muss sowie eine Impulsdauer fiir die mechanische Konditionierung (Zeit
zwischen dem Beginn der negativen Beschleunigung der Maschine bis zum Erreichen des Hochstwertes der
negativen Beschleunigung wéahrend des jeweils ersten Stofdimpulses) von (2+ 1)ms bei einer
Betriebsfrequenz von (1 + 0,1) Hz.

Ein Beispiel fiir ein solches Gerét ist in Anhang A aufgefiihrt.

5.19 Goniometer, Ablesung auf 1°.
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5.20 Rahmen
Der Rahmen muss den Probekorper durchgehend festhalten.

Zur Messung der Linge der Handgriffe miissen deutlich markierte Linien in Abstianden von 20 mm, 40 mm
und 75 mm vom Ende des Rahmens, an dem sich der Handgriff befindet, gezogen werden.

20

40

15

Legende

1 Rahmen
2  Wunderkerze

Bild 3 — Beispiel fiir die Bestimmung der Lange von Handgriffen (Lospriifung)
5.21 Ziindquelle, die in der Lage ist, eine kleine Flamme zu erzeugen oder zu glimmen.
5.22 Durchsichtiges Schriftgréfdenblatt

Der nach prEN 15947-3:2018, 4.8 erforderliche Aufdruck muss mit den im nachstehenden Bild dargestellten
Grofien libereinstimmen.

1,8 mm: ABC abc XYZ xyz 123

Bild 4 — Schriftgrofden fiir den Druck
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5.23 Winkelmesser

Legende

1 Ubergang Handgriff/pyrotechnischer Satz
2 Spitze der Wunderkerze, in der Hand zu halten

Bild 5 — Messung der Absenkung der Spitze

5.24 Reibfliche
Die Ursprungsverpackung wird mit einer Reibflache fiir Sicherheitsziindholzer geliefert.
5.25 Pfahl, mit einer Hohe von 0,5 m.

Ein Pfahl oder mehrere Pfdhle sind innerhalb des Priifbereichs (4.3.2) mit dem zugehodrigen Radius
anzuordnen.

5.26 Kifig, aus diinnen Drahten mit einer Maschenweite von 10 mm bis 15 mm.
Der Draht muss einen Durchmesser von etwa 1,0 mm besitzen.

Die innere Lange und Breite miissen (200 4+ 10) mm betragen. Die innere Hohe des Kafigs muss
(100 £ 10) mm betragen.

6 Priifverfahren

ANMERKUNG  Diese Verfahren sind nur Beispiele. Alle gleichwertigen Verfahren mit derselben Empfindlichkeit und
Messgenauigkeit oder besser kdnnen ebenfalls angewendet werden.

6.1 Konstruktion und Standfestigkeit
6.1.1 Linge des Handgriffs

6.1.1.1 Priifgerite

— Messschieber (5.2);

— Lineal (5.3);

— Rahmen (5.20).
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6.1.1.2 Durchfithrung

6.1.1.2.1 Feuerwerkskorper mit sichtbaren Handgriffen

Fiir die Typpriifung ist die Messung der Lange des unbeschichteten Endes mit dem Messschieber (5.2), wenn
die Lange des Handgriffs kleiner als oder gleich 100 mm ist, oder mit dem Lineal (5.3), wenn die Lange
100 mm iuberschreitet, durchzufithren und aufzuzeichnen.

Fiir die Lospriifung ist die Lange des unbeschichteten Endes durch Messung mit dem Messschieber (5.2),
dem Lineal (5.3) oder dem Rahmen (5.20) zu bestimmen und aufzuzeichnen, ob sie den Anforderungen
entspricht.

Wenn der Rahmen (5.20) verwendet wird, sind die Feuerwerkskoérper mit den Handgriffen entsprechend
Bild 3 anzuordnen, und es ist aufzuzeichnen, ob, und falls ja, bei wie vielen Gegenstianden, die Liange des
unbeschichteten Endes kiirzer ist als erforderlich.

6.1.1.2.2 Handfontidnen und in der Hand zu haltende Bengalfeuer ohne gesonderten Handgriff

Die Typpriifung ist mit den Feuerwerkskorpern durchzufiihren, die zur Bestimmung der Nettoexplosiv-
stoffmasse verwendet werden. Das gekennzeichnete Ende der Feuerwerkshiille ist aufzuschneiden. Mit dem
Messschieber (5.2) ist die Lange der nicht mit pyrotechnischem Satz gefiillten Feuerwerkshiille auf 1,0 mm
zu messen und aufzuzeichnen.

6.1.2 Befestigung von gesonderten Handgriffen

6.1.2.1 Priifgerite

— Zeitmessgerat (5.1.1);

— Massestiick (5.6.3).

6.1.2.2 Durchfiihrung

Die Probe ist mit einer Halterung in einer Position zu befestigen, in der der Handgriff der Probe senkrecht
nach unten weist. Das 500-g-Massestlick (5.6.3) ist sicher am Handgriff zu befestigen.

Mit dem Zeitmessgerat (5.1.1) ist die Zeit bis zum Ablosen des Handgriffs der Probe zu ermitteln und
aufzuzeichnen. Betrigt diese Zeitdauer mehr als 10 s, ist die Priifung zu beenden und ,ldnger als 10 s“
aufzuzeichnen.

6.1.3 Linge des Gegenstandes

6.1.3.1 Priifgerite

— Lineal (5.3).

6.1.3.2 Durchfithrung

Mit dem Lineal ist die Gesamtlange des Priifgegenstandes auf 1 mm zu messen und aufzuzeichnen.

6.1.4 Linge der Ziehschnur oder des Ziehbandes

6.1.4.1 Priifgerite

— Lineal (5.3).
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6.1.4.2 Durchfithrung

Die Ziehschnur oder das Ziehband ist vorsichtig auf ihre/seine Gesamtlinge zu dehnen, ohne den
Priifgegenstand zu ziinden. Mit dem Lineal (5.3) ist die ausgezogene Gesamtldnge der Ziehschnur oder des
Ziehbandes zu messen. Die Lange ist aufzuzeichnen.

6.1.5 Bestimmung des Durchmessers

6.1.5.1 Priifgerite

— Messschieber (5.2).

6.1.5.2 Durchfithrung

Mit dem Messschieber (5.2) ist der Innendurchmesser des Rohres mindestens dreimal an unterschiedlichen
Stellen auf 1,0 mm zu messen.

Mit dem Messschieber (5.2) ist der Aufdendurchmesser des Treibrohres der Mini-Rakete mindestens dreimal
an unterschiedlichen Stellen auf 0,5 mm zu messen.

Die einzelnen Durchmesser sind aufzuzeichnen und der mittlere Durchmesser ist zu berechnen.

6.1.6 Befestigung der Anziindung

6.1.6.1 Priifgerite

— 50-g-Massestiick mit Halterung (5.6.1);

— 100-g-Massestiick mit Halterung (5.6.2);

— Zeitmessgerat (5.1.1).

6.1.6.2 Durchfithrung

Der Feuerwerkskorper ist so zu befestigen, dass die Anzlindung senkrecht nach unten zeigt. Das Massestiick
mit Halterung (5.6.1 oder 5.6.2) ist am Ende der Anziindung zu befestigen. Alle Befestigungselemente wie
Klebeband oder dhnliches diirfen nicht entfernt werden. Wenn ein Feuerwerkskorper der Kategorie F1 oder
eine Minirakete der Kategorie F2 gepriift wird, ist das 50-g-Massestiick mit Halterung (5.6.1) sicher an der
Anziindung zu befestigen. Wenn ein Feuerwerkskorper der Kategorie F2, ausgenommen Mini-Raketen, oder
der Kategorie F3 gepriift wird, ist das 100-g-Massestiick mit Halterung (5.6.2) sicher an der Anziindung zu

befestigen.

Mit dem Zeitmessgerdt (5.1.1) ist die Zeit bis zum Abldsen der Anziindung zu ermitteln und aufzuzeichnen.
Betragt diese Zeitdauer mehr als 10 s, ist die Priifung zu beenden und ,langer als 10 s“ aufzuzeichnen.

6.1.7 Befestigung von Papierabklebung, Anziindkopf oder Reibkopf
Fiir die Typpriifung: Siehe mechanische Konditionierung (6.14).

Fiir die Lospriifung: Siehe Sichtpriifung (6.13).

6.1.8 Widerstand gegen Anziindung durch eine raue Oberfliche
6.1.8.1 Priifgerite

— Schleifblatt (5.8).
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6.1.8.2 Durchfithrung

Der Reibkopf des Probekoérpers wird im Priifbereich (4.2 oder 4.3) an der rauen Oberfliche des
Schleifblattes (5.8) gerieben. Es ist aufzuzeichnen, ob der Reibkopf angeziindet wurde.

6.1.9 Hohe der ersten Anziindung fiir befestigte Sonnen der Kategorie F3

6.1.9.1 Priifgerite

— Mafiband (5.4).

6.1.9.2 Durchfithrung

Die Sonne muss in Ubereinstimmung mit der Anleitung auf dem Etikett befestigt werden. Die Anziindschnur
wird senkrecht nach unten ausgebreitet und die Hohe der Anziindung iiber dem Boden wird auf 10 mm
mittels Mafsband (5.4) gemessen. Die Hohe ist aufzuzeichnen.

6.2 Konstruktion — Verifizierung

6.2.1 Allgemeines

Diese Priifungen miissen bei der Typpriifung durchgefithrt werden, um zu verifizieren, dass der geprifte
Gegenstand den Anforderungen nach prEN 15947-5:2018 entspricht.

Bei Batterien, Batterien, die externe Stabilisierung erfordern, Kombinationen und Kombinationen, die
externe Stabilisierung erfordern, miissen drei Proben von jedem der verschiedenen pyrotechnischen
Bauteile untersucht werden.

6.2.2 Ubereinstimmung mit Zeichnungen und Bauteillisten

Der gepriifte Gegenstand muss der betreffenden Herstellungszeichnung entsprechen. In der Zeichnung
miissen alle mafdgebenden Bauteile, z. B. pyrotechnisches Bauteil mit seinen Mafden, den Massen jeder
pyrotechnischen Ladung sowie der genaue pyrotechnische Satz des Feuerwerkskdrpers enthalten sein.
Jegliche Fehler sind festzustellen und aufzuzeichnen.

6.2.3 Allgemeines

ANMERKUNG  Von der Gesamt-Nettoexplosivstoffmasse ist die Masse des pyrotechnischen Satzes von Anziindungen,
Uberziindungen, Reibképfen oder Anziindképfen ausgenommen.

6.2.3.1 Priifgerite

— Zeitmessgerat (5.1.2);
— Waage 10 mg (5.7.2);
— Waage 100 mg (5.7.1);

— Temperaturkammer (5.9.1).
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6.2.3.2 Durchfithrung

6.2.3.2.1 Bestimmung durch Delaborieren

Der Probekoérper ist sorgfaltig zu delaborieren. Alle pyrotechnischen Bauteile sind voneinander zu trennen
und zu zahlen, aufler wenn die pyrotechnischen Bauteile Sterne sind. Die Anzahl der Bauteile, die Knallsatz

enthalten, ist aufzuzeichnen.

Tabelle 1 — Messunsicherheit bei der Massenermittlung

Masse des pyrotechnischen Satzes Ermittlung der Masse auf mit der Waage
<30g 10 mg 5.7.2
>30¢g 100 mg 5.7.1

Der pyrotechnische Satz, der nicht in dem/den pyrotechnischen Bauteil(en) enthalten ist, ist zu wagen. Die
Masse ist aufzuzeichnen.

Falls zutreffend, ist der pyrotechnische Satz aus jedem pyrotechnischen Bauteil zu entnehmen, die
Zerlegerladung, Knall-Ladung und Effektladung sind voneinander zu trennen und jeder Anteil ist zu wagen.
Die Masse jedes Anteils ist aufzuzeichnen.

6.2.3.2.2 Bestimmung durch Trennen des pyrotechnischen Satzes mit Wasser/Lésemittel
Mindestens fiinf Probekorper sind mit der Waage (5.7.1) auf 100 mg zu wagen. Die Masse ist zu notieren.
Anschliefdend sind die Probekorper in Wasser oder ein geeignetes Losemittel zu geben, bis alle
pyrotechnischen Sitze durchtrankt und leicht zu entnehmen sind. Das inerte Material ist mit Wasser zu
spiilen, bis kein Satz mehr anhaftet, und fiir 1 h (5.1.2) bei 120 °C (5.9.1) zu trocknen. Das inerte Material ist
nach einer Abkiihldauer von 2 h (5.1.2) bei Raumtemperatur mit der Waage (5.7.1) auf 100 mg zu wégen. Die
Masse ist zu notieren.

Die mittlere Nettoexplosivstoffmasse des pyrotechnischen Satzes ist als Differenz aus der Anfangsmasse und
der Masse der Probe ohne jeglichen Satz, dividiert durch die Anzahl der Proben zu berechnen. Die mittlere
Nettoexplosivstoffmasse des pyrotechnischen Satzes ist aufzuzeichnen.

6.2.3.2.3 Bestimmung von Silberfulminat

Eine Beschreibung eines Verfahrens zur Bestimmung von Silberfulminat ist in Anhang B angegeben.

6.3 Papierpriifungen

6.3.1 Priifung auf brennendes oder glimmendes Material

6.3.1.1 Priifgerite

— Lineal (5.3);

— Prifpapier (5.10);

— Halterung (5.11);

— Platte (5.12);

— Goniometer (5.19).
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6.3.1.2 Durchfithrung
6.3.1.2.1 Allgemeines

Das Priifpapier (5.10) ist auf einen waagerechten Priifbereich (4.2) zu legen. Bei Priifung von Tischfeuer-
werken, Schlangen, Blitztabletten, Wunderkerzen, nicht in der Hand zu halten (zur Verwendung in Innen-
rdumen), oder Fontdnen (zur Verwendung in Innenrdumen) wird die Platte (5.12) in der Mitte des
Priifpapiers angeordnet und die Probe auf die Platte gelegt. Wenn die Probe nicht {iber eine Befestigungs-
vorrichtung verfiigt, ist die Halterung (5.11) zur Befestigung der Probe im erforderlichen Winkel und in der
erforderlichen Hohe iiber dem Priifpapier zu verwenden.

6.3.1.2.2 Priifaufbau

Der Priifaufbau ist in Tabelle 2 angegeben. Ein zusatzlicher Priifaufbau fiir Fontdnen (zum Halten in der
Hand, zur Verwendung in Innenrdumen) und Tischfeuerwerke ist in Tabelle 3 enthalten.

Tabelle 2 — Priifaufbau

Winkel des Hohe des Probekorpers Abstand zwischen
Gegenstand Probekérpers (5.19) uiber dem Priifpapier | Probe und Priifpapier
P : (5.10) (5.10)
Fontdanen
(zur Verwendung von senkrecht direkt auf der Platte
Innenrdumen)
Wunderkerzen, in der
Hand zu halt
(Z?lr; VZelll‘WZn(eiEng . waagerecht (200 4+ 10) mm
Innenrdumen)
Wunderkerzen, nicht in senkrecht
der Hand zu halten . ,
(ZuI‘ Verwendune in in m]tge]]eferter direkt auf der Platte
Innenrdumen) & Befestigungsvorrichtung
Bengalholzer waagerecht (200 £ 10) mm
Scherzziindhoélzer waagerecht (200 + 10) mm
Schlangen senkrecht direkt auf der Platte
Blitztabletten senkrecht direkt auf der Platte
Party-Knaller waagerecht (500 4+ 10) mm

Tabelle 3 — Zusitzlicher Priifaufbau fiir Fontinen (zum Halten in der Hand, zur Verwendung in
Innenrdumen) und Tischfeuerwerke

Winkel des Hohe des Prifpapiers (5.10) iiber den
Gegenstand Probekoérpers Probekérpern [zusitzlich zum Priifpapier
(5.19) (5.10) unter dem Probekorper]

Fontdanen

(zum Halten in der Hand, zur senkrecht (500 + 10) mm

Verwendung in Innenrdumen)

Tischfeuerwerke senkrecht (1500 £ 30) mm
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Der Probekorper ist entsprechend der Anleitung auf dem Etikett mit einer geeigneten Ziindquelle
anzuziinden.

Nach Ablauf der Funktion sind die Probe, die Platte und, falls vorhanden, die Halterung zu entfernen.

Es ist aufzuzeichnen, ob das Priifpapier sich entziindet hat und/oder, ob Locher darin eingebrannt sind.

6.3.2 Priifung auf waagerecht weggeschleuderte Reststiicke

6.3.2.1 Priifgerite

— Lineal (5.3);

— Prifpapier (5.10);

— Halterung (5.11);

— Papierhalter (5.13);

— Goniometer (5.19).

6.3.2.2 Durchfiihrung

Falls zutreffend, ist die Halterung (5.11) zu verwenden, um den Probekorper in der festgelegten Hohe,
gemessen mit dem Lineal (5.3), und im festgelegten Winkel, gemessen mit dem Goniometer (5.19), iiber der

Mitte des Priifpapiers (5.10) zu befestigen.

Der Papierhalter (5.13) ist zu verwenden, um das Priifpapier (5.10) senkrecht zu befestigen. Mit dem Lineal
(5.3) wird der Papierhalter auf die/den erforderliche(n) Lage und Abstand eingestellt.

Der Probekdrper ist entsprechend der Anleitung auf dem Etikett mit einer geeigneten Ziindquelle (5.21) zur
Funktion zu bringen. Im Fall von Party-Knallern wird der Party-Knaller angeziindet, indem die Ziehschnur

gezogen wird.

Es ist aufzuzeichnen, ob weggeschleudertes Material das Priifpapierblatt durchstofden hat, oder ob das
weggeschleuderte Material oder das Priifpapier sich entziindet haben.

Mafie in Millimeter

- 750 ~ 15
! —s b
I -
| | |
| | ,r/1
| | o
fot— s
| | ! .2
25 25
| _______ - ' 0/3
Legende
1 Papierhalter 3  beschwerter Stab
2 Priifpapierblatt 4  Papierbefestigung

Bild 6 — Beispiel fiir einen Papierhalter
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Mafie in Millimeter

1
L
—2
L
3/70
500

Legende
1 Papierbefestigung

2 Prifpapierblatt
3 beschwerter Stab
4  Party-Knaller
Bild 7 — Anordnung fiir die Leistungspriifung von Party-Knallern
6.3.3 Priifung auf senkrecht weggeschleuderte Reststiicke
6.3.3.1 Priifgerite
— Lineal (5.3);
— Prifpapier (5.10);
— Halterung (5.11);
— Papierhalter (5.13);
— Goniometer (5.19).
6.3.3.2 Durchfiithrung
Falls zutreffend, ist die Halterung (5.11) zu verwenden, um den Probekoérper in der festgelegten Hohe,
gemessen mit dem Lineal (5.3), und im festgelegten Winkel, gemessen mit dem Goniometer (5.19), tiber der

Mitte des Priifpapiers zu befestigen.

Der Papierhalter (5.13) ist zu verwenden, um das Priifpapier (5.10) waagerecht zu befestigen. Mit dem
Lineal (5.3) wird der Papierhalter auf die/den erforderliche(n) Lage und Abstand eingestellt.

Der Probekoérper ist entsprechend der Anleitung auf dem Etikett anzuziinden.
Es ist aufzuzeichnen, ob weggeschleudertes Material das Priifpapierblatt durchstoflen hat, und ob

weggeschleudertes Material aus Glas oder scharfkantigem Metall besteht, oder ob das weggeschleuderte
Material oder eines der Priifpapierblatter sich entziindet haben.
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Mafie in Millimeter
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Legende

Papierhalter
Priifpapier
Tischfeuerwerk

nicht brennbare Platte
Priifpapier

Ul W=

Bild 8 — Anordnung fiir die Leistungspriifung von Tischfeuerwerken
6.4 Aufstiegswinkel und Effekthohe
6.4.1 Priifgerite
— Sichtschirm (5.14);
— Pfosten (5.15);
— Gestell (5.16);
— Pfahl (5.25).
6.4.2 Durchfithrung fiir Doppelschlige
Das Gestell (5.16) ist so anzuordnen, dass der Mittelpunkt der Bohrung von 800 mm Durchmesser sich
direkt iiber der Mitte des Priifbereichs befindet. Der Doppelschlag ist entsprechend der Anleitung auf dem

Etikett in die Mitte des Priifbereichs zu stellen und anzuziinden.

Es ist zu beobachten und aufzuzeichnen, ob der Doppelschlag die Bohrung in der waagerechten Platte
passiert hat. Die Hohe, in der der zweite Knall erfolgt, ist zu schdtzen und aufzuzeichnen.
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