DEUTSCHE NORM Entwurf  wmarz 2001
Festlegungen fur Flissiggasgerate ; DIN

Ortsveranderliche und tragbare, nicht flir den Hausgebrauch bestimmte —_—
Warmlufterzeuger ohne Warmeaustauscher mit erzwungener Konvektion
Deutsche Fassung EN 1596:1998/prA1:2000 EN 1596/A1

ICS 97.100.20 Einspriiche bis 2001-04-30
Specification for dedicated liquefied petroleum gas Vorgesehen als Anderung von
appliances — Mobile and portable non-domestic forced DIN EN 1596:1998-11

convection direct fired air heaters;
German version EN 1596:1998/prA1:2000

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement

aux gaz de petrole liquéfiés — Générateurs d’air chaud a gaz,
non domestiques, & chauffage direct et convection forcée,
mobiles et portatifs; Version allemande EN 1596:1998/prA1:2000

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut
far Normung e.V., Josef-Wirmer-Strae 1-3, 53123 Bonn.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab ..."

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 unter Mitwirkung des Normen-
ausschusses Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. erstellt.

Dieser Norm-Entwurf enthélt in den Abschnitten 5 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen.

Die Europédische Norm behandelt die Anforderungen und deren Prifung fir die Baumusterprifung von
flussiggasbetriebenen, ortsveranderlichen Warmlufterzeugern ohne Warmeaustauscher, deren Betrieb nicht
fur den Hausgebrauch vorgesehen ist. Haupteinsatzgebiet dieser Gerite sind Baustellen und dhnlich gut
durchliftete Orte.

An wesentlichen Anderungen enthélt dieser Entwurf neben der Streichung von DIN EN 1596:1998-11,
Abschnitt 1, finfter Absatz in technischer Hinsicht die Beschrankung der héchstzuldssigen Luftausblas-
temperaturédnderungen von bisher 80 K auf 55 K.

Es ist vorgesehen, die gednderte Europédische Norm in das DVGW-Regelwerk "GAS" aufzunehmen.

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt; vorgesehen ist der 1. Tag des Ausgabemonats der Norm.

Fortsetzung 4 Seiten prEN

Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, RN O DIN EN 1596/A1:2001-03
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet. PQQ&LWentvghaﬁi @%H ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin ’ o

Full document details: E DIN EN 1596/A1:2001-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1596-a1-2001-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1596-a1-2001-03

~— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1596/A1:2001-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1596-a1-2001-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1596-a1-2001-03

