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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 16034:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlusse, Baubeschlage und Vorhangfassaden" erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zusténdige deutsche Gremium ist Arbeitsausschuss NA 005-09-01 AA ,Tdren, Tore, Fenster,
Abschlusse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® im Normenausschuss Bauwesen (NABau).
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 16034:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt Grundanforderungen an Bauwerke der

Verordnung (EU) 305/2011.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Diese Norm basiert auf den Normentwtirfen prEN 14351-3 und prEN 13241-2 und ersetzt diese.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe flir Fenster, TUlren und Tore.

Diese Europaische Norm befasst sich ausschliellich mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften
einschlieRlich der Fahigkeit zur Freigabe und der SelbstschlieBung. Weitere Produkteigenschaften werden in
den einschlagigen harmonisierten Europaischen Produktnormen EN 14351-1, prEN 14351-2, EN 13241-1 und
EN 16361 behandelt.

In Bild 1 wird die Beziehung zwischen den Normen erldutert. Dabei zeigen die grauen Linien die Beziehung
zwischen EN 16034 und anderen harmonisierten Produktnormen (Anforderungen zusatzlich zu den Feuer-
und/oder Rauchschutzeigenschaften) und die schwarzen Linien die Beziehung zu den Normen, die die
Prifung des Feuerwiderstands und der Rauchdichtheit, die Klassifizierung und die erweiterte Anwendung der
Prifergebnisse behandeln.

Wenn nicht anders angegeben, werden in dieser Europaischen Norm die Begriffe ,Tir“ und ,Fenster® als
allgemeine Begriffe verwendet.
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EN 14351-1

(Harmonisierte
Norm)

Fenster und
Tlren —AulRen-

prEN 14351-2

(Harmonisierte
Norm)

Fenster und
Tiren — Innen-

EN 16034

(Harmonisierte
Norm)

Tiren und Tore
mit feuer- und/oder

EN 13241-1

(Harmonisierte
Norm)

Tore — Produktnorm

EN 16361

(Harmonisierte
Norm)

kraftbetatigte
Tlren — Produktnorm

tiren und tiiren — Produktnorm Rauchschutz-
Fenster — Pro- eigenschaften
duktnorm — Produktnorm

A A A AAA A A A

v
EN 1634-1 EN 1634-3 EN 1191 EN 12605 EN 16035
(Priifnorm) (Pruafnorm) (Pruafnorm) (Priifnorm) (Leistungsbe-
schreibung)

Teil 1: Feuerwider- Teil 3: Rauch- Fenster und Tore — Mechanische

standsprifung fur

schutzabschliusse

Tlren — Dauer-

Aspekte

Leistungsbeschrei-

Turen, Tore, funktionsprifung bung fiir Baube-

Abschlisse und schlage — Identifi-

Fenster zierung und Zu-
sammenfassung der
Prifnachweise zur
Unterstiitzung der
Austauschbarkeit von
Baubeschlagen

EN 13501-2 EN 15725 EN 15269-...

(Klassifizierungs- (EXAP) (EXAP)

norm)

Teil 2: Klassefi-
zierung von Bau-
produkten zu ihrem
Brandverhalten

— Klassifizierung

Berichte zum
erweiterten An-
wendungsbereich
bezogen auf das
Brandverhalten von
Bauprodukten und
Bauarten

Erweiterter Anwendungs-
bereich von Prifergebnissen |g_
zur Feuerwiderstands-
fahigkeit und /oder Rauch-
dichtigkeit von Tiren, Toren (.
und Fenstern einschlieBlich fyren |-
ihrer Baubeschlage — Teil ... Rjich |yren

Bild 1 — Beziehung von verschiedenen Normen zueinander
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1 Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Die vorliegende Europaische Norm legt materialunabhangige Sicherheits- und Leistungsanforderungen fest,
die fur alle feuerwiderstandsfahigen und/oder rauchdichten Produkte zur Raumaufteilung in Brand- und/oder
Rauchabschnitte und zur Verwendung in Rettungswegen gelten. Bei diesen Produkten handelt es sich
entweder um:

— Tore, Rolltore oder bedienbare Feuerschutzvorhange, die fiir den Einbau im Personenbereich
vorgesehen sind und als deren Hauptanwendung der sichere Zugang fir Waren und Fahrzeuge, die von
Personen gefahren oder begleitet werden, vorgesehen ist, oder

— Rolltore oder bedienbare Feuerschutzvorhdnge im Einzelhandel, die hauptsachlich zum Zugang von
Personen anstelle von Fahrzeugen oder Waren vorgesehen sind, oder

— Drehfligel- oder Schiebetliren und/oder -fenster und/oder als Drehfligel- oder Schiebetir ausgebildete
Revisionstiiren, die fiir den Einbau im Personenbereich vorgesehen sind und bei denen der sichere
Zugang von Personen als Hauptanwendung vorgesehen ist

und die manuell bedient werden oder kraftbetatigt sind, und:

— als Ubliche Betriebsart 6ffnen und selbst schliefien, oder

— normalerweise offen gehalten werden, jedoch im Fall von Feuer oder Rauch selbst schlieRen, oder
— normalerweise in der geschlossenen Position verriegelt sind (z. B. Service- oder Revisionstlren),
und die folgendermalien vervollstandigt werden:

— mit Baubeschlagen;

— mit oder ohne Seitenteile und/oder Oberteile (mit oder ohne Verglasung), unabhangig davon, ob diese
bindig oder mittels Kdmpfer angebracht sind, die in einem einzelnen Rahmen fiir die Aufnahme in eine
einzelne Offnung enthalten sind;

— mit oder ohne Brandschutzverglasung(en) im Turfligel bzw. in den Turfligeln;

— mit oder ohne Dichtungen (z. B. zum Zwecke des Rauch- und Feuerschutzes, der Zugluftvermeidung, der
Schalldd@mmung und zum Schutz vor Witterung).

Die Feuer- und Rauchschutzeigenschaften von feuerwiderstandsfahigen und/oder rauchdichten Produkten
werden durch die in EN 13241-1, EN 14351-1, prEN 14351-2 und EN 16361 beschriebenen
Produkteigenschaften nicht beeintrachtigt.

ANMERKUNG 1 Die in EN 14351-1, prEN 14351-2, EN 13241-1 und EN 16361 festgelegten Anforderungen kdnnen fir
die Produkte nach dieser Norm relevant sein.

Diese Norm enthalt ebenfalls Hinweise auf Produktanderungen, die die Leistung der betreffenden Produkte
nicht beeinflussen.

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen und Regeln in Bezug auf Anderungen (hinsichtlich des direkten und erweiterten
Anwendungsbereiches) von Feuer- und Rauchschutztiiren sind in der Normenreihe EN 15269 sowie in EN 1634-1 und
EN 1634-3 angegeben und werden u.a. von EN 16035 unterstiitzt.
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1.2 Ausnahmen
Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

— feste Fenster, verglaste Seitenpaneele und/oder Oberblenden, die kein Bestandteil einer TlUr bzw. eines
Fensters sind;

— Turen, die aus Bauteilen unterschiedlicher Herkunft hergestellt werden und fiur die die Verantwortung
nicht bei einem einzelnen Hersteller oder einer einzelnen juristischen Person liegt;

— die Handhabung in Umgebungen, bei denen die elektromagnetischen Stérungen aufierhalb des in
EN 61000-6-3 festgelegten Bereichs liegen;

— funkferngesteuerte Teile von Tiren und Fenstern; werden solche Teile eingebaut, sollten zusatzlich die
betreffenden ETSI-Normen angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 179:2008, Schilbésser und Baubeschldgge — Notausgangsverschliisse mit Driicker oder StoBplatte fiir
Tiiren in Rettungswegen — Anforderungen und Priifverfahren

EN 1125: 2008, Schilésser und Baubeschldge — Paniktiirverschliisse mit horizontaler Betétigungsstange flir
Tiiren in Rettungswegen — Anforderungen und Priifverfahren

EN 1154:1996 1), Schiésser und Baubeschlége — TiirschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieBablauf — An-
forderungen und Priifverfahren

EN 1155:19972), Schiésser und Baubeschldge — Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fiir Drehfliigel-
tliren — Anforderungen und Priifverfahren

EN 1158:19973), Schiésser und Baubeschldge — Schlielfolgeregler — Anforderungen und Priifverfahren
EN 1191, Fenster und Tiiren — Dauerfunktionsprifung — Priifverfahren

EN 1634-1:2014, Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse,
Fenster und Baubeschldge — Teil 1: Feuerwiderstandspriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse und Fenster

EN 1634-3:2004, Prifungen zum  Feuerwiderstand und zur Rauchdichte fir Feuer- und
Rauchschutzabschliisse, Fenster und Beschldage — Teil 3: Priifungen zur Rauchdichte fiir
Rauchschutzabschliisse

EN 1670, Schiésser und Baubeschldge — Korrosionsbestandigkeit — Anforderungen und Priifverfahren
EN 1935:2002, Baubeschldge — Einachsige Tlir- und Fensterbdnder — Anforderungen und Prlifverfahren

EN 12209:2003, Schiésser und Baubeschldge — Schliésser — Mechanisch betétigte Schlésser und
SchlieBbleche — Anforderungen und Priifverfahren

EN 12605, Tore — Mechanische Aspekte — Priifverfahren

1) Dieses Dokument wurde durch die Anderung EN 1154:1996/A1:2002 modifiziert.
2) Dieses Dokument wurde durch die Anderung EN 1155:1997/A1:2002 modifiziert.
3) Dieses Dokument wurde durch die Anderung EN 1158:1997/A1:2002 modifiziert.
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EN 13501-2, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Lliftungs-

anlagen

prEN 13637:2009, Schlésser und Baubeschldge — Elektrisch gesteuerte Notausgangsanlagen fiir Tiren in
Rettungswegen — Anforderungen und Priifverfahren

EN 14637, Schiésser und Baubeschldge — Elektrisch gesteuerte Feststellanlagen fiir Feuer-/
Rauchschutztiiren — Anforderungen, Priifverfahren, Anwendung und Wartung

EN 14846:2008, Baubeschldge — Schlésser — Elektromechanische Schiésser und Schlie3bleche —
Anforderungen und Prtifverfahren

prEN 15685:2011, Schlésser und Beschldge — Mehrfachverriegelungen und deren SchlieBbleche —
Anforderungen und Priifverfahren

prEN 15887:2012, Schlésser und Baubeschldge — TlirschlieBmittel ohne SchlieBddmpfung flir
Anschlagtiiren — Anforderungen und Priifverfahren

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Tiir

Tar, Tor, Rolltor und/oder bedienbarer Feuerschutzvorhang einschliel3lich etwaiger Teile wie Zarge oder
Fuhrung, eines oder mehrerer Turfligel, Roll- oder Faltpanzer usw., die/das/der zum SchlieRen einer
standigen Offnung in einem feuerwiderstandsfahigen, raumabschlieRenden Bauteil vorgesehen ist, um eine
Feuerwiderstands- und/oder Rauchschutzfunktion zu erfullen; mit einbezogen sind etwaige Seitenteile,
Brandschutzverglasungen und Oberteile, unabhangig davon, ob diese blndig oder mittels Kampfer
angebracht sind, sowie weitere Verglasungen, Baubeschlage und Dichtungen (sowohl zum Zwecke des
Feuer- oder Rauchschutzes), die zur Gestaltung der Tir oder des Tores verwendet werden und die die
Anforderungen dieser Europaischen Norm erfillen

3.2

Fenster

Fenster mit einem oder mehreren beweglichen Teil(en), einschlieBlich samtlicher feststehender oder
abnehmbarer Seitenelemente oder Oberteile, Zarge und mafigebender Baubeschlage

3.3

Feuerschutzvorhang

ein- oder mehrteiliger Abschluss aus einem gewebten Stoff in Kombination mit anderen Materialien
einschlieRlich etwaiger Rahmen und/oder Fiihrungen, der von der Funktion her einem Rolltor ahnelt

3.4

selbstschlieRend

Eigenschaft einer geoffneten Tir bzw. eines Fensters, ohne Einwirkung von Menschen entweder durch
gespeicherte Energie oder durch elektrischen Strom, der im Falle eines Stromausfalls durch gespeicherte
Energie abgesichert wird, vollstandig zu schlieBen und den Widerstand einer etwaigen Falle zu Gberwinden

3.5

Fahigkeit zur Freigabe

Freigabe einer Feststellvorrichtung einer Tir/eines Fensters, um das zuverlassige Schlielen der Tir/des
Fensters aus einer definierten Position heraus sicherzustellen
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3.6

brockeliges, kriimeliges Material

Material, das wahrend der normalen Lebensdauer einer Tur bréckeln, absinken, herunterfallen oder absacken
konnte, wie z. B. lose Mineralfaserschiittungen, andere lose Materialien, die in den Turfligel eingefillt oder
eingeblasen werden, oder Platten aus Gips

Anmerkung 1 zum Begriff: Gipskartonplatten, Mineralfaserplatten mit Bindemitteln (Klebstoff) und Silikatfaserplatten
werden nicht als bréckeliges, kriimeliges Material angesehen.

4 Produktmerkmale

4.1 Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)

Die Fahigkeit der von dieser Norm abgedeckten Produkte, im Brandfall den Raumabschluss (E),
Raumabschluss und Warmedammung (E14, E1,) oder Raumabschluss und Strahlungsschutz (EW) fiir einen

bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten, wird nach 5.1 geprift und die Ergebnisse werden nach EN 13501-2
klassifiziert.

4.2 Rauchschutz (nur fiir Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung
gefordert wird)

Die Fahigkeit der von dieser Norm abgedeckten Produkte, bei Rauchentwicklung die Rauchdichtheit bei
mittlerer Temperatur (S,qq) bzw. bei Umgebungstemperatur (S,) aufrechtzuerhalten, wird nach 5.2 geprift und

die Ergebnisse werden nach EN 13501-2 klassifiziert.

4.3 Fahigkeit zur Freigabe

Um sicherzustellen, dass die von dieser Norm abgedeckten Produkte freigegeben werden und die Tiren bzw.
Fenster im Brandfall und/oder bei Rauchentwicklung oder bei Stromausfall zuverlassig schlieRen, ist die
Feststellvorrichtung nach 5.3 zu prifen und die Prufergebnisse sind als ,freigegeben® anzugeben.

4.4 SelbstschlieBung (nur fiir selbstschlieBende Feuer- und/oder Rauchschutztiiren und —
fenstern)

Die Selbstschlieffung (C) ist die Fahigkeit einer gedffneten Tir oder eines Fensters vollstandig zu schliel3en.
Dabei muss der Abschluss den Widerstand einer etwaigen Falle ohne Einwirkung von Menschen Uberwinden,
z. B. durch gespeicherte Energie oder durch elektrischen Strom, der im Falle eines Stromausfalls durch
gespeicherte Energie abgesichert wird. Die SelbstschlieRung wird nach A.2.2 nachgewiesen. Die Ergebnisse
werden nach EN 13501-2 klassifiziert und als ,C* angegeben. Abhangig von der Nutzungskategorie, die
anhand der Anzahl der durchgefiihrten Zyklen bestimmt wird, darf die Klassifizierung durch eine Zahl von 0
bis 5 erganzt werden (siehe 4.5.2.1).

4.5 Dauerhaftigkeit

4.5.1 Dauerhaftigkeit der Fahigkeit zur Freigabe

Die Dauerhaftigkeit der Fahigkeit zur Freigabe wird nach 5.4.1 nachgewiesen. Das Ergebnis wird als
.Freigabe aufrechterhalten angegeben.
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