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Entwurf

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen —

Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung;

Deutsche Fassung FprEN 1605:2012

Thermal insulating products for building applications —

Determination of deformation under specified compressive load and temperature
conditions;

German version FprEN 1605:2012

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment —
Détermination de la déformation sous charge en compression et conditions de
température spécifiées;

Version allemande FprEN 1605:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-06-18 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1605:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammestoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustdndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA
~NVarmedammstoffe“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1605:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung in redaktioneller Hinsicht.
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— Entwurf — CEN/TC 88

Datum: 2012-05

FprEN 1605:2012

CEN/TC 88

Sekretariat: DIN

Warmedammstoffe fur das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei
definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Produits isolants thermiques destinés aux applications du béatiment — Détermination de la déformation sous charge
en compression et conditions de température spécifiées

Thermal insulating products for building applications — Determination of deformation under specified compressive
load and temperature conditions

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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