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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 1607:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und 
wärmedämmende Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.  

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist 
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA 
�Wärmedämmstoffe� des Normenausschusses Bauwesen (NABau).  

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1607:1997-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung in redaktioneller Hinsicht. 

 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1 

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen � Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen und Begriffe 

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen � Teil 2: 
Grundlegende Methode für die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten 
Meßverfahrens 
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CEN/TC 88 
Datum:  2012-06 

FprEN 1607:2012 

CEN/TC 88 

Sekretariat:   DIN 

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Zugfestigkeit 
senkrecht zur Plattenebene 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment � Détermination de la résistance à la traction 
perpendiculairement aux faces 

Thermal insulating products for building applications � Determination of tensile strength perpendicular to faces 

 

ICS:   

Deskriptoren   

 

��������	��

Full document details: E DIN EN 1607:2012-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1607-2012-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1607-2012-07


FprEN 1607:2012 (D) 

2 

Inhalt Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 

2 Normative Verweisungen ......................................................................................................................5 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 

4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................5 

5 Prüfeinrichtungen ..................................................................................................................................5 

6 Probekörper ............................................................................................................................................6 

7 Prüfverfahren .........................................................................................................................................8 

8 Ermittlung und Angabe der Ergebnisse ..............................................................................................9 

9 Präzision des Prüfverfahrens ...............................................................................................................9 

10 Prüfbericht ..............................................................................................................................................9 

 

E DIN EN 1607:2012-07 
��������	��

Full document details: E DIN EN 1607:2012-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1607-2012-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1607-2012-07

