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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-02-01 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnne@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16090:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und
Kupferlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 066-02-03 AA ,Kupferrohre (Installation und
Industrie)“ im DIN-Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 16090:2012-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert, d.h. einige europdische Normen sind im Rahmen der regel-
mafiigen Uberpriifung/-arbeitung, unter anderer Norm-Nummer als EN ISO-Normen neu erschienen;

b) redaktionelle Anderungen.
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Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmung der mittleren Korngrofde
durch Ultraschall

Cuivre et alliages de cuivre — Estimation de la taille moyenne de grain par ultrasons

Copper and copper alloys — Estimation of average grain size by ultrasound
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16090:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und Kupfer-
legierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 16090:2011 ersetzen.
Die folgenden Anderungen wurden in dieser neuen Ausgabe von EN 16090 vorgenommen:

— normative Verweisungen aktualisiert.
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Einleitung

Die in der vorliegenden Norm beschriebene Ultraschallpriifung soll die Bestimmung des Mafdes der mittleren
Korngrofde durch Ultraschall in Produkten aus Kupfer und Kupferlegierungen erméglichen.

Fiir die Anwendung dieses Ultraschallverfahrens ist es wichtig festzuhalten, dass die Bestimmung der Korn-
grofie keine prazise Messung ist, weil ein Metallgefiige eine Anhaufung von dreidimensionalen Kristallen von
unterschiedlicher Grofde und unterschiedlichen Formen ist. Deshalb kénnen keine zwei Priifbereiche exakt
die gleichen Ergebnisse liefern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir die Bestimmung der mittleren Korngréfie von Produkten aus Kupfer
und Kupferlegierungen mit Ultraschall fest. Dieses Dokument kann auf nahtlose Rundrohre und auch auf
Flacherzeugnisse angewendet werden.

Das Verfahren kann anstelle der Priifverfahren nach EN ISO 2624 angewendet werden, die in den jeweiligen

Produktnormen genannt werden. Als Referenzverfahren und im Zweifelsfall wird das Linienschnittverfahren
oder das planimetrische Verfahren angewendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN ISO 2624, Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmen der mittleren KorngréfSe (1SO 2624)

EN ISO 5577, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung — Terminologie (I1SO 5577)

EN ISO 9712, Zerstorungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien
Priifung (1S0 9712)

ENISO 16810:2014, Zerstorungsfreie  Priifung —  Ultraschallpriifung —  Allgemeine  Grundsdtze
(ISO 16810:2012)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 5577 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
31

Korn

Bereich in einem Metall innerhalb einer Kristallgrenze

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir die Anwendung, des im vorliegenden Dokument beschriebenen Verfahrens, wird/
werden ein Kristall und dessen Zwillingskristalle als ein Korn betrachtet. Subkorn, Phasen von Nebenbestandteilen,
Einschliisse und Zusatzstoffe kommen bei der Bestimmung der Korngréfde nicht in Betracht.
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