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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16125:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerate und
Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI (Irland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-06 AA ,Fliissiggas-Gerdte und
Ausriistung; Spiegelausschuss zu CEN/TC 286" im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 16125:2016-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Streichung des Anhanges zu den Umweltaspekten und der dazugehorigen Abschnitte zugunsten einer
Bezugnahme auf CEN/TS 16765;

b) Streichung des Anhanges E (Herstellung und Typpriifung von Verbundrohren) mit der Absicht, einen
geeigneten Standard fiir die Herstellung von Verbundrohren im CEN/TC 155 zu entwickeln. Zu der Zeit,
wenn dieses Dokument zur 6ffentlichen Umfrage geht, wird das vorgeschlagene Projekt im CEN/TC 155
bertcksichtigt.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16125:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerate und
Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 16125:2015 ersetzen.
Die hauptsichlichen technischen Anderungen beinhalten:

— Streichung des Anhanges zu den Umweltaspekten und der dazugehoérigen Abschnitte zugunsten einer
Bezugnahme auf CEN/TS 16765;

— Streichung des Anhanges E (Herstellung und Typpriifung von Verbundrohren) mit der Absicht, einen
geeigneten Standard fiir die Herstellung von Verbundrohren im CEN/TC 155 zu entwickeln. Zu der Zeit,
wenn dieses Dokument zur 6ffentlichen Umfrage geht, wird das vorgeschlagene Projekt im CEN/TC 155
berticksichtigt.

In allen Phasen des Baus und der Nutzung von Rohrleitungssystemen kénnen der Gebrauch von Materialien

und die Beseitigung von Abfallmaterialien einen Einfluss auf die Umwelt haben. CEN/TS 16765 [15] gibt
Umweltgesichtspunkte fiir diese Européische Norm vor.
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Einleitung

Dieses Dokument behandelt die Verwendung von Stoffen und Verfahren, die gesundheitsschadlich und/oder
umweltschédlich sein kdnnen, sofern keine geeigneten Sicherheitsmafinahmen getroffen werden. Sie bezieht
sich nur auf die technische Eignung und entbindet den Anwender grundsatzlich nicht von der Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften.

Dieses Dokument ist fiir Anwender vorgesehen, die die Verantwortung fiir den Zusammenbau der
Rohrleitung vor Ort tragen.

Der Schutz der Umwelt ist ein politisches Schliisselthema in Europa und auch andernorts. Umweltschutz
wird hier in einem sehr weit gefassten Sinn verstanden, er umfasst die Aspekte des gesamten Lebenszyklus
z. B. eines Produktes, die sich auf die Umwelt auswirken, einschliefilich Energieaufwand und alle Phasen
vom Abbau der Rohstoffe, der Herstellung, der Verpackung, der Verteilung, der Verwendung, der
Verschrottung bis hin zur Wiederverwertung von Werkstoffen usw.

Es wird empfohlen, dass die Hersteller eine Umweltmanagementpolitik erarbeiten. Eine Anleitung kann der
Reihe ISO 14000 [9] entnommen werden. Bei der Erarbeitung dieses Dokumentes wurde vorausgesetzt, dass
die diesbeziigliche Ausfiihrung ihrer Bestimmungen entsprechend ausreichend qualifizierten und
erfahrenen Personen tibertragen wird.

Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei samtlichen angegebenen Driicken um Uberdriicke.

ANMERKUNG Diese Norm erfordert die Messung von Werkstoffeigenschaften, Abmessungen und Driicken. Diese
Messungen unterliegen Unsicherheiten aufgrund von Toleranzen der Messgerate usw. Es kann vorteilhaft sein, sich auf
das Merkblatt ,Messunsicherheiten” (SP INFO 2000 27 uncertainty.pdf) [14] zu beziehen.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Anforderungen an Auslegung, Bau, Priifung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
von Rohrleitungen fiir Fliissiggas (en: liquefied petroleum gas, LPG) in der Fliissigphase und bei

vollstandigem Gasdruck fest.

Dieses Dokument gilt fliir Rohrleitungen fiir Fliissiggas mit einem maximalen Betriebsdruck bis
einschliefilich 25 bar.

Dieses Dokument gilt fiir neue Rohrleitungen fiir Fliissiggas sowie fiir den Austausch oder die Erweiterung
von vorhandenen Rohrleitungen fiir Fliissiggas.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar fiir:
— Rohrfernleitungen und deren Ausriistungsteile;
— Rohrleitungen fiir Antriebsanlagen von Strafienfahrzeugen oder Booten; und

— Rohrleitungen auf Schiffen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgerdten und Gasanlagen

EN 571-1, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

EN 751-1, Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
Heifswasser — Teil 1: Anaerobe Dichtmittel

EN 751-2, Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
Heifswasser — Teil 2: Nichtaushdrtende Dichtmittel

EN 751-3, Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
Heifswasser — Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bdnder

EN 837 (alle Teile), Druckmessgerdte
EN 1045, Hartléten — Flussmittel zum Hartléten — Einteilung und technische Lieferbedingungen

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir
Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehérteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1254-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 1: Kapillarlétfittings fiir Kupferrohre (Weich- und
Hartléten)

EN 1254-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 2: Klemmverbindungen fiir Kupferrohre
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EN 1254-5, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 5: Fittings mit geringer Einstecktiefe zum
Verbinden mit Kupferrohren durch Kapillar-Hartl6ten

EN 1515-1, Flansche und ihre Verbindungen — Schrauben und Muttern — Teil 1: Auswahl von Schrauben und
Muttern

EN 10216-1, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre
aus unlegierten Stidhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10216-2, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Rohre
aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhohten Temperaturen

EN 10216-3, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre
aus legierten Feinkornbaustdhlen

EN 10216-4, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Rohre
aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

EN 10216-5, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Rohre
aus nichtrostenden Stdhlen

EN 10217-1, GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10217-2, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2:
Elektrisch geschweifSte Rohre aus unlegierten und legierten Stidhlen mit festgelegten Eigenschaften bei
erhéhten Temperaturen

EN 10217-3, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3:
Rohre aus legierten Feinkornbaustdhlen

EN 10217-4, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4:
Elektrisch geschweifste Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

EN 10217-6, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 6:
Unterpulvergeschweifste Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

EN 10217-7, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 7:
Rohre aus nichtrostenden Stdhlen

EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige Aufdengewinde und
zylindrische Innengewinde — MafSe, Toleranzen und Bezeichnung

EN 10226-2, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 2: Kegelige Aufdengewinde und
kegelige Innengewinde — MafSe, Toleranzen und Bezeichnung

EN 10253-2, Formstiicke zum Einschweifsen — Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stédhle mit besonderen
Priifanforderungen

EN 12068, Kathodischer Korrosionsschutz — Organische Umbhiillungen fiir den Korrosionsschutz von in Bdden
und Wiissern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit kathodischem Korrosionsschutz — Bédnder

und schrumpfende Materialien

EN 12266-1, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil1: Druckpriifungen,
Priifverfahren und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen
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EN 12266-2, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil 2: Priifungen, Priifverfahren
und Annahmekriterien — Ergdnzende Anforderungen

EN 12542, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Ortsfeste, geschweifste zylindrische Behdlter aus Stahl,
die serienmdfSig fiir die Lagerung von Fliissiggas (LPG) hergestellt werden, mit einem Fassungsvermdgen bis

13 m3 — Gestaltung und Herstellung
EN 12799, Hartléten — Zerstdrungsfreie Priifung von Hartlétverbindungen

EN 13175, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Spezifikation und Priifung fiir Ventile und Fittinge an
Druckbehdltern fiir Fliissiggas (LPG);

EN 14291, Schaumbildende Lésungen zur Lecksuche an Gasinstallationen
EN 14324, Hartléten — Anleitung zur Anwendung hartgeléteter Verbindungen

EN 15001-1, Gasinfrastruktur — Gas-Leitungsanlagen mit einem Betriebsdruck grdfder 0,5 bar fiir industrielle
Installationen und gréfser 5 bar fiir industrielle und nicht-industrielle Installationen — Teil 1: Detaillierte
funktionale Anforderungen an Planung, Material, Bau, Inspektion und Priifung

EN ISO 3183, Erdél- und Erdgasindustrie — Stahlrohre fiir Rohrleitungstransportsysteme (1SO 3183)

EN ISO 5817, Schweifsen — Schmelzschweifsverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
Strahlschweifsen) — Bewertungsgruppen von UnregelmdfSigkeiten (1SO 5817)

EN ISO 9454-2, Flussmittel zum Weichloten — Einteilung und Anforderungen — Teil 2: Eignungsanfor-
derungen (1SO 9454-2)

EN ISO 9606-1, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 1: Stihle (1SO 9606-1)

EN IS0 9712:2012, Zerstérungsfreie Priifung— Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstdérungsfreien Priifung (1S0O 9712:2012)

EN ISO 10380, Rohrleitungen — Gewellte Metallschlduche und Metallschlauchleitungen (1SO 10380)
EN ISO 10497, Priifung von Armaturen — Anforderungen an die Typpriifung auf Feuersicherheit (1SO 10497)
EN ISO 16810, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung — Allgemeine Grundsdtze (ISO 16810)

EN ISO 17636-1, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 1:
Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen (1SO 17636-1)

ENISO 17637, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Sichtpriifung von Schmelz-
schweif3verbindungen (1SO 17637)

EN ISO 17638, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Magnetpulverpriifung (1SO 17638)

EN ISO 17640, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken,
Priifklassen und Bewertung (I1SO 17640)

EN ISO 17672, Hartléten — Lote (1SO 17672)

EN ISO 17292, Kugelhdhne aus Metall fiir Erdél-, petrochemische und verwandte Industrien (1SO 17292)
ASME B31.3, Process Piping

ASME B31.4, Pipeline transportation systems for liquids and slurries

ASME B16.5, Pipe flanges and flanged fittings: NPS 1/2 through NPS 24 metric/inch standard
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31

zuginglich

erreichbar fiir die Inspektion, Entfernung oder Wartung ohne Entfernen dauerhaft angebrachter
Bestandteile des Aufbaus

3.2

Lotverbindung (hartléten)

Verbindung, die durch Verbinden von Metallteilen mit Legierungen entsteht, wobei der Schmelzpunkt der
Legierungen im Allgemeinen iiber 450 °C und unter dem Schmelzpunkt der verbundenen Teile liegt

3.3
Inbetriebnahme
Vorbereitung fiir den sicheren Betrieb

3.4

sachkundige Person

Person, die durch eine Kombination aus geeigneter Qualifizierung, Ausbildung, Erfahrung und Ausstattung in
der Lage ist, objektive Beurteilungen zu einem Thema abzugeben

3.5

Verbundrohr

aus Thermoplast und/oder nichtrostendem Stahl gefertigtes Rohr, das aufderdem mit nichtrostendem Stahl
oder anderen nicht metallischen Werkstoffen verstirkt ist und eine &dufdere Schutzumbhiillung aus
Thermoplast hat

3.6

Armatur

Fitting

Formstiick

druckbeaufschlagte Einrichtung, die an einem Fliissiggasdrucksystem angebracht ist

3.7

flexibles Rohr

Rohr, das ohne jegliche Anderung seiner Leistungsfahigkeit von Hand auf jeden beliebigen Radius oberhalb
eines vorgegebenen Mindestwertes gebogen werden kann

3.8

hydrostatisches Entlastungsventil

selbstschliefdendes Ventil, das Fluid bei einem vorgegebenen Druck automatisch ohne Unterstiitzung
jeglicher Energie aufier der des betreffenden Fluids selbst, abblast
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3.9

Fliissiggas

LPG

unter geringem Druck verfliissigtes Gas, das aus einem oder mehreren nur der UN-Nummer 1011, UN 1075,
UN 1965, UN 1969 oder UN 1978 zugeordneten leichten Kohlenwasserstoff(en) besteht und das neben
Spuren anderer Kohlenwasserstoffgase hauptsichlich Propan, Propen, Butan, Butan-Isomere und/oder
Buten enthalt

3.10
héchster zulidssiger Druck
hochster Druck, fiir den die Ausriistung ausgelegt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Alle Driicke sind Uberdriicke, soweit nicht anders festgelegt.

3.11
mechanische Verbindung
Verbindung, in der Gasdichtheit durch Pressung mit oder ohne Dichtung erreicht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Verbindung kann problemlos auseinander- und wieder zusammengebaut werden.

3.12

Nenndurchmesser

DN

numerische Kennzahl fiir die Gréf3e eines Rohrleitungsteiles, die eine geeignete runde Zahl ist und etwa dem
Herstellungsmaf3, in Millimeter (mm), entspricht

BEISPIEL DN 50.

3.13

Riickschlagventil

Ventil, das automatisch schlieft, um ein Riickstromen zu verhindern
3.14

Fernleitung

Rohr oder Rohrsystem fiir die Durchleitung von Fluiden oder Stoffen zu oder von einer (Offshore- oder
Onshore-)Anlage ab einschliefdlich der letzten Absperrvorrichtung im Bereich der Anlage, einschlief3lich aller
Nebenausriistungen, die speziell fiir diese Leitungen ausgelegt sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Definition ist der Richtlinie 2014/68/EG (PED) [16] entnommen.

3.15

Rohrleitung

drucktragende UmschliefSung zur Durchleitung von LPG, bestehend aus Rohren, Rohrfittings, Ventilen und
sonstigem Zubehor

3.16
Spiilung
Ersetzen des LPG durch ein nichtentziindbares Gas, Dampf oder Wasser oder umgekehrt

3.17

Strafdentankwagen

starres Fahrzeug, Semitrailer oder Trailer, bestehend aus einem oder mehreren fest verbundenen
Druckbehaltern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Im ADR als fest verbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks bezeichnet.
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3.18
Mantelrohr
Schutzrohr, durch welches ein Gasrohr lauft

3.19

Festigkeitspriifung

spezielles Verfahren zum Nachweis, dass die Rohrleitung die Anforderungen an die mechanische Festigkeit
erfiillt

3.20

Gewindeverbindung

Rohrverbindung, bei der die Dichtheit durch metallenen Kontakt der Gewindeflichen unter Zuhilfenahme
eines Dichtmittels erreicht wird

3.21
Hohlraum
abgeschlossener, iiblicherweise unzuganglicher und nicht beltifteter Raum, der kein Betriebsschacht ist

3.22

Schweifdverbindung

Verbindung von zwei kompatiblen Teilen durch Schmelzen ihrer Kanten und das Einfiigen eines geeigneten
Werkstoffs zwischen die Bauteile oder durch Anheben der Temperatur ihrer Kanten auf die
Schmelztemperatur und Aufbringen von Druck, um die Teile miteinander zu verbinden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ublicherweise wird dieses Verfahren meistens bei Stahl angewendet, es ist jedoch auch bei
anderen Werkstoffen mdglich, wie Kupfer.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Schweifdverbindungen koénnen abhingig von der Warmeaufbringung komplexen
Spannungsmustern unterliegen und deshalb sollten die Verbindungen ausschliefRlich von ausreichend ausgebildetem

Personal hergestellt werden.

3.23
Betriebsdruck
Druck unter normalen Betriebsbedingungen

4 Sicherheitsgesichtspunkte fiir die Auslegung

4.1 Allgemeines

4.1.1 Beijeder Person, die fiir die Auslegung einer LPG-Installation verantwortlich ist, muss es sich um eine
sachkundige Person handeln.

4.1.2 Der Konstrukteur der Rohrleitungen muss den fiir den Bau, die Installation, die Priifung, die
Inbetriebnahme und den Betrieb der Rohrleitungen verantwortlichen Personen die Informationen zur

Auslegung und zum Einsatzort der Rohrleitungen zur Verfiigung stellen.

4.1.3 Die Rohrleitung muss so ausgelegt, installiert und gebaut sein, dass sie geeignet ist, Priifungen und
Spiilungen sicher auszufiihren.

4.1.4 Die Anzahl der Rohrleitungsverbindungen muss auf ein Minimum begrenzt werden.
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4.2 Betriebsbedingungen

In Ubereinstimmung mit dieser Norm verwendete Rohrleitungen miissen fiir die folgenden Bedingungen
geeignet sein:

— eine niedrigste Betriebstemperatur von —20 °C. Im Betrieb konnen fiir kurze Zeitraume Temperaturen
unter diesen auftreten, z. B. beim Fiillen. In einigen Teilen Europas und bei bestimmten Anwendungen,
wo eine niedrigere Temperatur als —20 °C auftreten kann, muss die niedrigste Auslegungstemperatur
—40 °C betragen;

— die hochste Betriebstemperatur muss 65 °C fiir oberirdische und 40 °C fiir unterirdische Rohrleitungen
betragen;

— der zulassige Druck fiir Rohrleitungen darf hchstens 25 bar betragen;
— die Rohre miissen fiir Transport und Lagerung bei -40 °C und 65 °C geeignet sein.
ANMERKUNG  Die durch Butan bei niedriger Temperatur oder bei der Evakuierung der Rohrleitung entstehenden

Vakuumbedingungen in der Rohrleitung kénnen die Rohrleitung, das Ventil oder die Armatur einem Vakuum von
50 mbar absolut aussetzen. Der Mindestdruck, dem die Rohrleitung normalerweise ausgesetzt ist, betragt 0 bar.

4.3 Absicherung gegen Gefihrdungen

4.3.1 Schutz vor mechanischen Gefiahrdungen

Die Rohrleitungen miissen vor mechanischen Beschdadigungen geschiitzt sein. Zum Schutz von
unterirdischen Rohrleitungen siehe 6.6.1.5.

4.3.2 Bestindigkeit gegeniiber korrosiven Stoffen und der Atmosphire

Samtliche Rohrleitungen und Armaturen einschlief3lich ihrer Befestigungen miissen vor Korrosion geschiitzt
werden, die entsprechend der Umgebungs- und Betriebsbedingungen auftreten, denen sie wéhrend ihrer
Lebensdauer ausgesetzt sein werden.

ANMERKUNG  Rohrleitungen und Armaturen aus nichtrostendem Stahl konnen chloridinduzierter
Spannungsrissbildung unterliegen, z. B. in Kiistengebieten oder anderen Bereichen, in denen eine salzhaltige Umgebung
vorkommen kann.

4.3.3 Absicherung gegen Kondensation

Bei Dampfdruckrohrleitungen fiir die Gasphase miissen Schutzmafinahmen zur Verhinderung von
Problemen im Rohr und nachfolgender Ausriistung aufgrund von Kondensatbildung ergriffen werden. Bild 1
gibt die Temperaturen und Driicke fiir Propan, Gemische aus Propan/Butan und Butan an.

ANMERKUNG 1 Falls die Temperatur des gelagerten LPG hoher als die Temperaturen in den nachfolgenden
Rohrleitungen ist, kann LPG zu einer Fliissigkeit kondensieren. Dieser Vorgang ist als der Taupunkt bekannt.

ANMERKUNG 2 Wenn LPG einem Druck oberhalb der Kurve in Bild 1 ausgesetzt ist, kann die LPG-Gasphase zu einer
Fliissigkeit kondensieren.

Um die Kondensation von LPG zu vermeiden, muss eine Beheizung der Rohrleitung in Betracht gezogen
werden. Alternativ muss die Rohrleitung zuriick zu den Behéltern fithren. Falls dies nicht mdglich ist, darf an
einer geeigneten Stelle ein Dampf-/Fliissigkeitsabscheider (Abscheider) in der Leitung installiert werden,
der das Sammeln des Kondensats und anschlieffend ein Verdampfen ohne Entstehen von
Uberdruckproblemen erméglicht.
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of fluid phase n-Butane and Isobutane”; ]. Phys. Chem. Ref. Data, 35(2): 929 - 1019, 2006

Legende

X  Temperatur, in °C
Y Druck, in bar

Bild 1 — Taupunkt-Kurve

5 Werkstoffe

5.1 Allgemeines

5.1.1 Alle Werkstoffe, die mit LPG in Kontakt kommen, miissen unter sidmtlichen normalen
Betriebsbedingungen, fiir die die Rohrleitung ausgelegt ist, physikalisch und chemisch mit LPG vertraglich

sein.

5.1.2 Werkstoffe fiir die Rohrleitung miissen so ausgewdhlt werden, dass sie eine ausreichende
Betriebsfestigkeit aufweisen. Ebenso miissen weitere Versagensmodi beriicksichtigt werden, z.B.
atmosphaérische Korrosion, Messingentzinkung, Spannungskorrosion, Stofd oder Werkstoffversagen.

Elektrolytische Korrosion von unterschiedlichen Metallen an Verbindungen muss durch die Auswahl von
miteinander kompatiblen Werkstoffen verhindert werden.

Werkstoffe und Bauteile miissen einer oder mehreren der in Tabelle 3, Tabelle 4, Tabelle 5 und Tabelle 6
aufgefiithrten Normen entsprechen.

Documents
Document SharirﬁHub

Full document details: E DIN EN 16125:2018-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16125-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16125-2018-04

E DIN EN 16125:2018-04 - Entwurf -
prEN 16125:2018 (D)

Werkstoffe und Bauteile konnen wiederverwendet werden, sofern diese den folgenden Anforderungen
entsprechen:

— sie sind angesichts der Geschichte des Werkstoffes oder Bauteils fiir den vorgeschlagenen Betrieb
geeignet; und

— sie sind nach ihrer bisherigen Verwendung inspiziert worden, um jeden Fehler, der ihre Sicherheit,
Festigkeit oder Druckdichtheit beeintrachtigen kénnte, zu erkennen.

Flexible Schlduche miissen in Ubereinstimmung mit EN ISO 10380 stehen.
5.2 Ausristungsteile

5.2.1 Allgemeines

Ausriistungsteile miissen geeignet sein, den Betriebsbedingungen, fiir die das System ausgelegt ist,
standzuhalten.

5.2.2 Dichtungen und Dichtringe

Die Werkstoffe fiir Dichtungen und Dichtringe miissen mit LPG iiber den gesamten Bereich der
Betriebsbedingungen vertraglich sein, sieche EN 549.

5.2.3 Ventile und Armaturen

5.2.3.1 Kugelventile, Durchgangsventile und Riickschlagventile miissen einer Druckpriifung entsprechend
den mafdgeblichen Anforderungen der EN 12266-1 und EN 12266-2 oder gegebenenfalls EN 13175
unterzogen werden.

5.2.3.2 Samtliche Absperrventile (mit Ausnahme von denen der technischen Ausriistung) miissen tlber
Mittel zur Anzeige der Einstellung der Ventile verfiigen, z. B. geschlossen, getffnet.

5.2.3.3 Absperrventile von LPG-Behaltern mit Rohrleitungen fiir die Fliissigphase mit Ausnahme von
Kesselventilen, die grofier sind als DN 25, miissen Kugelventile nach EN ISO 17292 und nach EN ISO 10497
feuersicher sein.

5.2.3.4 Aufler Dbei Installation von urheberrechtlich geschiitzten Bauteilen, miissen alle
Flissigkeitsanschliisse, die grofier als DN 50 sind, und Dampfanschliisse, die grofier als DN 80 sind,
angeflanscht werden. Bei Rohrleitungen fiir Straflentankwagen diirfen Verbindungen bis DN 80
angeschraubt werden.

5.2.3.5 Klemmverbinder miissen dem Werkstoff, der Rohrweite und dem maximalen Betriebsdruck des
Systems entsprechen.

5.2.3.6  Bolzen, Schrauben, Stifte und Muttern fiir Flansche miissen die richtige Grof3e haben und mit den
Werkstoffen und der Klasse der Flanschausfiihrung iibereinstimmen, siehe EN 1092-1.

5.3 Schmiermittel, Dichtmittel und Klebstoffe
Sofern auf Gewinden und Dichtungen angewendet, miissen Schmier-, Dichtmittel und Klebstoffe mit LPG

vertraglich sein und diirfen den Betrieb der Ventile und Armaturen nicht beeintrachtigen. Dichtmittel
miissen den Anforderungen nach EN 751-1, EN 751-2 oder EN 751-3 entsprechen.
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6 Auslegung

6.1 Allgemeines
6.1.1 Zur Anleitung zur Rohrbemessung fiir Rohrleitungen fiir die Fliissigphase siehe Anhang A.

6.1.2 Zur Anleitung zur Rohrbemessung fiir Rohrleitungen fiir die Gasphase siehe Anhang B.

6.2 Technische Dokumentation zur Installation von LPG-Rohrleitungen

Der Konstrukteur muss sicherstellen, dass die technische Dokumentation die folgenden Informationen
(gegebenenfalls mit Stiicklisten) enthalt:

a) Einsatzort und Auslegung der Befestigungen;

b) Einsatzort und Auslegung von Wand- und Bodendurchfithrungen, Punkten, in denen sich Rohrleitungen
kreuzen oder parallel mit anderen Systemen verlaufen, usw.;

c) Einsatzort von Pumpen, Kompressoren, Anzeigeinstrumenten und anderen Ausriistungsteilen,
einschliefdlich Information zur Ausfiihrung, zum Typ und zu den Anschlussgrofien;

d) Typen von Verbindungen, Dichtungen, Bolzen, usw.;

e) Rohrdurchmesser, héchster zuldssiger Druck, Auslegungsdruck, Werkstoffe und Typen von Umbhiillun-
gen/Beschichtungen;

f)  Einsatzort und Grofle der Ventilpunkte fiir Priifungen und Spiilung;
g) maximaler Durchfluss; und

h) kathodisches Schutzsystem, sofern angebracht.

6.3 Messgerite

LPG-Installationen miissen iiber die fir ihren sicheren Betrieb erforderlichen Messinstrumente und
Messstellen verfiigen.

6.4 Uberdruckabsicherung

6.4.1 Fiir Bereiche von Rohrleitungen, die zwischen Absperrventilen abgesperrt werden kénnen und
fliissiges LPG enthalten, muss ein geeigneter Schutz durch Druckentlastung (z. B. durch ein hydrostatisches
Entlastungsventil, das zu einem sicheren Ort hin abblast) bereitgestellt werden.

6.4.2 Sofern hydrostatische Entlastungsventile verwendet werden, miissen diese auf einen Abblasedruck
oberhalb des hochsten zuldssigen Betriebsdrucks des Systems eingestellt werden, jedoch nicht héher als der
maximal zuldssige Druck der Rohrleitungen.

6.4.3 Die Einbaulage und/oder die Abblaserichtung der hydrostatischen Entlastungsventile miissen so
ausgewadhlt werden, dass diese im Falle der Auslésung keine Beeintrachtigung des Personals sowie der

Behailter oder Ausriistungsteile darstellen.

6.4.4 Hydrostatische Entlastungsventile diirfen nicht im Bodenbereich von horizontal verlaufenden
Rohren installiert werden.
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6.4.5 Hydrostatische Entlastungsventile miissen mit Kappen ausgestattet werden, um ein Eindringen von
Fremdkoérpern und Wasser zu verhindern, ohne dass der Betrieb des Ventils beeintrachtigt wird.

6.4.6 Sofern hydrostatische Entlastungsventile in geschlossenen Bereichen installiert werden,
insbesondere wenn sich dort Personal aufhalt, miissen angemessen dimensionierte Abblaserohrleitungen
angebracht sein und in den Aufienbereich gefiihrt werden und in einer hohen Lage abblasen, wobei sich die
Abblasekapazitit des hydrostatischen Entlastungsventiles nicht verringern darf, oder, sofern durchfithrbar,
zuriick zum Lagerbehalter fithren. Wird nicht in den Aufdenbereich abgeblasen, sind die Auswirkungen von
Gegendruck auf die Auslassumgebung des hydrostatischen Entlastungsventils zu berticksichtigen.

Rohranschliisse an hydrostatische Entlastungsventile diirfen keine Dehnung auf das Entlastungsventil
aufbringen.

Wenn selbstschlieffende Absperrvorrichtungen fiir Rohranschliisse an hydrostatischen Entlastungsventilen
verwendet werden, diirfen sie nur dann schliefien, wenn das hydrostatische Entlastungsventil von der
Vorrichtung entfernt wird.

6.4.7 Sofern LPG-Komponenten als einzelne Giiten oder Produkte (z.B. Propan, Butan) gelagert und
gehandhabt werden, miissen die Lagerung und Handhabungssysteme komplett getrennt oder durch die
Verwendung von Absperrventilen usw. physikalisch geteilt werden. Sofern Produktmischungen gehandhabt
werden, miissen die zu handhabenden Komponenten fiir den schwerwiegendsten Fall, z.B.

Propan-Auslegungsdruck und minimale Auslegungstemperatur, Entlastungssystemkapazitit sowie
Widerstandsfahigkeit gegeniiber Vakuumbedingungen usw. ausgelegt werden.

6.5 Oberirdische Rohrleitung

6.5.1 Allgemeines

Die folgenden Vorschriften fiir Abstinde werden empfohlen.

6.5.2 Abstand vom Erdboden
6.5.2.1 Rohrleitungen diirfen nicht direkt auf dem Erdboden liegen.

6.5.2.2 Rohrleitungen miissen einen vom endgiiltigen Bodenniveau aus gemessenen Mindestabstand von
50 mm aufweisen.

6.5.2.3 Rohrleitungen miissen an geeigneten Stellen eingebaut werden, sodass keine Gefadhrdung durch
Stolpern verursacht wird.

6.5.2.4 Rohrleitungen miissen in geeigneter Weise vor einer Beschddigung durch ein Fahrzeug und
weitere mechanische Beschadigung geschiitzt werden.

6.5.2.5 Rohrleitungen miissen so ausgelegt sein, dass sie fiir Uberpriifungs- und Wartungszwecke leicht
zuganglich sind.
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6.5.3 Abstinde zwischen der Rohrleitung und oberirdischen elektrischen Einrichtungen

Der Abstand zwischen jeder Rohrleitung und jeder der folgenden oberirdischen Komponenten muss
mindestens 250 mm betragen:

— metallische elektrische Kabelfiihrung;
— elektrische Drahte oder Kabel; oder
— elektrische Erdungselektrode.

ANMERKUNG  Diese Anforderung gilt nicht fiir den Potentialausgleich der Rohrleitung oder die Begleitheizung der
Rohrleitung.

6.5.4 Beliiftung von verdeckten Rohrleitungen

6.5.4.1 Rohre durch Kanile oder Hiillrohre

Kanile oder Hiillrohre miissen entweder an einem Ende oder an beiden Enden beliiftet werden. Befindet
sich die Beliiftung nur an einem Ende, dann muss sich diese am tiefsten Ende eines nicht horizontalen Kanals
oder Hiillrohres befinden.

Die Beliiftungséffnungen miissen an einem sicheren Ort enden.

Alle Offnungen miissen der gesamten Querschnittsfliche des Kanals oder Hiillrohres abziiglich der
Querschnittsfliche des Rohres entsprechen.

Durch Kandle oder Hiillrohre, die eine LPG-Rohrleitung enthalten, diirfen keine anderen Rohre oder
Leitungen verlegt werden.

6.5.4.2 Rohre durch Wande

Samtliche Rohre, die durch Wande verlaufen, miissen durch einen Kanal oder ein Hiillrohr gefiihrt werden,
wobei der Kanal oder das Hiillrohr 6.5.4.1 entsprechen muss.

6.5.4.3 Rohre durch Hohlraume

Rohre diirfen nicht direkt in einem unbeliifteten Hohlraum installiert werden, wenn nicht eine der folgenden
Bedingungen erfiillt ist:

— die Rohre missen durch den gesamten unbeliifteten Hohlraum durch ein Hiillrohr verlaufen, das an
einem Ende oder beiden Enden Beliiftungséffnungen hat, die an einem sicheren Ort enden;

— der unbeliiftete Hohlraum ist mit einer zerkleinerten trage Masse zu fiillen, um das Volumen von Gas,

das sich ansammeln kann, auf ein Minimum zu reduzieren. Das Fullmaterial sollte trocken, chemisch
neutral und feuerbestindig sein, z. B. Ziegelsplitt oder trockener gewaschener Sand.

6.5.5 Rohrbefestigungen
6.5.5.1 Rohrbefestigungen miissen in der Lage sein, die Rohrleitung und deren Inhalte zu befestigen.

6.5.5.2  Rohrbefestigungen diirfen die Integritat der Tragkonstruktion nicht beeintrichtigen.
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6.5.5.3 Die Abstdnde der Rohrbefestigung miissen fiir die Werkstoffart, den Durchmesser, die Masse und
Dicke geeignet sein. Tabelle 1 enthélt vorgeschlagene Abstdnde an Rohrleitungen. Abstédnde fiir Befestigun-
gen von flexiblen Rohren sind vom Hersteller zu beziehen.

6.5.5.4 Rohrbefestigungen miissen in der Lage sein, die Rohrleitung fest in der vorgesehenen Lage zu
halten und die Bewegung des Rohrleitungssystems auszugleichen.

6.5.5.5 Der Werkstoff der Rohrbefestigung muss mit dem Werkstoff der Rohrleitung vertraglich oder von
der Rohrleitung isoliert sein, um elektrolytische Korrosion zu vermeiden.

6.5.5.6 Bei der Auslegung von Rohrleitungen und Befestigungen einschliefdlich der mechanischen

Ausriistung, wie z. B. Pumpen und Ventile, miissen Schwingung, Druckschwankungen (Druckstofde) und das
Ventilbetriebsdrehmoment beriicksichtigt werden.

Tabelle 1 — Abstidnde von Rohrbefestigungen fiir starre Rohrleitungen

Abstand der Befestigung
Nennweite (DN)
(mm) ()
Stahlrohr Kupferrohr Edelstahlrohr
8 2 1 1
10 2 1,5 1,5
15 2 1,5 1,5
18 — 1,5 1,5
20 2,5 1,5 1,5
25 2,5 2 2
32 3 2,5 2,5
40 3 2,5 2,5
50 3 3 3
65 3 3 3
80 4 4 4
100 5 4 4
125 7 4 4
150 8 4 4
200 9 4 4

6.6 Unterirdische Rohre

6.6.1 Allgemeines

6.6.1.1 Wenn keine spezifischen Vorschiften in nationalen Regelungen existieren, werden die Abstdnde in
den folgenden Vorschriften empfohlen.
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6.6.1.2 Aufler an dem Punkt, an dem das Rohr in ein Gebaude fiihrt, miissen Rohre mindestens 1 m von
jedem Gebdude oder Bauwerk entfernt verlaufen, aufler wenn alternative nationale Anforderungen
bestehen.

6.6.1.3 Die Trassen miissen so gewdhlt werden, dass die erforderliche Rohrlange minimiert wird.

6.6.1.4 Unterirdische metallische Rohre miissen iiber aktive oder passive Schutzmittel (z. B. kathodischen
Schutz, Schutzbeschichtung oder Schutzumhiillung usw.) verfligen oder miissen innerhalb eines
unterirdischen Aufdenrohres oder Installationsrohres verlaufen, das oberirdisch oder in einem geeigneten
Inspektionsschacht endet. Es miissen Vorkehrungen getroffen werden, die regelmafdige Dichtheitspriifungen
ermdglichen.

6.6.1.5 Unterirdische Rohre miissen eine ausreichende Tiefe der Abdeckung von mindestens 600 mm
aufweisen oder miissen in einer Art und Weise abgedeckt werden, die das Rohr gegeniiber physikalischen
Beschadigungen schiitzt.

6.6.1.6  Unterirdisch installierte Rohre miissen iiber ihre komplette Linge auf eine stabile verdichtete
Flache verlegt werden.

ANMERKUNG Um diese Anforderung zu erfiillen, kann es erforderlich sein, dass der Boden des Rohrgrabens zur
Aufnahme der Armaturen, Manschetten oder Flansche angepasst werden muss, um eine gleichmafiige Unterstiitzung
der kompletten Rohrlange sicherzustellen.

6.6.1.7 Bettungs- und Fiillmaterial miissen derart beschaffen sein, dass sie das Rohr oder die
Rohrbeschichtung nicht nachteilig beeinflussen. Das Bettungsmaterial muss innerhalb von 75 mm

Entfernung vom Rohr frei von Steinen oder anderen Materialien sein, wie vom Rohrhersteller gefordert, die
das Rohr oder die Rohrbeschichtung beschadigen konnten.

6.6.1.8 Zur Kennzeichnung der Rohrleitungen muss in einem Mindestabstand von 150 mm iiber der
Rohroberkante Trassenwarnband verlegt werden.

6.6.1.9 Bettungs-, Fiillmaterial sowie Installationsverfahren fiir Rohrleitungen mit Verbundrohren
miissen die Anforderungen des Rohrherstellers erfiillen.

6.6.2 Trennabstinde von unterirdischen Rohren

6.6.2.1 Die in Tabelle 2 angegebenen horizontalen und/oder vertikalen Trennabstdnde miissen fiir
unterirdische LPG-Rohre und unterirdische Versorgungen angewendet werden.

6.6.2.2 Jede unterirdische Rohrkreuzung mit anderen Versorgungen muss unter einem Winkel von nicht
weniger als 45° kreuzen.
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Tabelle 2 — Trennabstinde von unterirdischen Rohrleitungen

Trennabstand
Versorgungsart

(mm)
Nicht kanalisierte elektrische Versorgungskabel mit weniger als 1 000 V 300
Wechselstrom?
Elektrische Erdungselektrode 500
Kommunikationskabel 300
Rohrleitung zum Transport von Sauerstoff 500
Rohrleitung zum Transport von toxischen oder korrosiven Substanzen 1500
Rohrleitung zum Transport von Dampf oder heifem Wasser liber 300
Umgebungstemperatur
Alle anderen Versorgungsleitungen 300
2 Bei elektrischen Versorgungskabeln mit einer Stromversorgung von mehr als 1 000 V Wechselstrom sollte fachkundiger Rat

eingeholt werden.

6.7 Belastung der Rohrleitung
6.7.1 Alle Rohrleitungen miissen eine ausreichende Flexibilitdt aufweisen, um Folgendes zu verhindern:

— durch thermisches Ausdehnen und Zusammenziehen bedingte iberméafige Spannung im Rohrleitungs-
werkstoff und in der angebrachten Ausriistung;

— liberméafiige Biegung oder Belastung an den Verbindungen; und

— Bewegungen an den Anschlusspunkten zu den Gerdten oder an den Befestigungspunkten oder
Flihrungspunkten.

ANMERKUNG  Das kann durch die Verwendung von im Rohrleitungssystem ausgebildeten Bogen (Kriimmer),
Schleifen usw. erreicht werden.

6.7.2 Flexible Schlauchverbindungen miissen so kurz wie moglich sein. Ihre Betriebsbedingungen diirfen

die Herstellerempfehlungen nicht iiberschreiten und die flexiblen Schlauchverbindungen diirfen keinen
Dehnungen, keiner Abnutzung, Knickung oder bleibenden Verformung ausgesetzt werden.

6.8 Potentialausgleich
6.8.1 Alle metallischen Rohrleitungen miissen an den Potentialausgleich angeschlossen werden, um den
elektrischen Stromdurchgang zwischen den Rohrleitungsabschnitten und der Erdleitung sicherzustellen,

z. B. durch Anschlussbander oder -drihte.

6.8.2 Sofern unterirdische oder iiberdeckte Behélter mit einem kathodischen Schutzsystem ausgestattet
sind, muss das kathodische Schutzsystem von den Rohrleitungen elektrisch isoliert sein.

6.8.3 Bei einem isolierten Kunststoffrohrsystem ohne elektrischen Stromdurchgang oder mit
Ableitungsfahigkeit muss der Rat von Fachleuten zu zusatzlichen Erdleitungen eingeholt werden.

6.8.4 Die Auslegung der Erdung der Rohrleitung und anderer Ausriistung muss gegebenenfalls durch
sachkundige Personen bereitgestellt werden.
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7 Kennzeichnung und Korrosionsschutz von oberirdischen Rohrleitungen

7.1 Korrosionsschutz

7.1.1 Rohrleitungen miissen derart geschiitzt werden, dass eine durch Witterungseinfliisse bedingte
aufdere Korrosion durch die Aufbringung eines Schutzbeschichtungssystems verhindert wird.

7.1.2 Das aufgebrachte Schutzsystem muss Folgendes beriicksichtigen:

— die lokale Betriebsumgebung;

— die Abstdande zwischen den wiederkehrenden Inspektionen/Wartungen; und
— jede dufiere Feuerschutz- oder andere Beschichtung.

7.1.3 Die Schutzbeschichtung muss in Ubereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers der
Beschichtung aufgetragen werden.

7.1.4 Die Einzelheiten zum tatsdchlich verwendeten System, die erwartete Lebensdauer und die
Empfehlungen zur Wartung der Beschichtung miissen in den Betriebsanleitungen enthalten sein.

7.2 Farbkennzeichnung
7.2.1 LPG-Rohrleitungen miissen eindeutig bezeichnet oder farbgekennzeichnet werden.
7.2.2 Die Durchflussrichtung muss, wo erforderlich, gekennzeichnet werden.

7.3 Reflektionsgrad

Der dufiere Anstrich muss mit einer blassen Farbe mit hohem Reflektionsgrad ausgefiihrt werden. Es sind
nur Farben mit dem Reflektionsgrad 1, 2 oder 3 zulassig, siehe EN 12542.
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Tabelle 3 — Kriterien fiir Stahlrohre (Betriebsgrenzwert < 25 bar)

Zulidssiges Rohr Zuldssige Armaturen Zulidssige Verbindung
Rohr Einschrinkungen Armatur Einschrinkungen Verfahren Einschriankungen
EN 10216-1, Externer Gewindeflansch, unlegierter Stahl | Darf nicht zur Verbindung von Rohr- | Kehlschweif3-naht nach Sofern
EN 10216-2, Korrosionsschutz nach EN 1092-1. abschnitten eingesetzt werden, EN 15001-1. Schweifdungen
EN 10216-3 und | erforderlich. . . aufder wenn andere Verbindungs- ausgefithrt werden,
Kegelige Aufdengewinde und . ) .
EN 10216-4 und S . . . verfahren nicht praktikabel sind. muss der
Nicht im Erdboden kegelige Innengewinde in . .
EN 10217-1, - o . L . Schweifder dafiir
zugelassen, sofern es Ubereinstimmung mit EN 10226-1 | Flansche, die eine Verbindung
EN 10217-2, . L . . . . > nach EN ISO 9606-1
nicht mit einer und EN 10226-2. bilden, miissen die gleiche Grofe .
EN 10217-3, . . anerkannt sein.
EN 10217-4 und Schutzumhullung. und Art aufweisen.
EN 10217-6, versehen, a.ngestr.lchen Externer Korrosionsschutz Externgr
oder beschichtet ist oder . Korrosionsschutz
sofern zutreffend. . erforderlich. :
auch, sofern die erforderlich.
EN ISO 3183 Verlegung im Untergrund Nur oberirdisch.
mit einem kathodischen ] . )
ASME B31.3 Schutz nach EN 12007-1 Nicht fiir die Anwendung bei
ASME B31.4 und EN 12007-3 versehen Schedule 40 Rohren geeignet.
werden kann. Stumpfnahtgeschweifdte Rohr- Externer Korrosionsschutz Stumpfschweifdnaht nach
Nicht im Erdboden armaturen aus Stahl miissen erforderlich. EN 15001-1.
unterhalb eines Gebaudes | EN 10253-2 entsprechen.
zugelassen. Muffengeschweifdte Armaturen, Externer Korrosionsschutz KehlschweiR-naht nach
z. B. T-Stiick, Rohrbogen, erforderlich. EN 15001-1.
Reduzierstiick und Kappe, miissen
nach EN 10253-2 geschweifdt
werden.
Geschweifdte Flansche aus un- Darf nicht zur Verbindung von Rohr- | Glatte Stahlflansche (Slip-on-
legiertem oder legiertem Stahl abschnitten eingesetzt werden, Flansche) und andere Arten von
miissen EN 1092-1 und EN 1515-1 | aufier wenn andere Verbindungs- Flanschen miissen mit Kehl-
entsprechen. verfahren nicht praktikabel sind. schweifdnaht nach EN 15001-1
Flansche, die eine Verbindung geschweifit werden.
bilden, miissen die gleiche Grofie
und Art aufweisen.
Externer Korrosionsschutz
erforderlich.
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Tabelle 4 — Kriterien fiir Rohre aus nichtrostendem Stahl (Betriebsgrenzwert < 25 bar)

Zulassiges Rohr Zulassige Armaturen Zulassige Verbindung
Rohr Einschrinkungen Armatur Einschrinkungen Verfahren Einschrinkungen
Nichtrostender Stahl Nicht im Erdboden Es sollten geeignete Stumpfschweifinaht | Sofern Schweifdungen
. unterhalb eines geschweifdte Armaturen nach EN 15001-1. ausgefiihrt werden, muss
Geschweifstes Rohr B . .
Gebaudes zugelassen. |nach EN 10253-2 der Schweifder dafiir nach
nach EN 10216-5.
A verwendet werden. EN ISO 9606-1 anerkannt
Nicht im Erdboden )
Nahtloses Rohr nach . . . sein.
EN 10217-7. zugelassen, sofern es Geschweifste Flansche nach | Darf nicht zur Verbindung von
nicht mit einer EN 1092-1. Rohrldngen eingesetzt
Schutzumhiillung nach werden, aufser wenn andere
EN 12068 versehen ist. Verbindungsverfahren nicht
praktikabel sind.
Flansche, die eine Verbindung
bilden, miissen die gleiche
Grofde und Art aufweisen.
Verbundrohrleitung aus | Nicht als Bauteile, die mit einem Mechanische Die Verbindungen
nichtrostendem Endverbindung zu NPT-Gewinde abschliefien, Verbindungen unter | miissen fiir die Inspektion
Stahlrohr einer Anwendung Schweifienden und Verwendung von vom | und Wartung zuganglich
(Grad EN 1.4404) mit zugelassen. Flansche nach EN 1092-1 Rohrhersteller sein.
oder ohne oder ASME B 16.5. festgelegten oder . "
! . . Verbindungen miissen
Fiillerbeschichtung als . bereitgestellten "
. Bauteile vom ; von Personen ausgefiihrt
Permeationsgrenze und Bauteilen. .
suRerem PE-LD-Mantel Rohrhersteller festgelegt werden, die vom
) oder bereitgestellt. Hersteller zertifiziert
sind.

Documents
Docum% Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 16125:2018-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16125-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16125-2018-04

E DIN EN 16125:2018-04
prEN 16125:2018 (D)

- Entwurf -

Tabelle 5 — Kriterien fiir Kupferrohr (Betriebsgrenzwert < 25 bar)

Zulassiges Rohr Zulassige Armatur Zulassige Verbindung
Rohr Einschrinkungen Armatur Einschrinkungen Verfahren Einschrinkungen
Kupferrohr |Nichtim Erdboden | Klemmverbindung fiir Kupferlegierung | Nicht im Erdboden oder unterhalb eines | Pressverbindung | Nicht im Erdboden
DN 6 bis unterhalb eines nach EN 1254-2. Gebaudes zugelassen. oder unterhalb eines
DN 32 Gebaudes zuge- Gebaudes
(Aufden- lassen. zugelassen.
durchmes- . < o . . . . 0
ser) nach Abzweigungen konnen ausschlieflich | Muss mit geeigneten mechanischen Offenes Flamm- Fiillmaterialien nach
EN 1057 in hartgezogenen Rohren ausgefiihrt | Werkzeugen zur Bildung des Abzweigs hartl6ten nach ENISO 17672.
' werden gestaltet werden. EN 14324. .
Flussmittel zum
Kapillargelotete Armaturen aus Hartl6ten miissen
Kupferlegierungen miissen EN 1254-1 EN 1045 oder
und EN 1254-5 entsprechen. EN ISO 9454-2
- - entsprechen.
Im Rohr ausgeformte Muffe Muss mit geeigneten
(Leitungshahn- und Muffen- Rohrausdehnungswerkzeugen gestaltet
Verbindungslange des Rohres). werden.
Tabelle 6 — Kriterien fiir Verbundrohre (Betriebsgrenzwert < 25 bar)
Zuldssiges Rohr Zulassige Armatur Zuldssige Verbindung
Rohr Einschrinkungen Armatur Einschrinkungen Verfahren Einschriankungen
Verbund- | Zulassig als Endverbindung fiir die Bauteile vom Unterirdische Armaturen | Mechanische Ver- Mechanische
rohraus | Anwendung, muss jedoch nach den Rohrhersteller festgelegt | miissen nach den bindungen unter Verbindungen unter
Thermo- | Anforderungen des Herstellers vor oder bereitgestellt. Anforderungen des Verwendung von vom Verwendung von vom
plast klimatischen Bedingungen und Feuer Herstellers fiir die Rohrhersteller Rohrhersteller
geschiitzt werden. Inspektion und Priifung | festgelegten oder festgelegten oder
Nicht fiir oberirdische Anwendung zuganglich sein. bereltgestellten bereltgestellten
- Bauteilen. Bauteilen.
zulassig.
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