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DIN CEN/TS 16175-2
Entwurf (DIN SPEC 91264-2):2013-04

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden —

Bestimmung von Quecksilber —

Teil 2: Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie (CV-AFS);
Deutsche und Englische Fassung FprEN 16175-2:2015

Sludge, treated biowaste and soil —

Determination of mercury —

Part 2: Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS);
German and English version FprEN 16175-2:2015

Boue, biodéchet traité et sol —

Détermination du mercure —

Partie 2: Spectrométrie de fluorescence atomique de vapeur froide (CV-AFS);
Version allemande et anglaise FprEN 16175-2:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-09-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an naw@din.de mdéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden,;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Gesamtumfang 25 Seiten

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW)
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 16175-2:2015) wurde vom Technischen Komitee TC 400 ,Projekt-Komitee —
Horizontale Normen in den Bereichen Schlamm, Bioabfall und Boden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN
gehalten wird.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-01-02-02 UA ,Chemische und
physikalische Verfahren im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung der FprEN 16175-2
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen flir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalen auch
fur den englischen Text.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen, wobei die EN-ISO-Normen nur dann genannt sind, wenn sie nicht als
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Nummer veréffentlicht sind:

ISO 5725-2 sieche  DIN ISO 5725-2

Anderungen

Gegeniber  DIN CEN/TS 16175-2  (DIN SPEC 91264-2):2013-04  wurden  folgende  Anderungen
vorgenommen:

a) Daten fir die Wiederholprazision und die Vergleichprazision aus einem europaischen Ringversuch
hinzugefugt (siehe Anhang A);

b) redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprézision eines vereinheitlichten
Messverfahrens (ISO 5725-2)

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 16175-2:2015-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16175-2-2015-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16175-2-2015-10

— Entwurf — CEN/TC 400

Datum: 2015-10

FprEN 16175-2:2015

CEN/TC 400

Sekretariat: DIN

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden — Bestimmung von
Quecksilber — Teil 2: Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie (CV-AFS);
tsche und Englische Fassung FprEN 16175-2:2015

Boue, biodéchet traité et sol — Détermination du mercure — Partie 2 : Spectrométrie de fluorescence atomique de
vapeur froide (CV-AFS); Version allemande et anglaise FprEN 16175-2:2015

Sludge, treated biowaste and soil — Determination of mercury — Part 2: Cold-vapour atomic fluorescence
spectrometry (CV-AFS); German and English version FprEN 16175-2:2015

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 16175-2:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 400 ,Projekt-Komitee -
Horizontale Normen in den Bereichen Schlamm, Bioabfall und Boden“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird CEN/TS 16175-2:2013 ersetzen.

Die Erarbeitung der letzten Ausgabe dieses Analysenverfahrens durch CEN erfolgt auf der Grundlage eines
Mandats (Mandat M/330) der Europaischen Kommission, das die Erstellung von Normen zur Probenahme
und zu analytischen Verfahren fiir hygienische und biologische sowie fiir anorganische und organische
Parameter umfasst, mit dem Ziel, diese Normen fur Schlamm, behandelten Bioabfall und Boden anwendbar
zu machen, soweit dies technisch umsetzbar ist.

Dieses Dokument enthalt die folgenden technischen Anderungen im Vergleich mit der letzten Ausgabe:

— Daten fur die Wiederholprazision und die Vergleichprazision aus einem europdischen Ringversuch,
organisiert von der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prtfung im Jahr 2013, wurden hinzugefigt
(siehe Anhang A).

EN 16175, Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden — Bestimmung von Quecksilber besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS)

— Teil 2: Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie (CV-AFS)
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Diese Europadische Norm ist fir verschiedene Arten von Matrizes, wie in Tabelle 1 angegeben, anwendbar
und validiert (siehe Anhang A fir die Ergebnisse der Validierung).

Tabelle 1 — Matrizes, fiir die diese Europdische Norm anwendbar und validiert ist

Matrix

Fur die Validierung verwendete Materialien

Schlamm kommunaler Klarschlamm
Bioabfall Kompost
Boden Boden

WARNUNG — Anwender dieser Europaischen Norm sollten mit der liblichen Laborpraxis vertraut
sein. Diese Europdische Norm gibt nicht vor, alle unter Umstinden mit der Anwendung des
Verfahrens verbundenen Sicherheitsaspekte anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders, angemessene Sicherheits- und SchutzmaBnahmen zu treffen und sicherzustellen, dass
diese mit nationalen Festlegungen libereinstimmen.

WICHTIG — Es ist unbedingt notwendig, dass Untersuchungen nach dieser Europdischen Norm von
entsprechend ausgebildetem Personal durchgefiihrt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung von Quecksilber in Konigswasser- oder
Salpetersaureaufschlusslésungen von Schlamm, behandeltem Bioabfall und Boden, hergestellt nach
EN 16173 oder EN 16174, durch Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie (CV-AFS) fest. Die untere
Bestimmungsgrenze liegt bei 0,003 mg/kg (Trockenmasse).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir
die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 15934, Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall — Berechnung des Trockenmassenanteils
nach Bestimmung des Trockenriickstands oder des Wassergehalts

EN 16173, Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden — Aufschluss von mit Salpeterséure I6slichen Anteilen
von Elementen

EN 16174, Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden — Aufschluss von mit Kénigswasser I6slichen Anteilen
von Elementen

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696)

3 Grundlage des Verfahrens

Ein- und zweiwertiges Quecksilber wird durch Zinn(II)-Chlorid-Lésung oder Natriumborhydrid in saurem
Medium bis zum elementaren Zustand reduziert. Elementares Quecksilber wird mit einem Argon- oder
Stickstoffstrom aus der Lésung in ein geschlossenes System ausgetrieben. Der Quecksilberdampf wird in
eine Kivette eines Atomfluoreszenzspektrometers geleitet, in dem die Quecksilberatome durch Bestrahlung
bei einer bestimmten Wellenlange, Ublicherweise etwa 254 nm, angeregt werden. Die Intensitat der
Fluoreszenzstrahlung ist eine Funktion der Quecksilberkonzentration. Die Konzentrationen werden unter
Anwendung einer Kalibrierkurve berechnet.

ANMERKUNG Die Matrix der analysierten Lésung wird durch die im Aufschlussschritt verwendeten Sauren dominiert.
In dieser Europaischen Norm wird Zinn(IT)-Chlorid als Reduktionsmittel empfohlen, weil Natriumborhydrid viele ublicher-
weise in Extraktionsldsungen von Bdden, Schlammen und Abfallen vorkommende Elemente bis zum elementaren
Zustand reduziert, was unter bestimmten Umstanden Matrixprobleme verursachen kann. Es ist jedoch dennoch méglich,
Natriumborhydrid als Reduktionsmittel einzusetzen. Der Konzentrationsbereich von 0,1 pg/l bis 10 pg/l in der Priflésung,
der beim Aufschluss einer Probe von 3,0 g 0,003 mg/kg bis 0,3 mg/kg Quecksilber entspricht, kann direkt bestimmt
werden. Héhere Konzentrationen kénnen bestimmt werden, wenn die Priiflésung verdiinnt wird. Die Empfindlichkeit kann
unter Verwendung der Amalgamtechnik erhéht werden.

4 Interferenzen

Die Anwesenheit von Wasserdampf oder Aerosol in der Fluoreszenzkiivette kann zur Unterdriickung durch
Léschung fuhren. Wasserdampf sollte mit einer hygroskopischen Membran vor dem Eintritt in den Detektor
aus dem Tragergasstrom entfernt werden. Edelmetalle, wie z. B. Gold und Silber, amalgamieren mit Queck-
silber und konnen folglich zu einer Unterdriickung fiihren. Auch Anionen, zum Beispiel Sulfid, lodid und
Bromid, die stabile (schwerldsliche) Verbindungen mit Quecksilber bilden, kénnen eine Unterdriickung
bewirken.

Wenn Zinn(II)-Chlorid anstelle von Natriumborhydrid verwendet wird, treten weniger Interferenzen durch

Schwermetalle auf. Wenn FlieRsysteme verwendet werden, sind die Interferenz-Effekte durch Schwermetalle
mdglicherweise geringer als in Tabelle 2 angegeben.

Documents
Document Sharingg—lub

Full document details: E DIN EN 16175-2:2015-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16175-2-2015-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16175-2-2015-10

E DIN EN 16175-2:2015-10
FprEN 16175-2:2015 (D) — Entwurf —

Tabelle 2 — Annehmbare Konzentrationen fiir einige Matrixelemente

Element Annehmbare Konzentrationen in
der Priflésung
mg/|
Cu(1n) 500
Ni(IT) 500
Ag(1) ]

5 Reagenzien

Zur Bestimmung von Elementen im Spuren- und Ultraspurenbereich dirfen nur Reagenzien von
ausreichender Reinheit verwendet werden. Die Konzentration des Quecksilbers oder der interferierenden
Substanzen in den Reagenzien und im Wasser sollte im Vergleich zu der niedrigsten zu bestimmenden
Konzentration vernachlassigbar klein sein.

5.1 Wasser der Qualitat 2 nach EN ISO 3696 fir alle Probenvorbereitungen und zum Verdinnen.
5.2 Salzsaure, HCI, po(HCI) = 1,18 g/ml, ¢(HCI) = 12 mol/l, w(HCI) = 370 g/kg.

Waéhrend der Durchflihrung des Verfahrens muss dieselbe Charge Salzsaure verwendet werden.

5.3 Salpetersdure, HNO3, po(HNOj3) = 1,4 g/ml, ¢(HNO3) = 15 mol/l, w(HNO3) = 650 g/kg.
Waéhrend der Durchflhrung des Verfahrens muss dieselbe Charge Salpetersdure verwendet werden.
5.4 Salpetersaure, verdinnte Ldsung.

10 ml Salpetersaure (5.3) zu 500 ml Wasser in einem 1 000-ml-Messkolben giefden, mischen und bis zur
Marke mit Wasser aufflllen.

5.5 Salpetersdure, c((HNO3) = 2 mol/l, Splllésung flr Glasgerate.

150 ml Salpetersaure (5.3) zu etwa 500 ml Wasser hinzufigen und mit Wasser auf 1 000 ml auffillen.
5.6 Konigswasser, verdinnte Losung.

In einem 1 000-mI-Messkolben 21 ml Salzsaure (5.2) und 7 ml Salpetersaure (5.3) zu 500 ml Wasser
hinzufiigen, mischen und bis zur Marke mit Wasser auffullen.

5.7  Zinn(II)-Chlorid-Lésung, po(SnCl, - 2 H,0) = 100 g/l.

10 g SnCl, - 2 H,0 in 30 ml Salzséaure (5.2) l6sen, in einen 100-ml-Messkolben Gberfihren und bis zur Marke
mit Wasser auffillen. Falls erforderlich, kann die Blindwertkonzentration von Quecksilber durch Hindurchleiten
eines Stickstoffstroms durch die Losung fir 30 min verringert werden. Die Lésung am Tag des Gebrauchs
herstellen.

Bei Anwendung von FlieRsystemen darf eine Lésung mit geringerer Konzentration, z. B. 0,5 g in 100 ml, ver-

wendet werden. Letztere Losung ist am Tag des Gebrauchs durch Verdinnen mit Wasser frisch aus der
hoher konzentrierten Lésung herzustellen.
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