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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-07-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnh@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN,
60494 Frankfurt am Main, Postfach 71 04 01 (Hausanschrift: Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 23 Seiten
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist ... *).

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (prEN 16282-3:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Luftung von
Gebauden* erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 040-05-02-04 AK ,Einrichtung zum Be- und
Entliften gewerblicher Kiichen® im Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) des DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V.

Diese Norm ist der dritte von neun Teilen und beinhaltet die Anforderungen fir Kichenliftungsdecken sowie
an deren Bau- und Betriebsweise, einschliellich der sicherheitstechnischen, ergonomischen und hygienischen
Merkmale.

Diese Norm gilt fur Kiichenliftungsdecken in Kichen und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die
nach Art und Ausfiihrung fur den gewerbsmafigen Gebrauch bestimmt sind.

Diese Norm gilt nicht fur Kiichen im Haushaltsbereich.
Diese Norm basiert auf VDI 2052 und der Normenreihe DIN 18869.

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen wie ergonomische Aspekte in Bezug auf die Beluftung der
Klche (Temperatur, Luftaspekte, Feuchtigkeit, Larm usw.) fest.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18869-2:2005-03 und DIN 18869-2 Berichtigung 1:2006-05 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Inhalt vollstandig durch europaische Festlegungen Gbernommen.

*)  Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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CEN/TC 156

Datum: 2011-05

prEN 16282-3:2011

CEN/TC 156

Sekretariat: BSI

GroRkuichengerate — Einrichtungen zur Be- und Entliuftung von
gewerblichen Kiichen; — Teil 3: Kiichenluftungsdecken

Appareils pour la grande cuisine — Installations pour la ventilation de cuisines professionnelles; — Partie 3 :
Plafond filtrant pour cuisine;

Equipment for commercial kitchens — Components for ventilation in commercial kitchens — Part 3: Kitchen
ventilation ceilings; Design and safety requirements

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16282-3:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von
gewerblichen Kiichen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Die Tatigkeiten des CEN/TC 156, WG 14 umfassen die Berechnung der Luftmenge und Gestaltung und
Prufung der wichtigsten Komponenten von Liftungsanlagen fir gewerbliche Kiichen.

Die Normenreihe besteht aus:

prEN 16282 Grol3klichengeréte - Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerblichen Klichen
— Teil 1: Allgemeine Anforderungen einschlie3lich Berechnungsmethoden

— Teil 2: Kiichenliiftungshauben; Anforderungen und Priifung

— Teil 4: Luftdurchlésse; Anforderungen und Priifung

— Teil 5: Luftleitungen; Anforderungen und Priifung

— Teil 6: Abscheider; Anforderungen und Priifung

— Teil 7: Einbau und Betrieb von stationdren Feuerléschanlagen

— Teil 8: Anlagen zur Aerosol- und Aerosolatnachbehandlung; Anforderungen und Priifung

— Teil 9: Erfassung, Abflihrungsverhalten und Effizienz — Priifverfahren
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kichenliftungsdecken (im Weiteren Decken benannt) in Kichen und anderen
lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die nach Art und Ausfiihrung fir den gewerbsmaRiigen Gebrauch
bestimmt sind. Sie gilt nicht fir Haushaltkiichen.

Diese Norm legt Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise, einschlie3lich der sicherheitstechnischen,
ergonomischen, hygienischen Merkmale und ihre Priifung fest.

Sofern nicht anders festgelegt werden die Anforderungen durch Besichtigung und/oder Nachmessen gepruft.

Erganzende oder alternative Nationale Verordnungen fir Installation, Anforderungen; Inspektion und Wartung
mussen erfullt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

prEN 16282-1, GroRRkiichengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kiichen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen einschlieRlich Berechnungsmethoden

prEN 16282-2, GroRRkiichengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kiichen — Teil 2:
Kuchenltftungshauben; Anforderungen und Priifung

prEN 16282-4, GroRkuchengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kichen — Teil 4:
Luftdurchlasse; Anforderungen und Prifung

prEN 16282-5, GroRkichengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kichen —
Luftleitungen; Anforderungen und Prifung

prEN 16282-6, GroRklchengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kiichen — Teil 6:
Abscheider; Anforderungen und Prifung

prEN 16282-7, GroRRklchengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kiichen — Teil 7:
Einbau und Betrieb von stationaren Feuerléschanlagen

prEN 16282-8, GroRRklichengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kiichen — Teil 8:
Anlagen zur Aerosol- und Aerosolatnachbehandlung; Anforderungen und Priifung

prEN 16282-9, GroRklichengerate - Einrichtungen zur Be- und Entliftung von gewerblichen Kichen —
Erfassung, Abflihrungsverhalten und Effizienz — Prifverfahren

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug -
Teil 3: Chemische Zusammensetzung

EN 1825-2, Abscheideranlagen fiir Fette - Teil 2: Wahl der Nenngré8e, Einbau, Betrieb und Wartung
EN 10088-1, Nichtrostende Stéhle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle
EN 12664-1, Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstétten - Teil 1: Arbeitsstétten in Innenrdumen

EN 12665, Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien fiir die Festlequng von
Anforderungen an die Beleuchtung

Normen der Reihe EN 50164 Blitzschutzbauteile
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EN 50274, Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schutz gegen elektrischen Schlag - Schutz gegen
unabsichtliches direktes Berlihren gefahrlicher aktiver Teile

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausristung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)

EN ISO 3274, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren
- Nenneigenschaften von Tastschnittgeréten

EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren
- Benennungen, Definitionen und KenngréBen der Oberflachenbeschaffenheit

EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren -
Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberflachenbeschaffenheit

EN ISO 13565-1, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren - Oberflaéchen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften - Teil 1: Filterung und
allgemeine Messbedingungen

EN ISO 13565-2, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren - Oberflachen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften - Teil 2: Beschreibung der Héhe
mittels linearer Darstellung der Materialanteilkurve

HD 22, Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V

Regulation 1935/2004/EC, Materials and articles intended to come into contact with food and repealing
Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Kiichenliiftungsdecke

Ldftungsanlagen die die ganze Decke oder nur den aktiven Kochbereich bedecken. Dieses Element beinhaltet
LuftdUsen, Abluftéffnung (grofle Filter) und eingebautes Licht. Es kann mit eingebauten Hauben nach
prEN 16282-2 ausgestattet sein.

3.2

Kiiche

Raum- und Gebaudebereiche, in denen Nahrungsmittel gelagert, Speisen zubereitet, ausgegeben und verteilt
sowie Geschirr und Gerate gereinigt werden

3.3

Showkiichenbereich

Raum und Gebaudebereiche, in denen Nahrungsmittel gelagert, Speisen zubereitet, ausgegeben und verteilt
sowie Geschirr und Geréate gereinigt werden

34
Luftdurchlasse

3.41

Zuluftdurchlass

endstandiges Element einer Beliftungsanlage in gewerbsmaligen Kichen zur geregelten Zuflihrung
aufbereiteter Luft, durch deren Offnung die Luft in die Kiiche gefiihrt wird
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