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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 16290-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 261 „Verpackung“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 115-02-04 AA „Behältnisse aus 
Glas“ im Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN. 

Im Mai 2011 wurde bereits ein Entwurf DIN EN 16290 „Verpackungen aus Glas — Schraubmundstücke für 
Flaschen mit Innendruck — MCA 7,5 R-Mundstück“ veröffentlicht. Nach der CEN-Umfrage wurde 
entschieden, diesen Entwurf aufzuteilen, d. h. einen Teil für Mehrweg-MCA 7,5 R-(Glas-)Mundstücke und 
einen Teil für Einweg-MCA 7,5 R-(Glas)Mundstücke zu erarbeiten. Hiermit wird der Teil für Mehrweg-
MCA 7,5 R-(Glas)Mundstücke vorgelegt, über den auf europäischer Ebene in einem einstufigen 
Annahmeverfahren abgestimmt wird. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 6094-12:1995-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Inhalt von DIN 6094-12 wurde in E DIN EN 16290-1 und E DIN EN 16290-2 übernommen; 

b) redaktionelle Änderungen. 
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