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Nationales Vorwort 

Dieser Norm-Entwurf enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Er beinhaltet die deutsche Fassung der vom Technischen Komitees CEN/TC 150 „Flurförderzeuge — 
Sicherheit“ im Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeiteten FprEN 16307-6:2013. 

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-42 AA „Sicherheit von 
Flurförderzeugen“ im Fachbereich „Fördertechnik“ des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN 
wahrgenommen Vertreter der Hersteller und Anwender von Flurförderzeugen sowie der 
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt. 

Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der 
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der 
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 16307-6:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 „Flurförderzeuge — 
Sicherheit“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Dieses Dokument basiert auf ISO/TS 3691-7 Sicherheit von Flurförderzeugen — Sicherheitsanforderungen 
und Prüfung — Teil 7: Regionale Ergänzungen für Staaten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und ist 
begrenzt auf motorkraftbetriebene Flurförderzeuge. 

EN 16307 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem allgemeinen Titel Sicherheit von Flurförderzeugen — 
Sicherheitsanforderungen und Verifizierung. 

  Teil 1: Zusätzliche Anforderungen für motorkraftbetriebene Flurförderzeuge mit Ausnahme von 
fahrerlosen Flurförderzeugen, Staplern mit veränderlicher Reichweite und Lasten- und 
Personentransportfahrzeugen 

  Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für motorkraftbetriebene Flurförderzeuge mit veränderlicher Reichweite 

  Teil 3: Zusätzliche Anforderungen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz und Flurförderzeuge 
speziell konstruiert für Fahren mit angehobener Last (zusätzliche Anforderungen zu EN 16307-1) 

  Teil 4: Zusätzliche Anforderungen für fahrerlose Flurförderzeuge und deren Systeme 

  Teil 5: Zusätzliche Anforderungen für mitgängergeführte Flurförderzeuge 

  Teil 6: Zusätzliche Anforderungen für Last- und Personentransportfahrzeuge 

Dieses Dokument muss zusammen benutzt werden mit EN ISO 3691-6 Sicherheit von Flurförderzeugen — 
Sicherheitsanforderungen und Verifizierung — Teil 6: Last- und Personentransportfahrzeuge. 
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