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Nationales Vorwort 

Die deutsche Fassung des europäischen Dokuments EN 16320:2013/prA1:2015 „Düngemittel und 
Kalkdünger — Bestimmung von Quecksilber mit Verdampfungstechnik (VG) nach Königswasseraufschluss“ 
ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. Die vorgeschlagene Änderung 1 wurde vom 
Technischen Komitee CEN/TC 260 „Düngemittel und Kalkdünger“, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) 
gehalten wird, unter deutscher Projektleitung erarbeitet. Mit der vorgeschlagenen Änderung soll der 
Anwendungsbereich der Norm auf Kalkdünger erweitert werden. Im Jahr 2013 wurde ein europäischer 
Ringversuch durchgeführt, um das in EN 16320:2013 festgelegte Untersuchungsverfahren auch für 
Kalkdünger zu validieren. Die Angaben zur Präzision des Verfahrens sowie informative Angaben zu den 
statistischen Ergebnissen des Ringversuchs sind im vorliegenden Änderungsentwurf enthalten.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 057-03-02 AA „Düngemittel“ im 
DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL). 

Um Zweifelsfälle bei der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der 
EN 16320:2013/prA1 beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes 
gelten gleichermaßen auch für den englischen Text. 
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CEN/TC 260 

Sekretariat:   DIN 

Düngemittel und Kalkdünger — Bestimmung von Quecksilber mit 
Verdampfungstechnik (VG) nach Königswasseraufschluss 

Engrais et amendements minéraux basiques — Détermination du mercure par génération de vapeur (VG) après 
digestion à l'eau régale 

Fertilizers and liming materials — Determination of mercury by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution 
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