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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-09-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an natank@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16321-1:2011) wurde von der Arbeitsgruppe 7 ,Stage Il Gasruckfihrsysteme an
Tankstellen“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 393 ,Ausrlstungen flr
Lagertanks und fiir Tankstellen* (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.

Von deutscher Seite war der Arbeitsausschuss NA 104-02-11 AA ,Gasrickfiihrung an Tankstellen® im

Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. an der Erstellung des
Norm-Entwurfs beteiligt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16321-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 393 ,Ausristungen flr
Lagertanks und fiir Tankstellen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie 2009/126/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

WARNUNG — Die Anwender dieser Europaischen Norm sollten mit der normalen Laborpraxis vertraut
sein. Diese Norm beansprucht nicht, jegliche moglichen, mit ihrer Anwendung verbundenen
sicherheitstechnischen Probleme abzudecken. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die
angemessenen sicherheitstechnischen und gesundheitsbezogenen Vorgehensweisen anzuwenden
und die Ubereinstimmung mit jeglichen nationalen gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm legt die Mess- und Prifverfahren fiir die Effizienzbewertung von
Gasruckfuhrsystemen fir Tankstellen fest (Phase 1I).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 228:2008, Kraftstoffe filir Kraftfahrzeuge — Unverbleite  Ottokraftstoffe — Anforderungen und
Priifverfahren

EN 13012, Tankstellen — Anforderungen an Bau und Arbeitsweise von automatischen Zapfventilen fiir die
Benutzung an Zapfséulen

EN 13483, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen mit innenliegender Gasrtickfiihrung fiir
Zapfséulen an Tankstellen — Anforderungen

EN 13617-1, Tankstellen — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von
Zapfséaulen, druckversorgten Zapfsdulen und Fernpumpen

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Gegendruck

Druckdifferenz gegentber der Atmosphéare, verursacht durch den Stromungswiderstand der Gasrickfihr-
leitung vom System zum Benzindampf-Auffangbereich

3.2

hoéchster Gegendruck

am Ausgang der Gasruckfihrpumpe vorliegende Druckdifferenz gegenliber der Atmosphare, bis zu der das
System ordnungsgeman funktioniert

3.3

Basisemissionen

Kohlenwasserstoffe (Benzindampf), die beim Betanken von Priftanks in die Umgebung abgegeben werden,
wenn kein funktionierendes Gasrtickflhrsystem vorliegt

3.4
Gasvolumenzéahler
Gerat zur kontinuierlichen Messung des Luft- oder Dampfvolumens

ANMERKUNG  Empfohlen werden Gasvolumenzahler vom Typ Balgengaszahler.

3.5

Boot-Messverfahren

Messverfahren, bei dem die nicht durch das Gasrickfuhrsystem rickgewonnenen Kohlenwasserstoff-
emissionen vom Einfullstutzen der Priftanks in einer Auffangvorrichtung (Boot) aufgefangen werden
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3.6

Kalibrierfaktor des Gasvolumenzihlers

spezifischer Faktor des Gasvolumenzahlers, der bei Anwendung einer externen Anzeige zur Daten-
verarbeitung angesetzt wird

3.7

Zertifikat

Qualifizierungsdokument zur Bestatigung der Erfillung der Anforderungen dieser Norm durch das
Gasruckfuhrsystem

3.8

Korrekturfaktor

systemabhangiger Faktor, der die Kalibrierung und periodische Uberpriifung des Gasriickfiihrsystems unter
mit Luft simulierten Durchflussbedingungen ermdoglicht

3.9
Verfahren mit simuliertem Benzindurchfluss (Trockenmessung)
Verfahren zur Bestimmung des Benzindampf-/Benzin-Verhaltnisses ohne jeglichen Kraftstoffdurchfluss

3.10

Effizienz

Wirkungsgrad

Verhaltnis zwischen dem Mittelwert der im Benzindampf-Auffangbereich rickgewonnenen Masse an
Kohlenwasserstoff und dem Mittelwert der Basisemissionen

3.1
Zapfsaule
Zapfsaule oder druckversorgte Zapfsaule nach EN 13617-1

3.12
Benzinmessgerat
Gerat zur Messung des Benzinvolumenflusses

3.13
Schlauchleitung
nach EN 13483

3.14
Zapfventil
nach EN 13012

3.15
Impulsfrequenz
Anzahl der bei einem Benzindurchfluss von 1 | erzeugten Impulse

3.16
Proportionalitat
Linearitat des Benzindampf-/Benzin-Verhaltnisses bei unterschiedlichen Benzinvolumenfllissen

3.17

Restemission

Kohlenwasserstoffe, die beim Betanken von Priftanks in die Umgebung abgegeben werden, wenn ein
funktionierendes Gasruckflhrsystem vorliegt

3.18

SHED-Kammer

Messeinrichtung zur Verifizierung der bei der Bestimmung der Basis- und Restemissionen eingesetzten
Prufausristung
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ANMERKUNG SHED steht fiir Sealed Housing for Evaporative Determination (abgedichtetes Gehause zur
Bestimmung der Verdampfung).

3.19

Priftank

Benzintank und Einflllstutzen eines Kraftfahrzeugs der reprasentativen Kraftfahrzeugflotte, ausgestattet mit
einer Platte, auf der die Schnittflache der Prifausristung in vergleichbarer Weise angeordnet werden kann,
wie dies am Fahrzeugkasten moglich ware

3.20

Benzindampf-/Benzin-Verhéltnis

Verhaltnis des riickgewonnenen Volumens des Benzindampf-/Luft-Gemischs zum Volumen des zur gleichen
Zeit abgegebenen Benzins, in Prozent

3.21

Postprozessor

PPU (en: Post Processor Unit)

Gerat zur Einstellung und Steuerung des Gasrlckfuhrsystems, zur Simulierung des Benzindurchflusses, zur
Ablesung von Daten, zur Anderung von Einstellungen sowie zur Berechnung und zur Anzeige von
Ergebnissen

ANMERKUNG Eine handgehaltene Steuereinheit gilt als Postprozessor.

3.22

Auffangvorrichtung

Boot

Vorrichtung zum Auffangen der Kohlenwasserstoffemissionen aus dem Einfullstutzen des Kraftfahrzeugs oder
Priftanks

3.23
Gasbehandlungseinheit
Einheit zur Behandlung des beim Betanken aufgefangenen Benzindampfes

ANMERKUNG Die Gasbehandlungseinheit kann Benzindampf an die Atmosphéare abgeben.

3.24
Ubergabestelle
Zapfventil mit den zugehdrigen Bauteilen zum Auffangen des Dampfes

3.25

Abschaltzeit

Zeit zwischen der Feststellung einer Stérung im Benzindampf-/Benzin-Verhaltnis, einer Stérung der
Selbstdiagnose oder einer Stérung der Eigenkontrolle und dem Abschalten der Ubergabestelle

3.26
Nasspriifung
Verfahren zur Bestimmung des Benzindampf-/Benzin-Verhaltnisses bei Vorliegen eines Kraftstoffdurchflusses

3.27

Luft-/Benzin-Verhiltnis

Verhaltnis des rickgewonnenen Luftvolumens zum Volumen des zur gleichen Zeit abgegebenen Benzins, in
Prozent
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