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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
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(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Nationales Vorwort

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 ,Raumheizeinrichtungen ohne
eingebaute Warmequelle* erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI, Italien gehalten wird.

Der NA 041-01-69-14 AK ,Raumheizkérper (SpA CEN/TC 130/WG 10 + WG 11)* des Normenausschusses

Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war an der Erarbeitung dieses
Norm-Entwurfes beteiligt.

Die Normenreihe unter dem Haupttitel ,Gebldseunterstiitzte Heizkérper, Konvektoren und
Unterflurkonvektoren“ besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
— Teil 2: Priifverfahren und Bewertung der Wéarmeleistung

— Teil 3: Priifverfahren und Bewertung der Kiihlleistung
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16430-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 ,Raumbheiz-
einrichtungen ohne eingebaute Warmequelle® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Europaische Norm ,Gebldseunterstiitzte Heizkérper, Konvektoren und Unterflurkonvektoren“ besteht
aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
— Teil 2: Priifverfahren und Bewertung der Wéarmeleistung

— Teil 3: Priifverfahren und Bewertung der Kiihlleistung

Documents
Document Sharin%Hub

Full document details: E DIN EN 16430-2:2012-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16430-2-2012-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16430-2-2012-05

E DIN EN 16430-2:2012-05
prEN 16430-2:2012 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir die Prifung der Warmeleistung von geblaseunterstitzten Heizkorpern,
Konvektoren und Unterflurkonvektoren, d. h. fur:

— geblaseunterstitzte Heizkérper und Konvektoren, vorausgesetzt der Warmeerzeuger besitzt ein oder
mehrere fest eingebaute Geblase;

— Unterflurkonvektoren mit und ohne Geblase, vorausgesetzt das/die Geblase fest eingebaut sind;

— Luftungsheizkorper und -konvektoren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 442-2, Radiatoren und Konvektoren — Teil 2: Priifverfahren und Leistungsangabe
EN 636, Sperrholz — Anforderungen

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 442-2 und die folgenden Begriffe.

3.1

Unterflurkonvektor

Konvektor, der meistens vor Glasfassaden in einen Schacht im Boden eingebaut ist, einschliel3lich der
Abdeckung des Schachts

3.2

geblaseunterstiitzte Heizkdrper und Konvektoren

Heizkorper und Konvektoren nach EN 442-2 und Unterflurkonvektoren nach 3.1, die mit Geblasen
ausgestattet sind, um die konvektive Warmeleistung/Kiihlleistung des Heizkérpers, Konvektors oder Unterflur-
konvektors zu erhéhen

3.3

Luftungsheizkorper und -konvektoren

Heizkorper oder Konvektoren, die neben dem gewéhnlichen Beheizen von Raumen aullerdem die Zuluft
(AuBenluft) erwarmen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Luft wird in diesem Zusammenhang direkt zum Heizkérper geleitet und, sobald sie vom
Heizkorper erwarmt wurde, dem Raum zugefiihrt. Die kontrollierte Luftzuflihrung erfolgt mechanisch, entweder mithilfe
eines Geblases im Primarluftsystem oder durch ein Abluftsystem.

34

Primarlufteinheit

am Heizkorper, Konvektor oder Unterflurkonvektor angeschlossene Einheit, die den Raum mit Priméarluft ver-
sorgt, die vorher vom Heizkorper, Konvektor oder Unterflurkonvektor erwarmt oder gekiihlt wurde

3.5
Grundeinheiten
sich regelmafig wiederholende Abschnitte eines Heizkdrpers/Konvektors mit Geblasen

3.6
Erweiterungseinheiten
Teile des geblaseunterstitzten Heizkdrpers/Konvektors zusatzlich zu den Grundeinheiten, ohne Geblase
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4 Heizkorper und Konvektoren mit Geblase und Unterflurkonvektoren mit und ohne
Geblase

4.1 Vorbereitung des geschlossenen Priifraums

4.1.1 Unterflurkonvektoren

Die Rickwand des Prifraums muss wahrend der Prifung auf eine Oberflachentemperatur von 16 °C + 0,5 K
gekihlt werden (siehe Bild 1). Dies kann entweder an der Rickwand selbst erfolgen oder Uber eine ebene
Kuahlflache (der Emissionskoeffizient muss mindestens 0,9 betragen), welche die gesamte Breite und Hohe
des Raums einnimmt und vor die Rickwand des geschlossenen Priifraums nach EN 442-2 gestellt wird. Der
Freiraum zwischen der Kihlflache und der Kabinenriickwand ist gegen Luftdurchstrémung zu verschlief3en.

Mafe in Meter

0,75

Legende
a Oberflachentemperatur von 16 °C + 0,5 K
1 1

Bild 1 — Anordnung der Kiihlflache im Priifraum

Der Unterflurkonvektor mit dem dazugehdrigen Schacht und mit der vorgesehenen Abdeckung wird
entsprechend den Herstelleranweisungen vor dieser Kihlfliche bindig in den FuRboden der Kabine
eingebaut. Sofern keine anderen MalRe vom Hersteller angegeben wurden, muss der Abstand zwischen dem
Schacht und der gekuhlten Riickwand 0,05 m betragen (siehe Bild 2). Die Warmedammung des Schachts
muss im Sinne dieser Priifung einen Warmedurchlasswiderstand von mindestens R = 1,6 m2.K/W besitzen.
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Mafe in Millimeter

50

N

Legende
h  Hohe
¢ Tiefe

Bild 2 — Anordnung des Warmeerzeugers

Kénnen Modelle einer Modellreihe mit einer charakteristischen GréRRe (z. B. HOhe des Konvektors und/oder
Hohe des Gehauses) zugeordnet werden, deren Verdnderung eine stetige Abhangigkeit der Warmeleistung
erwarten lasst, sind jeweils die kleinste und gréRte GréRe und so viele ZwischengréfRen zu prifen, dass das
Verhaltnis 1:2 nicht Gberschritten wird.

Im Fall von Unterflurkonvektoren ohne Geblase(n) sollte die zu prifende Bauldnge des Konvektors (berippte
Lange) 2 m betragen; falls diese Lange nicht mdglich ist, muss die nachstmdgliche Lange >2 m geprift
werden. Die Lange des zu prufenden Priflings muss angepasst werden, wenn die Anforderungen an
entweder die Mindest- oder die Hochstwarmeleistung nach 4.2.2 nicht erflllt werden.

Im Fall von Unterflurkonvektoren mit Geblase(n) sollte die zu prifende Baulange des Konvektors (berippte
Lange) mindestens 1 m betragen; falls diese Lange nicht mdglich ist, muss die nachstmdgliche Lange >1 m
gepruft werden. Die Lange des zu priufenden Priflings muss angepasst werden, wenn die Anforderungen an
entweder die Mindest- oder die Hochstwarmeleistung nach 4.2.2 nicht erflllt werden.

Der Konvektor selbst wird mit dem Befestigungsmaterial, den Abstandhaltern, der Abdeckung des Herstellers
usw. nach dessen Anleitungen in den Schacht eingebaut. Die Durchfiihrung der Prifung muss von
Zeichnungen begleitet werden, welche die Malle des Schachts und des Konvektors enthalten sowie die
Anordnung des Konvektors im Schacht und die Ausflihrung der Abdeckung.

4.1.2 Heizkorper und Wand-Konvektoren

Heizkérper und Wand-Konvektoren miissen in Ubereinstimmung mit EN 442-2 eingebaut werden. Sofern
keine anderen Malle vom Hersteller angegeben wurden, muss der Abstand zwischen dem
Heizkorper/Konvektor und der Rickwand des Prifraums 0,05 m betragen, und der Abstand zwischen dem
Heizkorperr/Konvektor und dem Boden des Priifraums 0,11 m.

Kénnen Modelle einer Modellreihe mit einer charakteristischen Grée (z. B. Hohe) zugeordnet werden, deren
Veranderung eine stetige Abhangigkeit der Warmeleistung erwarten lasst, sind jeweils die kleinste und gréfite
Grole und so viele Zwischengrofien zu priifen, dass das Verhaltnis 1:2 nicht Gberschritten wird.

Im Fall von Heizkérpern/Konvektoren sollte die Lange des zu prifenden Priiflings (bei Konvektoren: berippte
Lange) 1 m betragen; falls diese Lange nicht mdglich ist, muss die nachstmdgliche Lange >1 m gepriift
werden. Die Lange des zu prufenden Priflings muss angepasst werden, wenn die Anforderungen an
entweder die Mindest- oder die Hochstwarmeleistung nach 4.2.2 nicht erflllt werden.

Der Heizkdrper/Konvektor selbst wird mit dem Befestigungsmaterial, den Abstandhaltern, der Abdeckung des
Herstellers usw. nach dessen Anleitungen in den Prifraum eingebaut. Die Durchfiihrung der Prifung muss
von Zeichnungen begleitet werden, welche die MalRe des Schachts und des Konvektors enthalten sowie die
Anordnung des Heizkdrpers/Konvektors im Prifraum und die Ausflihrung der Abdeckung.
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