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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16437:2012) wurde von der Arbeitsgruppe 2 ,Anwendung im Veterinarbereich*
(Sekretariat: Vereinigtes Konigreich, BSI) des Technischen Komitees CEN/TC 216 ,Chemische
Desinfektionsmittel und Antiseptika“, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird, unter
Beteiligung deutscher Experten erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist das nationale Spiegelgremium, der Arbeitsausschuss
NA 057-02-03 AA ,Desinfektionsmittel ~Tierhaltung/Lebensmittelbereich (DTL)* im Normenausschuss
Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) zustandig.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16437:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 216 ,Chemische
Desinfektionsmittel und Antiseptika“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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Einleitung

Diese Europaische Norm legt einen Oberflachenversuch zur Ermittlung fest, ob ein chemisches Desinfektions-
mittel oder Antiseptikum fur die Anwendung im Veterinarbereich auf porésen Oberflaichen ohne mechanische
Wirkung eine bakterizide Wirkung unter den in dieser Europdischen Norm festgelegten Laborbedingungen
aufweist, die die Wirkung von Desinfektionsmitteln bei der praktischen Anwendung beeinflussen.

Der Laborversuch berlcksichtigt praktische Anwendungsbedingungen fur das Produkt, einschlieBlich
vorgetrockneter Priifkeime und Belastungssubstanzen auf einer Oberflache, Einwirkzeit und Temperatur, d. h.
Bedingungen, die die Wirkung des Produkts in praktischen Situationen beeintrachtigen kénnen.

Die Bedingungen sollen allgemeinen Ansprichen genlgen und einen Vergleich zwischen Laboratorien und
Produktarten ermdglichen. Jede in dieser Priifung festgestellte Gebrauchskonzentration des chemischen
Desinfektionsmittels oder Antiseptikums entspricht den gewahlten Untersuchungsbedingungen. Fir einige
Anwendungszwecke konnen jedoch die Gebrauchsanweisungen fiir ein Produkt abweichen, und deshalb
mussen zusatzliche Prifbedingungen angewendet werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren und die Mindestanforderungen an die bakterizide Wirkung von
chemischen Desinfektionsmitteln und Antiseptika fest, die bei Verdiinnung mit Wasser standardisierter Harte
oder — im Fall gebrauchsfertiger Produkte — mit Wasser eine homogene, physikalisch stabile Zubereitung
bilden.

Diese Europaische Norm gilt fur Produkte, die im Veterinarbereich auf porésen Oberflachen ohne
mechanische Wirkung angewendet werden, d. h. bei der Aufzucht, Haltung, Produktion und beim Transport
von Tieren sowie bei der TierkOrperbeseitigung, aulder wenn die Tiere nach der Tétung durch Zufiihrung in die
weiterverarbeitende Industrie in die Nahrungsmittelkette eintreten.

EN 14885 legt im Einzelnen die Beziehung der verschiedenen Prifungen untereinander sowie zu den
~Anwendungsempfehlungen* fest.

ANMERKUNG 1 Das beschriebene Verfahren ist fir die Bestimmung der Wirkung von handelsiiblichen Zubereitungen
oder Wirkstoffen unter den Bedingungen, unter denen sie verwendet werden, bestimmt.

ANMERKUNG 2 Dieses Verfahren entspricht einer Prifung der Phase 2, Stufe 2.

ANMERKUNG 3 Dieses Verfahren kann nicht angewendet werden, um die Wirkung von Produkten gegen Mykobakterien
zu bewerten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12353, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika — Aufbewahrung von Testorganismen fiir die
Priifung der bakteriziden, mykobakteriziden, sporiziden und fungiziden Wirkung

EN 14885, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika— Anwendung Européischer Normen fiir
chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14885.

4 Anforderungen

Bei dem Produkt muss bei Prifung nach Tabelle 1 und Abschnitt 5 unter Simulierung von Verschmutzung
niedrigen Grades (3,0 g/l Rinderserumalbumin) eine dezimal-logarithmische (lg-)Reduktion der
Lebendkeimzahl gegeniber einem Kontrollversuch mit Wasser um mindestens 4 Stufen nachgewiesen
werden.
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Tabelle 1 — Obligatorische und zusatzliche Priifbedingungen

Bakterizide Wirkung auf porésen Oberflachen ohne
mechanische Wirkung im Veterinarbereich

Priifbedingungen

Prifkeim

Enterococcus hirae
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

a) obligatorisch

b) zusatzlich jeder zutreffender Priifkeim

Priftemperatur
(10+1)°C

(4 +1)°C; (20 £ 1) °C; (40 £ 1) °C

a) obligatorisch

b) zusatzlich

Einwirkzeit

a) obligatorisch 60 min+10s

b) zusétzlich 30min+10s,120min+10s

Belastungssubstanz
a) obligatorische Verschmutzung niedrigen 3,0 g/l Rinderserumalbumin

Grades

b) zusétzlich jede zutreffende Substanz

Die in Tabelle 1 angeflihrten obligatorischen Einwirkzeiten flir Oberflachendesinfektionsmittel wurden gewahlt, um
einen Vergleich von Standardbedingungen zu ermdglichen.
Die empfohlene Einwirkzeit fir die Anwendung des Produktes liegt in der Verantwortung des Herstellers.

ANMERKUNG 1 Die Verschmutzung niedrigen Grades wird bei Situationen angewendet, bei denen eine ausreichende
Reinigung vor der Desinfektion vorgenommen wurde.

ANMERKUNG 2 Bei den zusétzlichen Bedingungen kann die als Ergebnis festgelegte Konzentration niedriger sein als
die unter den obligatorischen Prifbedingungen erhaltene Konzentration.

Eine beliebige zusatzliche spezifische bakterizide Wirkung muss nach 5.2.1 und 5.5.1.1 bestimmt werden, um
besondere bestimmungsgemalie Anwendungsbedingungen zu bericksichtigen.

5 Priifverfahren
5.1 Kurzbeschreibung

Eine Prifsuspension von Bakterien gemischt mit der Belastungssubstanz wird auf die Prifflache abgeimpft
und trocknen gelassen. Nach der Trocknungszeit wird die Prifflache in eine Probe des Produkts im
Lieferzustand und/oder verdinnt mit Wasser standardisierter Harte (bei gebrauchsfertigen Produkten:
Wasser) eingetaucht, wobei sichergestellt wird, dass die Prufflache flr eine Minute vollstdndig durch die
Flussigkeit bedeckt wird. Die Prufflache wird aus der Produktldsung herausgenommen und uUber eine
festgelegte Einwirkdauer bei einer festgelegten Temperatur gehalten, wie in Abschnitt4 und 5.5.1.1
festgelegt. Nach Ablauf der Einwirkzeit wird die Prifflache in ein Neutralisationsmedium Uberfiihrt, so dass die
Wirkung des Desinfektionsmittels unmittelbar neutralisiert wird. Durch Ultraschalleinwirkung werden die
Bakterien von der Priifflache entfernt. Die Anzahl Uberlebender Bakterien, die von der Prifflache zuriick
gewonnen werden kénnen, wird quantitativ bestimmt.

Die Anzahl der Bakterien auf einer mit Wasser anstelle des Desinfektionsmittels behandelten Flache wird
ebenfalls bestimmt und die Reduktion der Lebendkeimzahl berechnet.

Die Prifung wird unter Verwendung von Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa und
Staphylococcus aureus als Priifkeime durchgefiihrt (Abschnitt 4, Tabelle 1).

Zusatzliche und optionale Einwirkzeiten und Temperaturen sind festgelegt (Abschnitt 4, Tabelle 1).
Zusatzliche Belastungssubstanzen und Prifkeime diirfen verwendet werden.
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5.2 Materialien und Reagenzien
5.2.1 Priifkeime
Zur Ermittlung der bakteriziden Wirkung sind die folgenden Stamme") zu verwenden:
— Enterococcus hirae ATCC 10541;
— Proteus vulgaris ATCC 13315;
— Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442;
— Staphylococcus aureus ATCC 6538.
ANMERKUNG  Fiir entsprechende Stammnummern in einigen anderen Kultursammlungen siehe Anhang A.
Die erforderliche Bebriitungstemperatur fiir diese Keime liegt bei (36 + 1) °C oder (37 + 1) °C (5.3.2.3).

Fir alle wahrend einer Priifung sowie deren Kontrolle und Validierung durchgefiihrten Bebriitungen muss die
gleiche Temperatur (entweder 36 °C oder 37 °C) angewendet werden.

Wenn zusétzliche Prifkeime verwendet werden, mussen sie unter den im Prifbericht angefuhrten optimalen
Wachstumsbedingungen (Temperatur, Zeit, Atmosphare, Medien) bebritet werden. Wenn die gewahlten
zusatzlichen Prifkeime nicht den festgelegten Stdmmen entsprechen, muss ihre Eignung zur Bereitstellung
der erforderlichen Inokula verifiziert werden. Wenn diese zusatzlichen Prifkeime nicht in einem Referenz-
Zentrum klassifiziert wurden, muissen Merkmale zu ihrer ldentifizierung angegeben werden. Auf3erdem
muissen sie von dem Priflaboratorium oder der nationalen Kultursammlung fir finf Jahre zu Referenz-
zwecken aufbewahrt werden.

5.2.2 Kulturmedien und Reagenzien

5.2.21 Allgemeines

Alle in dieser Europaischen Norm angegebenen Massen von chemischen Substanzen beziehen sich auf
wasserfreie Salze. Hydratisierte Formen dirfen als Alternative verwendet werden, aber die erforderlichen
Massen missen angepasst werden, um daraus folgende Differenzen in den relativen Molekliimassen zu

berlcksichtigen.

Die Reagenzien missen analysenrein und/oder fur mikrobiologische Zwecke geeignet sein. Sie missen frei
von Substanzen sein, die toxisch oder hemmend auf die Priifkeime wirken.

Wenn die zusatzlichen Stdmme nicht auf den Kulturmedien (5.2.2.3) wachsen oder nicht mit dem Verdin-
nungsmittel (5.2.2.4) verwendet werden koénnen, sind zusatzliche Medien zu verwenden und im Prifbericht
anzugeben, ebenso wie zusatzliche Bebritungsbedingungen.

ANMERKUNG 1 Um die Reproduzierbarkeit zu verbessern, wird empfohlen, handelsiibliche wasserfreie Materialien zur
Herstellung von Kulturmedien zu verwenden. Die Anweisungen des Herstellers zur Verarbeitung dieser Erzeugnisse
sollten strengstens befolgt werden.

ANMERKUNG 2 Gebrauchsfertige Medien dirfen verwendet werden, wenn sie den Anforderungen entsprechen.

ANMERKUNG 3 Fiir jedes Kulturmedium und Reagens sollte ein Endverbrauchsdatum festgelegt werden.

1) ATCC-Nummern sind die Sammlungsnummern von Stammen, die durch die American Type Culture Collections
(ATCC) geliefert werden. Diese Information dient lediglich zur Unterrichtung der Anwender dieser Europaischen Norm
und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produktes durch CEN. Entsprechende Stdmme, die durch andere
Kultursammlungen geliefert werden, diirfen verwendet werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie zum
gleichen Ergebnis flihren.
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5.2.2.2 Wasser

Das Wasser muss frisch in einer Glasapparatur destilliertes und darf nicht demineralisiertes Wasser sein.
Falls kein destilliertes Wasser geeigneter Qualitat zur Verfigung steht, darf Wasser fur Injektionszwecke

(siehe Literaturhinweis [1]) verwendet werden.

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Eine Sterilisation ist nicht erforderlich, falls das Wasser z. B.
fur die Herstellung von Kulturmedien verwendet und anschlieend sterilisiert wird.

ANMERKUNG  Hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung von Wasser standardisierter Harte siehe 5.2.2.6.
5.2.2.3 Kulturmedien
5.2.2.3.1 Trypton-Soja-Agar (TSA)

Trypton-Soja-Agar, bestehend aus:

Trypton, tryptisch verdautes Casein 15,09
Sojapepton, Papain-Aufschluss von Sojabohnenmehl 50¢9
D(+)-Glucose 25¢
Natriumchlorid (NaCl) 5049

Agar 15,0 g

Wasser (5.2.2.2) bis zu 1 000 ml

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums
7,2 £ 0,2 betragen, gemessen bei (20 £ 1) °C.

ANMERKUNG Im Falle des Auftretens von Problemen mit der Neutralisation (5.5.1.2 und 5.5.1.3) ist es moglicherweise
erforderlich, dem TSA Neutralisationsmedium zuzusetzen. Anhang B enthélt eine Anleitung zu den Neutralisationsmedien,
die verwendet werden dirfen. Es wird empfohlen, kein Neutralisationsmedium zu verwenden, das zu einer Tribung im
Agar fihrt.

5.2.2.3.2 Trypton-Soja-Bouillon (TSB) mit Neutralisationsmedium

Trypton-Soja-Bouillon, bestehend aus:

Trypton, tryptisch verdautes Casein 17,0 g
Sojapepton, Papain-Aufschluss von Sojabohnenmehl 3,09
Natriumchlorid (NaCl) 50g9
Dikaliumhydrogenphosphat (K,HPO,) 25¢g

Wasser (5.2.2.2) bis zu 1 000 ml

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums
7,3 £ 0,2 betragen, gemessen bei (20 £ 1) °C.

Ein geeignetes Neutralisationsmedium muss entsprechend dessen chemischen Eigenschaften vor oder nach
dem Autoklavieren (5.2.2.5) hinzugegeben werden. TSB mit Neutralisationsmedium sollte in Reagenzglaser
aus Glas in 10-ml-Portionen gefiillt werden.
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5.2.2.4 Verdiinnungsmittel

Trypton-Natriumchlorid-Ldsung, bestehend aus:

Trypton, tryptisch verdautes Casein 109
Natriumchlorid (NaCl) 859
Wasser (5.2.2.2) bis zu 1 000 ml

Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Verdinnungs-
mittels 7,0 + 0,2, gemessen bei (20 + 1) °C, betragen.

5.2.2.5 Neutralisationsmedium

Das Neutralisationsmedium muss fir das zu prifende Produkt nach 5.5.1.2, 5.5.1.3 und 5.5.2 validiert sein.
Das Neutralisationsmedium muss steril sein. Das Neutralisationsmedium wird dem Verdinnungsmittel
(5.2.2.4) und TSB (5.2.2.3.2) hinzugefugt.

ANMERKUNG In Anhang B finden sich Angaben uber Neutralisationsmedien, die sich flr einige Arten von Produkten
als geeignet erwiesen haben.

5.2.2.6 Wasser standardisierter Harte zur Verdiinnung der Produkte

Die Vorgehensweise bei der Herstellung von 1 000 ml Wasser standardisierter Harte ist wie folgt:

— Herstellung von Lésung A: 19,84 g Magnesiumchlorid (MgCl,) und 46,24 g Calciumchlorid (CaCl,) sind in

Wasser (5.2.2.2) zu lésen und auf 1 000 ml aufzufillen. Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration
(5.3.2.7) oder im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Sofern das Autoklavieren angewendet wird, kann dies zu einem
Flussigkeitsverlust flihren. In diesem Fall ist mit Wasser (5.2.2.2) unter aseptischen Bedingungen auf
1 000 ml aufzufiillen. Die Lésung ist im Kihlschrank (5.3.2.8) bis zu einem Monat aufzubewahren;

— Herstellung von Lésung B: 35,02 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) sind in Wasser (5.2.2.2) zu
I6sen und auf 1 000 ml aufzufillen. Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7). Die Ldsung ist
im Kihlschrank (5.3.2.8) bis zu einer Woche aufzubewahren;

— in einen 1 000-ml-Messkolben (5.3.2.12) sind 600 ml bis 700 ml Wasser (5.2.2.2) zu geben, dazu sind
6,0 ml Lésung A und danach 8,0 ml Lésung B zu geben. Nach Durchmischen ist mit Wasser (5.2.2.2) auf
1 000 ml aufzufilllen. Der pH-Wert des Wassers standardisierter Harte muss 7,0 + 0,2, gemessen bei
(20 £ 1) °C, betragen. Falls erforderlich, ist der pH-Wert mittels einer Lésung von etwa 40 g/l (etwa
1 mol/l) Natriumhydroxid (NaOH) oder etwa 36,5 g/l (etwa 1 mol/l) Salzsaure (HCI) einzustellen.

Das Wasser standardisierter Harte ist unter aseptischen Bedingungen frisch herzustellen und innerhalb von
12 Stunden zu verbrauchen.

ANMERKUNG  Bei Herstellung der Produktpriflosungen (5.4.2) fiihrt die Zugabe des Produktes zum Wasser standardi-

sierter Harte zu einer unterschiedlichen endgtltigen Wasserharte in jedem Reagenzglas. In jedem Fall liegt die endgliltige
Wasserharte im Reagenzglas unter 375 mg/l, angegeben als Calciumcarbonat (CaCO,).

5.2.2.7 Belastungssubstanzen
5.2.2.71 Allgemeines

Die Belastungssubstanz muss nach den fiir das Produkt festgelegten Anwendungsbedingungen ausgewahlt
werden.

Die Belastungssubstanz muss steril sein und in einer Konzentration hergestellt werden, die dem Doppelten
der in der Prifung verwendeten Endkonzentration entspricht.

Fir die zusatzlichen Belastungssubstanzen sind die lonenzusammensetzung (z. B. pH-Wert, Calcium-
und/oder Magnesiumharte) und die chemische Zusammensetzung (z.B. Mineralstoffe, Proteine,
Kohlenhydrate, Lipide und Detergenzien) festzulegen.

ANMERKUNG  Der Begriff ,Belastungssubstanz® wird auch dann verwendet, wenn es sich um mehrere Substanzen
handelt.
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