DEUTSCHE NORM  Entwurf September 2012

DIN EN 16471

=
Z

ICS 13.340.20 Einsprtiche bis 2012-11-03

Entwurf

Feuerwehrhelme —
Helme fiir Wald- und Flachenbrandbekampfung;
Deutsche Fassung prEN 16471:2012

Firefighting helmets —
Helmets for wildland fire fighting;
German version prEN 16471:2012

Casques de Sapeurs-pompiers —
Casques pour la lutte contre les feux d’espaces naturels;
Version allemande prEN 16471:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-08-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnfw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 22 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN
Normenausschuss Personliche Schutzausristung (NPS) im DIN
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 158 ,Schutzhelme® (Sekretariat: BSI,
GroRbritannien) erarbeitet worden und wird national vom Arbeitsausschuss NA 031-04-03 AA ,Persdnliche
Schutzausrustung fur die Feuerwehr — SpA zu CEN/TC 158/WG 3* betreut.

Helme nach dieser Europadischen Norm sollen die obere Kopfhélfte hauptsachlich gegen die Auswirkungen
von StdRen, Durchdringung, Hitze, Flammen und glimmender Asche wahrend der Durchfiihrung der
Brandbekampfung und damit zusammenhangenden MalRnahmen bei Wald- und Flachenbrand schiitzen.

Wald- und Flachenumgebungen umfassen Walder, Felder, Plantagen und Gras-/Heide-/Busch- oder
Ackerland.

Helme fir die Nutzung wahrend der Brandbekampfung in Gebauden und anderen Bauwerken oder Helme fir
die technische Rettung sind nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm; hierfir gilt DIN EN 443 bzw.
DIN EN 16473 (z. Zt. Normungsvorhaben).

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 17493 keine entsprechende Deutsche Norm

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 443, Feuerwehrhelme fiir die Brandbekdmpfung in Gebduden und anderen baulichen Anlagen

E DIN EN 16473, Feuerwehrhelme — Helme fiir technische Rettung
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16471:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 158 ,Schutzhelme®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 89/686/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Das Ziel dieser Europaischen Norm besteht darin, die Mindestanforderungen an die Leistung von Helmen
wiederzugeben, die zur Verwendung wahrend langerer Zeitrdume bei der Wald- und Flachenbrand-
bekampfung und damit zusammenhangenden Tatigkeiten ausgeflihrt sind.

Wald- und Flachenbrandbekdmpfung umfasst in erster Linie Arbeit bei sommerlichen Temperaturen, viele
Stunden lang, wahrenddessen beim Feuerwehrpersonal hohe Stufen metabolischer Warme im Kérperinneren
erzeugt werden kénnen. Folglich sollte der Schutzhelm, um wirkungsvoll zu sein, bequem und leicht sein
sowie im richtigen Verhéltnis zu den Risiken stehen, denen das Feuerwehrpersonal ausgesetzt sein kann,
ohne den Trager starker Warmebelastung auszusetzen.

Dementsprechend sollte eine Risikobeurteilung durchgeflihrt werden, um festzulegen, ob der in dieser
Europaischen Norm behandelte Helm fiir seine vorgesehene Verwendung und erwartete Exposition geeignet
ist. Diese Europaische Norm behandelt keine Helme fiir die Anwendung in Situationen, in denen Helme nach
EN 443 besser geeignet waren.

Die Risikobeurteilung sollte umfassen, welche zusatzliche Personliche Schutzausristung fir das Gesicht, die
Hande, den Korper und die FllRe erforderlich ist. In einigen Situationen kann Atemschutz notwendig sein.

Feuerwehrpersonal sollte in der Auswahl, im Gebrauch, in der Pflege und Instandhaltung der in dieser
Europaischen Norm behandelten Helme einschliel3lich jeglicher Einschrankungen unterwiesen werden.

Nichts in dieser Europaischen Norm ist dazu vorgesehen, jegliche Rechtsprechung, Kaufer oder Hersteller
dahingehend einzuschranken, die Mindestanforderungen in dieser Europaischen Norm zu Gberschreiten.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm legt die Mindestanforderungen an Feuerwehrhelme zur Wald- und
Flachenbrandbekampfung fest, die die obere Kopfhalfte hauptsachlich gegen die Auswirkungen von Stdlen,
Durchdringung, Hitze, Flammen und glimmender Asche wahrend der Durchfihrung der Brandbekdmpfung
und damit zusammenhangenden MalRnahmen bei Wald- und Flachenbrand schitzen. Anforderungen an die
Kennzeichnung und an die Herstellerinformation sind ebenfalls enthalten. Die Brandbekdmpfung erfordert
direkte und indirekte Bekampfungstechniken (wie Holz fallen). Der Helm ist nicht dazu ausgefuhrt, Schutz zu
bieten, wenn der Trager von Flammen eingeschlossen ist.

Wald- und Flachenumgebungen umfassen Walder, Felder, Plantagen und Gras-/Heide-/Busch- oder
Ackerland.

Helme fir die Anwendung zur Brandbekampfung in Gebauden und anderen baulichen Anlagen werden nicht
in dieser Europaischen Norm behandelt (sieche EN 443).

Schutzkleidung fir das Gesicht, die Augen, Ohren und den Hals kann zusatzliche Gegenstande Personlicher
Schutzausristung umfassen, die in dieser Europaischen Norm nicht behandelt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 168:2001, Persénlicher Augenschutz — Nichtoptische Priifverfahren

EN 340, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen

EN 960:2006, Priitképfe zur Priifung von Schutzhelmen

EN 1811, Referenzpriifverfahren zur Bestimmung der Nickellassigkeit von sédmtlichen Stdben, die in
durchstochene Koérperteile eingefiihrt werden und Erzeugnissen, die unmittelbar und ldnger mit der Haut in
Beriihrung kommen

EN 13087-1:2000, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 1: Bedingungen und Vorbehandlung

EN 13087-2, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 2: Stol3ddmpfung

EN 13087-3:2000, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 3: Durchdringungsfestigkeit

EN 13087-4, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 4: Wirksamkeit des Haltesystems

EN 13087-5:2000, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 5: Festigkeit des Haltesystems

EN 13087-6, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 6: Sichtfeld

EN 13087-7:2000, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 7: Flammenbestandigkeit

EN 13087-10, Schutzhelme — Priifverfahren — Teil 10: Bestdndigkeit gegen Strahlungswérme

EN 15614, Schutzkleidung fir die Feuerwehr — Laborpriifverfahren und Leistungsanforderungen fiir
Schutzkleidung fiir die Brandbekdmpfung im freien Geldnde

ISO 17493, Clothing and equipment for protection against heat — Test method for convective heat resistance
using a hot air circulating oven
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