
����������	
�	���������	
�� �������

	
�������������������������������	���������	
	
�������������������� ���������!"����#�!��$��	���������	

����&4)456)'6

�������	
��7��!���(���!�����������$�-�!���'6&'7687'9����-�-���:((��! ���;��!�"�����#(��$���-
�!�  ��$������/
�$� �$!)

��� �-���<��<����!�$!��	
���/
��-���/
� ��$��-���������$��<��������;���1���!�-���.����-��$�-�����
��!���(���<��
�-����"��/�����<����)

�!�  ��$����������-�����<�!��

�
��
��
�����
�������

�

> /
�"�$�������� ����!���%����7��� ����(�(�?-��)-������
�����������<�  �)�����*
� �$��-��������<�  ��;���
�����!����!���!������)-��)-�@�!�  ��$������
-���(#���!�  ��$�������"��	
��7��!�#�(���-����A����!��
���)-;�)-�@�!�  ��$�������<$���(������-��B

> 
-��������%���(
������-���	
�������������������������������	���������	1�&699'�3�� ��
������������(!C�3��$$��(���!�)�D1�&6989�3�� ���)

���������

������������

����������� ���!
"� ���#$����%�
&�%���'����
�(

�����%��������
������������)	
�	

����(�$�!������ ��!��>
�� ��!��(
��!������� �������B
2������/����
��%��	�&D594C'6&'

���E����-����%����7%
�%�����>
���E����%
��� ���
%F��!�
���-�����
����!�����E��B
*����
���  ����-��%��	�&D594C'6&'

����%�#����<���'6&'7&&764

���

2����!��(��$�'5����!��

������%(0�$���-������	
��7��!���(�����-���$�<�!��1���!�������A
����!�����H�$ ������� �/��!��
��!��!����!�1�-�������;�����1���!"�!�� �����-���!���!#!"��-���
;����!�!�
����"���*��(#$��$�"���!�  ��)

> 
-���
� �������	
��7��!���(�7�
�!� �-�����	���!������)��!����(�)-��)-�1��
(����-
�!����-��$�$�<��B

Full document details: E DIN EN 16473:2012-09

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16473-2012-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16473-2012-09


E DIN EN 16473:2012-09 

2 

Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 158 „Schutzhelme“ (Sekretariat: BSI, 
Großbritannien) erarbeitet worden und wird national vom Arbeitsausschuss NA 031-04-03 AA „Persönliche 
Schutzausrüstung für die Feuerwehr — SpA zu CEN/TC 158/WG 3“ betreut. 

Helme nach dieser Europäische Norm sollen die obere Kopfhälfte während der Durchführung technischer 
Hilfeleistungen und damit verbundener Aktivitäten vor allem gegen die Auswirkungen von mechanischen 
Gefährdungen wie Anstoßen und Durchdringung, Beflammung, elektrischen und chemischen Gefahren 
schützen. 

Technische Rettung beinhaltet die Arbeit in Umgebungen und Bedingungen mit Einsatz-Szenarien wie z. B. 
(nicht beschränkt auf diese) Verkehrsunfällen, Arbeiten in und um eingestürzten Gebäudestrukturen sowie oft 
für längere Zeit nach Naturkatastrophen (Hochwasser, Erdbeben usw.). Anforderungen an die Kennzeichnung 
und durch den Hersteller anzugebende Informationen sind enthalten.  

Helme für die Nutzung während der Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen Bauwerken oder in freiem 
Gelände sind nicht Gegenstand dieser Norm; hierfür gilt DIN EN 443 bzw. DIN EN 16471 (z. Zt. 
Normungsvorhaben). Helme für den Einsatz in der Wasserrettung mit Handwerkzeug sind ebenfalls nicht 
Gegenstand dieser Europäischen Norm. Schutz von Gesicht, Augen, Ohren und Hals können durch 
zusätzliche Persönliche Schutzausrüstung (PSA) erreicht werden, die jedoch nicht von dieser Norm 
abgedeckt sind. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 1817 siehe DIN ISO 1817 
ISO 6344-1 siehe DIN ISO 6344-1 
ISO 17493 keine entsprechende Deutsche Norm 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 443, Feuerwehrhelme für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen 

E DIN EN 16471, Feuerwehrhelme — Helme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung 

DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten  

DIN ISO 6344-1, Schleifmittel auf Unterlagen — Korngrößenanalyse — Teil 1: Prüfung der Korngrößen-
verteilung 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 16473:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 158 „Schutzhelme“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 89/686/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 

Das Ziel dieser Europäischen Norm besteht darin, die Mindestanforderungen an die Leistung von Helmen 
wiederzugeben, die zur Verwendung bei technischen Rettungsmaßnahmen und damit verbundenen 
Tätigkeiten ausgeführt sind, wie im Anwendungsbereich beschrieben. Folglich sollte der Schutzhelm, um 
wirkungsvoll zu sein, bequem und leicht sein sowie im richtigen Verhältnis zu den Risiken stehen, denen das 
Rettungspersonal ausgesetzt sein kann. 

Diese Europäische Norm behandelt keine Helme zur Anwendung in Situationen, in denen Helme nach 
EN 443 oder EN 16471 besser geeignet wären. Dementsprechend sollte eine Risikobeurteilung durchgeführt 
werden, um festzulegen, ob der in dieser Europäischen Norm behandelte Helm für seine vorgesehene 
Verwendung und erwartete Exposition geeignet ist. Die Risikobeurteilung sollte umfassen, welche zusätzliche 
Schutzausrüstung für das Gesicht, die Hände, den Körper und die Füße erforderlich ist. In einigen Situationen 
kann Atemschutz notwendig sein. 

Rettungspersonal sollte in der Auswahl, im Gebrauch, in der Pflege und Instandhaltung der in dieser 
Europäischen Norm behandelten Helme einschließlich jeglicher Einschränkungen unterwiesen werden. 

Nichts in dieser Europäischen Norm ist dazu vorgesehen, jegliche Rechtsprechung, Käufer oder Hersteller 
dahingehend einzuschränken, die Mindestanforderungen in dieser Europäischen Norm zu überschreiten. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen an Helme für technische Rettung fest. Diese Helme 
sind dazu vorgesehen, die obere Hälfte des Kopfes hauptsächlich gegen die Auswirkungen mechanischer 
Gefährdungen wie Stoß und Durchdringung, Flammen, elektrische und chemische Gefährdungen bei der 
Durchführung von technischen Rettungsmaßnahmen und damit verbundenen Tätigkeiten zu schützen. 

Technische Rettungsmaßnahmen umfassen Arbeiten, die mit der jeweiligen Umgebung im Zusammenhang 
stehen sowie mit den Einsatzszenarien verbundene Bedingungen wie Verkehrsunfälle, die jedoch nicht darauf 
beschränkt sind, sondern häufig Arbeiten in und um eingestürzte(n) Bauwerke(n) im Anschluss an 
Naturkatastrophen (Überschwemmung, Erdbeben usw.) über längere Zeiträume einschließen. 

Anforderungen an die Kennzeichnung und an die Herstellerinformation sind ebenfalls enthalten. 

Helme zur Verwendung für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen oder für 
Wald- und Flächenbrandbekämpfung werden in dieser Europäischen Norm nicht behandelt, siehe EN 443 und 
EN 16471. 

Helme zur Anwendung bei Rettungsaktionen im Wasser mit handwerklichen Techniken werden in dieser 
Europäischen Norm ebenfalls nicht behandelt. 

Der Schutz des Gesichtes, der Augen, der Ohren und des Halses kann zusätzliche Gegenstände Persönlicher 
Schutzausrüstung erfordern, die in dieser Europäischen Norm nicht behandelt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 168:2001, Persönlicher Augenschutz — Nichtoptische Prüfverfahren 

EN 340, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen 

EN 960:2006, Prüfköpfe zur Prüfung von Schutzhelmen 

EN 1811, Referenzprüfverfahren zur Bestimmung der Nickellässigkeit von sämtlichen Stäben, die in 
durchstochene Körperteile eingeführt werden und Erzeugnissen, die unmittelbar und länger mit der Haut in 
Berührung kommen 

EN 13087-1:2000, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 1: Bedingungen und Vorbehandlung 

EN 13087-2, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 2: Stoßdämpfung 

EN 13087-3:2000, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 3: Durchdringungsfestigkeit 

EN 13087-4, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 4: Wirksamkeit des Haltesystems 

EN 13087-5, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 5: Festigkeit des Haltesystems 

EN 13087-6, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 6: Sichtfeld 

EN 13087-7:2000, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 7: Flammenbeständigkeit 

EN 13087-8:2000, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 8: Elektrische Eigenschaften 

EN 13087-10, Schutzhelme — Prüfverfahren — Teil 10: Beständigkeit gegen Strahlungswärme 

EN 14458:2004, Persönlicher Augenschutz — Gesichtsschutzschilde und Visiere zur Verwendung mit 
Schutzhelmen für die Feuerwehr, Krankenwagenpersonal und Notfalldienste 

EN ISO 9185:2007, Schutzkleidung — Beurteilung des Materialwiderstandes gegen flüssige Metallspritzer 
(ISO 9185:2007) 
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ISO 1817:2005 1), Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids 

ISO 6344-1, Coated abrasives — Grain size analysis — Part 1: Grain size distribution test 

ISO 17493, Clothing and equipment for protection against heat — Test method for convective heat resistance 
using a hot air circulating oven 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Feuerwehrhelm für die technische Rettung 
Kopfbedeckung einschließlich sämtlicher vom Hersteller eingebauter Bestandteile zum Schutz der oberen 
Kopfhälfte des Trägers gegen mögliche Gefährdungen, die während technischer Rettungsmaßnahmen 
auftreten können 

ANMERKUNG 1 zum Begriff:  Nachfolgend werden Feuerwehrhelme für die technische Rettung als Helme 
bezeichnet. 

3.2 
Helmschale 
Teil aus hartem Material mit einer glatten Oberfläche, das dem Helm seine allgemeine Form gibt 

3.3 
Helmart 
Helm, der durch Folgendes charakterisiert ist: 

a) Handels- oder Markenname; 

b) Materialien der Schale; 

c) Materialien des Schutzpolsters; 

d) Materialien des Haltesystems 

3.4 
Schutzpolster 
Material und/oder Aufhängungssystem zur Dämpfung von Aufprallenergie 

3.5 
Haltesystem 
Teile, die dazu dienen, die Position des Helmes auf dem Kopf zu sichern, einschließlich der Elemente, die 
eine Einstellung ermöglichen oder den Komfort verbessern 

3.6 
Kinnriemen 
Teil des Haltesystems einschließlich eines Riemens, der unter oder auf dem Kinn des Trägers getragen wird, 
um den richtigen Sitz des Helmes sicherzustellen 

3.7 

Prüfkopf 
Form, die den Kopf darstellt und für die Prüfung bestimmter Eigenschaften verwendet wird 

ANMERKUNG 1 zum Begriff:  Der Prüfkopf ist entsprechend EN 960 ausgeführt. 

                                                      

1) ISO 1817:2005 wurde ersetzt durch ISO 1817:2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the 

effect of liquids. 
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