
���������	
���������	
�� �������

	
����������������������
���������������� �!"	�#�����$	

$���56+'77+(7

�������	
����� 2��)��� ��������������� ���87'(�78�''�2��������9))�� 1���:�� �����%�*)�������
� �11���������0
���1�� +

���1�����;��;���� �� ��	
���0
������0
�1���������"��������;2�������:������� �����/�2�������������
�� 2��)���;��
���������0�����;����+

� �11����������2��������;� ��

���
�����������
��
��

�

? 0
�����2�����
�1�������	
����� 2��)��%
� �1������$	��� ���222+�� 2���)�+���+���;�2+�)*��	
���
�� 2*�)������������������	
����� 2��)��%
� �1����������� ���222+�� 2���)�+�
����;�;1�
 ��:+���
�
)�����
� �2���������;��@

? 
�������%�&���)
����������	
����������������������
���������������� �!"	�#�����$	�
=7A5A�"���:)�� ����������%
� )����6'�7A�7'�!�����������) B�CD
����� �+�5��=7<8>�"���:)�� ��������#+

���������

�������	��	����	

������� 
��
�!�
��"
�#$��#
�"
�%�
���"&##
�'
(
�����	)�*��� 
�!
�+

�
�"�� 
�,�������-����	��	����	)��	


������� ��1��
1���)��1�;��������&&1�������?
%�� �8�'B��

���� ���@
3������0����
��&��	�'=<'7�8�'B87'(

�E��&���� ��������))�����
��� �E���?
%�� ���8�'B�%
F1��@
,����
���11�������&��	�'=<'7�8�'B87'(

����&�*����;���87'(�7A�''
,
����������1��
 ��12���������� ��)*�
�$	��	�'(8A7B877<�'7����
�$	��	�'(8A7
4����� ������'B877>�7=

���

3���� ��)����8=���� ��

������&)�������������	
����� 2��)��2��������;� ������ ��������
���� �����H��1�������1�0�� ��
%� �� ���� �����������:��������� �� ��1��������� ��� * �������
:���� � �
��������,��)*��������� �11��+

? 
�����1���� ���&��������1����)��I���+����J�1���� ����"
�����������;�11�+�����,
�1�������������;�11��:���
���$� ���� ��� ���222+���+��K� �11���������
����)*��� �11�������������	
����� 2*�)������������� ��
222+�:�+��K� �11����������;����)���2�����@

Full document details: E DIN EN 16510-2-1:2013-01

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16510-2-1-2013-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16510-2-1-2013-01


E DIN EN 16510-2-1:2013-01 

2 

Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (prEN 16510-2-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 „Häusliche Feuer-
stätten für feste Brennstoffe“, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird, erarbeitet. 

Dieses Dokument ist Teil der Normenreihe, die eine Reihe von veröffentlichten Europäischen Normen über 
häusliche Heizgeräte EN 13240:2001, EN 13229:2001, EN 12815:2001 und EN 12809:2001 infolge der 5 Jah-
resfrist zur Überprüfung von EN-Normen und eingegangener Kommentare überarbeitet und ersetzen wird. 

Dieser Teil 2-1 ist in Verbindung mit der letzten Ausgabe der EN 16510-1 und seinen Änderungen anzuwen-
den. Sie wurde auf Basis der prEN 16510-1:2013 erstellt. 

Dieser Teil 2-1 ergänzt oder ändert die entsprechenden Abschnitte von EN 16510-1, um diese in die Europäi-
sche Norm „Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe — Anforderungen und Prüfverfahren für Raumhei-
zer“ umzuwandeln. 

Der Normenausschuss Heiz-, Koch- und Wärmgerät (FNH) war mit einem Spiegelausschuss für das DIN 
Deutsches Institut für Normung e.V. an der Erstellung beteiligt.  

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13240:2005-10 und DIN EN 13240 Berichtigung 1:2008-06 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) Messverfahren von NOx-, Kohlenwasserstoff- und Partikelemissionen von Feuerstätten für feste Brenn-
stoffe; 

b) Festlegungen zur Klassifizierung von Feuerstätten und Systemgrenzen von raumluftunabhängigen Feu-
erstätten; 

c) Angaben, dass die Feuerstätte den elektrischen Sicherheitsanforderungen von EN 60335-2-102 entspre-
chen muss, falls netzbetriebene elektrische Ausrüstung Bestandteil der Feuerstätte ist; 

d) Anforderungen an die Sicherheit von Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen wurden ergänzt; 

e) Änderungen bei der Mindestbrenndauer für Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlenbriketts, Torfbriketts 
wurden vorgenommen; 

f) Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der Feuerstätten wurden ergänzt; 

g) Festlegungen zu den Angaben auf dem Geräteschild und in der Leistungserklärung nach Verordnung 
(EU) Nr.305/2011. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 16510-2-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 „Häusliche 
Feuerstätten für feste Brennstoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 13240:2001 teilweise ersetzen. 

Die Normenreihe EN 16510 wird die veröffentlichten Normen EN 13240:2001, EN 13229:2001, EN 
12815:2001 und EN 12809:2001 infolge der 5 jährigen Überprüfung und der eingegangenen Kommentaren 
ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

EN 16510 Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe besteht aus folgenden Teilen: 

  Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren 

  Teil 2-1: Raumheizer 

  Teil 2-2: Kamineinsätze einschließlich offene Kamine 

  Teil 2-3: Herde 

  Teil 2-4: Heizkessel für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis 50 kW 

Es ist prinzipiell möglich, weitere Teile 2 für weitere häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe wie 
Pelletöfen und Speicherfeuerstätten zu einem späteren Zeitpunkt zu ergänzen. 

Dieser Teil 2-1 ist in Verbindung mit der letzten Ausgabe der EN 16510-1 und ihren Änderungen anzuwenden. 
Sie wurde auf Basis der prEN 16510-1:2013 erstellt. 

Dieser Teil 2-1 ergänzt oder ändert die entsprechenden Abschnitte von EN 16510-1, um diese in die 
Europäische Norm „Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe Anforderungen und Prüfverfahren für 
Raumheizer“ umzuwandeln. 

Wenn ein besonderer Abschnitt von Teil 1 in diesem Teil 2-1 nicht erwähnt ist, gilt dieser Abschnitt, soweit 
zutreffend. Wenn in dieser Norm „Ergänzung“, „Änderung“ oder „Ersatz“ steht, ist der entsprechende Text von 
Teil 1 entsprechend anzugleichen. 

ANMERKUNG Das folgende Nummerierungssystem wird benutzt: 

  Unterabschnitte, Tabellen und Bilder, zusätzlich zu denen im Teil 1, sind mit 101 beginnend nummeriert; 

  Anmerkungen, einschließlich solcher in einem ersetzten Abschnitt oder Unterabschnitt, werden mit 101 
beginnend nummeriert, es sei denn, sie befinden sich in einem neuen Unterabschnitt oder betreffen 
Anmerkungen in Teil 1; 

  zusätzliche Anhänge werden mit den Buchstaben AA, BB usw. bezeichnet. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil 2-1 von EN 16510 gilt für freistehende oder eingebaute Raumheizer für feste Brennstoffe, ohne 
funktionalen Änderungen, die mit Feuerraumtüren entweder geschlossen oder geschlossen und offen 
betrieben werden können. Diese Europäische Norm ist nur für nicht mechanisch beschickte Raumheizer 
anwendbar. 

Die Feuerstätten, die mit diesem Teil 2-1 der EN 16510 abgedeckt werden, beheizen den Aufstellungsraum. 
Sofern sie mit wasserführenden Bauteilen ausgestattet sind, liefern sie Heizwasser und/oder dienen der 
Zentralbeheizung. Diese Feuerstätten können entsprechend der Bedienungsanleitung des Herstellers 
entweder feste mineralische Brennstoffe, Torfbriketts, Holzscheite, Holzbriketts oder mehrere dieser 
Brennstoffe verfeuern. 

Dieser Teil 2-1 gilt nicht für Feuerstätten mit Verbrennungsluftgebläse oder mechanisch beschickte 
Feuerstätten. 

2 Normative Verweisungen 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 2. 

3 Begriffe 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 3. 

4 Klassifizierung von Feuerstätten und Systemgrenzen von raumluftunabhängigen 
Feuerstätten  

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 4. 

5 Werkstoffe, Auslegung und Ausführung 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 5. 

6 Anforderungen an die Sicherheit 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 6. 

7 Anforderungen an das Leistungsvermögen 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 7, mit den folgenden Änderungen. 

7.3 Wirkungsgrad 

Es gilt prEN 16510-1:2013, 7.3, mit der folgenden Änderung: 

Ergänze nach dem 1. Absatz  

Der vom Hersteller angegebene Wirkungsgrad muss größer oder gleich 65 % sein. 

7.6 Nachfüllintervalle/Brenndauer 

Es gilt prEN 16510-1:2013, 7.6, mit der folgenden Änderung: 

E DIN EN 16510-2-1:2013-01 
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Ersetze Tabelle 8 durch Folgende: 

Tabelle 8 —Mindest-Nachfüllintervalle  

Feuerstättentyp Prüfbrennstoff (detailliert 
in Tabelle B.1) 

Mindest-Nachfüllintervalle oder Mindest-
Brenndauer 

Feuerstätte mit geschlossenen 
Feuerraumtüren 

Bei Nennlast 

Dauerbrand-Feuerstätte Scheitholz, 
Braunkohlenbriketts, 
Torfbriketts 

1,5 h 

alle anderen Prüfbrennstoffe 4 h 

Zeitbrand-Feuerstätte Scheitholz, 
Braunkohlenbriketts, 
Torfbriketts 

40 min 

alle anderen Prüfbrennstoffe 1 h 

Bei Schwachlast 

Dauerbrand-Feuerstätte Scheitholz, 
Braunkohlenbriketts, 
Torfbriketts 

3 h 

alle anderen Prüfbrennstoffe 12 h 

Zeitbrand-Feuerstätte Scheitholz, 
Braunkohlenbriketts, 
Torfbriketts 

keine Anforderungen 

alle anderen Prüfbrennstoffe 10 h 

 

8 Anleitungen für die Feuerstätte 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 8. 

9 Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit – AVCP 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 9. 

10 Kennzeichnung 

Es gilt prEN 16510-1:2013, Abschnitt 10. 
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Anhang A 
(normativ) 

 
Prüfverfahren 

A.1 Prüfumgebung 

Es gilt prEN 16510-1:2013, A.1. 

A.2 Prüfaufbau 

Es gilt prEN 16510-1:2013, A.2. 

A.3 Messeinrichtung 

Es gilt prEN 16510-1:2013, A.3. 

A.4 Durchführung der Prüfung 

Es gilt prEN 16510-1:2013, A.4, mit folgender Änderung. 

A.4.7.1 Allgemeines  

Es gilt prEN 16510-1:2013, A.4.7.1, mit folgender Änderung. 

Ersetze Tabelle A.2 durch Folgende: 

Tabelle A.2A. — Mindest-Brenndauer und Anzahl der Abbrandperioden  

Feuerstätte Brennstoff Abbrandperiode 

Mindest-Brenndauer Mindestanzahl 

Bei Nennlast 

Dauerbrand Holz, Braunkohlenbriketts, Torfbriketts 1,5 h 2 

Dauerbrand alle anderen festen mineralischen 
Brennstoffe 

4 h 2 

Zeitbrand Holz, Braunkohlenbriketts, Torfbriketts 40 min 3 

Zeitbrand alle anderen festen mineralischen 
Brennstoffe 

1 h 2 

Bei Schwachlast 

Dauerbrand Holz, Braunkohlenbriketts, Torfbriketts 3 h 2 

Dauerbrand alle anderen festen mineralischen 
Brennstoffe 

12 h 2 

Zeitbrand Holz, Braunkohlenbriketts, Torfbriketts keine Anforderung 

Zeitbrand alle anderen festen mineralischen 
Brennstoffe 

10 h 2 
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