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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (prEN 16510-2-7:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 �Häusliche 
Feuerstätten für feste Brennstoffe�, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird, 
erarbeitet. 

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe für Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe, ist für die 
gemeinsame Anwendung mit dem Teil 1 vorgesehen und beinhaltet die Anforderungen und Prüfverfahren für 
Speicherfeuerstätten. Dieses Dokument ergänzt oder ändert die entsprechenden Abschnitte von EN 16510-1, 
um diese in die Europäische Norm �Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe � Kombinationsfeuerstätten 
für Scheitholz und Pellets� umzuwandeln. 

Der DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und Wärmgerät (FNH) war mit einem Spiegelausschuss, dem 
NA 040-01-01 AA �Feuerstätten für feste Brennstoffe � Deutscher Spiegelausschuss CEN/TC 295�, für das DIN 
Deutsche Institut für Normung e. V. an der Erstellung beteiligt.  

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 16510-2-6:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 �Häusliche 
Feuerstätten für feste Brennstoffe� erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelsassoziation an CEN erteilt haben. 

Zum Zusammenhang mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe den informativen Anhang ZA, der Bestandteil 
dieses Dokuments ist. 

EN 16510 �Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe� hat folgende Struktur: 

� Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren 

� Teil 2-1: Raumheizer 

� Teil 2-2: Kamineinsätze einschließlich offene Kamine 

� Teil 2-3: Herde 

� Teil 2-4: Wohnraum-Heizkessel für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis 50 kW 

� Teil 2-5: Speicherfeuerstätten 

� Teil 2-6: Mechanisch mit Holzpellets beschickte Raumheizer, Einsätze und Herde 

� Teil 2-7: Kombinationsfeuerstätten für Scheitholz und Pellets 

Zusätzliche Abschnitte zum Teil 2 werden hinzugefügt, um häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe 
abzudecken, die in Teil 2-1 bis Teil 2-7 nicht behandelt werden. 

Unterabschnitte und Bilder, die zu denen in FprEN 16510-1:2022 hinzukommen, sind mit 601 beginnend 
nummeriert. Zusätzliche Anhänge zu denen in FprEN 16510-1:2022 werden mit GA beginnend nummeriert. 

Für mit Holzpellets oder Holz beschickte Heizeinsätze und insbesondere deren Prüfung sind zusätzliche 
Informationen aus FpEN 16510-2-2:2022 relevant. 

Für mit Holzpellets beschickte Geräte und insbesondere deren Prüfung sind zusätzliche Informationen aus 
FprEN 16510-2-6:2022 relevant. 

Für Herde und insbesondere deren Prüfung sind zusätzliche Informationen aus FprEN 16510-2-3:2022 
relevant. 

Für Geräte nach diesem Dokument gelten die gleichen zusätzlichen Informationen hinsichtlich der 
Anleitungen wie in EN 16510-1:2022, Abschnitt 7 für Geräte gemäß EN 16510-2-6:2022 festgelegt. 

Beschreibende Merkmale gemäß EN 16510-1, 4.4 für Geräte nach EN 16510-2-6 gelten gleichermaßen für 
Geräte nach diesem Dokument. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument ist anwendbar Raumheizer, Einsätze und Herde, die mechanisch mit Holzpellets oder 
manuell mit anderen festen Brennstoffen beschickt werden. Dies können freistehende oder eingebaute Geräte 
sein.  

Der Verwendungszweck der Geräte ist Raumheizung in Wohngebäuden und kann das Kochen sein. Sie können 
mit wasserführenden Bauteilen (als feste Bestandteile des Gerätes mit zu erhitzendem Wasser) zur 
Warmwasserbereitung der Zentralheizung ausgestattet sein.  

Diese Geräte verwenden typischerweise Hilfsenergie, die ebenfalls in diesem Dokument bestimmt wird. Sie 
werden mit natürlichem Förderdruck betrieben und können Gebläse unterstützt sein. 

ANMERKUNG 1 Eine gebläseunterstützte Feuerstätte arbeitet bei Unterdruck im Abgassystem. 

Für Einsätze und insbesondere deren Prüfung können zusätzliche Informationen aus EN 16510-2-2 relevant 
sein. 

Diese Geräte verfeuern nur Holzpellets und Scheitholz, in Übereinstimmung mit der Geräteanleitung. Sie 
werden nur mit geschlossenen Feuerraumtüren betrieben. 

ANMERKUNG 2 Diese Geräte können einen integrierten Brennstoffbehälter haben oder mit einem externen 
Brennstoffbehälter kombiniert werden. 

Diese Geräte können mit einer einfachen oder einer doppelten Brennkammer mit einfachem Abgasabzug 
ausgestattet sein  

Dieses Dokument legt das Verfahren für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
der Eigenschaften von mit Holz und Holzpellets beschickte Kombinationsgeräten fest. 

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden für Geräte: 

� mit wasserführenden Bauteilen vorgesehen für Wassersysteme mit einer Wassertemperatur über 110 °C 
und 3 bar und Brauchwarmwasser; 

� die für den Betrieb mit direkter horizontaler Abgasführung (durch die Gebäudewand) vorgesehen sind; 

� mit Abgaskondensation in der Feuerstätte; 

� mit an- und ausschaltendem Teillast-Betrieb; 

� mit gleichzeitigem Betrieb von Holz und Pellets mit einem einfachen Abgasabzug; 

� mit nicht automatischer Zuführung von Pellets; 

� mit einfacher Brennkammer und doppeltem Abgasabzug. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder 
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. 

EN 15456:2008, Heizkessel � Elektrische Leistungsaufnahme für Wärmeerzeuger � Systemgrenzen 

EN 15804:2012+A2:2019, Nachhaltigkeit von Bauwerken � Umweltproduktdeklarationen � Grundregeln für 

die Produktkategorie Bauprodukte 
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EN 16510-1:2022, Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe � Teil 1: Allgemeine Anforderungen und 

Prüfverfahren  

EN 16510-2-2:2022, Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe � Teil 2-2: Kamineinsätze einschließlich offene 

Kamine 

EN 16510-2-3:2022, Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe � Teil 2-3: Herde 

EN 16510-2-4:2022, Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe � Teil 2-4: Wohnraum-Heizkessel für feste 

Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis 50 kW  

EN 16510-2-6:2022, Häusliche Heizgeräte für feste Brennstoffe � Teil 2-6: Mechanisch mit Holzpellets 

beschickte Raumheizer, Einsätze und Herde 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022, 
EN 16510-2-3:2022 und EN 16510-2-6:2022. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit:  

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/  

4 Merkmale 

4.1 Tragfähigkeit 

Das Leistungsmerkmal eines Geräts in Bezug auf die Fähigkeit, die Last eines Schornsteins zu tragen, ist nach 
EN 16510-1:2022, 4.6 zu bestimmen.  

Wenn für ein Gerät mit einem oberem Abgasstutzen die Fähigkeit, einen Schornstein zu tragen, spezifiziert 
wird, muss der Wert der Höchstlast in [kg] nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 57 (mchim) als ganze Zahl 
angegeben werden. 

4.2 Schutz brennbarer Werkstoffe 

Das Leistungsmerkmal des Geräts in Bezug auf den Schutz brennbarer Werkstoffe ist nach EN 16510-1:2022, 
5.6 zu bestimmen. 

Bei der Prüfung nach EN 16510-1:2022, 5.6 müssen die Schutzmaßnahmen nach Tabelle 1 als 
Mindestabstände zu brennbaren Materialien und gegebenenfalls als Materialtyp und -stärke des schützenden 
Wärmedämmmaterials angegeben werden. 

Die spezifizierten Schutzmaßnahmen müssen als ganze Zahl in [mm] nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, 
Nr. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 41 (dR, dS, dC, dP, dF, dL, dB, s) angegeben werden. 
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Tabelle 1 � Schutz brennbarer Materialien 

Schutzmaßnahme Erklärter Sicherheitsabstand zu 
brennbaren Materialien oder 
Stärke der Wärmedämmung 

Wärmedämm-
material (sofern 

vorhanden) 

 mm  

Mindestabstand zu brennbaren Materialien � 
Abstand unter der Feuerstätte (dB) 

 - 

Mindestabstand zu brennbaren Materialien � 
Abstand am Fußboden nach vorne (dF) 

 - 

Mindestabstand zu brennbaren Materialien � 
Abstand zur Decke (dC) 

 - 

Mindestabstand zu brennbaren Materialien � 
Abstand zur Rückwand (dR) 

 - 

Mindestabstand zu brennbaren Materialien � 
Abstand zur Seitenwand (dS) 

 - 

Mindestabstand zu brennbaren Materialien � 
Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich 
(dL) 

 - 

Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren 
Materialien (z. B. Möbel) (dP) 

 - 

Wärmedämmung (s)   

 

4.3 Kohlenmonoxid-Emission (CO) 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Kohlenmonoxid-Emission (CO) bei Nennwärmeleistung 
und bei Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach FprEN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.2 
zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der CO-Wert bei Nennwärmeleistung und bei Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) nach FprEN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 17 (COnom (13 % O2)) in [mg/m3] als ganze Zahl 
angegeben werden.  

Bei der Prüfung nach FprEN 16510-1:2022, 6.3.2 darf die CO-Emission bei Nennwärmeleistung die in 
Tabelle 2 angegebenen Schwellenwerte nicht überschreiten. 

Tabelle 2 � Schwellenwerte für CO-Emission 

Gerätetyp Schwellenwert bei 13 % O2  

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit offenem Feuerraum 2 000 mg/m3 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum, einschließlich Herde, die mit anderen festen Brennstoffen als 
gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben werden 

1 500 mg/m3 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum, einschließlich Herde, die mit gepresstem Holz in Form von 
Pellets betrieben werden.

300 mg/m3 
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Jede Prüfung muss für beide Brennstoffe (Scheitholz und gepresstem Holz in Form von Pellets) durchgeführt 
werden. 

4.4 Stickoxid-Emission (NOx) 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Stickoxid-Emissionen bei Nennwärmeleistung und bei 
Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.3 zu 
bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der NOx-Wert bei Nennwärmeleistung und bei Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 20 (NOxnom (13 % O2)) in [mg/m3] als ganze Zahl 
angegeben werden.  

Bei der Prüfung nach EN 16510-1:2022, 6.3.3 darf die NOx-Emission bei Nennwärmeleistung die in Tabelle 3 
angegebenen Schwellenwerte nicht überschreiten. 

Tabelle 3 � Schwellenwerte für NOx-Emission (ausgedrückt als NO2) 

Gerätetyp Schwellenwert bei 13 % O2  

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit offenem Feuerraum, 
häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum und Herde, die mit Biomasse betrieben werden 

200 mg/m3 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit offenem Feuerraum, 
häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum und Herde, die mit festen fossilen Brennstoffen betrieben 
werden 

300 mg/m3 

 

Jede Prüfung muss für beide Brennstoffe (Scheitholz und gepresstem Holz in Form von Pellets) durchgeführt 
werden. 

4.5 Emission organischer gasförmiger Verbindungen (OGC) 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Emission organischer gasförmiger Verbindungen (OGC) 
bei Nennwärmeleistung und bei Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach 
EN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.4 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der OGC-Wert bei Nennwärmeleistung und bei Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 23 (OGCnom (13 % O2)) in [mg/m3] als ganze Zahl 
angegeben werden.  

Bei der Prüfung nach EN 16510-1:2022, 6.3.4 darf die OGC-Emission bei Nennwärmeleistung die in Tabelle 4 
angegebenen Schwellenwerte nicht überschreiten. 

Tabelle 4 � Schwellenwerte für OGC-Emission (ausgedrückt als C) 

Gerätetyp Schwellenwert bei 13 % O2  

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit offenem Feuerraum 120 mg C/m3 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum, einschließlich Herde, die mit anderen festen Brennstoffen als 
gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben werden 

120 mg C/m3 
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Gerätetyp Schwellenwert bei 13 % O2  

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum, einschließlich Herde, die mit gepresstem Holz in Form von 
Pellets betrieben werden. 

60 mg C/m3 

 

Jede Prüfung muss für beide Brennstoffe (Scheitholz und gepresstem Holz in Form von Pellets) durchgeführt 
werden. 

4.6 Staubemissionen (PM) 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Staubemissionen (PM) bei Nennwärmeleistung und bei 
Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.5 zu 
bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der PM-Wert bei Nennwärmeleistung und bei Teillast-Wärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 26 (PMnom (13 % O2)) in [mg/m3] als ganze Zahl 
angegeben werden.  

Bei der Prüfung nach EN 16510-1:2022, 6.3.5 dürfen die Staubemissionen (PM) bei Nennwärmeleistung die 
in Tabelle 5 angegebenen Schwellenwerte nicht überschreiten. 

Tabelle 5 � Schwellenwerte für Staubemissionen 

Gerätetyp Schwellenwert bei 13 % O2  

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit offenem Feuerraum 50 mg/m3 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum, einschließlich Herde, die mit anderen festen Brennstoffen als 
gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben werden 

40 mg/m3 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem 
Feuerraum, die mit gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben 
werden. 

20 mg/m3 

 

Jede Prüfung muss für beide Brennstoffe (Scheitholz und gepresstem Holz in Form von Pellets) durchgeführt 
werden. 

4.7 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 

4.7.1 Allgemeines 

Die Daten für die Installation an einen Schornstein sind bei Nennwärmeleistung zu ermitteln. Spezifische 
Daten sind für die Wärmeleistung bei der Sicherheitsprüfung zu ermitteln. Zusätzliche Daten sind bei 
Teillastwärmeleistung zu ermitteln, wenn Teillast angegeben ist. 

Jede Prüfung muss für beide Brennstoffe (Scheitholz und gepresstem Holz in Form von Pellets) durchgeführt 
werden. 

4.7.2 Temperatur am Abgasstutzen bei Nennwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Temperatur am Abgasstutzen bei Nennwärmeleistung ist 
nach EN 16510-1:2022, 6.2.1 zu bestimmen. 
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Falls spezifiziert, muss der Wert für die Temperatur am Abgasstutzen für die Installation des Gerätes an einen 
Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 47 (Tsnom) in [°C] als ganze Zahl angegeben werden.  

4.7.3 Temperatur am Abgasstutzen bei Teillastwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Temperatur am Abgasstutzen bei Teillastwärmeleistung 
(wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.2.1 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Temperatur am Abgasstutzen für die Installation des Gerätes an einen 
Schornstein bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 
48 (Tspart) in [°C] als ganze Zahl angegeben werden.  

4.7.4 Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf den Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung ist nach 
EN 16510-1:2022, 6.5 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für den Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung für die Installation des 
Gerätes an einen Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 29 (pnom) in [Pa] als ganze Zahl 
angegeben werden.  

Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von kleiner oder gleich 25 kW müssen bei der Prüfung der 
Nennwärmeleistung mit einem Förderdruck von (12 ± 2) Pa oder mit dem angegebenen Förderdruck geprüft 
werden. Die Prüfung der Brandsicherheit muss mit demselben Förderdruck durchgeführt werden. 

Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 25 kW müssen mit dem in der Bedienungsanleitung 
der Feuerstätte angegebenen Förderdruck geprüft werden. 

4.7.5 Mindestförderdruck bei Teillastwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf den Mindestförderdruck bei Teillastwärmeleistung (wenn 
Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.5 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für den Mindestförderdruck bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) für die Installation des Gerätes an einen Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 30 
(ppart) in [Pa] als ganze Zahl angegeben werden.  

Die Teillastprüfung muss bei allen Feuerstätten entweder mit einem Förderdruck von (10 ± 2) Pa oder mit 
dem angegebenem Förderdruck für Teillastwärmeleistung durchgeführt werden. 

4.7.6 Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf den Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung ist nach 
EN 16510-1:2022, 6.12 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für den Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung für die Installation des 
Gerätes an einen Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 50 ( f,g nom) in [g/s] mit 1 Dezimalstelle 
angegeben werden.  

4.7.7 Abgasmassenstrom bei Teillastwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf den Abgasmassenstrom bei Teillastwärmeleistung (wenn 
Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.12 zu bestimmen. 
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Falls spezifiziert, muss der Wert für den Abgasmassenstrom bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) für die Installation des Gerätes an einen Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 51 
( f,g part) in [g/s] mit 1 Dezimalstelle angegeben werden.  

4.7.8 Brandsicherheit für die Installation an einen Schornstein 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Abgastemperatur (Mittelwert) in den letzten 30 min  der 
Sicherheitsprüfung ist nach EN 16510-1:2022, A.4.10.4 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, müssen die Daten für die Installation des Gerätes an einen Schornstein in Hinblick auf die 
Brandsicherheit als erforderliche T-Klasse nach EN 16510-1:2022, 6.2.2 und EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 
49 angegeben werden.  

4.8 Energieeinsparung und Wärmeschutz  

4.8.1 Allgemeines 

Jede der im folgenden beschriebenen Prüfungen muss für beide Brennstoffe (Scheitholz und gepresstem Holz 
in Form von Pellets) durchgeführt werden. 

4.8.2 Raumwärmeleistung bei Nennwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Raumwärmeleistung bei Nennwärmeleistung ist nach 
EN 16510-1:2022, 6.8 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Raumwärmeleistung bei Nennwärmeleistung nach EN 16510-1:2022, 
Tabelle 22, Nr. 2 (PSHnom) in [kW] mit 1 Dezimalstelle angegeben werden.  

Für die korrekte Funktion des Gerätes ist für solche wesentlichen Merkmale und beschreibenden Merkmale, 
die bei der Prüfung der Nennwärmeleistung (A.4.7) bewertet werden, Folgendes ebenfalls zu berücksichtigen. 

Für die Sicherheit oder Funktion der Geräte können zusätzliche Vorrichtungen vorhanden sein, wie 
Abgasauslasskomponenten, Einbauten in Heizgaszügen, Abgasbypass, innere Heizgasumlenkung, Zugregler, 
Lufteinlässe, Retorten, Heizleistungsregler und/oder Vorratsbehälter. 

Manche dieser Vorrichtungen sind optional. Sind sie jedoch vorhanden, muss ihr Einfluss auf die 
Leistungsmerkmale des Gerätes nach EN 16510-1:2022, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.16, 
4.4.24, 4.4.25, 4.4.26 und 4.4.27 geprüft werden.  

4.8.3 Wasserwärmeleistung (falls vorhanden) bei Nennwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Geräts in Bezug auf die Wasserwärmeleistung (falls vorhanden) bei 
Nennwärmeleistung ist nach EN 16510-1:2022, 6.9 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Wasserwärmeleistung bei Nennwärmeleistung nach 
EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 3 (PWnom) in [kW] mit 1 Dezimalstelle angegeben werden.  

4.8.4 Effizienz bei Nennwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Geräts in Bezug auf die Effizienz bei Nennwärmeleistung ist nach 
EN 16510-1:2022, 6.4 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Effizienz bei Nennwärmeleistung nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, 
Nr. 13 (✁nom) in [%] als ganze Zahl angegeben werden.  
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4.8.5 Raumwärmeleistung bei Teillastwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Raumwärmeleistung bei Teillastwärmeleistung (wenn 
Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.8 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Raumwärmeleistung bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 5 (PSHpart) in [kW] mit 1 Dezimalstelle angegeben 
werden.  

Für die korrekte Funktion des Gerätes ist für solche wesentlichen Merkmale und beschreibenden Merkmale, 
die bei der Prüfung der Teillastwärmeleistung (A.4.8) bewertet werden, Folgendes zusätzlich zu 
berücksichtigen. 

Für die Sicherheit oder Funktion der Geräte können zusätzliche Vorrichtungen vorhanden sein, wie 
Abgasauslasskomponenten, Einbauten in Heizgaszügen, Abgasbypass, innere Heizgasumlenkung, Zugregler, 
Lufteinlässe, Retorten, Heizleistungsregler und/oder Vorratsbehälter. 

Manche dieser Vorrichtungen sind optional. Sind sie jedoch vorhanden, muss ihr Einfluss auf die 
Leistungsmerkmale des Gerätes nach EN 16510-1:2022, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.16, 
4.4.24, 4.4.25, 4.4.26 und 4.4.27 geprüft werden.  

4.8.6 Wasserwärmeleistung (falls vorhanden) bei Teillastwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Geräts in Bezug auf die Wasserwärmeleistung (falls vorhanden) bei 
Teillastwärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.9 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Wasserwärmeleistung (falls vorhanden) bei Teillastwärmeleistung 
(wenn Teillast angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 6 (PWpart) in [kW] mit 1 Dezimalstelle 
angegeben werden.  

4.8.7 Effizienz bei Teillastwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Geräts in Bezug auf die Effizienz bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.4 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Effizienz bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) nach 
EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 14 (✁part) in [%] als ganze Zahl angegeben werden.  

4.8.8 Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei 
Nennwärmeleistung ist nach EN 16510-1:2022, 6.4.2 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung nach 
EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 15 (✁S) in [%] als ganze Zahl angegeben werden.  

Bei der Prüfung nach EN 16510-1:2022, 6.4.2 darf der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei 
Nennwärmeleistung die in Tabelle 6 angegebenen Schwellenwerte nicht unterschreiten. 
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Tabelle 6 � Schwellenwerte den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad 

Gerätetyp Schwellenwert  

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit offenem Feuerraum 30 % 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem Feuerraum, die mit 
anderen festen Brennstoffen als gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben werden 

65 % 

Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe mit geschlossenem Feuerraum, die mit 
gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben werden. 

79 % 

 

4.8.9 Energie-Effizienz

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Energie-Effizienz-Klassifizierung ist nach 
EN 16510-1:2022, 6.4.3 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Energie-Effizienz-Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, 
Nr. 16 (EEI) angegeben und nach Tabelle 7 bestimmt werden.  

Tabelle 7 � Energie-Effizienz-Klassifizierung anhand des Energie-Effizienz-Index (EEI) 

Energie-Effizienz-Klasse Energie-Effizienz-Index (EEI) 

A++  EEI  130  

A+  107  EEI  130  

A  88  EEI  107  

B  82  EEI  88  

C  77  EEI  82  

D  72  EEI  77  

E  62  EEI  72  

F  42  EEI  62  

G  EEI  42  

 

4.8.10 Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung (falls vorhanden) 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf den Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung ist nach 
EN 16510-1:2022, 6.11 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für den Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung nach EN 16510-1:2022, 
Tabelle 22, Nr. 43 (elmax) in [kW] mit 3 Dezimalstellen angegeben werden.  

4.8.11 Stromverbrauch bei Teillastwärmeleistung (falls vorhanden) 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf den Stromverbrauch bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast 
angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.11 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für den Stromverbrauch bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast angegeben 
ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 44 (elmin) in [kW] mit 3 Dezimalstellen angegeben werden.  
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4.8.12 Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden) 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug auf die Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden) 
ist nach EN 16510-1:2022, 6.11 zu bestimmen. 

Falls spezifiziert, muss der Wert für die Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden) nach 
EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 42 (elSB)in [kW] 

4.9 Ökologische Nachhaltigkeit 

Alle relevanten Leistungsmerkmale bezogen auf den gesamten Lebenszyklus des Gerätes müssen auf Basis der 
Informationsmodule von EN 15804:2012+A2:2019 ermittelt und aufgelistet werden. 

Die erforderlichen Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit sind zu ermitteln, um eine 
Lebenszyklusanalyse des betreffenden Gerätes und die Erklärung seiner Leistung in Bezug auf das wesentliche 
Merkmal der ökologischen Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Dies erfordert insbesondere die Definition der für 
diesen vollständigen Zeitraum erforderlichen Szenarien, gegebenenfalls einschließlich der 
Referenznutzungsdauer. 

Das Leistungsmerkmal des Gerätes in Bezug zur ökologischen Nachhaltigkeit ist nach EN 16510-1:2022, 
Abschnitt 8 zu bestimmen. 

Die Elemente der ökologischen Nachhaltigkeit sind in Tabelle 8 dargestellt. 

Tabelle 8 � Elemente für die ökologische Nachhaltigkeit  

Elemente ökologische Nachhaltigkeit Einheit 

Treibhauspotenzial insgesamt (GWP-gesamt) kg CO2-Äq. 

Treibhauspotenzial fossiler Energieträger und Stoffe (GWP-fossil) kg CO2-Äq. 

Treibhauspotenzial biogen (GWP-biogen)  kg CO2-Äq. 

Treibhauspotenzial der Landnutzung und Landnutzungsänderung (GWP-luluc, 
en: land use and land use change)  

kg CO2-Äq. 

Potenzial des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht (ODP, en: Ozone 
Depletion Potential) 

kg CFC-11-Äq. 

Versauerungspotenzial, (AP, en: Acidification Potential), kumulierte 
Überschreitung  

mol H+ -Äq.  

Eutrophierungspotenzial, in das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-
Süßwasser) 

kg P-Äq.  

Eutrophierungspotenzial, in das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-
Salzwasser) 

kg N-Äq.  

Eutrophierungspotenzial, kumulierte Überschreitung (EP-Land)  mol N-Äq.  

troposphärisches Ozonbildungspotenzial (POCP, en: Photochemical Ozone 
Creation Potential) 

kg NMVOC-Äq.  

Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für nicht fossile 
Ressourcen (ADP-Mineralien und Metalle) 

kg Sb-Äq.  

Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für fossile 
Ressourcen (ADP-fossile Energieträger) 

MJ, unterer Heizwert  
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Elemente ökologische Nachhaltigkeit Einheit 

Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer), entzugsgewichteter Wasserverbrauch 
(WDP) 

m3 Welt-Äq. entzogen 

deponierter gefährlicher Abfall kg 

deponierter nicht gefährlicher Abfall  kg 

Radioaktiver Abfall kg 

Einsatz erneuerbarer Primärenergie � ohne die erneuerbaren 
Primärenergieträger, die als Rohstoffe verwendet werden 

MJ, unterer Heizwert  

Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie (Primärenergie und die als Rohstoff
verwendeten erneuerbaren Primärenergieträger) (energetische + stoffliche 
Nutzung) 

MJ, unterer Heizwert

Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergie ohne die als Rohstoff verwendeten 
nicht erneuerbaren Primärenergieträger 

MJ, unterer Heizwert  

Einsatz der als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger 
(stoffliche Nutzung)  

MJ, unterer Heizwert  

Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie (Primärenergie und die als 
Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger) (energetische + 
stoffliche Nutzung) 

MJ, unterer Heizwert  

Einsatz von Sekundärstoffen kg 

Einsatz von erneuerbaren Sekundärbrennstoffen MJ, unterer Heizwert  

Einsatz von nicht erneuerbaren Sekundärbrennstoffen MJ, unterer Heizwert  

Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen m3 

Komponenten für die Weiterverwendung kg 

Stoffe zum Recycling kg 

Stoffe für die Energierückgewinnung kg 

Exportierte Energie MJ je Energieträger  

 

5 Beschreibende Merkmale 

5.1 Angaben zur möglichen Verwendung mit Raumlüftungssystemen: Gerätetyp (in Bezug 
auf seine Dichtheit zum Raum) 

Angaben über die Kennzeichnung des Gerätes für die mögliche Verwendung mit Lüftungsanlagen müssen nach 
EN 16510-1:2022, 4.1 gemacht werden. 

5.2 Angaben für die Gebäudestatik: Gerätemasse 

Angaben zur Masse des Gerätes in Bezug auf die Gebäudestatik müssen nach EN 16510-1:2022, 7.2, Absatz 8) 
gemacht werden. 
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5.3 Werkstoffe und Konstruktionselemente 

5.3.1 Allgemeines 

Form und Abmessung der Bauteile und der Ausrüstung, das Verfahren der Auslegung und Herstellung und, 
bei Montage vor Ort, die Art der Montage und der Installation müssen sicherstellen, dass das Gerät bei 
bestimmungsgemäßen Betrieb nach den Prüfverfahren dieses Dokuments und den damit verbundenen 
mechanischen, chemischen und thermischen Belastungen zuverlässig und sicher arbeitet, so dass bei 
normalem Betrieb weder Verbrennungsgase in den Aufstellraum entweichen noch Glut herausfallen kann.  

Nur nicht brennbare Werkstoffe (Werkstoffe nach EN 16510-1:2022, 4.4.1.1) dürfen verwendet werden, mit 
Ausnahme folgender Anwendungen: 

� Bauteile oder Zubehörteile, die außerhalb des Gerätes angebracht sind; 

� eingebaute Bauteile von Bedienelementen und Sicherheitsausrüstungen; 

� Bedienungsgriffe; 

� elektrische Ausrüstung. 

5.3.2 Allgemeine Belastungen 

Der ordnungsgemäße Betrieb des Gerätes in Bezug zu allgemeinen Belastungen von Werkstoffen und 
Konstruktionselementen muss nach EN 16510-1:2022, 4.4.1 und 4.4.2 geprüft werden. 

5.3.3 Eingebaute wasserführende Bauteile oder Wärmetauscher 

Der ordnungsgemäße Betrieb eingebauter wasserführender Bauteile oder des Wärmetauschers des Gerätes 
muss nach EN 16510-1:2022, 4.4.2, 5.3 und 5.7 geprüft werden. 

5.4 Risiko des Herausfallens von brennendem Brennstoff 

Das Risiko, dass brennender Brennstoff herausfällt, besteht bei diesem speziellen Gerätetyp nicht. 

5.5 Temperaturanstieg im Brennstofflagerfach 

5.5.1 Temperaturanstieg im Brennstoffvorratsbehälter 

Bei Prüfung der Brandsicherheit nach A.4.10.4 darf die Temperatur in einem Brennstoffvorratsbehälter die 
Umgebungstemperatur bei normalem Gebrauch nicht um mehr als 65 K und bei unsachgemäßem Betrieb 
nicht um mehr als 85 K überschreiten (siehe EN 16510-1:2022, Anhang K). 

Die notwendigen Messpunkte werden in Anhang GA aufgeführt. 

5.5.2 Sicherheit gegen Rückbrand über das Fördersystem 

Die Feuerstätte muss über ein Sicherheitssystem verfügen, das den Rückbrand aus der Retorte in den 
Brennstoffvorratsbehälter verhindert (Sicherheitseinrichtung gegen Rückbrand). Jedes Auslösen eines 
Sicherheitssystems muss die Brennstoffzufuhr aus dem Brennstoffvorratsbehälter stoppen (für Beispiele 
siehe EN 16510-1:2022, Anhang K). 
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5.6 Temperaturanstieg der Bedienelemente 

Der Anstieg der Temperatur der Bedienelemente über die Umgebungstemperatur muss nach 
EN 16510-1:2022, 5.5 geprüft werden. Dieser Temperaturanstieg darf die materialspezifischen 
Schwellenwerte nach EN 16510-1:2022, 5.5 nicht überschreiten. 

ANMERKUNG Die Bedienelemente werden in der Bedienungsanleitung angegeben. 

5.7 Austreten von Abgasen in den Raum 

5.7.1 Mögliches Austreten von CO (falls relevant für den Brennstofftyp) 

Die Vermeidung eines möglichen Austritts von CO ist nach EN 16510-1:2022, 5.1 und A.4.10.5 abhängig vom 
vorgesehenen Brennstofftyp zu prüfen. 

5.7.2 Sicherheitstest hinsichtlich des Austretens von Verbrennungsgasen und das Herausfallen von 
Glut 

Beim Betrieb unter den in A.4.7 bis A.4.9 beschriebenen Prüfbedingungen dürfen keine möglicherweise 
schädlichen Abgase aus dem Gerät in den Raum austreten und keine Glut herausfallen. 

Bei Geräten mit einer einzigen Brennkammer, bei denen nach den Anweisungen ein gleichzeitiger und/oder 
wechselnder Betrieb vorgesehen ist, ist die Kontrolle auf Glut und Rauchaustritt in folgenden Fällen 
durchzuführen 

� Pelletbetrieb bei Nennwärmeleistung: wenn die Tür zur Beschickung mit Holzscheiten geöffnet wird; 

� Pelletbetrieb bei Teillastwärmeleistung (wenn Teillast angegeben ist): wenn die Tür zur Beschickung mit 
Holzscheiten geöffnet wird; 

� Holzbetrieb: wenn die Tür zum Nachlegen von Holzscheiten geöffnet wird. 

5.7.3 Offener Betrieb 

Der offene Betrieb ist für diesen Gerätetyp nicht vorgesehen. 

5.8 Reinigungsfähigkeit 

5.8.1 Heizflächen 

Die Sicherheit der Heizflächen speziell in Bezug auf ihre Reinigungsfähigkeit ist nach EN 16510-1:2022, 4.4.3 
zu prüfen. 

5.8.2 Heizgaszüge 

Die Sicherheit der Heizgaszüge speziell in Bezug auf ihre Reinigungsfähigkeit ist nach EN 16510-1:2022, 4.4.5 
zu prüfen. 

Wenn ein automatisches Reinigungssystem installiert ist, muss es die Heizgaszüge so reinigen, dass kein 
Blockaderisiko der Heizgaszüge durch angesammelten Ruß besteht. 

5.8.3 Aschekasten 

Falls ein Aschekasten verbaut ist, muss seine Sicherheit speziell in Bezug auf seine Reinigungsfähigkeit nach 
EN 16510-1:2022, 4.4.7 geprüft werden. 
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Es muss eine Möglichkeit vorgesehen sein, die Verbrennungsrückstände aus der Feuerstätte zu entfernen. 

Wenn bei Feuerstätten mit internem Brennstoffvorratsbehälter ein Aschekasten vorhanden ist, muss dessen 
Fassungsvermögen die Verbrennungsrückstände von zwei kompletten Füllungen von Brennstoff des 
Vorratsbehälters aufnehmen, wobei genügend Abstand erhalten bleiben muss, um den freien Zustrom von 
Primärluft durch den Bodenrost oder zum Glutbett nicht zu behindern. 

Für Feuerstätten mit externen Brennstoffvorratsbehältern muss der Aschekasten mindestens so groß sein, 
dass die Verbrennungsrückstände von 12 h Laufzeit bei Nennwärmeleistung aufgenommen werden können. 
Wenn ein Wert für die mögliche Laufzeit angegeben ist, der größer als 12 h ist, dann muss durch Berechnung 
nachgeprüft werden, ob der Wert korrekt ist. 

Wenn sich der Aschekasten in der Feuerstätte befindet, muss er im Ascheraum so angeordnet sein, dass 
Primärluft frei zuströmen kann und deren Eintrittsöffnung nicht blockiert ist. 

Verfügt das Gerät über eine einzige Brennkammer, in der ein Aschekasten vorhanden ist, so muss dieser bei 
Geräten mit internem Vorratsbehälter in der Lage sein, die Rückstände einer vollen Pelletladung des 
Vorratsbehälters und die Rückstände von zwei vollen Holzscheitladungen aufzunehmen, wobei oberhalb 
genügend Raum verbleibt, um einen ausreichenden Primärluftstrom durch den unteren Rost oder das Glutbett 
zu ermöglichen. 

5.8.4 Feuerraum-Bodenrost 

Falls ein Feuerraum-Bodenrost verbaut ist, muss seine Sicherheit speziell in Bezug auf seine 
Reinigungsfähigkeit nach EN 16510-1:2022, 4.4.8 geprüft werden. 

5.8.5 Drosseleinrichtung 

Falls eine Drosseleinrichtung verbaut ist, muss ihre Sicherheit speziell in Bezug auf ihre Reinigungsfähigkeit 
nach EN 16510-1:2022, 4.4.10 geprüft werden. 

Die Aufstellanleitung muss Informationen zum möglichen Einbau einer Abgas-Drosseleinrichtung in den 
Abgaswegen liefern. 

Wenn eine Abgas-Drosseleinrichtung montiert oder in der Aufstellanleitung nicht ausdrücklich untersagt ist, 
muss sichergestellt sein, dass die Gebläse-Unterstützung beim Schließen der Drosseleinrichtung nicht zu 
einem Überdruck im Abgasstutzen führt. 

5.8.6 Abschaltvorrichtung für Verbrennungsluftgebläse 

Falls eine Abschaltvorrichtung für ein Verbrennungsluftgebläse verbaut ist, muss ihre Sicherheit speziell in 
Bezug auf ihre Reinigungsfähigkeit nach EN 16510-1:2022, 4.4.10 und EN 16510-2-4:2022, A.4.401 geprüft 
werden. 

5.9 Festigkeit und Dichtheit der Kesselwandung 

Die Festigkeit und die Dichtheit der Wandung des eingebauten Kessels muss nach EN 16510-1:2022, 5.3 
geprüft werden. 
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6 Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit � AVCP 

6.1 Allgemeines 

Die technischen Einzelheiten, die für die Umsetzung des Systems der Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderlich sind, umfassen Festlegungen in Bezug auf: 

� die Bewertung der Leistung der häuslichen Feuerstätte für feste Brennstoffe, die auf der Grundlage von 
Prüfungen (einschließlich Probenahme), Berechnungen, Werttabellen oder Unterlagen zur 
Produktbeschreibung erfolgen kann; und 

� die anzuwendende werkseigene Produktionskontrolle. 

6.2 Bewertung der Leistung 

6.2.1 Allgemeines 

Sofern vorgesehen ist, merkmalbezogene Leistungen, die in Anhang ZA dieser Norm angegeben sind, zu 
erklären, muss dies auf der Grundlage von Prüfungen (einschließlich Probenahme), Berechnungen, 
Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung in Übereinstimmung mit dem Abschnitt �Merkmale� 
erfolgen. 

Bewertungen, die bereits früher in Übereinstimmung mit den Festlegungen dieses Dokuments durchgeführt 
wurden, dürfen berücksichtigt werden, vorausgesetzt, dass sie unter Anwendung des gleichen 
Bewertungsverfahrens oder eines strengeren Bewertungsverfahrens sowie unter dem gleichen AVCP-System 
am gleichen Produkt bzw. an Produkten ähnlicher Konstruktion, Bauweise und Funktionalität so erfolgten, 
dass die Ergebnisse für das betreffende Produkt gültig sind.  

Zum Zwecke der Bewertung dürfen Produkte in Familien zusammengefasst werden, wenn die Ergebnisse für 
ein oder mehrere Merkmal(e) eines beliebigen Produkts innerhalb einer Familie als repräsentativ für das 
gleiche Merkmal bzw. die gleichen Merkmale aller Produkte innerhalb der betreffenden Familie angesehen 
werden (siehe FprEN 16510-1:2022, Anhang G).  

Produkte können für unterschiedliche Merkmale unterschiedlichen Familien zugeordnet werden. 

Zusätzlich ist eine Bestimmung der Produktleistung 

� für alle in der Norm behandelten Merkmale durchzuführen, deren Leistung erklärt werden soll: 

� bei der ersten Anwendung dieser Norm; oder 

� zu Beginn der Produktion einer neuen oder modifizierten häuslichen Feuerstätte für feste Brennstoffe, es 
sei denn, das Produkt gehört zur gleichen Produktfamilie; oder 

� bei Einführung eines neuen oder modifizierten Herstellungsverfahrens, sofern die Modifizierung einen 
Einfluss auf die angegebenen Merkmale haben kann; 

� für das(die) betreffende(n) Merkmal(e) zu wiederholen, wenn (abhängig von der Definition einer 
Familie) sich Änderungen bei der Konstruktion der häuslichen Feuerstätte für feste Brennstoffe beim 
Ausgangsstoff bzw. bei den Ausgangsstoffen, beim Zulieferer der Komponenten und/oder im 
Herstellungsverfahren ergeben, die sich wesentlich auf die Leistung eines Merkmals oder mehrerer 
Merkmale auswirken können.  

E DIN EN 16150-2-5:2023-06 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 16510-2-7:2023-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16510-2-7-2023-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16510-2-7-2023-06


prEN 16510-2-7:2023 (D) 

20 

Bei Verwendung von Komponenten von Bausätzen, deren Leistung in Bezug auf ihre Merkmale bereits auf der 
Grundlage von in anderen harmonisierten technischen Spezifikationen angegebenen Bewertungsverfahren 
bestimmt wurde und deren Komponenten die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den betreffenden 
harmonisierten technischen Spezifikationen tragen, braucht diese Leistung nicht erneut bewertet zu werden, 
sofern der Verwendungszweck und die Bewertungsverfahren dieser Norm den zuvor verwendeten 
entsprechen. Die Spezifikationen der betreffenden Komponenten sind zu dokumentieren. 

6.2.2 Prüfproben, Prüfung und Bewertungskriterien 

Die Proben der zu prüfenden/bewertenden häuslichen Feuerstätte für feste Brennstoffe muss der Tabelle 9 
entsprechen. 

Tabelle 9 Anzahl der zu prüfenden Proben und Bewertungskriterien 

Merkmal Abschnitt Bewertungs-
verfahren 

Anzahl der Proben Bewertungs-
kriterium 

Pellet-
betrieb 

Scheitholz-
betrieb 

Tragfähigkeit 4.1 A.4.10 1 1 4.1 

Schutz brennbarer Werkstoffe 4.2 A.4.10 1 1 4.2 

Kohlenmonoxid-Emission (CO)  4.3 A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.3, Tabelle 2 

Stickoxid-Emission (NOx) 4.4 A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.4, Tabelle 3 

Emission organischer gasförmiger 
Verbindungen (OGC) 

4.5 A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.5, Tabelle 4 

Staubemission (PM)  4.6 A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.6, Tabelle 5 

Temperatur am Abgasstutzen 4.7.2 

4.7.3 

A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.7.2 

4.7.3 

Mindestförderdruck 4.7.4 

4.7.5 

A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.7.4 

4.7.5 

Abgasmassenstrom 4.7.6 

4.7.7 

A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.7.6 

4.7.7 

Brandsicherheit für die Installation 
des Gerätes an einen Schornstein 

4.7.8 A.4.10.4 1 1 4.7.8 

Raumwärmeleistung 4.8.1 

4.8.4 

A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.8.1 

4.8.4 

Wasserwärmeleistung 4.8.2 

4.8.5 

A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.8.2 

4.8.5 

Effizienz 4.8.3 

4.8.6 

A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.8.3 

4.8.6 

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad 4.8.7 A.6.2.1.5 1 1 4.8.7, Tabelle 6 

Energie-Effizienz 4.8.8 A.6.2.1.6 1 1 4.8.8, Tabelle 7 
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Merkmal Abschnitt Bewertungs-
verfahren 

Anzahl der Proben Bewertungs-
kriterium 

Pellet-
betrieb 

Scheitholz-
betrieb 

Stromverbrauch 4.8.9 

4.8.10 

A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.8.9 

4.8.10 

Leistungsaufnahme im Standby-
Betrieb 

4.8.11 A.4.7 

A.4.8a 

1 1 4.8.11 

Ökologische Nachhaltigkeit 4.9 4.9 1 1 4.9 

a Durchzuführen, wenn Teillast oder Schwachlast angegeben ist.  

 

6.3 Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 

6.3.1 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) 

6.3.1.1 Allgemeines 

Ein System der werkseigenen Produktionskontrolle ist einzurichten, zu dokumentieren, zu betreiben und 
aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte die in Bezug auf die 
wesentlichen Merkmale erklärten Leistungen einhalten. 

Das System der werkseigenen Produktionskontrolle muss Verfahren, regelmäßige Inspektionen und 
Prüfungen und/oder Bewertungen sowie die Anwendung der Ergebnisse umfassen, um die Ausgangsstoffe 
und andere zugelieferte Materialien oder Bauteile, die Ausrüstung, das Herstellungsverfahren und das 
Produkt zu kontrollieren.  

Alle Elemente und Festlegungen sind systematisch in Form von schriftlichen Grundsätzen und 
Verfahrensanweisungen zu dokumentieren. 

Die Verantwortung, Befugnisse und Beziehungen zwischen den Personen, welche die Leistungsbeständigkeit 
der Produkte betreffende Arbeiten lenken, ausführen oder überprüfen, sind festzulegen.  

Die Qualifikation und Fähigkeiten (auf Grund von Ausbildung, Schulungen, Fachkenntnissen oder Erfahrung) 
der Personen, welche Aufgaben wahrnehmen, die die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
des Produkts beeinflussen, sind zu dokumentieren. 

Dokumente, in denen das System der werkseigenen Produktionskontrolle festgelegt wird, sind zu erstellen 
und auf dem neuesten Stand zu halten. Sowohl die Dokumentation als auch die Verfahren sollten dem Produkt 
und dem Herstellungsprozess angemessen sein. Das System der werkseigenen Produktionskontrolle sollte zu 
einem angemessenen Vertrauensniveau hinsichtlich der Leistungsbeständigkeit des Produkts führen. Dies 
beinhaltet: 

a) Die Erarbeitung von dokumentierten Verfahren und Anweisungen für die Vorgänge der werkseigenen 
Produktionskontrolle in Übereinstimmung mit der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen 
wird; 

b) die effektive Umsetzung dieser Verfahren und Anweisungen; 

c) die Aufzeichnung dieser Verfahren und deren Ergebnisse; 

d) die Anwendung dieser Ergebnisse, um etwaige Abweichungen zu korrigieren, die Folgen solcher 
Abweichungen zu beheben, alle sich daraus ergebenden Fälle der nicht gegebenen Leistungsbeständigkeit 
zu behandeln und, sofern erforderlich, das System der werkseigenen Produktionskontrolle zu 
überarbeiten, um die Ursache der nicht gegebenen Leistungsbeständigkeit zu beseitigen. 
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6.3.1.2 Ausrüstung 

6.3.1.2.1 Prüfung 

Sämtliche Wäge-, Mess- und Prüfausrüstungen sind zu überprüfen, zu kalibrieren und entsprechend den 
dokumentierten Verfahren, Häufigkeiten und Kriterien regelmäßig zu kontrollieren. 

6.3.1.2.2 Herstellung 

Sämtliche im Herstellungsprozess benutzten Ausrüstungen müssen regelmäßig überprüft und gewartet 
werden, um sicherzustellen, dass durch ihre Verwendung, Abnutzung oder Mängel keine Unregelmäßigkeiten 
im Herstellungsprozess verursacht werden. Überprüfungen und Instandhaltung sind entsprechend den 
schriftlich niedergelegten Verfahren durchzuführen und zu dokumentieren, und die Aufzeichnungen sind für 
die in den Verfahren der werkseigenen Produktionskontrolle angegebene Dauer aufzubewahren. 

6.3.1.3 Ausgangsstoffe und Bauteile 

Die Spezifikationen aller angelieferten Ausgangsstoffe und Bauteile sowie das Überwachungsprogramm zur 
Sicherstellung deren Konformität sind zu dokumentieren.  

6.3.1.4 Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung  

Die einzelnen häuslichen Feuerstätten für feste Brennstoffe müssen in Bezug auf ihren Herstellungsort 
identifizierbar und rückverfolgbar sein.  

Es sind schriftliche Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit denen sichergestellt wird, dass die Einhaltung der 
Abläufe in Verbindung mit dem Anbringen von Rückverfolgbarkeits-Codes und/oder -Kennzeichnungen 
regelmäßig überprüft wird. 

6.3.1.5 Produktprüfung und -bewertung 

6.3.1.5.1 Allgemeines 

Es sind Verfahren festzulegen, mit denen sichergestellt wird, dass die Leistung in Bezug auf die erklärten 
Merkmale aufrechterhalten wird. Die Merkmale und die Art der Kontrolle sind in den folgenden 
Unterabschnitten aufgeführt. 

Der Hersteller muss die Herstellung unter kontrollierten Bedingungen planen und durchführen. 

Für die Gerätetypen CA, CM, CC, nach 5.1 muss die Mindesthäufigkeit der WPK 1 von 1000 produzierten 
Geräten oder ein Gerät in zwei Jahren betragen. 

6.3.1.5.2 Produktüberwachung 

Der Hersteller muss dokumentierte, für den Produkttyp geeignete Verfahren für Zwischen- und 
Endüberwachungen und -prüfungen einrichten und aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass die 
angegebenen Leistungswerte der ausgewiesenen Produktmerkmale eingehalten werden. 

6.3.1.5.3 Überprüfungen von Werkstoffen und Bauteilen 

Zumindest folgende Produktmerkmale der entsprechenden Werkstoffe und Bauteile, ihre Kriterien und 
Kontrollmaßnahmen müssen in den Plan für die werkseigene Produktionskontrolle einbezogen werden: 

e) Baustoffe: 

� Art � Zusammensetzung/Spezifikationen; 
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� Dicke; 

� Abmessungen; 

� Oberflächenbeschaffenheit; 

f) Dämmstoffe: 

� Spezifikation des Dämmstoffes; 

� Dichtewert � Wärmeleitfähigkeit; 

g) Dichtungen und Dichtungsstoffe: 

� Art � einschließlich Bezeichnung oder Zusammensetzung, wenn keine Erklärung des Lieferanten 
vorhanden ist; 

� Abmessungen. 

Für Art und Eigenschaften der Werkstoffe wird eine Erklärung des Lieferanten akzeptiert, sofern der Lieferant 
über ein geeignetes System der werkseigenen Produktionskontrolle verfügt, das die Angemessenheit, 
Beständigkeit und Exaktheit der Werkstoffarten und Eigenschaften sicherstellt. 

6.3.1.5.4 Herstellungsüberwachung der Bauweise und Abmessungen 

Die Bauweise und Abmessungen folgender entscheidender Bauteile der Feuerstätte sind bei der Herstellung 
und/oder bei Fertigstellung zu bestätigen: 

a) Abgasstutzen; 

b) Heizgaszüge; 

c) Aschekasten; 

d) Feuerraum-Bodenrost; 

e) Luftversorgung � Thermostat, manuelle Einstelleinrichtung, Größe der Eintrittsöffnung usw.; 

f) Einstelleinrichtung der Abgasregulierung (Drosseleinrichtung); 

g) Fülltüren; 

h) Abgas-Bypass; 

i) Vorderer Stehrost; 

j) Bauweise der eingebauten wasserführenden Teile � Abmessungen, Wasserwege, Stutzen usw. (sofern 
vorgesehen); 

k) Feuerraum-Konstruktion; 

l) Konvektionssystem; 
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6.3.1.5.5 Sonstige Überprüfungen 

Zumindest folgende Überprüfungen sind während des Herstellungsprozesses durchzuführen: 

a) Abdichtung von Bauteilen zur Vermeidung von Leckagen; 

b) Einbau von beweglichen Teilen/Verbindungsteilen; 

c) Dichtheit der wasserführenden Bauteile bei einem Druck von 1,43 × , sofern anwendbar. 

6.3.1.5.6 Zusätzliche Prüfungen für die Produktionskontrolle raumluftunabhängiger Geräte 

6.3.1.5.6.1 Bestimmung eines Korrekturfaktors für die Produktionskontrolle 
raumluftunabhängiger Geräte 

Der folgende Korrekturfaktor k auf Basis der Ergebnisse der Dichtigkeitsprüfung während der Typprüfung ist 
wie folgt zu berechnen: 

=  
(1) 

Dabei ist 

k der Korrekturfaktor; 

Lnt die Dichtigkeit nach der mechanischen und thermischen Last der Typprüfung in [m3/h]; 

Lvt die Dichtigkeit vor der mechanischen und thermischen Last der Typprüfung in [m3/h]. 

Wenn die Berechnung zu einem Korrekturfaktor kleiner als 1 führt, dann wird zum Zweck der 
Produktionskontrolle angenommen, dass k = 1 ist. 

Mithilfe des Korrekturfaktors und der berechneten mittleren CO-Emission nach EN 16510-1:2022, 6.3.2 muss 
für die Produktionskontrolle des Unternehmens die höchstmögliche Dichtigkeit nach EN 16510-1:2022, 6.3.1 
bestimmt werden. 

6.3.1.5.6.2 Produktionskontrolle für raumluftunabhängige Feuerstätten 

Die Prüfung der werkseigenen Produktionskontrolle für die Dichtigkeit muss für jede einzelne 
raumluftunabhängige Feuerstätte (Typ CA, CM, CC) durchgeführt werden. 

Der Korrekturfaktor k nach Gleichung (1) und die ermittelte Dichtigkeit (Lvtprod) des Gerätes wird genutzt, um 
die (theoretische) Dichtigkeit (Lntprod) nach der mechanischen und thermischen Belastung zu berechnen.

ANMERKUNG Eine mechanische und thermische Prüfung ist für die Produktionskontrolle nicht erforderlich. 

Die Dichtigkeit (Lvtprod) des Gerätes ist bei einem statischen Überdruck von 10 Pa zu ermitteln.  

Die Dichtigkeit (Lntprod) des Gerätes ist nach Gleichung (2) zu berechnen: 

= ×  (2) 
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Dabei ist  

k der Korrekturfaktor; 

Lntprod die berechnete Dichtigkeit bei der Produktionskontrolle in [m3/h]; 

Lvtprod die ermittelte Dichtigkeit bei der Produktionskontrolle in [m3/h]. 

Mit der so berechneten Dichtigkeit wird geprüft, ob für alle hergestellten Geräte die Anforderungen nach 
EN 16510-1:2022, 5.9 erfüllt sind. 

Es ist ein Prüfprotokoll zu erstellen, welches folgende Angaben enthalten muss: 

� Hersteller; 

� Produkttyp und Produktnummer der Feuerstätte; 

� Während der Prüfung herrschender Überdruck in Pa; 

� Prüfergebnis (Produkt aus der berechneten Dichtigkeit und dem CO-Wert der Typprüfung) und 

� Ort und Datum der Prüfung sowie Name des Prüfers. 
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