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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16523-2:2015/prA1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 
„Schutzkleidung einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-13 AA „Testverfahren für 
Permeation von Chemikalien durch Materialien für Schuhe, Handschuhe und Kleidung“ im 
DIN-Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung (NPS). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16523-2:2015/prA1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 
„Schutzkleidung einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen 
der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der Verordnung (EU) 2016/425. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhänge ZA und ZB, die Bestandteile dieses 
Dokuments sind. 
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1 Änderung am Titel 

Die Normtitel wie folgt ändern: 

“Determination of material resistance to permeation by chemicals — Part 2: Permeation by potentially 
hazardous gaseous chemicals under conditions of continuous contact 

Bestimmung des Widerstands von Schutzmaterial gegen Permeation mit flüssigen Chemikalien — Teil 2: 
Permeation von potentiell gefährlichen gasförmigen Chemikalien bei kontinuierlichem Kontakt 

Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques — Partie 2: 
Perméation les produits chimiques gazeux potentiellement dangereux en condition de contact continue” 

2 Änderung der Einleitung 

Den ersten Satz löschen: 

„Diese Europäische Norm ist im Zusammenhang mit EN 16523-1 zu verwenden.“ 

3 Änderung an Abschnitt 1 „Anwendungsbereich“ 

Den bestehenden 3. Abschnitt durch das Folgende ersetzen: 

„Dieses Prüfverfahren ist nicht für die Beurteilung gasförmiger chemischer Gemische anwendbar.“ 

4 Änderung an Abschnitt 4 „Kurzbeschreibung der Prüfung“ 

Den folgenden Absatz als neuen zweiten Absatz hinzufügen: 

„Diese Norm muss in Verbindung mit EN 16523-1 gelesen werden.“ 

5 Änderung an Unterabschnitt 6.1 „Allgemeines“ 

Den bestehenden Satz durch folgenden Satz ersetzen: 

„Siehe EN 16523-1:2015, Abschnitt 6, außer für die Kammer für die Prüfchemikalie.“ 

6 Änderung an Unterabschnitt 6.2 „Sammelkammer für die Prüfchemikalie“ 

Im ersten Satz, in der Legende zu Bild 1 und im Titel zu Bild 1 das Wort „Sammel-“ löschen. 

7 Änderung an Unterabschnitt 8.3 „Prüfverfahren“ 

Den ersten Absatz durch folgenden Absatz ersetzen: 

„Die Prüftemperatur muss (23 ± 1) °C betragen. Die gasförmige Prüfchemikalie, die in die Permeationszelle 
eindringt, das Sammelmedium und die Permeationszelle müssen bei (23 ± 1) °C liegen.“ 

Die ersten beiden Abschnitte nach Artikel b) durch die folgenden ersetzen: 

„Die Konzentration der Prüfchemikalie im Sammelmedium wird periodisch oder kontinuierlich gemessen. 

Bei der nicht kontinuierlichen Messung muss die Anzahl der Messungen ausreichend sein, um die 
Durchbruchszeit zu bestimmen. Die Häufigkeit der Analyse im Sammelmedium unmittelbar vor dem 
Moment, wenn die normalisierte Permeationsrate gemessen wird, muss Tabelle 1 entsprechen.“ 
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