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Entwurf

Kraftstoffe fluir Kraftfahrzeuge —

Kraftstoff Fettsaure-Methylester (FAME) und Mischungen mit
Dieselkraftstoff —

Bestimmung der Oxidationsstabilitat mittels beschleunigterem
Oxidationsverfahren bei 120 °C;

Deutsche Fassung prEN 16568:2013

Automotive fuels —

Fatty acid methyl esters (FAME) fuel and blends with diesel fuel —

Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C;
German version prEN 16568:2013

Carburants automotives —

Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et mélanges avec gazole —
Détermination de la stabilité a 'oxydation accélérée rapide a 120 °C;
Version allemande prEN 16568:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-03-04 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen
der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP,
22205 Hamburg, Postfach 60 05 49 (Hausanschrift: Uberseering 40, 22297 Hamburg).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16568:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,,Gasférmige und flissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralélstdmmiger, synthetischer oder
biologischer Herkunft* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Unterarbeitsausschuss NA 062-06-32-01 UA ,Prifung von FAME®

im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP)
im DIN.
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mittels beschleunigterem Oxidationsverfahren bei 120 °C

Carburants automotives — Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) et mélanges avec gazole — Détermination
de la stabilité a l'oxydation accélérée rapide a 120 °C

Automotive fuels — Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel — Determination of oxidation
stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16568:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,,Gasférmige und fllissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralélstdmmiger, synthetischer oder
biologischer Herkunft* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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Einleitung

Dieses Dokument basiert auf EN 15751 [1], die speziell fir die Bestimmung der Oxidationsstabilitdt von
Fettsdure-Methylester (FAME) und Blendkraftstoffen mit Diesel auf Mineraldlbasis entwickelt wurde. Die
Oxidationsstabilitat wird durch die Bestimmung der Induktionszeit des Kraftstoffes ermittelt. Die Induktionszeit
ist ein Mal fur die Alterungsreserve des Kraftstoffs.

Die erste Ausgabe der EN 15751 wurde unter CEN/TC 19 fur eine Praftemperatur von 110 °C entwickelt, um
einen direkten Vergleich mit der EN 14112:2003 [2], die fir die Bestimmung der Oxidationsstabilitdt von
reinem FAME verwendet wird, zu erméglichen. Die Oxidationsstabilitat von Diesel/FAME-Blendkraftstoffen ist
im Allgemeinen hoher als die von reinem FAME und erfordert daher lange Messzeiten. Um den Bedirfnissen
der Labore besser gerecht werden zu kénnen, kam der Gedanke auf, die Reaktionstemperatur auf 120 °C zu
erhohen. Die Geschwindigkeit der Alterung des Kraftstoffes folgt dem Gesetz von Arrhenius: durch eine
Temperaturerhéhung um 10 °C wird die Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt und damit die Induktionszeit
halbiert.

Die Anderungen der EN 15751, die in dieser Norm beschrieben sind, erlauben die Anwendung dieser
Prifmethode fir die Oxidationsstabilitat von Diesel/FAME-Kraftstoffen mit einem Mindest-FAME-Gehalt
von 2 % (V/V). Diese Prifmethode ist nicht anwendbar auf reinen FAME. Reiner FAME ist nicht im
Anwendungsbereich eingeschlossen, da aufgrund der halbierten Induktionszeiten keine ausreichende
Differenzierung zwischen unterschiedlichen Qualitdten gegeben ist.

Die Temperaturerh6hung erforderte eine neue Bewertung fur Diesel/lFAME-Blendkraftstoffe. Blendkraftstoffe
mit einem FAME-Anteil bis zu 50 % (V/V) wurden ausgewahlt, um auch hohe FAME-Anteile mit zu erfassen,
die gegenwartig fir die Verwendung als Kraftstoff diskutiert werden. Aufgrund von Bedenken beziglich
moglicher Auswirkungen von Cetanzahlverstarkern wurde eine zusatzliche Studie mit 2-Ethylhexylnitrat (EHN)
bei 110 °C und 120 °C durchgeflhrt.
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