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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-10-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fsf@din.de maglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN
(Hausanschrift: Panoramaweg 1, 34131 Kassel).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 28 Seiten

Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN
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Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm (prEN 16585-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 087-00-11-02 UA ,Fahrzeuge und Infrastruktur fir

mobilitdtseingeschrankte Personen“ des Normenausschusses Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im
DIN.
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Elément introductif — Elément central — Partie 3 : Titre de la partie

Railway applications — Design for PRM use — Equipment and components onboarding Rolling Stock — Part 3:
Passageways and internal doors
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16585-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Railway Application®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage der relevanten Spezifikationen der CR/HS PRM TSI fir
,Mobilitdtseingeschrankte Personen® erstellt, die am 7. Marz 2008 im Amtsblatt der EU veréffentlicht wurde.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer aus vier Normenreihen bestehenden Reihe zum Thema ,Gestaltung fur
mobilitdtseingeschrankte Menschen®, die insgesamt aus 9 Teilen besteht.

prEN 16587 ist eine Norm, die die Infrastruktur behandelt mit dem Titel Bahnanwendungen — Gestaltung fiir
mobilitdtseingeschrénkte Menschen — Anforderungen an die Infrastruktur fiir hindernisfreie Wege;

prEN 16584 ist eine Normenreihe, die sowohl Infrastruktur als auch Fahrzeuge behandelt mit dem Titel
Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitédtseingeschrénkte Menschen — Allgemeine Anforderungen und
besteht aus den nachfolgenden Teilen:

— Teil 1: Kontrast (prEN 16584-1)

— Teil 2: Informationen (prEN 16584-2)

— Teil 3: Rutschfestigkeit und Optische Eigenschaften (prEN 16584-3)

prEN 16586 ist eine Normenreihe, die Fahrzeuge behandelt mit dem Titel Bahnanwendungen — Barrierefreier
Zugang und besteht aus den nachfolgenden Teilen:

— Teil 1: Stufen fir Ein- und Ausstieg (prEN 16586-1)

— Teil 2: Ein- und Ausstiegshilfen (prEN 16586-2)

prEN 16585 ist eine Normenreihe, die Fahrzeuge behandelt mit dem Titel Bahnanwendungen — Gestaltung
flir mobilitdtseingeschrdnkte Menschen — Ausriistungen und Bauteile in Schienenfahrzeugen und besteht
aus den nachfolgenden Teilen:

— Teil 1: Toiletten (prEN 16585-1)

— Teil 2: Elemente zum Sitzen, Stehen und Fortbewegen (prEN 16585-2)

— Teil 3: Durchgange und Innentiren (prEN 16585-3)

Diese Dokumente haben das Ziel, mittels klarer und konsistenter Begriffe und Definitionen die Anforderungen
und damit verbundenen Nachweisfihrungs- und Messverfahren zur Definition eindeutiger Abnahmekriterien
fir eine erfolgreiche Umsetzung der Technischen Spezifikation Interoperabilitat (TSI) fir Mobilitats-

eingeschrankte Personen (PRM) bereitzustellen. Abschnitt 5 enthalt die Anforderungen aus der TSI und
Abschnitt 7 erganzt diese Anforderungen um Kriterien fiir die Nachweisfiihrung.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die spezifischen Anforderungen und deren Bewertung fir die ,Gestaltung flr

mobiltdtseingeschrankte Menschen“ an Infrastruktur und Fahrzeuge, die auf dem Trans-Europaischen

Eisenbahnnetz (TEN) verkehren. Die nachfolgenden Punkte gelten flir diese Norm:

— Die Definitionen und Anforderungen beschreiben bestimmte Aspekte der ,Gestaltung flr
mobilitdtseingeschrankte Menschen®, die wie in der TSI PRM festgelegt, fir mobilitdtseingeschrankte
Menschen erforderlich sind.

— Diese Norm beschreibt Elemente, die fir das hindernisfreie Reisen im Allgemeinen gelten und umfasst
Toiletten, Elemente zum Sitzen, Stehen und Fortbewegen und Durchgange/Innentiiren. Die Definitionen
und Anforderungen dieser Norm gelten fiir Fahrzeuge.

— Dieser Normteil behandelt Anforderungen zu ,Durchgangen und Innentiiren®.

— Die Norm behandelt ausschlieBlich spezifische Anforderungen von PRM-Fahrgasten an ausgewahite
Bauteile und Systeme. Sie definiert keine allgemeinen Festlegungen fir Bauteile und Systeme.

— Diese Norm geht von der Annahme aus, dass sich Infrastruktur oder Fahrzeug im festgelegten
Betriebszustand befinden. Bei der Bewertung der Anforderungen sind Beschadigungen oder
Betriebsfehler nicht zu berlicksichtigen.

— Sind MaBe fir Mindest- oder Hochstabmessungen angegeben, ist zu beachten, dass es sich hierbei
NICHT um Nominalwerte handelt.

Die ,Ausristungen und Bauteile“ werden in drei Teilen behandelt:
— Teil 1 beinhaltet:
— Toiletten;
— Teil 2 beinhaltet:
— Haltegriffe;
— Sitze;
— Rollstlhle;
— Teil 3 beinhaltet
— Durchgénge
— Innentdren
Diese Norm beschreibt diese Bereiche mittels eindeutiger und konsistenter Begriffe und Definitionen. Wo

erforderlich, werden Messverfahren und/oder Verfahren fiir die Nachweisfiihrung bereitgestellt, wenn diese fir
die Erstellung von Abnahmekriterien benétigt werden.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

prEN 16584-1, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitdtseingeschrénkte Menschen — Allgemeine
Anforderungen — Teil 1: Kontrast

prEN 16584-2, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitdtseingeschrdnkte Menschen — Allgemeine
Anforderungen — Teil 2: Informationen

prEN 16584-3, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitdtseingeschrédnkte Menschen — Allgemeine
Anforderungen — Teil 3: Rutschfestigkeit und Optische Eigenschaften

prEN 16585-1, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitdtseingeschrénkte Menschen — Ausriistungen
und Bauteile in Schienenfahrzeugen — Teil 1: Toiletten

prEN 16585-2, Bahnanwendungen — Gestaltung flir mobilitdtseingeschrénkte Menschen — Ausriistungen
und Bauteile — Teil 2: Elemente zum Sitzen, Stehen und Fortbewegen

prEN 16586-1, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitdtseingeschrénkte Menschen — Barrierefreier
Zugang — Teil 1: Stufen fiir Ein- und Ausstieg

prEN 16586-2, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitdtseingeschrédnkte Menschen — Barrierefreier
Zugang — Teil 2: Ein- und Ausstiegshilfen

prEN 16587, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir mobilitdtseingeschréankte Menschen — Anforderungen an
die Infrastruktur fiir hindernisfreie Wege

prEN 14752, Bahnanwendungen — Seiteneinstiegsysteme fiir Schienenfahrzeuge

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
automatische Tiir
angetriebene Tur, die sich 6ffnet und schlief3t, ohne dass der Fahrgast ein Bedienelement bedienen muss

3.2

lichte Breite oder lichte nutzbare Breite

barrierefreie Breite einer offenen Tir oder eines Durchgangs, die es einem Rollstuhl gestattet hin
durchzufahren

3.3
Freiraum
barrierefreier Raum mit definierten Breiten und Hohen, die eine Bewegung in einem Fahrzeug gestattet

3.4

ortsfeste Langssitze

Fahrgastsitze, die entlang der Wagenkastenseite installiert sind (nicht klappbar oder zum Hochklappen
gedacht) und sich im rechten Winkel zur Fahrtrichtung befinden
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3.5

Durchgang

der Bereich die Fahrgaste, um von einem Wagen eines Zugs zum angrenzenden Wagen zu gehen, was die
Verbindungsvorrichtung zwischen den Wagen und jeden Gang (z.B. zwischen Schranken am
Wagenkastenende, Schaltschranken oder Toiletten) im unmittelbaren Anschluss an die Vorrichtung beinhaltet

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Diese Definition weicht bewusst von der in EN 16286-1 enthaltenen Definition ab.

3.6
Durchgange zwischen den Wagen
flexible Vorrichtung, die 2 aneinander angrenzende Wagenenden verbindet

3.7

Haltegriffe und Elemente fiir einen sicheren Halt

nicht durchgangige Elemente zum Greifen oder Festhalten, damit sich ein Fahrgast bei der Fahrt stabilisieren
kann

3.8

Handlaufe

durchgangige Elemente mit rundem Querschnitt zur Nutzung durch die Fahrgaste wahrend der Fahrt, die
ihnen durch Festhalten helfen, sich zu stabilisieren

3.9
manuelle Tir
nicht angetriebene Tir, die der Fahrgast physisch 6ffnen und/oder schlief3t

3.10

Bedienung durch Handberiihrung

eine mit der Handflache oder einem anderen Teil der Hand bediente Vorrichtung in ihrer nutzbaren Funktion,
die kein Ausstrecken der Finger erfordert

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Die Bauweise ist fur Fahrgaste mit schmerzenden Gelenken, z. B. durch Arthritis, gedacht,
die moglicherweise nicht in der Lage sind, auch nur mit der Spitze eines Fingers Druck auszuliben (und wahrscheinlich
Beschwerden oder Schmerzen erfahren, wenn sie es tun). Viele sind nicht in der Lage, hierzu ihre Finger auszustrecken
oder eine ziehende Bewegung auszufiihren.

3.11
Vorrangsitze
Fahrgastsitze mit speziellen Anforderungen, fiir deren Nutzung PRM Prioritat haben

3.12

Ndherungssensoren

werden zur Steuerung von Vorrichtungen genutzt, ohne diese physisch zu berlihren, und werden optisch
aktiviert, wie z. B. durch Infrarotstrahlen

3.13

halbautomatische Tiir

angetriebene Tur, die sich nach Bedienung eines Bedienelements durch einen Fahrgast 6ffnet und/oder
schliel3t

3.14
Standardtoilette
Toilette, die nicht auf die Nutzung durch einen Fahrgast im Rollstuhl ausgelegt ist

3.15

Universaltoilette
Toilette, die auf die Nutzung durch alle Fahrgaste ausgelegt ist, einschlieBlich von Fahrgasten im Rollstuhl
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