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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-12-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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— oder in Papierform an den Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist")

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Dieses Dokument (prEN 16630:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ in der Arbeitsgruppe WG 26 ,Fitnessgerate im Aulenbereich fir
Erwachsene” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-07-08 AA ,Standortgebundene
Fitnessgerate im AuRenbereich® im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Sofern die Norm vom Ausschuss fir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
standortgebundenen Fitnessgeraten flir den Aullenbereich, die nach dieser Norm hergestellt werden,
vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Sie durfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Fir die im Inhalt zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutschen Norm hin-
gewiesen:

ISO 1834  siehe DIN 685-1

Anderungen
Gegeniiber E DIN EN 16630:2013-07 wurde folgende Anderung vorgenommen:

a) Ersatzbeziehung zur DIN 79000:2012-05 aufgenommen.

Gegeniiber DIN 79000:2012-05 wurde folgende Anderung vorgenommen:

a) Anwendungsbereich um Angabe der Mindestkorpergrofie von 1 400 mm erweitert;
b) Anforderungen an Gummibauteile aufgenommen;

c) Abschnitt Inspektion und Wartung“ erweitert;

d) Norm redaktionell Uberarbeitet.

1) wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16630:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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Einleitung

Fitnessgerate im Aufenbereich sind flr Personen geeignet, die Spall an der Bewegung haben und sich aktiv
betatigen wollen.

Bei der Festlegung der Anforderungen in dieser Norm wurde deshalb davon ausgegangen, dass die Gerate
zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der korperlichen und geistigen Fitness dienen sollen.

Bei der Ausarbeitung dieser Norm wurde die Schwierigkeit anerkannt, Sicherheitsthemen auf der Grundlage
von Alterskriterien zu behandeln, da die Fahigkeit, mit Risiken umzugehen bekanntermafien vom individuellen
Grad der Geschicklichkeit des Benutzers abhangt. Mit ziemlicher Sicherheit werden auch andere als die
vorgesehenen Altersgruppen die Fitnessgerate im Aufienbereich benutzen.

Es wurde entschieden, eine Benutzung der Fitnessgerate erst ab 14 Jahren oder einer Kérpergrofie von mehr
als 1400 mm zuzulassen und auf dieser Grundlage sicherheitstechnische Anforderungen festzulegen, um
eine eindeutige Abgrenzung zu Spielplatzgeraten nach der Normenreihe EN 1176 zu schaffen. Allerdings
wurden entsprechende Anforderungen aus dieser Normenreihe bericksichtigt, wo immer das sinnvoll als
auch moglich ist.

Die Anforderungen in dieser Norm gehen davon aus, dass jeder Benutzer der Fitnessgerate die Grenzen
seiner korperlichen Belastbarkeit kennt und die Gerdte eigenstandig benutzen kann. Bei
bestimmungsgemalier Benutzung, d.h. bei Befolgung der an den einzelnen Geraten angebrachten
Ubungsanleitungen, ist davon auszugehen, dass einzelne oder mehrere Kdrperpartien bewegt und nicht
falsch belastet werden. Im Einzelfall ist ein Restrisiko nicht auszuschlieRen. Jedoch darf eine leicht fehlerhafte
Ausfiihrung keine schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen fiir den Nutzer haben. Bei nicht
bestimmungsgemaliem Gebrauch sind Prellungen, Verstauchungen und gelegentliche Knochenbriiche ggf. in
Kauf zu nehmen, z. B. durch Sturz.

Es wird entsprechend den vorhandenen Mdglichkeiten empfohlen, in regelmaligen Abstédnden Einflihrungs-
kurse anzubieten, in denen ausgebildete Fachkrafte die einzelnen Gerate, ihre Handhabung und ihre
moglichen Wirkungen auf Kdrper und Geist erklaren.

Die Gestaltung von Fitnessgeraten im AufRenbereich unterliegt einer standigen Entwicklung. Deshalb werden

in dieser Norm keine Konstruktionen bestimmter Geratetypen festgelegt. Fur alle Gerate gelten die
allgemeinen Anforderungen dieser Norm.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen fur die Herstellung, Installation, Inspektion
und Wartung von standortgebundenen Fitnessgeraten in AuRenbereichen fest. Diese Norm gilt auch nicht fur
Gerate mit elektrischem Antrieb.

Standortgebundene Fitnessgerate im Auflenbereich sind fur Personen ab 14 Jahren oder ab einer
Kdrpergrofie von mehr als 1 400 mm bestimmt, um die Fitness durch den Gebrauch der Gerate zu férdern.
Gerate nach dieser Norm sind keine Kinderspielplatzgerate (EN 1176), stationdre Trainingsgerate (EN 957)
oder frei zugangliche Multisportgerate (EN 15312), auch wenn sie den Anforderungen dieser Normen
entsprechen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 335-2:2006, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Definition der Gebrauchsklassen — Teil 2:
Anwendung bei Vollholz

EN 350-2:1994, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natiirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz —
Teil 2: Leitfaden fir die natlirliche Dauerhaftigkeit und Trénkbarkeit von ausgewéhlten Holzarten von
besonderer Bedeutung in Europa

EN 351-1:2007, Dauerhatftigkeit von Holz und Holzprodukten — Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz —
Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und —aufnahme EN 636:2012, Sperrholz — Anforderungen

EN 933-1:2012, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Bestimmung
der Korngré3enverteilung — Siebverfahren

EN 957-1:2005, Stationdre Trainingsgerédte — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren

EN 1176-1:2008, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifverfahren EN ISO 6508-1:2005, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach
Rockwell — Teil 1: Priifverfahren

ISO 1834:1999, Short link chain for lifting purposes — General conditions of acceptance
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Benutzerstelle

Ort an einem Fitnessgerat, der von einem Benutzer stehend, sitzend, liegend oder hangend eingenommen
werden kann

3.2
Bewegungsflache
Grundflache des Bewegungsraumes

3.3
Bewegungsraum
Raum um das Fitnessgerat herum, der zur sicheren Benutzung erforderlich ist

3.4

Ubungsraum

Raum in, auf oder um das Fitnessgerat herum, der fiir einen Benutzer des Gerates zur Durchfiihrung seiner
Ubung zur Verfligung stehen muss

35

Dampfung

kombinierte Wirkung des oder der Tragteile, die die Geschwindigkeit der Geratebewegung und die
StoRwirkung in den Endstellungen des Gerates reduziert

[EN 1176-6:2008-08, 3.11]

3.6

erzwungene Bewegung

Bewegung, die der Benutzer aus eigener Kraft und selbstbestimmt nach Beginn der Bewegung nicht mehr
anhalten kann

3.7
freie Fallhdhe
groBter lotrechter Abstand zwischen der Benutzerstelle und der direkt darunter liegenden horizontalen Flache

3.8

Greifmoglichkeit
Halt, der mit der Hand teilweise umfasst werden kann

==

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1.

Bild 1 — Greifmdglichkeit
[QUELLE: EN 1176-6:2008-08, Begriff 3.16]

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 16630:2014-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16630-2014-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16630-2014-01

E DIN EN 16630:2014-01
— Entwurf — prEN 16630:2013 (D)

3.9
Umfassungsmaoglichkeit
Halt, der mit der Hand ganz umschlossen werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 2.

Bild 2 — Umfassungsmoglichkeit

[QUELLE: EN 1176-6:2008-08, Begriff 3.17]

3.10
Koérperunterstiitzung
Flache der Benutzerstelle, auf der der Benutzer steht, sitzt oder liegt

3.11

standortgebundenes Fitnessgerit im AuBenbereich

fest installiertes, frei zugangliches Gerat, an oder mit dem sich Benutzer unbeaufsichtigt und ohne fremde
Hilfe mit dem Ziel, ihre korperlichen und geistigen Fahigkeiten zu erhalten oder zu verbessern, betatigen
kénnen

3.12
Trittflache
Flache zur Aufnahme eines FulRes oder beider FuRe, die sich durch oder mit dem Benutzer bewegt

3.13

Zwangshaltung

physiologisch ungunstige bis extreme Korperhaltung, die bei langem Verharren in einer Position, aus der sich
der Benutzer nicht ohne fremde Hilfe oder nur schwer alleine befreien kann, zu schmerzhaften Beschwerden
fahrt

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Aligemeines

Fitnessgerate sind nicht fir die Installation in unmittelbarer Nahe von Kinderspielplatzgeraten nach EN 1176
vorgesehen. Falls sie in Verbindung mit Kinderspielplatzgeraten auf Spielplatzen oder &hnlichen
Einrichtungen aufgestellt werden, muissen sie durch einen ausreichenden Abstand, Einfriedungen oder
andere bauliche MalRnahmen vom allgemeinen Spielbetrieb getrennt werden.

4.2 Werkstoffe
4.2.1 Allgemeines

Sie missen so ausgewahlt und geschitzt werden, dass die Standsicherheit der aus ihnen hergestellten
Konstruktionen nicht vor der nachsten relevanten Wartungsinspektion beeintrachtigt wird.

Werkstoffe miissen fachgerecht verarbeitet werden.
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ANMERKUNG Die Bedingungen in Bezug auf bestimmte Werkstoffe in dieser Norm bedeuten nicht, dass andere
gleichwertige Werkstoffe fiir die Herstellung von Fitnessgeraten ungeeignet sind.

Die Wahl der Werkstoffe und ihre Verwendung miissen in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Europaischen Normen erfolgen.

Um toxische Risiken zu vermeiden, muss besondere Beachtung auf Oberflachenanstriche gelegt werden.

Bei der Wahl eines Werkstoffs oder einer Substanz fur Fitnessgerate muss beachtet werden, dass der
Werkstoff oder die Substanz mdéglicherweise entsorgt werden muss und dass dabei toxische Risiken fir die
Umwelt beachtet werden mussen.

4.2.2 Entflammbarkeit

Um Brand oder ahnlichen Gefahren vorzubeugen, durfen Werkstoffe, die flachig abflammen, nicht verwendet
werden.

4.2.3 Holz und Holzprodukte

Bauteile aus Holz oder Holzprodukten mussen so ausgebildet werden, dass Niederschlage ungehindert
ablaufen oder abtropfen kénnen und ein Wasserstau vermieden wird.

Bei Erdkontakt muss eines oder miissen mehrere der folgenden Verfahren angewandt werden:

a) Verwendung von Holzarten mit ausreichender natirlicher Widerstandskraft entsprechend den
Dauerhaftigkeitsklassen 1 und 2 nach EN 350-2:1994-10, 4.2.2;

b) konstruktive MalRnahmen, z. B. Pfostenschubh;

c) Verwendung von Holz, welches mit Holzschutzmittein EN 351-1:2007-10, Bild A.1, entsprechend
Gebrauchsklasse 4 von EN 335-2:2006-10 behandelt ist.

Alle Bauteile, die firr die Standsicherheit der Konstruktion von Bedeutung sind und aus anderem Holz und
anderen Holzprodukten als den Arten nach a) hergestellt wurden und im standigen Erdkontakt stehen,
muissen nach c) behandelt werden.

ANMERKUNG Bei Verwendung von metallischen Befestigungsvorrichtungen sollte beachtet werden, dass es bei
bestimmten Holzarten und Holzschutzbehandlungen bei Kontakt zwischen diesen zu einer verstarkten Korrosion der
Metallteile kommen kann.

Sperrholz muss nach EN 636 fur den AuRenbereich geeignet sein.

4.2.4 Metalle

Metallteile missen gegen atmosphérische Einflisse und kathodische Korrosion geschutzt sein.

Metalle, die toxische Oxydschichten bilden, die sich ablésen oder abblattern kdnnen, missen durch eine nicht
toxische Beschichtung geschitzt werden.

4.2.5 Gummi und Kunststoffe

Wenn bei der Wartung schwer feststellbar ist, wann das Material briichig wird, muss der Hersteller angeben,
nach welcher Betriebsdauer das Teil oder Gerat ersetzt werden sollte.

Ein Hinweis auf die Zeit, nach der ein Teil oder Ausristungsgegenstand ersetzt werden sollte, ist
bereitzustellen, wenn es schwierig sein kdnnte, wahrend der Wartung den Punkt, an dem das Material spréde
wird, zu bestimmen.

Alle Kunststoffbauteile miissen geeignete Substanzen enthalten, um Einflisse von UV-Strahlung und
Sauerstoff zu reduzieren.
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Wenn Gummi in Bauteilen verwendet wird, ist die Verschlechterung durch den Einfluss von Ozon zu
bericksichtigen

— entweder durch erhebliche Materialstarken,
— oder indem man Gummiteile flr die Inspektion gut sichtbar verbaut,

— oder durch eine entsprechende Kennzeichnung des Produkts oder der Betriebsanweisung, den Zustand
der Bauteile zu Gberprifen.

Die Verwitterung von tragenden Bauteilen durch UV-Einflisse sollte beachtet werden.

4.2.6 Gefahrliche Substanzen

Gefahrliche Substanzen diirfen bei der Herstellung von Fitnessgeraten nicht so verwendet werden, dass sie
bei dem Benutzer der Gerate Gesundheitsbeeintrdchtigungen verursachen kénnen.

ANMERKUNG  Es wird auf die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und ihrer nachfolgenden Anderungen
hingewiesen. Zu den verbotenen Werkstoffen gehdren z. B. Asbest, Blei, Formaldehyd, Quecksilberverbindungen,
Steinkohlenteerdle (sind aber nicht darauf beschrankt).

4.3 Konstruktion und Ausfiihrung

4.3.1 Allgemeines

Fitnessgerate mussen so konstruiert bzw. aufgestellt/montiert sein, dass die Art(en) der Nutzung fir den
Benutzer erkennbar ist.

Bei der Planung und Konstruktion von Fitnessgeraten ist zu beachten, dass solche Gerate auch fir Menschen
mit eingeschrankten Fahigkeiten zuganglich und entsprechend ihrer Méglichkeiten nutzbar sein sollten.

Fitnessgerate miissen so konstruiert sein, dass geringfiigig fehlerhafte Ausfiihrungen von Ubungen nicht zu
gravierenden Schaden der Benutzer fihren.

Fithessgerate missen im Ruhezustand betriebsbereit sein und sich automatisch so einstellen, dass sie von
nachfolgenden Benutzern verwendet werden kdnnen.

Die Gerate mussen so konstruiert sein, dass der Benutzer nicht in eine Zwangshaltung gelangen kann.
Beispiele siehe Bilder 3 und 4.

a) Zwangshaltung beim Situp b) korrekte Haltung beim Situp

Bild 3 — Beispiele fiir falsche und korrekte Haltung beim Situp
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