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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-08-04 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nrk@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann

im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Rundstahlketten (NRK), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16662-2:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 301 ,Strafsenfahrzeuge”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 085-00-07 AA ,Gleitschutzketten”
im DIN-Normenausschuss Rundstahlketten (NRK).

DIN EN 16662 besteht unter dem allgemeinen Titel Strafsenfahrzeuge — Zusdtzliche Gleitschutzvorrichtungen
fiir Reifen an Personenfahrzeugen und leichten Nutzfahrzeugen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren
— Teil 2: Spezifische Priifverfahren

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO6507-1 siehe DINENISO 6507-1

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16662-2:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 301 ,Strafienfahrzeuge”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die spezifischen Priifverfahren fiir verschiedene Arten von SGD (zusatzliche Gleitschutz-

vorrichtungen, en: supplementary grip devices) fest: Gleitschutzvorrichtung aus Metall, Gleitschutzvorrich-
tung aus Gewebe, nichtmetallisches Gleitschutznetz und Hybridgleitschutzvorrichtung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 16662-1:2020, Strafsenfahrzeuge — Zusdtzliche Gleitschutzvorrichtungen fiir Reifen an Personenfahrzeugen
und leichten Nutzfahrzeugen — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN ISO 13934-1, Textilien — Zugeigenschaften von textilen Fldchengebilden — Teil 1: Bestimmung der
Héchstzugkraft und Hochstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch (1S0O 13934-1)

ENISO 12947-1, Textilien — Bestimmung der Scheuerbestdndigkeit von textilen Fldchengebilden mit dem
Martindale-Verfahren — Teil 1: Martindale-Scheuerpriifgerdt (1SO 12947-1)

EN ISO 12947-2, Textilien — Bestimmung der Scheuerbestdndigkeit von textilen Fldchengebilden mit dem
Martindale-Verfahren — Teil 2: Bestimmung der Probenzerstdrung (1SO 12947-2)

ISO 6507-1, Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method
DIN 53863-1, Priifung von Textilien — Scheuerpriifungen von textilen Fldchengebilden — Allgemeines

DIN 53863-2, Priifung von Textilien — Scheuerpriifungen von textilen Fldchengebilden — Rundscheuerversuch

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 16662-1:2020.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Allgemeine Anforderungen

Alle nachstehend aufgefiihrten Priiffungen miissen entweder an halbfertigen Bauteilen oder an Material, das
einem Endprodukt entnommen wurde, durchgefiihrt werden, um die auf dem Markt erhaltlichen Produkte zu
iiberprifen.

Alle Daten aus internen Priifungen nach prEN 16662-2 miissen vom Antragsteller der Priifstelle vor der Durch-
fiihrung von Priifungen nach EN 16662-1 zur Verfiigung gestellt werden. Alle vom Antragsteller vorgelegten

Priifungen miissen von der Priifstelle bestatigt werden.

Alle Priifungen miissen in geeigneten Priiflaboratorien und/oder von technisch qualifiziertem Personal durch-
geflihrt werden.
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