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Protective clothing to be worn by firefighters during technical rescue operations;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-11-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nps@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Personliche Schutzausristung (NPS) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (prEN 16689:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-02 AA ,Schutzkleidung
gegen Hitze und Feuer® im Normenausschuss Persdnliche Schutzausristung (NPS) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5077 siehe DIN EN ISO 5077

ISO 12947-2 siehe DIN EN ISO 12947-2

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 5077, Textilien — Bestimmung der MaRénderung beim Waschen und Trocknen

DIN EN ISO 12947-2, Textilien — Bestimmung der Scheuerbesténdigkeit von textilen Fldchengebilden mit
dem Martindale-Verfahren — Teil 2: Bestimmung der Probenzerstérung
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16689:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
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Einleitung

Im Rahmen dieser Europédischen Norm werden Mindestleistungsanforderungen an Schutzkleidung aufgestellt,
die von der Feuerwehr bei technischen Rettungseinsatzen getragen wird.

Im Rahmen eines Vorfalls kdnnen andere, z. B. chemische, biologische, radiologische und elektrische
Gefahrdungen auftreten, fir die die in dieser Europdischen Norm behandelte Kleidung nicht als Schutz
vorgesehen ist. Wenn bei der Risikobewertung ermittelt wird, dass eine derartige Gefahrenexposition
wahrscheinlich ist, ist moglicherweise anstelle von oder zusatzlich zu der in dieser Europaischen Norm
behandelten Schutzkleidung eine geeignetere personliche Schutzausriistung erforderlich.

Fir einen angemessenen Schutz vor Risiken, denen die Feuerwehr wahrscheinlich ausgesetzt ist, muss eine
zusatzliche personliche Schutzausristung zum Schutz von Kopf, Gesicht, Handen und FiRen sowie ein
geeigneter Atemschutz, falls erforderlich, getragen werden.

Die festgelegten kontrollierten Laborpriifungen zur Ermittlung der Ubereinstimmung mit den in dieser
Europaischen Norm aufgefihrten Leistungsanforderungen geben keine Situationen wieder, denen Notfall-
helfer moglicherweise ausgesetzt werden.

Keine der Angaben in dieser Europaischen Norm zielt darauf ab, Gesetzgeber, Kaufer oder Hersteller davon
abzuhalten, Uber diese Mindestanforderungen hinauszugehen.

Da diese Schutzkleidung zum Zwecke der Europaischen Richtlinie 89/686/EWG gegen tddliche Gefahr
schutzen kann, gilt diese Norm flir Kleidung mit komplexem Aufbau (Kategorie Ill). Anhang ZA zeigt den
Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-
Richtlinie 89/686/EWG auf.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt die Mindestanforderungen an Kleidung fir technische Rettungseinsatze fest.

Technische Rettungseinsadtze umfassen Arbeiten in den Umgebungen und unter den Bedingungen von
Einsatzszenarien, die z. B. Strallenverkehrsunfélle umfassen, jedoch nicht auf diese oder Arbeiten in und in
der Umgebung eingestirzter Gebdude beschrankt sind, die haufig von Naturkatastrophen (Erdbeben,
Erdrutsche usw.) verursacht werden und Uber einen langeren Zeitraum andauern kénnen.

Diese Europaische Norm behandelt die allgemeine Konstruktion der Kleidung, die Mindestleistungsstufen des
verwendeten Materials, die zum Festlegen der Leistungsstufen einzusetzenden Prifverfahren sowie die
Kennzeichnungen und Informationen, die vom Hersteller bereitzustellen sind.

Diese Norm gilt nicht fir Kleidung, die zum Schutz bei der Brandbekampfung in Gebauden und anderen
Bauwerken, der Rettung von Personen aus brennenden Gebauden und anderen Bauwerken, dem Umgang
mit gefahrlichen Chemikalien, Arbeiten mit Kettensagen sowie der Wasser- und Luftrettung angelegt wird,
sofern diese Kleidung nicht mit zusatzlicher Spezial-PSA kombiniert wird.

Diese Europdische Norm behandelt nicht den Schutz von Kopf, Hadnden und Flfen sowie den Schutz vor

anderen, wie z. B. chemischen, biologischen, radiologischen und elektrischen Gefahrdungen. Diese Aspekte
werden mdglicherweise durch andere Europaische Normen behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 471:2003, Warnkleidung — Priifverfahren und Anforderungen

EN 1149-3:2004, Schutzkleidung — Elektrostatische Eigenschaften — Priifverfahren fiir die Messung des
Ladungsabbaus

EN 1149-5:2008, Schutzkleidung — Elektrostatische Eigenschaften — Leistungsanforderungen an Material
und Konstruktionsanforderungen

EN 20811:1992, Textilien — Bestimmung des Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser —
Hydrostatischer Druckversuch

EN 24920:1992, Textilien — Bestimmung der wasserabweisenden Eigenschaften (Spriihverfahren)

EN 31092:1993, Textilien — Priifung bekleidungsphysiologischer Eigenschaften — Priifung des Wérme- und
Wasserdampfdurchgangswiderstandes unter stationdren Bedingungen (sweating guarded - hotplate test)
(1ISO 11092:1993)

EN ISO 1421:1998, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit
und der Bruchdehnung (ISO 1421:1998)

EN ISO 4674-1:2003, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien— Bestimmung der
WeiterreilRfestigkeit — Teil 1: Verfahren mit konstanter Geschwindigkeit (ISO 4674-1:2003)

EN ISO 5077:2008, Textilien - Bestimmung der Mal3dnderung beim Waschen und Trocknen (ISO 5077:2007)

EN ISO 6530:2005, Schutzkleidung — Schutz gegen fllissige Chemikalien — Priifverfahren zur Bestimmung
des Widerstands von Materialien gegen die Durchdringung von Fliissigkeiten (ISO 6530:2005)
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