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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16759:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-01 AA ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die

Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16759:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore, Fenster,

- Entwurf -

Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

EN 13830,
Product standard
(Harmonized standard)

Curtain  walling —

EN 14351-1, Windows and
doors —  Product standard,
performance characteristics —
Part 1: Windows and external
pedestrian doorsets (Harmonized
standard)

EN 15434, Glass in
building — Product standard

A 4

prEN 16759, Bonded Glazing for

prEN 14351-2, Windows and
doors —  Product standard,
performance characteristics —
Part2: Internal  pedestrian
doorsets without resistance to
fire and /Jor smoke leakage
characteristics (Standard to be
harmonized)

doors, windows and curtain

A

walling - Verification of
mechanical performance of
bonding on aluminium and steel

surfaces

EN 1279-5, Glass in
building — Insulating

Rl Bl e —— e N £
use with structural sealant Structural sealant glazing — Part 1: Glass Evaluatlc.)n of
glazing and/or insulating products for structural sealant glazing conforml.ty
glass units with exposed systems for supported and unsupported (Harmonized standard)
seals) monolithic and multiple glazing
EN 13022-2, Glass in building—
Structural sealant glazing— Part 2:
Assembly rules
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt das anzuwendende Verfahren zum Nachweis des mechanischen
Leistungsverhaltens der geklebten Glaskonstruktionen fiir Tiiren, Fenster und Vorhangfassaden (siehe
Beispiele in Anhang A) und deren Bestdndigkeit fest. Es werden nur die Verklebungen zwischen dem Glas
und der Metalloberflache erfasst.

ANMERKUNG 1 Geklebte Glaskonstruktionen wurden vorher als structural sealant glazing (SSGS) bezeichnet.

Diese Europaische Norm erfasst geklebte Glaskonstruktionen, die wie folgt im Bauwerksprodukt eingebaut
sind:

— entweder vertikal angeordnet, oder

— bis zu 83° von der Vertikalen (positive Neigung), oder

— bis zu 15° von der Vertikalen auf der Gebdaudefassade (negative Neigung).

ANMERKUNG 2 Eine Wand weist eine positive Neigung auf, wenn ihre Aufdenfldche nach oben zeigt.
ANMERKUNG 3 Aufnationaler Ebene kdnnen zusatzliche spezifische Sicherheitsbestimmungen gelten.

Sie liefert dem Hersteller Angaben zur Ubereinstimmung mit Anforderungen beziiglich Ausfiihrung,
werkseigener Produktionskontrolle und Verglasungsvorschriften.

Die von der Priifung betroffenen Teile sind die Metalloberflichen (anodisiertes und beschichtetes
Aluminium, Edelstahl), beschichtetes oder unbeschichtetes Glas, das geklebt sein muss, der Klebedichtstoff
und mechanische Halterungen, falls erforderlich.

Diese Norm gilt nicht fiir:

— andere Oberflachenmaterialien;

— Direktverglasung;

— den Glas/Glas-Verbund und Randverbund von Mehrscheiben-Isolierglaseinheiten (welche durch
EN 13022-1 und EN 1279-5 erfasst werden);

— Klebebiander.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

EN 1279-1, Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 1: Allgemeines, MafStoleranzen und
Vorschriften fiir die Systembeschreibung

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991 (alle Teile), Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke
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EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stihle

EN 12206-1, Beschichtungsstoffe — Beschichtungen auf Aluminium und Aluminiumlegierungen fiir
Bauzwecke — Teil 1: Beschichtungen aus Beschichtungspulvern

EN 12373-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 2: Bestimmung der Masse je
Fldcheneinheit (fldchenbezogene Masse) von anodisch erzeugten Oxidschichten — Gravimetrisches Verfahren

EN 12373-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 3: Bestimmung der Dicke von
anodisch erzeugten Oxidschichten; Zerstorungsfreie Messung mit Lichtschnittmikroskop

EN 12373-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 4: Abschditzung der Anfdrbbarkeit
von anodisch erzeugten Oxidschichten nach dem Verdichten durch Farbtropfentest mit vorheriger

Sdurebehandlung

EN 12373-5, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 5: Priifung der Qualitdt von
verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten durch Bestimmung des Scheinleitwertes

EN 12373-6, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 6: Priifung der Qualitit von
verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten durch Bestimmung des Masseverlustes nach Eintauchen in

Chromphosphorsdure-Ldsung ohne vorherige Sdurebehandlung

EN 12487, Korrosionsschutz von Metallen — Gespiilte und no-rinse Chromatieriiberziige auf Aluminium und
Aluminiumlegierungen

EN 13022-1:2014, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 1: Glasprodukte fiir SSG-Systeme -
Einfach- und Mehrfachverglasungen mit und ohne Abtragung des Eigengewichtes

EN 13022-2:2014, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 2: Verglasungsvorschriften
EN 13119, Vorhangfassaden — Terminologie
EN 13830, Vorhangfassaden — Produktnorm

EN 14024:2004, Metallprofile mit thermischer Trennung — Mechanisches Leistungsverhalten —
Anforderungen, Nachweis und Priifungen fiir die Beurteilung

EN 14351-1, Fenster und Tiiren — Produktnorm, Leistungseigenschaften — Teil 1: Fenster und AufSentiiren

prEN 14351-2, Fenster und Tiiren — Produktnorm, Leistungseigenschaften — Teil 2: Innentiiren ohne
Eigenschaften beziiglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

EN 15434:2010, Glas im Bauwesen — Produktnorm fiir lastiibertragende und/oder UV-bestdndige Dichtstoffe
(fiir geklebte Verglasungen und/oder Isolierverglasungen mit exponierten Dichtungen)

EN 15651-1, Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendungen in Gebduden und Fufsgdngerwegen — Teil 1:
Fugendichtstoffe fiir Fassadenelemente

EN 15651-2, Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendungen in Gebduden und Fufsgdngerwegen — Teil 2:
Fugendichtstoffe fiir Verglasungen

EN ISO 1463, Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren (ISO 1463)
EN ISO 2143, Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Abschdtzung der Anfdrbbarkeit von

anodisch erzeugten Oxidschichten nach dem Verdichten — Farbtropfentest mit vorheriger Sdurebehandlung
(150 2143)
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EN ISO 2360, Nichtleitende Uberziige auf nichtmagnetischen metallischen Grundwerkstoffen — Messen der
Schichtdicke — Wirbelstromverfahren (1SO 2360)

EN ISO 4623-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Filiformkorrosion — Teil 2:
Aluminium als Substrat (ISO 4623-2)

3 Begriffe und Symbole
3.1 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1279-1, EN 13022-1, EN 13022-2,
EN 13119, EN 13830, EN 14351-1, prEN 14351-2 und EN 15434 und die folgenden Symbole.

3.2 Symbole

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole:

Fy charakteristische statische Bruchkraft, die mit einem Vertrauensintervall von 75 % angibt,
dass 95 % der Priifergebnisse hoher als dieser Wert sind

Fean mMittlere Bruchkraft
TaB Exzentrizitit von 5 % mit einem Vertrauensintervall von 75 %

s Standardabweichung der betrachteten Serien

Py, Berstdruck, Ausgangszustand

Py Berstdruck, nach Alterungspriifung

Ry Bemessungswert des Widerstands
y Sicherheitsfaktor
Dh’ Restverformung nach Alterung

4 Anforderungen an Komponenten
4.1 Glas fiir geklebte Glaskonstruktionen
Das in geklebten Glaskonstruktionen verwendete Glas muss EN 13022-1 entsprechen.

Der Einbau der Glaselemente in oder auf das Fenster, die Tiir oder den Rahmen der Vorhangfassade muss
EN 13022-2, Abschnitt 4 entsprechen.

Fiir Anforderungen an Werkstoffe von Tragklotzen, siehe Anhang B.

Die geklebte Glaskonstruktion muss so konstruiert sein, dass die Verklebung oder geklebte Oberflache frei
von stehendem Wasser ist.

4.2 Klebedichtstoff

Der Klebedichtstoff muss in Ubereinstimmung mit EN 15434 identifiziert und bewertet werden.
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4.3 Haftoberflache aus anodisiertem Aluminium

4.3.1 Aluminiumlegierungen

Die chemische Zusammensetzung der Aluminiumlegierung muss aufgezeichnet werden.
4.3.2 Eigenschaften der Anodisierung

4.3.2.1 Allgemeines

Die Haftoberfldche aus Aluminium, die in EN 15434 gepriift werden muss, wird wie folgt identifiziert.
Es ist eine Mindestdicke von 15 pm erforderlich.

Unter Bezugnahme auf EN ISO 2143 ist mindestens eine Verdichtung der Intensitét 2 erforderlich.
4.3.2.2 Messung der Dicke

Mindestens eines der folgenden Verfahren muss angewendet werden:

—  Wirbelstrompriifung nach EN ISO 2360;

— Lichtschnittmikroskop-Verfahren nach EN 12373-3;

— Mikroschliff-Verfahren nach ISO 1463;

— Gravimetrisches Verfahren nach EN 12373-2.

4.3.2.3 Verdichtungspriifungen

Mindestens eines der folgenden Verfahren muss angewendet werden:

— Farbtropfentest nach EN 12373-4;

— Eintauchpriifung nach EN 12373-6;

— Messung des Scheinleitwertes nach EN 12373-5.

4.3.3 Beschreibung des Anodisierverfahrens

4.3.3.1 Allgemeines

Das Anodisierverfahren muss beschrieben werden und fiir jedes einzelne Los muss eine spezifische
werkseigene Produktionskontrolle gelten.

Die folgenden Angaben des Anodisierverfahrens miissen aufgezeichnet werden.
4.3.3.2 Entfetten

— Zusammensetzung des Bades;

— Tauchzeit des Aluminiums im Bad.

4.3.3.3 Anodische Oxidation

— Zusammensetzung des Bades;
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— Tauchzeit des Aluminiums im Bad;

— Temperatur des Bades.

4.3.3.4 Verdichtung der anodisierten Schicht

— Zusammensetzung des Bades oder Referenzname;
— Tauchzeit des Aluminiums im Bad;

— Temperatur des Bades.

ANMERKUNG 1 Ein Missverstindnis kann durch das Wort "sealing” entstehen, das eine Nachbehandlung des
Anodisierens ist. Das Aquivalent in Franzdsisch ist "colmatage” und in Deutsch ,Verdichtung".

Sofern eine Kaltverdichtung vorgeschlagen wird, muss ein zusatzlicher Nachweis erbracht werden.

ANMERKUNG 2 Einzelheiten werden in der Qualanod-Spezifikation ,Sealing by hydrothermal treatment” oder ,Cold
impregnation/Cold sealing (CI-CS) based on nickel fluoride“ beschrieben.

4.4 Beschichtetes Aluminium

Fiir beschichtetes Aluminium miissen die relevanten Informationen beziiglich Priifung, Inspektion und
werkseigener Produktionskontrolle EN 13022-2:2014, 6.2 entnommen werden.

Flir Oberflachen aus beschichtetem Aluminium, siehe Anhang C.
4.5 Edelstahl

Fiir Edelstahl missen die relevanten Informationen beziiglich Priifung, Inspektion und werkseigener
Produktionskontrolle Anhang D entnommen werden.

4.6 Metallprofile mit thermischer Trennung

Flir Metallprofile mit thermischer Trennung miissen die relevanten Informationen beziiglich Priifung,
Inspektion und werkseigener Produktionskontrolle EN 14024 und Anhang E entnommen werden.

5 Ausfithrung des Klebedichtstoffs

Die Ausfiihrung der Glaselemente im oder auf dem Fenster, der Tiir oder dem Rahmen der Vorhangfassade
muss EN 13022-2:2014, Anhang B entsprechen.

6 Bewertung der mechanischen Triger des Eigengewichts und der
Haltevorrichtungen

6.1 Allgemeines

Es werden Vorrichtungen verwendet, um Gefahren im Fall des Versagens der Verklebung zu reduzieren und
diese diirfen von nationalen Vorschriften gefordert werden. Die Funktionen der Vorrichtungen sind in Bild 1
dargestellt.

Typ I: Mechanische Ubertragung des Eigengewichts der Ausfachung auf den Glashalterahmen. Der

Klebedichtstoff ibertragt alle anderen Krifte. Es werden Vorrichtungen verwendet, um Gefahren im Fall des
Versagens der Verklebung zu reduzieren.
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Typ II: Mechanische Ubertragung des Eigengewichts der Ausfachung auf den Glashalterahmen. Der
Klebedichtstoff libertrdgt alle anderen Krafte und es werden keine Vorrichtungen verwendet, um Gefahren
im Fall des Versagens der Verklebung zu reduzieren.

Typ IlI: Der Klebedichtstoff libertragt alle Krafte, einschliefilich des Eigengewichts der Ausfachung auf den
Glashalterahmen. Es werden Vorrichtungen verwendet, um Gefahren im Fall des Versagens der Verklebung
zu reduzieren.

Typ IV: Der Klebedichtstoff ibertragt alle Krifte, einschliefilich des Eigengewichts der Ausfachung auf den

Glashalterahmen. Es werden keine Vorrichtungen verwendet, um Gefahren im Fall des Versagens der
Verklebung zu reduzieren.
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Typ | Typ Il Typ I Typ IV

Legende

1 Haltevorrichtung zur Gefahrenverringerung bei Versagen der Verklebung
2 Mechanischer Trager des Eigengewichts

3 Glashalterahmen

4 Klebedichtstoff

Bild 1 — Prinzipien der verschiedenen Typen der geklebten Glaskonstruktion

Die Leistungsfahigkeit der Vorrichtungen muss entweder anhand von Priifergebnisse oder Berechnungen
bewertet werden, die die Art der Befestigung am Rahmen erméglichen muss und ebenfalls eine Vielzahl von
Ausfiihrungen berticksichtigt. Die Vorrichtungen diirfen keine Schaden an der Verglasung verursachen.

ANMERKUNG Manche Vorschriften diirfen mechanische Haltevorrichtungen erfordern, z.B. bei Oberflichen mit
negativer Neigung.
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6.2 Bewertung der mechanischen Trager des Eigengewichts und der Haltevorrichtungen
durch Berechnung

Die mechanische Angemessenheit dieser Stiitzvorrichtungen kann anhand von Berechnungen bewertet
werden, die auf der Festigkeit des Werkstoffs basieren und somit eine Priifung nicht erforderlich machen.

Die Gestaltungsgrundsitze basieren auf dem Eurocode EN 1990. Die Einwirkungen sind in Ubereinstimmung
mit der Eurocode-Normenreihe EN 1991, einschliefilich der nationalen Anhdnge festgelegt.

Die technischen Spannungen miissen in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Eurocodes berechnet
werden, unter Berlicksichtigung der national festzulegenden Parameter beziiglich des Verwendungsortes.
Die in den mechanischen Vorrichtungen erzeugten technischen Spannungen diirfen nicht grofder als
diejenigen sein, die in den entsprechenden Normen fiir die Werkstoffe festgelegt sind, aus denen die
mechanischen Vorrichtungen hergestellt sind.

6.3 Bewertung der mechanischen Trédger des Eigengewichts und der Haltevorrichtungen
durch Priifung

6.3.1 Allgemeines
Die mechanische Angemessenheit solcher Vorrichtungen kann anhand von Priifungen bewertet werden.
6.3.2 Priifung des mechanischen Tragers des Eigengewichts

Wenn die mechanischen Trager des Eigengewichts durch eine Priifung bewertet werden, muss folgendes
Verfahren angewendet werden (siehe Typ II von Bild 1).

J 1
\ 4

Legende

1 Kraftaufbringung
2 Glashalterahmen

3 Mechanischer Trager des Eigengewichts

Bild 2 — Beispiel einer Priifung eines mechanischen Trigers des Eigengewichts

Der Probekorper umfasst einen mechanischen Trager des Eigengewichts, der mit dem Glashalterahmen
verbunden ist. Der Probekérper muss Form, Montage und die statische Lastiibertragung wie in der Praxis
reproduzieren, entsprechend der Mitte der maximalen Dicke der Ausfachung, die der Hersteller bereit ist zu
verwenden.
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Am theoretischen Schwerpunkt der Isolierglaseinheit wird durch eine Vorrichtung, die sicherstellt, dass die
Wirkungslinie vertikal verlduft, eine Vertikalkraft aufgebracht, die das Eigengewicht des Glases simuliert.

Die Verschiebung des mechanischen Tréagers des Eigengewichts wird gemessen (Bild 2) und die vertikale
Differenz zwischen zwei hintereinanderliegenden Glasscheiben nicht mehr als 1 mm betragen. Bei
wiarmegedammter Mehrfachverglasung muss die Verschiebung zwischen zwei hintereinanderliegenden
Glasscheiben gemessen werden und muss kleiner als 1 mm sein.

6.3.3 Priifung des mechanischen Tragers des Eigengewichts und der Haltevorrichtungen

Wenn die Haltevorrichtungen durch eine Priifung bewertet werden, muss folgendes Verfahren angewendet
werden (siehe Typ I und Typ IIl von Bild 1).

Die Priifvorrichtung muss genau die Weise reproduzieren, in der die Haltevorrichtung belastet wird.
Zur Priifung auf Versagen des Klebedichtstoffs muss eine statische Priifung durchgefiihrt werden.

Es miissen mindestens fiinf Probekorper einer Zugbelastung mit einer Geschwindigkeit von 1 mm/min bis
zum Bruch unterzogen werden.

Der Wert der charakteristischen statischen Bruchkraft F, s muss anhand folgender Gleichung berechnet
werden.

Fu,S = Frean — Tapxs (1)
Dabei ist

Tap = 2,46 (fiir 5 Probekoérper, im Falle von mehr Probekérpern siehe EN 1990).

7 Notwendige Uberpriifungen bei Austausch von Komponenten oder Lieferanten

Komponenten und Werkstoffe einer geklebten Glaskonstruktion diirfen auf eine von zwei Weisen festgelegt
werden, durch Verweis auf:

a) speziell gefertigte Produkte, mit Verwendung von Markennamen, Teilenummer usw.
b) allgemeine Spezifikationen wie z. B. harmonisierte Européische Normen.

Es muss sichergestellt sein, dass beim Austausch einer Komponente die neue Komponente keine negative
Auswirkung auf die Leistungsstufe oder die Lebensdauer der geklebten Glaskonstruktion hat.

Bei Komponenten, die nach a) spezifiziert sind, muss nachgewiesen werden, dass die neuen Komponenten
die gleichen Eigenschaften wie die ausgetauschten Komponenten besitzen und dass diese keine nachteilige
Auswirkung auf die Eigenschaften der geklebten Glaskonstruktionen haben. Weiterhin muss sichergestellt
sein, dass die neue Komponente kompatibel mit anderen Komponenten fiir die vorgesehene Lebensdauer ist.
Es sind Kompatibilitdtspriifungen durchzufithren, um sicherzustellen, dass die ausgetauschten
Komponenten keine negativen Auswirkungen oder Effekte auf die Komponenten haben, mit denen sie im
System interagieren.

Bei Komponenten, die nach b) spezifiziert sind, darf die Herkunft keine Auswirkung auf die Leistung haben.
Wenn eine Komponente ausgetauscht wird, die auf die zweite Weise spezifiziert ist, muss ein Priifprogramm

anhand von Erfahrungswerten und Tabelle 1 erstellt werden.

Wenn die anodisierte Oberflache durch die Verdichtung (siehe 4.3.3.4) seine endgiiltige Farbe erhalt, ist kein
Austausch mehr méglich und die verschiedenen Farben miissen separat gepriift werden.
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Bei beschichteten Oberflaichen muss fiir alle erforderlichen Adhasions-/Kohéasionspriifungen eine Farbe
ausgewahlt werden (z. B. rot, griin, blau, gelb, weif, schwarz).

Anderungen der Produktfarbe konnen die Adhisionsleistung beeinflussen. Deshalb wird empfohlen, die
gleiche Farbe, den gleichen Glanz (45 E nach EN 12206-1), die gleiche Oberflidche, die gleiche Pulver- oder
Nassbeschichtung, von einem einzigen Lieferanten und von einem einzigen Beschichter zu verwenden.

Die folgende Tabelle fiihrt die Komponenten, die wahrscheinlich ersetzt werden miissen, und die Priifungen
fiir ihre Bewertung auf, sofern notwendig. Der Austausch von mehr als einer Komponente kann Anlass zu
einer eingehenderen Analyse sein, da die gesamte Grundlage fiir die Freigabe des Bausatzes fiir geklebte
Glaskonstruktionen nicht langer gilt. Tabelle 1 zeigt welche Priifungen ausgefiihrt werden miissen, wenn
sich die Konfiguration gedndert hat. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und kann auf
Besonderheiten von bestimmten Systemen angepasst werden.
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Tabelle 1 — Priifungen fiir verschieden Konfigurationen

Komponente Priifung der Eigenschaften Identifizierungspriifung
Nach EN 15434:2006+A1:2010 Nach
— Verklebung zur  unbeschichteten | EN 15434:2006+A1:2010,
Glasoberfliache: 5.2: Identifizierung
5.3
5.4
Klebedichtstoff 5.52
5.6
5.8
— Verklebung zu glaslosem Untergrund:
G.1
G.2
Mechanischer Trager des 6.2/6.3
Eigengewichts und
Haltevorrichtungen
Glas Nach EN 13022-1 Nach EN 13022-1
Glasbeschichtung Nach EN 13022-1
Anodisiertes Aluminium 4.3 4.3
Beschichtetes Aluminium 4.4 4.4
Edelstahl 4.5 4.5
Metallprofil mit thermischer |4.6 4.6
Trennung
Wetterabdichtung Nach EN 15434 Nach EN 15651-1
— Kompatibilititspriifung: 7 /EN 15651-2
Nach EN 15651-1 und/oder 22 — Identifizierung: 4.1
— Adhésionspriifung: 4.3, Tabelle 2
Traeklot Nach EN 15434 Nach EN 13022-1:2014,
ragklotz
& — Kompatibilitatspriifung: 7 3.3.12
Nach EN 15434 Nach EN 13022-1:2014,
Geklebter Abstandhalter — Kompatibilititspriifung: 7, 3.3.13
Verfahren b)
Nach EN 15434 Nach EN 13022-1:2014,
Hinterfillmaterial — Kompatibilititspriifung: 7, 3.3.3
Verfahren b)
a  Sofernrelevant.
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Grundsatze der geklebten Glaskonstruktion
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Legende

a Aufdenseite
b Innenseite

=l

Bild A.1 — Positive und negative Neigung (Vertikalschnitte)
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Legende
1 Klebedichtstoff nach prEN 16759
2 Profil
3 Glasausfachung
4 Dichtung
5 Klebedichtstoff nach EN 13022-1

Bild A.2 — Fenster mit geklebter Glaskonstruktion (Typ IV)
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Legende

Klebedichtstoff nach prEN 16759
Profil

Glasausfachung

Dichtung

Klebedichtstoff nach EN 13022-1
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Bild A.3 — Einheitliche Vorhangfassade mit geklebter Verglasung mit fester und zu éffnender
Ausfachung (Typ 1V)
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Legende

Klebedichtstoff nach prEN 16759
Profil

Glasausfachung

Dichtung

Thermische Trennung
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Mechanischer Trager des Eigengewichts

Bild A.4 — Vorhangfassade (Kassettenkonstruktion) mit geklebter Glaskonstruktion mit fester
und/oder zu 6ffnender Ausfachung (Typ II)
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Klebedichtstoff nach prEN 16759
Profil
Glasausfachung

Dichtung
Klebedichtstoff nach EN 13022-1
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Bild A.5 — Einheitliche Vorhangfassade aus thermisch getrennten Metallprofilen mit geklebter
Glaskonstruktion und fester und zu 6ffnender Ausfachung (Typ IV)
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