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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 16761-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 „Gasförmige und 
flüssige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralölstämmiger, synthetischer 
oder biologischer Herkunft“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-14 AA 
„Chromatographische Analyse“ im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des 
Normenausschusses Materialprüfung (NMP) im DIN. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 16761-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 „Gasförmige und 
flüssige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralölstämmiger, synthetischer 
oder biologischer Herkunft“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Die Bestimmung einer signifikanten Menge an Methanol in Ethanolkraftstoffen (E85) für Kraftfahrzeuge wurde 
als erforderlich zur Überprüfung der Produktkonformität mit den EU-Abgasnormen eingestuft. Die Entwicklung 
eines solchen Bestimmungsverfahrens wurde durch die CEN/TC 19 „Ethanol Task Force“ angefordert. 

Es wurden zwei Prüfverfahren entwickelt, die diesem Anwendungsbereich entsprechen: 

  Teil 1: Einsäulenverfahren 

  Teil 2: Verfahren mittels Heart-Cut-Technik 
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