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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nam@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM), 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64, Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge -
Sicherheit” im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten prEN 16842-4:2017.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-42-02 AK
»Sichtverhaltnisse“ (von Flurférderzeugen) im Fachbereich ,Fordertechnik” des DIN-Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Flurférderzeugen sowie
der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Dieser Norm-Entwurf konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den

Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europdischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer veréffentlicht.

Fiir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16842-4:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge -
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 16842 besteht aus folgenden Teilen unter dem allgemeinen Namen ,Kraftbetriebene Flurférderzeuge —
Sichtverhaltnisse — Testmethoden zur Verifikation“:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen;

— Teil 2: Gegengewichtstapler mit Fahrersitz und geldndegdngige Stapler mit Mast bis zu und einschliefSlich
einer Nenntragfdhigkeit von 10 000 kg;

— Teil 3: Schubstapler ohne Fahrersitz bis zu und einschliefSlich einer Nenntragfdhigkeit von 10 000 kg (in
Vorbereitung);

— Teil 4: Flurférderzeuge mit verdnderlicher Reichweite bis zu und einschliefilich einer Nenntragfihigkeit
von 10 000 kg;

— Teil 5: Flurférderzeuge mit verdnderlicher Reichweite mit einer Nenntragfdhigkeit von tiber 10 000 kg (in
Vorbereitung);

— Teil 6: Gegengewichtstapler mit Fahrersitz und gelindegdngige Stapler mit Mast mit einer
Nenntragfihigkeit von tiber 10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 7: Gabelstapler mit verdnderlicher Reichweite und Mast (in Vorbereitung);

— Teil 8: Gegengewichtstapler ohne Fahrersitz bis zu und einschliefSlich einer Nenntragfdhigkeit von
10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 9: Schmalgangstapler.

Die Erarbeitung weiterer Teile zu folgenden Maschinen ist vorgesehen:

— Hubwagen (Fahrerbedienung);

— Lastentransport- und Personentransportfahrzeuge;

— Traktoren (Flurforderzeuge);

— Seitenstapler (einseitig);

— Mehrwege-Stapler;

— Gegengewichtstapler mit Gelenkarm;

— Portalhubwagen mit niedrigem Hub (in Ubereinstimmung mit 3.18 der ISO 5053-1:2015);
— Portalhubwagen mit hohem Hub (in Ubereinstimmung mit 3.19 der ISO 5053-1:2015).
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden Stakeholdergruppen als Marktteilnehmer in Bezug auf
die Maschinensicherheit relevant:

— Maschinenhersteller (kleine, mittelstdndische und grofie Unternehmen);

— Gesundheits- und Sicherheitsinstitutionen (Regulierungsbehoérden, Unfallverhiitungs-Organisationen,
Marktaufsicht usw.).

Andere Gruppen, die von dem mit den Mitteln des Dokuments von den zuvor genannten Stakeholdergruppen
erreichten Grad an Maschinensicherheit betroffen sein kénnen:

— Maschinenfiihrer (kleine, mittelstandische und grofde Unternehmen);

— Maschinenfithrer/Mitarbeiter (z.B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen);

— Dienstleister, z. B. fiir Wartungsarbeiten (kleine, mittelstandische und grofse Unternehmen);
— Verbraucher (wenn die Maschinen zum Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen sind).

Den vorgenannten Stakeholdergruppen muss die Moglichkeit gewdhrt worden sein, an dem
Entwurfsprozess fiir dieses Dokument teilzunehmen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefiahrdungssituationen oder
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Wenn Anforderungen dieser Typ-C-Norm von denen abweichen, die in Typ-A-oder Typ-B-Normen
beschrieben werden, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm fiir Maschinen, die entsprechend den
Anforderungen dieser Typ-C-Norm konstruiert und gebaut wurden, Vorrang vor den Anforderungen anderer
Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Anforderungen und Priifverfahren fiir die Rundumsicht (360°) von
motorkraftbetriebenen Gegengewichtstaplern mit veranderlicher Reichweite, Fahrersitz (im Folgenden als
Flurforderzeug bezeichnet) und einer Nenntragfihigkeit < 10 000 kg in Ubereinstimmung mit ISO 5053-1
fest und soll in Verbindung mit FprEN 16842-1 verwendet werden.

Wenn spezifische Anforderungen in diesem Teil von den allgemeinen Anforderungen in FprEN 16842-1
abweichen, sind die Anforderungen in diesem Teil fiir das Flurfoérderzeug spezifisch und fir
motorkraftbetriebene Kommissionier- und Dreiseitenflurforderzeuge mit einem hebbaren Fahrerplatz zu
verwenden.

Dieser Teil von EN 16842 behandelt alle in AnhangZA, Tabelle ZA.1 aufgefiihrten signifikanten
Gefahrdungen, Gefdhrdungssituationen oder Gefdhrdungsereignisse, die fiir die Sichtverhiltnisse des

Bedieners bei vorgesehener Nutzung der betreffenden Maschinen unter normalen Umstédnden bei durch den
Hersteller vorhersehbaren Fehlanwendungen relevant sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes normativ zitiert werden, sind
fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

FprEN 16842-1, Kraftbetriebene Flurférderzeuge — Sichtverhdltnisse — Testmethoden zur Verifikation —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 3691-1:2015, Sicherheit von Flurférderzeugen — Sicherheitsanforderungen und Verifizierung — Teil 1:
Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge mit Ausnahme von fahrerlosen Flurférderzeugen, Staplern mit
verdnderlicher Reichweite und Lastentransportfahrzeugen (ISO 3691-1:2011, einschliefSlich Cor 1:2013)

ENISO 3691-2, Flurforderzeuge — Sicherheitsanforderungen und Verifizierung — Teil 2:
Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge mit verdnderlicher Reichweite (1SO 3691-2)

ISO 5053-1, Flurférderzeuge — Terminologie und Klassifizierung — Teil 1: Flurférderzeugtypen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach FprEN 16842-1, 1SO 5053-1 und
ENISO 3691-2.

4 Konfiguration des Flurforderzeugs
4.1 Allgemeines
Zur Konfiguration des Flurférderzeugs gelten die Angaben in FprEN 16842-1:2017, 4.2, 4.3 und 4.4.
4.2 Mafie der Gabelzinken
Das zu priifende Flurférderzeug muss mit Gabelzinken der folgenden Langen ausgeriistet sein:
— Flurférderzeug < 1 000 kg Nenntragfahigkeit; 800 mm,

— Flurforderzeug > 1 000 kg und < 5 000 kg Nenntragfahigkeit; 1 000 mm, und
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— Flurfoérderzeug > 5 000 kg und < 10 000 kg Nenntragfahigkeit; 1 200 mm.

Andere Gabelzinkenldngen diirfen gepriift werden, wenn diese die Sicht behindern oder vom Hersteller
angegeben wurden.

Die Langen der Gabelzinken miissen im Testbericht nach FprEN 16842-1:2017, 9.2 i) angegeben werden.

ANMERKUNG  Die Liangen der Gabelzinken in Millimetern sind als Doppeltes des in ENISO 3691-1:2015, A.2.3
festgelegten iiblichen Lastschwerpunktabstands angegeben.

5 Priifeinrichtung

Die Anforderungen an die Priifeinrichtung sind in EN 16842-1:2017, Abschnitt 5, aufgefiihrt.

6 Priifverfahren (direkte Sicht)

6.1 Position der Beleuchtungseinrichtung
6.1.1 Allgemeines

Die Sichtverhiltnisse des Flurférderzeugs miissen von dessen Bedienposition aus mit Hilfe einer
Beleuchtungseinrichtung und eines Priifkdrpers oder einer Priiftafel festgestellt werden. Durch die
Beleuchtungseinrichtung wird die Augenposition der Bedienperson simuliert. Der Priifkérper stellt ein
Hindernis dar, das gesehen werden muss.

6.1.2 Sitzender Fahrer

Die Beleuchtungseinrichtung muss vom Sitzindexpunkt (SIP) abhidngig positioniert werden. Die
Einstellungen des Fahrersitzes miissen so sein, dass sie dem Mittelpunkt der horizontalen und vertikalen
Einstellung und dem Mittelpunkt der H6he der Federung, sofern vorhanden, so nahe wie mdéglich kommen.
Bei Flurforderzeugen mit drehbarem Fahrersitz darf der Sitz in die Richtung gedreht werden, in welche die
Priifung erfolgt. Siehe Bild 1.
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