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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
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Postfach 71 08 64, Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge -
Sicherheit” im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten prEN 16842-7:2017.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-22-42-02 AK
»Sichtverhaltnisse“ (von Flurférderzeugen) im Fachbereich ,Fordertechnik des DIN-Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Flurférderzeugen sowie
der Berufsgenossenschaften sind an der Erarbeitung beteiligt.

Dieser Norm-Entwurf konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europdischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer veréffentlicht.

Fiir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zdhlnummer
verdffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16842-7:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge -
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 16842 besteht aus folgenden Teilen unter dem allgemeinen Namen , Kraftbetriebene Flurférderzeuge —
Sichtverhaltnisse - Testmethoden zur Verifikation“:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen;

— Teil 2: Gegengewichtstapler mit Fahrersitz und geldndegdngige Stapler mit Mast bis zu und einschliefSlich
einer Nenntragfihigkeit von 10 000 kg;

— Teil 3: Schubstapler bis zu und einschliefslich einer Nenntragfihigkeit von 10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 4: Flurférderzeuge mit verdnderlicher Reichweite bis zu und einschliefSlich einer Nenntragfdhigkeit
von 10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 5: Flurforderzeuge mit verdnderlicher Reichweite mit einer Nenntragfdhigkeit von tiber 10 000 kg (in
Vorbereitung);

— Teil 6: Gegengewichtstapler mit Fahrersitz und geldndegdngige Stapler mit Mast mit einer
Nenntragfdhigkeit von iiber 10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 7: Gabelstapler mit verdnderlicher Reichweite und Mast (in Vorbereitung);

— Teil 8: Gegengewichtstapler ohne Fahrersitz bis zu und einschliefSlich einer Nenntragfdhigkeit von
10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 9: Schmalgangstapler.
Die Erarbeitung weiterer Teile zu folgenden Maschinen ist vorgesehen:

— Hubwagen (Fahrerbedienung);

— Lastentransport- und Personentransportfahrzeuge;

— Traktoren (Flurférderzeuge);

— Seitenstapler (einseitig);

— Mehrwege-Stapler;

— Gegengewichtstapler mit Gelenkarm;

— Portalhubwagen mit niedrigem Hub (in Ubereinstimmung mit 3.18 der ISO 5053-1:2015);
— Portalhubwagen mit hohem Hub (in Ubereinstimmung mit 3.19 der ISO 5053-1:2015).
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden Stakeholdergruppen als Marktteilnehmer in Bezug auf
die Maschinensicherheit relevant:

— Maschinenhersteller (kleine, mittelstandische und grofie Unternehmen);

— Gesundheits- und Sicherheitsinstitutionen (Regulierungsbehorden, Unfallverhiitungs-Organisationen,
Marktaufsicht usw.).

Andere Gruppen, die von dem mit den Mitteln des Dokuments von den oben genannten Stakeholdergruppen
erreichten Grad an Maschinensicherheit betroffen sein konnen:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittelstandische und grofée Unternehmen);

— Maschinenanwender/Mitarbeiter (z. B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen);

— Dienstleister, z. B. fiir Wartungsarbeiten (kleine, mittelstdndische und grofe Unternehmen);
— Verbraucher (wenn die Maschinen zum Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen sind).

Den vorgenannten Stakeholdergruppen muss die Moglichkeit gewdhrt worden sein, an dem
Entwurfsprozess fiir dieses Dokument teilzunehmen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefihrdungen, Gefiahrdungssituationen oder
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Wenn Anforderungen dieser Typ-C-Norm von denen abweichen, die in Typ-A- oder Typ-B-Normen
beschrieben werden, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm fiir Maschinen, die entsprechend den
Anforderungen dieser Typ-C-Norm konstruiert und gebaut wurden, Vorrang vor den Anforderungen anderer
Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Anforderungen und Priifverfahren fiir die Rundumsicht (360°) von
motorkraftbetriebenen Flurférderzeugen mit veranderlicher Reichweite und Flurférderzeugen mit Mast (im
Folgenden als Flurférderzeug bezeichnet), die speziell fiir den Transport von Frachtcontainern von
mindestens 6 m Linge entwickelt und mit einem Spreader ausgestattet sind, in Ubereinstimmung mit
ISO 5053-1 fest und soll in Verbindung mit FprEN 16842-1 verwendet werden.

Wenn spezifische Anforderungen in diesem Teil von den allgemeinen Anforderungen in FprEN 16842-1
abweichen, sind die Anforderungen in diesem Teil fiir das Flurférderzeug spezifisch und fiir
motorkraftbetriebene Flurforderzeuge mit verdnderlicher Reichweite und Flurférderzeuge zum Handling
von Frachtcontainern mit Mast zu verwenden.

Dieser Teil von EN 16842 behandelt alle in AnhangZA, Tabelle ZA.1 aufgefiihrten signifikanten
Gefahrdungen, Gefdhrdungssituationen oder Gefdhrdungsereignisse, die fiir die Sichtverhaltnisse des
Bedieners bei vorgesehener Nutzung der betreffenden Maschinen unter normalen Umstinden durch den
Hersteller vorhersehbaren Fehlanwendungen relevant sind.

Diese Norm gilt nicht fiir Flurférderzeuge mit Gabeln.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

FprEN 16842-1:2017, Kraftbetriebene  Flurférderzeuge —  Sichtverhdiltnisse -  Testmethoden  zur
Verifikation — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 3691-1:2015, Sicherheit von Flurforderzeugen — Sicherheitsanforderungen und Verifizierung — Teil 1:
Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge mit Ausnahme von fahrerlosen Flurférderzeugen, Staplern mit

verdnderlicher Reichweite und Lastentransportfahrzeugen (ISO 3691-1:2011, einschliefSlich Cor 1:2013)

ISO 5053-1, Industrial trucks — Terminology and classification — Part 1: Types of industrial trucks

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach FprEN 16842-1 und ISO 5053-1.

3.1

Spreader

am Ausleger befestigte Vorrichtung, die zum Anschlagen der Hebepunkte von Frachtcontainern,

Wechselaufbauten und Sattelaufliegern ausgelegt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Er kann kraftbetriebene Gerate einbeziehen, die zum Verbinden der Anschlagpunkte der
Last mit einem Gelenkmechanismus angewendet werden, um den Eingriff zu erleichtern.

4 Konfiguration des Flurforderzeugs
4.1 Allgemeines

Flurférderzeuge zum Container-Handling miissen mit einem Containerspreader ausgestattet sein.
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Das in dieser Norm beschriebene Priifverfahren ist fiir alle Anordnungen, einschliefilich zusatzlicher
Priifungen fiir verschiedene Mastarten, dufdere Kraftstofftanks, Gegengewichte, Kabinen usw. giiltig, die die
Sicht beeintrachtigen.

Wenn eine Konfiguration, wie durch den Hersteller bestimmt, keine negativen Auswirkungen auf die
Sichtverhaltnisse hat, muss die Priifung nicht wiederholt werden.

Die Priifung muss fiir den gepriiften spezifischen Aufbau, wie im Priifbericht nach Abschnitt 8 festgelegt,
gelten.

4.2 Position der Zusatzeinrichtung fiir den Container

Die Unterseite des Spreaders darf sich in Fahrstellung (unbeladen) nicht hoher als 900 mm iiber dem
Sitzindexpunkt (SIP) befinden.

ANMERKUNG  Der erhohte Spreader ermdglicht einem Anwender bei niedriger Sitzposition unter dem Spreader
hindurchzusehen.

4.3 Neigung des Masts (gilt nur fiir Flurférderzeuge mit Mast)
Zur Konfiguration gelten die Angaben in FprEN 16842-1:2017, 4.2.2.
4.4 Position der Kabine

Falls das Flurférderzeug mit einer beweglichen Kabine ausgestattet ist, muss das Flurférderzeug mit der
Kabine in Fahrstellung (wie vom Hersteller angegeben) ausgestattet sein.

5 Priifeinrichtung

Die Anforderungen an die Priifeinrichtung sind in EN 16842-1:2017, Abschnitt 5, aufgefiihrt.

6 Prifverfahren fiir direkte Sicht

6.1 Position der Beleuchtungseinrichtung

Die Beleuchtungseinrichtung muss vom Sitzindexpunkt (SIP) abhdngig positioniert werden. Die
Einstellungen des Fahrersitzes miissen so sein, dass sie dem Mittelpunkt der horizontalen und vertikalen

Einstellung und dem Mittelpunkt der Hohe der Federung, sofern vorhanden, so nahe wie méglich kommen.

Flurférderzeug mit Fahrersitz, bei dem der Fahrer in Fahrtrichtung sitzt.
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Legende
2-Sitzausrichtung
SIP
Lampenreihe
Drehachse der Lampenreihe
+ 1352-Prifrichtung
— 13592-Priifrichtung
Die Lampenreihe kann fiir die Priifung nicht in diesen Bereich
gedreht werden
drehbarer Fahrersitz
9 Vorwirts- und Riickwartsbewegung des Flurforderzeugs fiir alle
Sitzpositionen aufgezeigt

NO U W e

[ee]

Bild 1 — Sitzposition und Priifrichtung
6.2 Priifstrecken fiir Flurforderzeuge, die Container handhaben

Die Priifstrecken P1 bis P9 miissen Linien sein, die auf dem Boden rund um das zu priifende Flurférderzeug
parallel oder rechtwinklig zur Langsachse des Flurférderzeugs angeordnet sind. Die Priifstrecken miissen,
wie in Bild 2 fiir Flurférderzeuge mit Mast und in Bild 3 fiir Flurférderzeuge mit veranderlicher Reichweite
dargestellt, von der Aufdenkontur des Flurférderzeugs unter Einbeziehung der vertikalen Vorderseite des
Masts bei Maschinen mit Mast oder der Vorderseite der Maschine bei Flurforderzeugen mit veranderlicher
Reichweite, jedoch ohne Einbeziehung des Auslegers oder Spreaders, festgelegt werden.
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