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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist [Datum]. 

Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (prEN 16898:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 „Sicherheits- und 
Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige oder flüssige Brennstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-16 AA „Mechanische 
Sicherheits- und Regeleinrichtungen für wärmeerzeugende Geräte und Anlagen (SpA CEN/TC 58/WG 13, 
ISO/TC 161/WG 3, ISO/TC 161/WG 4, ISO/TC 161/WG 5)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und 
Raumlufttechnik (NHRS). 

Dieses Dokument präzisiert die technischen Details anwendbarer grundlegender Anforderungen gemäß 
Anhang I der EU-Richtlinie 2009/142/EG über Gasverbrauchseinrichtungen (siehe auch Anhang ZA) und 
gemäß Anhang I der EU-Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte (siehe auch Anhang ZB). Mit seiner 
Anwendung besteht die Vermutungswirkung, dass anwendbare grundlegende Anforderungen gemäß 
Anhang I der EU-Richtlinie 2009/142/EG über Gasverbrauchseinrichtungen sowie gemäß Anhang I der 
EU-Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte erfüllt sind. Die EU-Richtlinie 2009/142/EG wird in Deutschland 
durch die siebte Verordnung zum Geräte und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) in nationales Recht 
umgesetzt. Die vierzehnte Verordnung zum GPSG setzt in Deutschland die europäische Richtlinie 97/23/EG 
in nationales Recht um. 

Es ist beabsichtigt dieses Dokument in das Regelwerk „Gas“ des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW) aufzunehmen. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN 16898 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch 
für den englischen Text. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 16898:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 „Sicherheits- und 
Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige oder flüssige Brennstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien 2009/142/EG und 97/23/EG. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA und ZB, die Bestandteile dieses 
Dokuments sind. 
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Einleitung 

Die allgemeinen Anforderungen an Regel- und Steuergeräte sind in EN 13611:2015 festgelegt. Verfahren zur 
Klassifizierung und Bewertung von neuen Regel- und Steuergeräten sowie Regel- und Steuerfunktionen sind 
in EN 14459:2014, Abschnitt 1 bis einschließlich Unterabschnitt 7.13, festgelegt (siehe Bild 1). 

Die Anforderungen an Regel- und Steuergeräte sind in der spezifischen RS-Norm festgelegt (siehe Bild 1). 

Mehrfachstellgeräte (MFC, en: Multifunctional Controls) nach EN 126:2012 mit zwei oder mehr Regel- und 
Steuergeräten und Anwendungssteuerfunktionen, wie z. B. Gasabsperrfunktion, sind an sich Mehrfachstell-
geräte. Jedes in ein Mehrfachstellgerät integrierte Regel- und Steuergerät erfüllt die geltenden Anforderungen 
der maßgebenden RS-Norm(en). Außerdem deckt EN 126:2012 Anforderungen an die sicherheitsrelevanten 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Funktionen ab. 

 

Bild 1 — Normenhaus 

Diese RS-Norm nimmt Bezug auf Abschnitte der EN 13611:2015 oder passt diese unter Angabe von „mit der 
folgenden Änderung“, „mit der folgenden Ergänzung“, „wird durch Folgendes ersetzt“ oder „gilt nicht“ in dem 
entsprechenden Abschnitt an. Dieses Dokument fügt dem Aufbau von EN 13611:2015 Abschnitte oder 
Unterabschnitte hinzu, die eigens für die vorliegende Norm bestimmt sind, d. h. Unterabschnitte oder 
Anhänge zusätzlich zu jenen in EN 13611:2015 werden ab 101 nummeriert oder mit Anhang AA bezeichnet. 
Es sollte beachtet werden, dass diese Abschnitte und Unterabschnitte nicht als Ergänzung gekennzeichnet 
sind. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Sicherheits-, Konstruktions- und Funktionsanforderungen sowie die Prüfung 
für Gasfilter für Brenner und Brennstoffgeräte für einen oder mehrere gasförmige(n) Brennstoff(e) fest. 

Diese Europäische Norm gilt für: 

  Gasfilter mit einem angegebenen höchsten Eingangsdruck bis einschließlich 600 kPa mit Anschluss-
nennweiten bis einschließlich DN 250 zur Verwendung mit einem oder mehreren Brenngas(en) nach 
EN 437:2003!A1:2009; 

  Gasfilter, die als druckhaltende Ausrüstungsteile nach Richtlinie 97/23/EG festgelegt sind (siehe 
Anhang F). 

ANMERKUNG Für druckhaltende Ausrüstungsteile gelten ebenfalls die Anforderungen nach EN 13611:2015, 
Anhang F. 

Diese Europäische Norm gilt nicht für Gasfilter, die direkt an die Gasversorgungsleitung angeschlossen sind 
oder einen Behälter, der einen Standardverteilungsdruck aufrechterhält. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 779:2012, Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik — Bestimmung der Filterleistung 

EN 13611:2015, Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige 
und/oder flüssige Brennstoffe — Allgemeine Anforderungen 

EN 60312-1:2013, Staubsauger für den Hausgebrauch — Teil 1: Trockensauger — Prüfverfahren zur 

Bestimmung der Gebrauchseigenschaften (IEC 60312-1:2010, modifiziert ! A1:2011, modifiziert) 

ISO 12103-1:1997, Straßenfahrzeuge — Prüfstaub zur Bewertung von Filtern — Teil 1: Arizona-Prüfstaub 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13611:2015 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Gasfilter 
Bauteil, das gasgetragene Partikel abscheidet, z. B. Staub und Rost 

3.2 
filterndes Material 
Teil des Filters, der die Partikel abscheidet 

3.3 
Filterelement 
filterndes Material mit Stützkörper 

3.4 
Abscheidegrad 
Verhältnis der zurückgehaltenen Staubmenge zu der beaufschlagten Staubmenge in Prozent 
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4 Klassifizierung 

4.1 Regel- und Steuergeräteklassen 

EN 13611:2015, 4.1, gilt nicht. 

4.2 Regel- und Steuergerätegruppen 

Nach EN 13611:2015, 4.2. 

4.3 Regel- und Steuerfunktionsklassen 

EN 13611:2015, 4.3, gilt nicht. 

4.4 Typen von mit Gleichspannung betriebenen RS 

EN 13611:2015, 4.4, gilt nicht. 

5 Prüfbedingungen und Messunsicherheit 

Nach EN 13611:2015, Abschnitt 5. 

6 Anforderungen an die Auslegung und Konstruktion 

6.1 Allgemeines 

Nach EN 13611:2015, 6.1. 

6.2 Mechanische Teile des Regel- und Steuergerätes 

6.2.1 Äußere Beschaffenheit 

Nach EN 13611:2015, 6.2.1. 

6.2.2 Bohrungen 

Nach EN 13611:2015, 6.2.2. 

6.2.3 Atmungsöffnungen 

EN 13611:2015, 6.2.3, wird durch Folgendes ersetzt: 

Atmungsöffnungen sind unzulässig. 

EN 13611:2015, 6.2.4, gilt nicht (siehe 6.2.3). 

6.2.4 Verschraubungen 

Nach EN 13611:2015, 6.2.4. 

6.2.5 Dichtmittel 

Nach EN 13611:2015, 6.2.5. 

6.2.6 Bewegliche Teile 

EN 13611:2015, 6.2.6, wird durch Folgendes ersetzt: 

Bewegliche Teile sind unzulässig. 
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6.2.7 Verschlusskappen 

Nach EN 13611:2015, 6.2.7. 

6.2.8 Aus- und Wiedereinbau 

Nach EN 13611:2015, 6.2.8. 

6.2.9 Hilfskanäle und Düsen 

EN 13611:2015, 6.2.9, gilt nicht. 

6.2.10 Vorrichtung zur Voreinstellung 

EN 13611:2015, 6.2.10, gilt nicht. 

6.2.101 Austausch des Filterelements 

  Der Filterdeckel muss mit herkömmlichen Werkzeugen entfernt werden können. 

  Der Filtereinsatz muss bei Befolgen der Einbau- und Betriebsanleitung leicht austauschbar sein. 

  Nichtmetallische Dichtungen, z. B. O-Ringe, welche die äußere Dichtheit sicherstellen, müssen beigefügt 
sein. 

6.2.102 Befestigung des Filterelements 

6.2.102.1 Anforderung 

Das Filterelement muss nach der Prüfung nach 6.2.102.2 fest in seiner Einbaulage bleiben. 

6.2.102.2 Prüfung 

Die Eingangsseite des Filterelements ist, mittels Klebeband von maximal 0,05 mm Dicke, zu verschließen. 

Dann ist der Gasfilter eingangsseitig mit dem 1,5-fachen Wert seines in der Einbau- und Betriebsanleitung 
festgelegten höchstzulässigen Differenzdrucks zu beaufschlagen. 

Die Prüfung ist fünfmal zu wiederholen. 

Nach der Prüfung ist die Konformität mit 6.2.102.1 zu überprüfen. 

6.3 Werkstoffe 

6.3.1 Allgemeine Anforderungen an die Werkstoffe 

Nach EN 13611:2015, 6.3.1 mit der folgenden Ergänzung: 

Die Werkstoffe müssen EN 13611:2015, Anhänge F bis H, entsprechen, sofern zutreffend. 

6.3.2 Gehäuse 

Nach EN 13611:2007, 6.3.2. 

6.3.3 Zinklegierungen 

EN 13611:2015, 6.3.3, wird durch Folgendes ersetzt: 

Zinklegierungen dürfen nicht verwendet werden. 

6.3.4 Federn 

EN 13611:2015, 6.3.4, gilt nicht. 
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6.3.5 Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz 

Nach EN 13611:2015, 6.3.5. 

6.3.6 Imprägnierung 

Nach EN 13611:2015, 6.3.6. 

6.3.7 Abdichten von Durchführungen für bewegliche Teile 

EN 13611:2015, 6.3.7, gilt nicht. 

6.4 Gasanschlüsse 

6.4.1 Herstellung von Anschlüssen 

Nach EN 13611:2015, 6.4.1. 

6.4.2 Anschlussmaße 

Nach EN 13611:2015, 6.4.2. 

6.4.3 Gewinde 

Nach EN 13611:2015, 6.4.3. 

6.4.4 Verschraubungen 

Nach EN 13611:2015, 6.4.4. 

6.4.5 Flansche 

Nach EN 13611:2015, 6.4.5. 

6.4.6 Lötlose Rohrverschraubungen 

Nach EN 13611:2015, 6.4.6. 

6.4.7 Druckmessstutzen 

Nach EN 13611:2015, 6.4.7. 

6.4.8 Schmutzfänger 

EN 13611:2015, 6.4.8, gilt nicht. 

6.5 Elektronische Teile des Regel- und Steuergerätes 

EN 13611:2015, 6.5, gilt nicht. 

6.6 Schutz gegen interne Fehler im Hinblick auf die Funktionssicherheit 

EN 13611:2015, 6.6, gilt nicht. 
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7 Leistungsverhalten 

7.1 Allgemeines 

Nach EN 13611:2015, 7.1, mit der folgenden Ergänzung: 

Jeder Gasfilter ist vor den Prüfungen für jeweils 50 h bei der in der Einbau- und Betriebsanleitung festgelegten 
Mindest- und Höchsttemperatur zu lagern. 

7.2 Dichtheit 

Nach EN 13611:2015, 7.2. 

7.2.1 Anforderungen 

Nach EN 13611:2015, 7.2.1. 

7.2.2 Prüfung 

7.2.2.1 Allgemeines 

Nach EN 13611:2015, 7.2.2.1. 

7.2.2.2 Äußere Dichtheit 

Nach EN 13611:2015, 7.2.2.2. 

7.2.2.3 Innere Dichtheit 

EN 13611:2015, 7.2.2.3, gilt nicht. 

7.3 Torsion und Biegung 

7.3.1 Allgemeines 

Nach EN 13611:2015, 7.3.1. 

7.3.2 Torsions- und Biegemomente 

Nach EN 13611:2015, 7.3.2. 

7.4 Nenndurchfluss 

Nach EN 13611:2015, 7.4. 

7.5 Dauerhaftigkeit 

Nach EN 13611:2015, 7.5. 

7.6 Prüfungen hinsichtlich des Leistungsverhaltens für elektronische Regel- und 
Steuergeräte 

EN 13611:2015, 7.6, gilt nicht. 
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7.7 Langzeitverhalten von elektronischen Regel- und Steuergeräten 

EN 13611:2015, 7.7, gilt nicht. 

7.8 Datenaustausch 

EN 13611:2015, 7.8, gilt nicht. 

7.101 Abscheidegrad gegenüber dem Prüfstaub 

7.101.1 Anforderung 

Ein Gasfilter muss einen Abscheidegrad aufweisen von: 

  mindestens 85 % bei einem Filterelement aus Nadelfilz oder Zellulose; oder 

  mindestens 75 % bei einem Filterelement aus Polypropylenfasern oder anderen filternden Materialien. 

ANMERKUNG Diese Werte dienen der qualitativen Bewertung des Filterelements einschließlich seiner Einbaulage im 
Filtergehäuse bei Verwendung des festgelegten Prüfstaubs. 

7.101.2 Prüfung 

Alle Gewichtsmessungen sind unter denselben Feuchtebedingungen vorzunehmen. 

Der mit einem neuen Filterelement versehene Gasfilter wird nach Bild 1 geprüft. Das Gewicht des sauberen 
Filterelements wird auf 0,1 g bestimmt. Jede Staubauffangeinrichtung nach Anhang AA wird gewogen und im 
Anschluss fest am Ende des Ausgangsrohres angebracht. 

Die Staubdosierung mit einer Sonde im Eingangsrohr muss konstant mit einer Fehlergrenze von höchstens 
! 0,2 g/h des Prüfstaub-Massenstroms erfolgen. 

Die Prüfung ist mit einem konstanten Luftvolumenstrom durchzuführen, der einer Strömungsgeschwindigkeit 
von (20 ! 0,5) m/s am Eingangsrohr des Prüfgerätes entspricht, und die erforderliche Prüfstaubmasse von 
70 mg/m3 Luft ist zuzuführen. Als Prüfstaub für diese Prüfung ist Arizona-Prüfstaub, fein (Typ A2), nach 
ISO 12103-1:1997 zu verwenden. Mögliche Feuchteeinflüsse auf das gesamte Prüfgerät sind zu vermeiden. 
Die Prüfstaubaufgabe ist zu beenden, wenn der in der Einbau- und Betriebsanleitung festgelegte höchst-
zulässige Differenzdruck erreicht ist, spätestens jedoch nach einer zugeführten Prüfstaubmenge von 30 g. 
Der Luftvolumenstrom ist für weitere 2 min aufrechtzuerhalten. 

Zur Berechnung des Abscheidegrades ist nach der Prüfung das Gewicht des Filterelements einschließlich der 
zurückgehaltenen Prüfstaubmenge im Filtergehäuse zu bestimmen (Gewicht1). Darüber hinaus ist das 

Gewicht der Prüfstaubmenge im Ausgangsrohr des Prüfgerätes sowie im Staubauffangbeutel zu ermitteln 
(Gewicht2). Der Abscheidegrad ist zu berechnen durch (Gewicht1 " 100)/(Gewicht1 # Gewicht2). 

Der Abscheidegrad muss 7.101.1 entsprechen. 
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Legende 

1 Staubgenerator 
2 Staubdosiersonde 
3 Gasfilter 
4 Differenzdruckmesseinrichtung 
5 Staubauffangeinrichtung (siehe Anhang AA) 

Bild 2 — Prüfgerät für den Abscheidegrad 

  Eingangs- und Ausgangsrohre des Prüfgerätes müssen aus nichtrostendem Stahl hergestellt sein; 

  das Eingangsrohr des Prüfgerätes muss mit einer Staubsonde versehen sein; diese muss 

  in ausreichender Entfernung vom Druckmesspunkt am Eingangsrohr angebracht sein; 

  eine Länge von etwa 0,5 m aufweisen; 

  am Umfang des Eingangsrohrs angebracht sein; 

  aus nichtrostendem Stahl hergestellt sein (12 mm ! 1,5 mm; bei der Prüfung von kleineren 
Gasfiltergrößen ist die Staubsonde an kleinere Durchmesser anzupassen); 

  in einem Winkel von 30° zum Eingangsrohr bis in Rohrmitte angebracht sein; 

  so konstruiert sein, dass ihr Ausgang auf einer Länge von 30 mm konzentrisch zur Eingangsrohr-
achse verläuft; 

  an den Staubgenerator angeschlossen sein; 

  das Ausgangsrohr des Prüfgerätes muss mit einem Staubauffangbeutel nach Anhang AA versehen sein. 

8 Elektrische Anforderungen 

EN 13611:2015, Abschnitt 8, gilt nicht. 

9 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

EN 13611:2015, Abschnitt 9, gilt nicht. 
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10 Kennzeichnung, Einbau- und Bedienungsanleitung 

10.1 Kennzeichnung 

EN 13611:2015, 10.1, wird durch Folgendes ersetzt: 

Mindestens die folgenden Angaben müssen dauerhaft an deutlich sichtbarer Stelle auf dem Gasfilter gekenn-
zeichnet sein: 

a) Hersteller und/oder dessen Kennzeichen; 

b) Typbezeichnung; 

c) maximaler Eingangsdruck, in Pa oder kPa; 

d) Umgebungstemperaturbereich; 

e) Gruppe 1, sofern zutreffend; 

f) Gasdurchflussrichtung durch (z. B. gegossenen oder geprägten) Pfeil; 

g) Herstellungsdatum (mindestens Jahresangabe) – kodierte Angabe zulässig. 

10.2 Einbau- und Betriebsanleitung 

EN 13611:2015, 10.2, wird durch Folgendes ersetzt: 

Die Anleitungen müssen alle maßgebenden Angaben zu Verwendung, Einbau, Betrieb und Wartung 
enthalten, insbesondere: 

a) Gruppe 1 oder 2; 

b) Gasfamilien, für die der Gasfilter geeignet ist; 

c) maximaler Eingangsdruck, in Pa oder kPa; 

d) Umgebungstemperaturbereich; 

e) Einbaulage(n); 

f) Gasanschlüsse; 

g) Hinweis für den Installateur hinsichtlich der Berücksichtigung von z. B. Bedingungen für eingangsseitigen 
Druck (Überdruck am Eingang bei Ausfall ausgangsseitiger Bauteile); 

h) Nenndurchfluss in m3/h; 

i) Leistungsgrenzen, höchstens  p über den Gasfilter; 

j) Art des filternden Materials. 

10.3 Warnhinweis 

Nach EN 13611:2015, 10.3. 
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Anhang A 
(informativ) 

 
Leer 

ANMERKUNG Der Inhalt von Anhang A „Gasanschlüsse, die in den verschiedenen Ländern üblich sind“ wurde aus 
diesem Dokument gelöscht, da diese Angaben für diese Europäische Norm nicht länger erforderlich sind. 
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Anhang B 
(informativ) 

 
Dichtheitsprüfung für Gas-Regeleinrichtungen — Volumetrisches 

Verfahren 

Nach EN 13611:2015, Anhang B. 
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Anhang C 
(informativ) 

 
Dichtheitsprüfung für Gas-Regeleinrichtungen — Druckabfallverfahren 

Nach EN 13611:2015, Anhang C. 
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Anhang D 
(normativ) 

 
Umrechnung des Druckabfalls in die Leckrate 

Nach EN 13611:2015, Anhang D. 
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Anhang E 
(normativ) 

 
Fehlerarten elektrischer/elektronischer Bauteile 

EN 13611:2015, Anhang E, gilt nicht. 
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Anhang F 
(normativ) 

 
Zusätzliche Anforderungen an Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion 

und druckhaltende Ausrüstungsteile nach der EU-Richtlinie 97/23/EG 

Nach EN 13611:2015, Anhang F. 
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