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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16903:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohr-
leitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten
wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA ,Priifverfahren fiir Rohre” im
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Dies ist der zweite Norm-Entwurf fiir die EN 16903. Das CEN/TC 155 hat entschieden, einen zweiten Norm-
Entwurf zu veréffentlichen, da im Ergebnis der Umfrage zu prEN 16903:2015 umfangreiche Anderungen im
Text vorgenommen wurden.

Die in diesem Dokument zitierten Europdischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit
gleicher Zahlnummer veroéffentlicht.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefen, ist die englische Originalfassung der prEN 16903 bei-

gefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch
fiir den englischen Text.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16903:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohr-
leitungssysteme und Schutzrohrsysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt.
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Einleitung

Die Europaische Norm EN 15804 liefert Grundregeln fiir die Produktkategorie samtlicher Bauprodukte und
-leistungen. Sie bietet eine Grundlage, um sicherzustellen, dass alle Umweltproduktdeklarationen (EPD,
en: environmental product declarations) fiir Bauprodukte, Bauleistungen und Bauprozesse in einheitlicher
Weise abgeleitet, verifiziert und dargestellt werden.

Diese Europdische Norm beruht auf EN 15804 und legt die Produktkategorieregeln fiir Umweltprodukt-
deklarationen (EPD) von erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystemen fest.

Eine EPD kommuniziert verifizierbare, genaue, unmissverstandliche Umweltinformationen fiir Produkte und
ihre Anwendungen und unterstiitzt damit wissenschaftlich fundierte, faire Entscheidungen und schafft einen
Anreiz fiir eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltqualitdt unter Nutzung der Mechanismen des
Marktes.

Der Normungsprozess erfolgte in Ubereinstimmung mit EN ISO 14025. Alle allgemeinen Themen werden fiir
alle Produkttypen horizontal behandelt, um vertikale (zweigspezifische) Abweichungen zu minimieren.

Die EPD-Informationen werden in Informationsmodulen nach EN 15804 ausgedriickt, die eine einfache
Organisation und Darstellung von Datenpaketen iiber den Lebenszyklus von erdverlegten Kunststoff-
Rohrleitungssystemen (Anlagen) zulassen. Dieser Ansatz setzt voraus, dass die zugrunde gelegten Daten
konsistent, reproduzierbar und vergleichbar sind.

Die EPD wird so dargestellt, dass eine Aggregation (Zusammenfassung) moglich wird, um vollstandige Infor-
mationen fiir Anlagen zu liefern. Diese Norm behandelt weder die Aggregation auf Gebdudeebene, noch
beschreibt sie die Regeln fiir die Anwendung der EPD in einer Bewertung von Gebauden.

Die Norm behandelt eine begrenzte Anzahl von quantifizierbaren vorgegebenen Parametern nach EN 15804.

Zukiinftige Uberarbeitungen konnen zusitzliche vorgegebene Parameter entsprechend den Anderungen an
EN 15804 einbeziehen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm stellt Produktkategorieregeln (PCR, en: product category rules) fiir Typ-III-Umwelt-
produktdeklarationen, wie in EN ISO 14025 und EN 15942 beschrieben, fiir ,erdverlegte Kunststoff-Rohr-
leitungssysteme” fiir erdverlegte drucklose und Druckanwendungen auf3erhalb der Gebaudestruktur auf.

Diese PCR decken den gesamten Lebenszyklus ,,von der Wiege bis zur Bahre“ ab.

ANMERKUNG 1 Die PCR wird auf alle Produkte angewendet, die durch diese Anwendung durch TC 155 abgedeckt
werden. Eine Liste der Produktnormen ist in Anhang C enthalten.

Diese Europaische Norm legt die Regeln fiir die Produktkategorie von Bauprodukten fest, wie in EN 15804
festgelegt, und ist fiir die Anwendung in Zusammenhang mit EN 15804 vorgesehen.

ANMERKUNG 2 Fiir die Anwendung dieser Norm wird der Begriff ,Gebdaude” stets ersetzt durch ,erdverlegte Kunst-
stoff-Rohrleitungssysteme* oder ,Anlagen®.

Die grundlegenden PCR (wie EN 15804):

— legen die zu deklarierenden Parameter und die Art fest, wie sie zusammengefiihrt und kommuniziert
werden;

— beschreiben, welche Phasen des Lebenszyklus eines Produkts in der EPD beriicksichtigt werden und
welche Prozesse in die Phasen des Lebenszyklus einzubeziehen sind;

— legen die Regeln fiir die Entwicklung von Szenarien fest;

— umfassen die Regeln zur Berechnung der Sachbilanz und der Wirkungsabschatzung, die der EPD zu-
grunde liegen, einschliefllich der Festlegung der zu verwendenden Datenqualitat;

— umfassen die Regeln fiir die Kommunikation vorgegebener Umwelt und Gesundheitsinformationen, die
fir ein Produkt, einen Bauprozess oder eine Bauleistung nicht von einer Okobilanz (LCA, en: life cycle

assessment) abgedeckt sind, soweit erforderlich;

— legen die Bedingungen fest, unter denen Bauprodukte auf der Basis der Informationen aus der EPD ver-
glichen werden kénnen.

Zusatzlich zu den allgemeinen Teilen der EN 15804 legt diese Europaische Norm zu erdverlegten Kunststoft-
Rohrleitungssystemen Folgendes fest:

— die funktionale Einheit;

— die Systemgrenzen;

— die Anlagenelemente;

— die Transportszenarien sowohl fiir die Ausgangsstoffe als auch fiir das vollstiandige System;
— die Grabenbedingungen;

— Referenz-Nutzungsdauer (RSL, en: reference service life);

— Szenarien fiir das Ende der Gebrauchsdauer;

— die Regeln zur Berechnung der Sachbilanz und der Wirkungsabschatzung, die der EPD zugrunde liegen.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schliefdlich aller Anderungen).

EN 476, Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserleitungen und -kandle

EN 805, Wasserversorgung — Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile aufSerhalb von
Gebduden

EN 12007-2:2012 Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zuldssigen Betriebsdruck bis ein-
schliefslich 16 bar — Teil 2: Spezifische funktionale Anforderungen fiir Polyethylen (MOP bis einschliefdlich
10 bar)

EN 15804:20124+A1:2013, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Grundregeln fiir
die Produktkategorie Bauprodukte

EN 15942:2011, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Kommunikationsformate
zwischen Unternehmen

EN ISO 14025:2010, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen — Typ IIl Umweltdeklarationen — Grund-
sdtze und Verfahren (ISO 14025:2006)

EN ISO 14044:2006, Umweltmanagement — Okobilanz — Anforderungen und Anleitungen (ISO 14044:2006)
3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15804:2012+A1:2013.

4 Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die Abkiirzungen nach EN 15804:2012+A1:2013.

5 Allgemeine Aspekte

5.1 Ziel der PCR fiir erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Wie EN 15804.

5.2 Arten von EPD nach einbezogenen Phasen des Lebenszyklus

Die Informationen in einer EPD auf der Grundlage einer Okobilanz miissen alle Phasen des Lebenszyklus und
die Informationsmodule A1 bis C4 abdecken und diirfen auch Modul D (siehe Bild 1) einbeziehen.
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INFORMATIONEN ZUR GEBAUDEBEURTEILUNG

ERGANZENDE INFORMATIONEN
AUSSERHALB DES LEBENS-
ZYKLUS DES GEBAUDES

ANGABEN ZUM LEBENSZYKLUS DES GEBAUDES
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1) Einbeziehung fur ein deklariertes Szenarion

2) Wenn alle Szenarien gegeben sind

Bild 1 — Arten der EPD nach einbezogenen Phasen des Lebenszyklus sowie Phasen des Lebenszyklus
und Module fiir die Bewertung der Anlage

5.3 Vergleichbarkeit von EPD fiir Bauprodukte

Wie EN 15804 mit folgender Ausnahme:

— Soziale und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit werden nicht abgedeckt.

— Wenn ein Vergleich durchgefiihrt wird, hat dieser auf der Grundlage der gleichen funktionalen Einheit,
der gleichen Anordnung mit der gleichen erforderlichen Mindest-Durchflusskapazitit der Ausldsse, der
gleichen Verlegung, den gleichen Annahmen und den gleichen Anforderungen an die Datenqualitdt zu
erfolgen.

5.4 Zusatzliche Informationen

Wie EN 15804.

5.5 Eigentum, Verantwortung und Haftung fiir die EPD

Wie EN 15804.

5.6 Kommunikationsformate

Wie EN 15804.
6 Produktkategorieregeln fiir die Okobilanz
6.1 Produktkategorie

Die Produktkategorie, auf die sich diese Norm bezieht, umfasst alle erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme und die zugehorigen Leistungen fiir alle Phasen des Lebenszyklus.
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6.2 Phasen des Lebenszyklus und ihre einzubeziehenden Informationsmodule
6.2.1 Allgemeines

Wie EN 15804.

6.2.2 A1-A3, Herstellungsphase, Informationsmodule

Wie EN 15804.

6.2.3 A4-A5, Errichtungsphase, Informationsmodule

Wie EN 15804.

6.2.4 B1-B5, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf die erdverlegten Kunststoff-
Rohrleitungssysteme beziehen

Die Nutzungsphase, die sich nur auf die erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssysteme bezieht, umfasst:
— B1, Einsatz oder Anwendung des installierten Produkts;
— B2, Instandhaltung;
Wie EN 15804 bei:
— Wassereinsatz fiir Reinigungszwecke;
— Reinigungsmittel;
— Energieeinsatz flir Reinigungszwecke.
— B3, Reparatur;
— B4, Erneuerung;
— BS5, Verbesserung/Modernisierung.

6.2.5 B6-B7, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf den Betrieb der erdverlegten
Kunststoff-Rohrleitungssysteme beziehen

Wie EN 15804 mit allgemeinem Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme.

6.2.6 C1-C4, Entsorgungsphase, Informationsmodule
Wie EN 15804.
6.2.7 D, Gutschriften und Lasten auf3erhalb der Systemgrenze, Informationsmodul

Wie EN 15804.
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6.3 Rechenregeln fiir die Okobilanz

6.3.1 Funktionale Einheit

Wie EN 15804 mit folgender Ausnahme:

Die funktionale Einheit muss ein typisches erdverlegtes Rohrleitungssystem zum Transport von Fliissigkei-
ten (Abwasser, Wasser oder Gas) sein (Drucksystem nach EN 12007 und EN 805 oder druckloses System
nach EN 476) mit einer Lange von 100 m und einer RSL von 100 Jahren, berechnet je Jahr.

Die fiir die funktionale Einheit eingesetzten Rohrleitungssysteme diirfen bestehen aus:

— Rohren;

—  Formstiicken;

— Dichtungen;

— Armaturen;

— Einsteigschachten;

—  Kontrollschichten;

— usw.

ANMERKUNG 1 Die Einzelheiten zur Auslegung und Verlegung von erdverlegten Rohrleitungssystemen kénnen EN 1610,
ISO/TS 10465-1, CEN/TS 14578, CEN/TS 15223 und CEN/TR 1046 entnommen werden.

Bei der Verlegung von erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystemen miissen die nationalen Anforderungen
befolgt werden.

6.3.2 Deklarierte Einheit
Nicht relevant.
6.3.3 Referenz-Nutzungsdauer (RSL)

Bei erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystemen wird unabhangig von ihrem Werkstoff von einer RSL von
100 Jahren ausgegangen.

6.3.4 Systemgrenzen

6.3.4.1 Allgemeine Anforderungen
Wie EN 15804.

6.3.4.2 Herstellungsphase

Wie EN 15804 mit folgender Ausnahme:
6.3.4.3 Errichtungsphase

Wie EN 15804.
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6.3.4.4 Nutzungsphase

6.3.4.4.1 Allgemeine Anforderungen

Wie EN 15804.

6.3.4.4.2 B1-B5, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf die Bausubstanz beziehen
Wie EN 15804.

— B1 Nutzung des eingebauten Produkts hinsichtlich aller Emissionen in die Umwelt (sofern nicht
durch B2-B7 erfasst);

Wie EN 15804.
— B2 Instandhaltung;

Wie EN 15804 mit allgemeinem Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme.

— B3 Reparatur;

Wie EN 15804 mit allgemeinem Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme.

— B4 Erneuerung;

Wie EN 15804 mit allgemeinem Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme.

— B5 Verbesserung/Modernisierung;

Wie EN 15804 mit allgemeinem Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme.

6.3.4.4.3 B6-B7 Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf den Betrieb des Gebaudes
beziehen

— B6 Energieeinsatz fiir den Betrieb der technischen Gebdudeausriistung

Wie EN 15804 mit allgemeinem Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme.

Der Schwerpunkt der EPD sollte nicht auf der Nutzungsphase (z.B. Energieeinsatz) liegen; die Nut-
zungsphase ist fiir einen sehr grofien Teil der Umwelteinfliisse verantwortlich, zum Beispiel wenn
Pumpen berticksichtigt werden.

— B7 Wassereinsatz fiir den Betrieb der technischen Gebaudeausriistung

Wie EN 15804 mit allgemeinem Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme.

6.3.4.5 Entsorgungsphase

Wie EN 15804
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6.3.4.6 Gutschriften und Lasten jenseits der Grenzen des Produktsystems in Modul D
Wie EN 15804.

6.3.5 Kriterien fiir eine Nichtbetrachtung von Inputs und Outputs

Wie EN 15804.

6.3.6 Auswahl der Daten

6.3.6.1 Allgemeines

Wie EN 15804 mit folgender Ausnahme:

Die Herstellungsphase muss mit der Festlegung der Werkstoffzusammensetzung (Rezeptur einschliefilich
Rezyklaten, sofern zutreffend) aller Bauteile des Rohrleitungssystems beginnen.

Zu LCA/EPD-Zwecken, mussen die geeignetsten und am ehesten reprasentativen, durchschnittlichen Daten
in Ubereinstimmung mit 6.3.6 der EN 15804 verwendet werden. Wenn keine spezifischen Daten verfiigbar
sind, konnen geeignete und o6ffentlich verfiighare Daten fiir jene Prozesse verwendet werden, welche der
Produzent nicht beeinflussen kann (Strommix, Produktion von Rohstoffen, usw.) (siehe auch Tabelle 1).

Daten von Zubehorteilen (Abdichtungen, Schmierung fiir Anlagen, usw.) sollten von deren Herstellern oder
aus generischen Datenbanken bezogen werden.

Tabelle 1 — Anwendung generischer und spezifischer Daten

Module Module A1-A3 A4 und A5 B1-B7 C1-C4
Herstellung von Produktherstellung Einbau- Nutzungs- Entsorgungs-
Verbrauchsstoffen, prozesse prozesse prozesse
Rohstoffen

Prozess- | Vorgelagerte Prozesse | Prozesse, auf die der Nachgelagerte Prozesse (downstream)

typ (upstream) Hersteller Einfluss hat
Generische und/oder | Durchschnittliche Generische oder durchschnittliche oder

Daten- s e oo
herstellerspezifische oder spezifische Daten | spezifische Daten

typ Daten des Herstellers

Die Quelle der Daten ist anzugeben.
6.3.6.2 Datenauswahl fiir die Phasen A1l bis A3 des Lebenszyklus

— A1 Extraktion und Aufbereitung von Rohstoffen (z. B. Bergbauprozesse) und Biomasseproduktion und
-aufbereitung (z. B. land- oder forstwirtschaftliche Aktivitaten);

— generische Datenbank.

— A1l Erzeugung von Strom, Dampf und Warme aus primaren Energiequellen, einschliefilich deren Extrak-
tion, Raffinieren und Transport;

— generische Datenbank;

— Bestimmung des Strommixes.
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— A1 Energieriickgewinnung bzw. andere Arten von Riickgewinnung aus Sekundarbrennstoffen, jedoch
ohne die Prozesse, die Teil der Abfallbehandlung des vorausgehenden Produktsystems sind;

— A2 Transport bis zum Werktor und interne Transporte;
— Transportentfernungen;
— Transportarten (Wasser, Schiene usw.);
— Artund Grofie des Transportfahrzeugs;
— Fahrzeuglasten pro Reise.
— A3 Herstellung von Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. Schmierstoffe fiir die Verlegung);
— die LCA-Daten miissen fallspezifisch, sofern verfiligbar, oder generisch sein;
— Energieverbrauch (kWh/kg Produkt);
— Wassereinsatz (m3/kg Produkt);
— Verpackung von Rohstoffen (kg/kg Produkt fiir alle Verpackungsmaterialien);
— Schmierstoff (sofern zutreffend) (kg/kg Produkt).
— A3 Herstellung von Produkten (Bauteile von Rohrleitungssystemen);
— Energieverbrauch (kWh/kg Produkt);
— Wassereinsatz (m3/kg Produkt);
— Verpackung von Rohstoffen (kg/kg Produkt fiir alle Verpackungsmaterialien);
— Kennzeichnungsmaterial (z. B. Tinte, Farbstreifen usw., sofern zutreffend) (kg/kg Produkt);
— Kennzeichnungsstreifen (sofern zutreffend) (kg/kg Produkt).
— A3 Herstellung der Produktverpackung;

— vom Hersteller der Bauteile des Rohrleitungssystems verwendete Menge von Verpackungsmateria-
lien (kg/kg).

— generische Datensitze fiir die Verpackungsherstellung.

— A1-A3 Die Prozesse bis zum Ende des Abfallstatus oder zur Beseitigung von Restabfall, einschlief3lich
von Verpackungen, die das Werk nicht mit dem Produkt verlassen;

— vom Hersteller der Bauteile des Rohrleitungssystems erzeugte Menge von Produktionsabféllen.

— generische oder landerspezifische, regionale oder européische Szenarien fiir die Abfallbehand-
lung.

Die in dieser Europdischen Norm angegebenen Regeln zur Definition des Endes des Abfallstatus gelten
unabhdngig von der geographischen Verbreitung eines Produktsystems.
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ANMERKUNG Die Abfille, die in dieser Phase des Lebenszyklus entstehen, konnen das Endes des Abfallstatus errei-
chen, sofern sie den Bedingungen nach 6.3.4.5, Entsorgungsphase, entsprechen.

6.3.6.3 Datenauswabhl fiir die Phasen A4 bis A5 des Lebenszyklus

— A4 Transport des gesamten Systems einschlief3lich aller Hilfs- und Betriebsstoffe vom Werkstor bis zur
Baustelle;

— Transportentfernungen;

— Transportarten (Wasser, Schiene usw.);
— Artund Grofe des Transportfahrzeugs;
— Fahrzeuglasten pro Reise.

— A4-A5 Verluste an Bauprodukten (zusatzliche Herstellungsprozesse, um den Verlust an Produkten aus-
zugleichen);

— ist unter Herstellungsphase zu betrachten.
— A4-A5 Abfallbehandlung von Abféllen aus der Produktverpackung und infolge von Produktverlusten
wahrend der Bauprozesse bis zur vollstindigen Abfallbehandlung oder bis zur Beseitigung von Restab-

fallen;

— Szenarien fiir die Handhabung von Abfillen sind in Ubereinstimmung mit der Abfallhandhabung in
anderen Phasen des Lebenszyklus zu entwickeln, sofern relevant.

— generische oder landerspezifische, regionale oder europdische Szenarien fiir die Abfallbehand-
lung.

— Transport in die Abfallbehandlungsstatten ist nach C.3 zu betrachten.
— A5 Einbau des Produkts ins Gebaude, einschliefdlich Herstellung und Transport von Hilfs- und Betriebs-
stoffen sowie jeglicher Energie bzw. jeglichen Wassers fiir den Einbau oder fiir den Betrieb auf der

Baustelle. Dieses Modul beinhaltet auch Verarbeitungsschritte des Produkts auf der Baustelle.

— Vorbereitung des Grabens fiir die Verlegung des Kunststoff-Rohrleitungssystems (Ausschachtung)
nach EN 1610. Der Verbau zur Grabenabstiitzung liegt aufserhalb der Grenzen dieser PCR;

— Verlegung des Rohrleitungssystems im Graben;

— im Verlegungsprozess verwendete Hilfsstoffe und -produkte sind fiir die funktionale Einheit zu
betrachten (z. B. Schmierstoffe fiir die Muffen usw.);

— Ausschachtung des Grabens (m3);
— Transport des Bodens ins Depot (km);
— Transportentfernungen;

— Transportarten (Wasser, Schiene usw.);
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— Artund Grofde des Transportfahrzeugs;
— Fahrzeuglasten pro Reise.
— Bettung und Verfiillung (m3);
— Transport aus Depot oder Mine (km);
— Transportarten;
— Transportentfernungen;
— Beschreibung des Transportfahrzeugs (Art und Grofse).
— Bestimmung der Fahrzeuglast pro Reise;
— erforderlicher Energieeinsatz fiir die Verlegung;
— Ausschachtung des Grabens (M]);
— Einbringen der Bettung, Verfiillung (M]);
— Verdichtung der Bettung und Verfiillung (M]).
— erforderlicher Wassereinsatz fiir die Verlegung (Reinigung und Priifung) (m3).
6.3.6.4 Datenauswabhl fiir die Phasen B1 bis B5 des Lebenszyklus

— B1 Nutzung des eingebauten Produkts hinsichtlich aller Emissionen in die Umwelt (sofern nicht
durch B2-B7 erfasst);

Wie EN 15804.
— B2 Instandhaltung;
— Reinigung.
— Wassereinsatz (m3);
— Reinigungsmitteleinsatz (sofern zutreffend) (I/m3 Reinigungswasser);
— Energieeinsatz (M]).
— B3 Reparatur;
Allgemein ist das Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme an-
zuwenden, wenn jedoch die Bedingungen die Anwendung anderer Szenarien erfordern, so kann dies
erfolgen. Alle Schritte der Verlegung miissen berticksichtigt werden.
— B4 Austausch/Ersatz;
Allgemein ist das Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme an-

zuwenden, wenn jedoch die Bedingungen die Anwendung anderer Szenarien erfordern, so kann dies
erfolgen. Alle Schritte der Verlegung miissen beriicksichtigt werden.
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— B5 Verbesserung/Modernisierung.
Allgemein ist das Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme an-
zuwenden, wenn jedoch die Bedingungen die Anwendung anderer Szenarien erfordern, so kann dies
erfolgen. Alle Schritte der Verlegung miissen beriicksichtigt werden.

6.3.6.5 Datenauswahl fiir die Phasen B6 bis B7 des Lebenszyklus

— B6 Energieeinsatz fiir den Betrieb der technischen Gebidudeausriistung
Allgemein ist das Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme an-

zuwenden, wenn jedoch die Bedingungen die Anwendung anderer Szenarien erfordern, so kann dies
erfolgen. Alle Schritte der Verlegung miissen beriicksichtigt werden.

— B7 Wassereinsatz fiir den Betrieb der technischen Gebaudeausriistung
Allgemein ist das Szenario ohne Auswirkungen auf erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme an-
zuwenden, wenn jedoch die Bedingungen die Anwendung anderer Szenarien erfordern, so kann dies
erfolgen. Alle Schritte der Verlegung miissen berticksichtigt werden.

6.3.6.6 Datenauswabhl fiir die Phasen C1 bis C4 des Lebenszyklus

— (€1 Demontage, einschliefilich Riickbau oder Abbruch, des Produkts aus der Anlage, einschliefdlich einer
ersten Sortierung der Materialien auf der Baustelle;

— Der Anteil des ausgegrabenen (ausgebauten) Teils des erdverlegten Rohrleitungssystems ist als
spezifischer Wert festzulegen, der das Verhaltnis der funktionalen Einheit widerspiegelt;

— Falls kein spezifischer Wert festgelegt werden kann, sollte ein spezifisches lokales (Land oder
Region) Verhaltnis angewendet werden;

— Ist weder ein fallspezifisches noch ein spezifisches lokales Verhaltnis verfiigbar, ist ein mittleres
Verhaltnis von 5 % anzuwenden.

— C2 Transport des ausrangierten Produkts als Teil der Abfallbehandlung, z. B. in einen Recyclinghof,
sowie der Transport des Abfalls, z. B. zur endgiiltigen Beseitigung.

Mindestens die folgenden Punkte sind fiir den Transport der ausgegrabenen Systembauteile zu allen
Behandlungen in der Entsorgungsphase festzulegen:

— Transportarten;
— Transportentfernungen;
— Artund Grof3e des Fahrzeugs;
— Fahrzeuglasten pro Reise.

— (3 Abfallbehandlung, z. B. Sammlung von Abfallfraktionen aus dem Abriss und Abfallbehandlung von
Materialfliissen, die fiir eine Wiederverwendung, Wiederverwertung und Energieriickgewinnung vorge-
sehen sind. Die Abfallbehandlung muss modelliert werden und die Elementarfliisse miissen in die Sach-

bilanz eingehen.

ANMERKUNG 1 Materialien kénnen nur dann als Materialien fiir die Energieriickgewinnung in Betracht gezogen
werden, wenn sie das Ende des Abfallstatus erreicht haben, vorausgesetzt, der Energieriickgewinnungsprozess weist
eine Energieeffizienzrate von mehr als 60 % auf.
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— Szenarien fiir das Ende des Abfallstatus sind zu betrachten. Sie miissen mindestens enthalten:
— Mechanische Wiederverwertung;
— Verbrennung;
— Belassen im Boden.

— Ist fiir erdverlegte Systeme kein bestimmtes Szenario fiir das Lebensdauerende verfiigbar, ist das fol-
gende Szenario anzuwenden:

— Mechanische Wiederverwertung: 2,5 %;
— Verbrennung: 2,5 %;
— Belassen im Boden: 95 %.

— (4 Abfallbewirtschaftung einschliefilich der physikalischen Vorbehandlung und des Deponiebetriebs.

ANMERKUNG 2 Eine besondere Art der Entsorgung von erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystemen ist das Belas-
sen des Rohrleitungssystems im Boden ohne jegliche Behandlung.

ANMERKUNG 3 Die Abfallbehandlung ist Teil des untersuchten Produktsystems. Im Fall von Materialien, die das Sys-
tem als Sekundarstoffe oder -brennstoffe verlassen, sind Prozesse wie Sammlung und Transport vor dem Erreichen des
Endes des Abfallstatus in der Regel Teil der Abfallbehandlung des untersuchten Produktsystems.

In Modul C4 werden Lasten (z.B. Emissionen) aus der Abfallbeseitigung entsprechend dem Verursacher-
prinzip als Teil des untersuchten Produktsystems angesehen.

6.3.7 Anforderungen an die Datenqualitit

Wie EN 15804.

6.3.8 Entwicklung von Szenarien auf Produktebene

Wie EN 15804.

6.3.9 Einheiten

Wie EN 15804.

6.4 Sachbilanz

6.4.1 Datensammlung

Die Datensammlung muss der Anleitung nach EN ISO 14044:2006, 4.3.2, folgen.
6.4.2 Berechnungsverfahren

Wie EN 15804.

6.4.3 Allokation von Input-Fliissen und Output-Emissionen
6.4.3.1 Allgemeine Anforderungen

Wie EN 15804.
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6.4.3.2 Allokation von Co-Produkten

Wie EN 15804.

6.4.3.3 Allokationsverfahren fiir Wiederverwendung, Wiederverwertung und Riickgewinnung
Wie EN 15804.

ANMERKUNG  Fiir die Herstellung von Komponenten fiir Rohrleitungssysteme ist die Allokation von Co-Produkten
nicht relevant.

6.5 Wirkungsbewertung

Wie EN 15804.

7 Inhalt der EPD

7.1 Deklaration der allgemeinen Informationen

Wie EN 15804.

7.2 Deklaration der Umweltparameter aus der Okobilanz
7.2.1 Allgemeine Anforderungen

Wie EN 15804.

7.2.2 Regeln fiir die Deklaration der Informationen aus der Okobilanz nach Modulen
Wie EN 15804.

7.2.3 Parameter zur Beschreibung der Umweltauswirkungen
Wie EN 15804.

7.2.4 Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes
Wie EN 15804.

7.2.5 Sonstige Umweltinformationen, die verschiedene Abfallkategorien und Output-Fliisse
beschreiben

Wie EN 15804.
7.3 Szenarien und zusatzliche technische Informationen
7.3.1 Allgemeines

Wie EN 15804 mit der Begrenzung auf EPD, welche die Option des gesamten Lebenszyklus ,von der Wiege
bis zur Bahre“ einbeziehen.

7.3.2 Errichtungsphase
7.3.2.1 A4, Transport zur Baustelle

Wie EN 15804.
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