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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN16903:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC155 �Kunststoff-  

Rohrleitungssysteme und  Schutzrohrsysteme� erarbeitet,  dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) 

gehalten wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA054-05-02-AA �Prufverfahren fur 

Rohre� im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfalle  in der Ubersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefugt.  Die Nutzungs-
bedingungen  fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  fur den englischen Text.  

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 22057 siehe DINEN ISO22057 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO22057, Nachhaltigkeit  von Gebäuden und  Ingenieurbauwerken�  Datenvorlagen  für  die 

Verwendung  von Umweltproduktdeklarationen (EPDs)  für  Bauprodukte  in  der  

Bauwerksinformationsmodellierung (BIM)  
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Dieses Dokument  (prEN16903:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC155 �Kunststoff-  

Rohrleitungssysteme und  Schutzrohrsysteme� erarbeitet,  dessen Sekretariat von NEN gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  
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Einleitung 

Die Europaische Norm EN15804+A2 enthalt  Grundregeln fur die Produktkategorie samtlicher  Bauprodukte  

und  -leistungen.  Sie bietet eine Grundlage,  um  sicherzustellen, dass alle  Umweltproduktdeklarationen  (EPD, 

en: environmental product declarations) fur Bauprodukte,  Bauleistungen  und  Bauprozesse in einheitlicher 

Weise abgeleitet,  verifiziert und  dargestellt werden. 

Dieses Dokument,  das auf  EN15804+A2 beruht,  legt  die Produktkategorieregeln fur Umweltproduktdekla-
rationen (EPD) fur außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme und  deren 

wesentliche strukturelle  Bauteile  fest.  

Eine EPD kommuniziert verifizierbare, genaue,  unmissverstandliche Umweltinformationen fur Produkte und  

ihre Anwendungen und  unterstutzt  damit  wissenschaftlich fundierte, faire Entscheidungen und  schafft einen 

Anreiz fur eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltqualitat  unter Nutzung  der Mechanismen des Mark-
tes. 

Der Normungsprozess erfolgte in Ubereinstimmung mit  EN ISO14025. Alle  allgemeinen  Themen werden fur 

alle  Produkttypen horizontal behandelt,  um  vertikale (zweigspezifische) Abweichungen zu minimieren. 

Die EPD-Informationen werden in Informationsmodulen nach  EN15804+A2 angegeben,  die eine einfache 

Organisation  und  Darstellung von Datenpaketen  uber den Lebenszyklus von erdverlegten Kunststoff-  

Rohrleitungssystemen (Anlagen)  zulassen.  Dieser Ansatz  setzt voraus, dass die zugrunde gelegten Daten 

konsistent,  reproduzierbar und  vergleichbar sein sollten. 

Die EPD wird so dargestellt,  dass eine Aggregation (Zusammenfassung) moglich wird, um  vollstandige Infor-
mationen  fur Anlagen  zu liefern. Dieses Dokument  behandelt  weder die Aggregation auf  Gebaudeebene, noch 

beschreibt es die Regeln  fur die Anwendung der EPD in einer Bewertung  von Gebauden. 

Die Norm behandelt  eine Reihe von quantifizierbaren vorgegebenen Parametern, die in EN15804+A2 definiert 

sind. Zukunftige Uberarbeitungen  durfen zusatzliche vorgegebene Parameter entsprechend den Anderungen 

an  EN15804+A2 einbeziehen. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument enthalt  Produktkategorieregeln (PCR, en: product category rules) fur Typ-III-  

Umweltproduktdeklarationen,  wie in EN ISO14025 und  EN15942 beschrieben, fur außerhalb  der 

Gebaudestruktur  erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme und  wesentliche strukturelle  Bauteile,  wie in 

der Liste der Produktnormen in  Anhang C  festgelegt.  

Die wesentlichen strukturellen  Bauteile  sind: 

� Rohre; 

� Formstucke (z. B.  Flanschkupplungen,  Bogen und  Reduzierstucke,  Ventile und  Elektroschweißformteile); 

� Einsteigschachte und  Kontrollschachte (wo zutreffend, z. B.  fur Abwasserleitungen  und  Abwasserkanale).  

Dieses Dokument  umfasst sowohl Druck- als  auch  drucklose Anwendungen. 

Die vorgesehene Funktion des betrachteten Systems ist der Transport von Flussigkeiten nach  EN476 (fur 

Abwasserkanale,  Abflusse und  Oberflachenwasser); EN805 (Wasserversorgung) oder EN12007 (Gasversor-
gung).  

Wenn keine Anwendungsnorm verfugbar ist,  kann  dieses Dokument  auch  fur andere Kunststoff- 

Rohrleitungssysteme, wie z. B.  Kabelschutzrohre und  Oberflachenwasser-Rohrleitungssysteme, verwendet 

werden. Dieses Dokument  legt  die Regeln  fur die Produktkategorie Bauprodukte  fest,  wie  in EN15804+A2 

festgelegt,  und  ist fur die Anwendung in Verbindung mit  EN15804+A2 vorgesehen. 

Wie auch  EN15804+A2 legt  dieses Dokument  Folgendes fest: 

� die funktionale  Einheit (bestehend aus  Rohren, Formstucken,  Einsteigschachten und  Kontrollschachten 

sowie zusatzliche Einheiten) und die deklarierte Einheit (bestehend aus  Rohren und/oder Formstucken  

und/oder Einsteigschachten und/oder Kontrollschachten); 

� die Systemgrenzen und  die zusatzlich zu deklarierenden Pflichtmodule; 

� die in die Verlegungsphase einzubeziehenden Prozesse; 

� Szenarien fur Module A4,  A5; 

� Verlegungsbedingungen fur die Nutzungsphase (B-Module);  

� die Referenz-Nutzungsdauer (RSL, en: reference service life); 

� Szenarien fur die Entsorgung. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

CEN/TS 1046, Thermoplastische Rohrleitungs- und  Schutzrohr-Systeme�  Leitungsbau  außerhalb der  

Gebäudestruktur  für  Rohrleitungssysteme  zur  Schwerkraftentwässerung  und  zur  Wasserversorgung  unter 

Druck�  Verlegung  im Rohrgraben  
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EN15804:2012+A2:20191, Nachhaltigkeit  von Bauwerken�  Umweltproduktdeklarationen� Grundregeln  für  

die  Produktkategorie  Bauprodukte  

FprEN15941, Nachhaltigkeit  von Bauwerken�  Datenqualität  für  die  Erfassung  der  Umweltqualität von 

Produkten und  Bauwerken�  Auswahl und  Anwendung  von  Daten 

EN15942, Nachhaltigkeit  von Bauwerken�  Umweltproduktdeklarationen� Kommunikationsformate 

zwischen Unternehmen  

EN ISO14025, Umweltkennzeichnungen  und  -deklarationen�  Typ III  Umweltdeklarationen� Grundsätze und  

Verfahren  

EN ISO14044:2006, Umweltmanagement�  Ökobilanz� Anforderungen  und  Anleitungen  (ISO 14044:2006)  

ISO 22057, Sustainability  in  buildings  and civil engineering  works� Data templates for  the  use of  

environmental product declarations (EPDs)  for  construction products in  building  information  modelling (BIM)  

European Life Cycle Data  Base.  Verfugbar  unter: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN15804:2012+A2:2019 und  die folgenden 

Begriffe. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

3.1  

Nennweite 

DN 

numerische Kennzahl  fur die Große  eines Bauteils,  ausgenommen Bauteile,  die durch die Gewindegroße  

gekennzeichnet sind, die ungefahr dem Herstellungsmaß in mm entspricht 

[QUELLE: EN12201] 

3.2  

Nenndruck 

PN 

numerische Bezeichnung fur Bezugszwecke, die sich auf  die mechanischen Eigenschaften eines Bauteils  eines 

Rohrleitungssystems bezieht 

[QUELLE: EN12201] 

3.3  

Ringsteifigkeitsklasse  

SN  

numerische Bezeichnung der Ringsteifigkeitsklasse des Rohrs oder des Formstucks, die eine praktische runde 

Zahl  ist und  die erforderliche Mindestringsteifigkeit des Rohrs oder die Steifigkeit des Formstucks angibt  

[QUELLE: ISO 9969:2016] 

1 Korrigiert durch EN15804:2012+A2:2019/AC:2021. 
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3.4  

außerhalb  der  Gebäudestruktur  erdverlegt  

fur die drucklose Anwendung außerhalb  von Gebauden, ist festgelegt als  der �Anwendungsbereich U�,  der mehr 

als  1m  vom Gebaude entfernt ist,  an  den das erdverlegte Rohrleitungssystem angeschlossen ist 

4  Abkürzungen 

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkurzungen  nach EN15804:2012+A2:2019. 

5  Allgemeine Aspekte 

5.1  Ziel  der  PCR für  außerhalb  der  Gebäudestruktur  erdverlegte  

Kunststoff-Rohrleitungssysteme  

Muss EN15804+A2 entsprechen. 

5.2  Arten von EPD nach einbezogenen Phasen des Lebenszyklus 

Die Arten von EPD, die nach  diesem Dokument  entwickelt  werden konnen,  sind nachstehend aufgefuhrt 

(Bild 1):  

� Wiege bis Werkstor mit  Optionen,  Module C1  bis C4 und  Modul D  (A1 bis A3, C, D und  zusatzliche Module.  

Das zusatzliche Modul,  das angegeben  werden muss, ist A4, A5 ist optional).  Diese Art von EPD muss auf  

einer deklarierten Einheit gelten und  gilt  fur die in Abschnitt 1  aufgefuhrten wesentlichen strukturellen  

Bauteile; 

� Wiege bis Werkstor mit  Optionen,  Module C1  bis C4 und  Modul D  (A1 bis A3, C, D und  zusatzliche Module.  

Das zusatzliche Modul,  das angegeben  werden muss, ist A4, A5 und/oder B1  bis B7  sind optional.).  Diese 

Art von EPD basiert auf  einer funktionalen  Einheit oder einer deklarierten Einheit.  Werden die B-Module  

und  das Verwendungsszenario nicht deklariert,  muss die EPD auf  einer deklarierten Einheit beruhen; siehe 

6.3.5.4.2 bezuglich der Definition von B-Modulen;  

� von der Wiege bis zur Bahre und  Modul D  (A, B,  C und  D). Diese Deklaration  muss sich auf  eine funktionale  

oder deklarierte Einheit beziehen; 

� von der Wiege bis Werkstor (A1 bis A3). Diese Phasen sind das Minimum,  das fur alle  wesentlichen Bauteile  

deklariert werden muss, die von der Deklaration  der Module C  und  D von EN15804:2012+A2:2019, 5.2 

ausgenommen sind, und  mussen auf  einer deklarierten Einheit basieren. Diese Art von EPD ist nicht fur 

Produkte zulassig, die biogenen Kohlenstoff enthalten.  
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Legende 

1 Austausch  von Bauteilen,  Teilen oder Systemen 

2 nur moglich, wenn die Bedingungen  zum Ausschluss der Deklaration  der Module  C1�C4 und  des Moduls  

D erfullt  sind 

Bild 1�  Arten der  EPD nach einbezogenen Phasen des Lebenszyklus sowie  Phasen des Lebenszyklus 

und Module  für  die  Bewertung  der  Anlage 

5.3  Vergleichbarkeit  von EPD für  Bauprodukte  

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

5.4  Zusätzliche Informationen  

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

5.5  Eigentum, Verantwortung  und Haftung für  die  EPD 

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

5.6  Kommunikationsformate  

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

6  Produktkategorieregeln  für  die  Ökobilanz  

6.1  Produktkategorie  

Die Produktkategorie, auf  die sich dieses Dokument  bezieht,  umfasst alle  Flussigkeiten transportierenden 

außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssysteme und  wesentlichen strukturellen  

Bauteile  nach EN476 (fur Abwasserkanale,  Abflusse und  Oberflachenwasser); EN805 (Wasserversorgung) 

oder EN12007 (Gasversorgung). 

Eine genauere Definition eines außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems 

und  von wesentlichen strukturellen  Bauteilen  wird in Abschnitt 1  zur Verfugung  gestellt.  

9  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 16903:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16903-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16903-2024-04


E DIN EN 16903:2024-04  

prEN  16903:2024  (D) 

6.2  Phasen des Lebenszyklus und ihre einzubeziehenden Informationsmodule  

6.2.1  Allgemeines 

Muss EN15804+A2 entsprechen. 

6.2.2  A1  bis  A3,  Herstellungsphase, Informationsmodule  

Muss EN15804+A2 entsprechen. 

6.2.3  A4  bis  A5,  Errichtungsphase, Informationsmodule  

Muss EN15804+A2 entsprechen. 

6.2.4  B1�B5,  Nutzungsphase, Informationsmodule,  die  sich auf  die  erdverlegten 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme beziehen 

Muss EN15804+A2 entsprechen. Zusatzlich  siehe 6.3.5.4.2. 

6.2.5  B6�B7,  Nutzungsphase, Informationsmodule,  die  sich auf  den Betrieb  der  erdverlegten 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme  beziehen 

Muss EN15804+A2 entsprechen und  zusatzlich: Szenarien fur B6 und  B7  in der EPD fur erdverlegte Kunststoff- 

Rohrleitungssysteme, die außerhalb  der Gebaudestruktur  verlegt sind, werden mit  einer Auswirkung  von Null  

berechnet (siehe 6.3.5.4.3). 

6.2.6  C1�C4,  Entsorgungsphase, Informationsmodule  

Muss EN15804+A2 entsprechen. 

6.2.7  D, Vorteile  und Lasten außerhalb  der  Systemgrenze, Informationsmodul  

Muss EN15804+A2 entsprechen. 

6.3  Rechenregeln für  die  Ökobilanz  

6.3.1  Funktionale oder  deklarierte  Einheit 

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

6.3.2  Funktionale Einheit 

Die funktionale  Einheit beruht  auf  der Funktion, die das Kunststoff-Rohrleitungssystem oder ein Teil eines 

Systems in dem Bauwerk  erfullt,  sowie auf  der Referenz-Nutzungsdauer des Systems. Die funktionale  Einheit 

ist in Abhangigkeit  von der Anwendung des Produkts in dem Bauwerk  festgelegt.  

Die funktionale  Einheit ist  festgelegt als  die Gesamtmasse bezogen auf  ein ubliches verlegtes und  verfulltes  

Kunststoff-Rohrleitungssystem uber eine festgelegte Entfernung  in Metern mit  einem festgelegten Innendurch-
messer, das wahrend der Lebensdauer der Bauwerke  festgelegte, in europaischen Normen angegebene  Quali-
tatskriterien erfullt.  

Zur Beschreibung der funktionalen  Einheit mussen in der EPD die folgenden technischen Spezifikationen ange-
geben  werden: 

� fur Rohre: Innendurchmesser (DN  mm), Druckstufe (PN) fur Druckrohre; Steifigkeitsklasse (SN) fur 

drucklose Rohre; Durchmesser-Wanddicken-Verhaltnis,  Werkstoff und dessen spezifische Leistung; 
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�  fur Formstucke: Innendurchmesser (DN  mm), Druckstufe (PN) fur Druckrohre; Werkstoff und  dessen 

spezifische Leistung, Typ (Kupplung/Bogen/Bogen,  T-Stuck,  usw.); 

�  fur Einsteigschachte, Kontrollschachte und  Kasten: Innendurchmesser (DN  mm), Steifigkeitsklasse (SN); 

Werkstoff, Hohe der Steigleitung;  

�  fur zusatzliche Bauteile  (z. B.  Dichtringe, Metallflansche):  Werkstoff, Druckstufe (PN), Typ. 

Zur besseren Charakterisierung des untersuchten Systems sind moglicherweise auch andere technische Spe-
zifikationen enthalten.  

Daruber hinaus mussen in der EPD der vorgesehene Verwendungszweck, die Verlegung und  die Referenz- 

Nutzungsdauer angegeben  werden. 

Wird in der EPD eine funktionale  Einheit angegeben,  muss in der EPD ein Umrechnungsfaktor angegeben  wer-
den, der eine Neuberechnung der umweltbezogenen  Qualitat  auf  1m  Lange ermoglicht.  Gegebenenfalls sollten 

andere Umrechnungsfaktoren hinzugefugt  werden (z. B.  Stuck(e) im Falle  von Formstucken,  Einsteigschachten 

und  Kontrollschachten). 

Eine Mischung  unterschiedlicher Maße  von Rohren und Formstucken ist zulassig und  muss in der EPD dekla-
riert werden. Bei (n) verschiedenen Durchmessern mussen die Umrechnungsfaktoren von Masse auf  1m  Lange  

fur jeden angegebenen  Durchmesser deklariert werden. 

Die Ergebnisse durfen nicht als  Auswirkung  je Jahr, sondern aggregiert uber die RSL angegeben  werden. 

In  AnhangB  sind Beispiele fur ein ubliches Wasserdrucksystem und  ein Abwassersystem beschrieben. Die Sys-
teme konnen  auf  jede Große  skaliert  werden. 

ANMERKUNG1  Die Einzelheiten zur Auslegung  und Verlegung von außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten 

Kunststoff-Rohrleitungssystemen konnen  EN1610 [3], CEN/TS 15223 [5] bzw.  CEN/TS 1046 entnommen  werden. 

6.3.3  Deklarierte Einheit 

Die deklarierte Einheit ist als  eine festgelegte Masse eines außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten 

Kunststoff-Rohrleitungssystems oder eines ihrer wesentlichen strukturellen  Bauteile  definiert und  als  Masse 

angegeben,  die wahrend der Lebensdauer des Bauwerks bestimmte, in europaischen Normen angegebene  

Qualitatskriterien erfullt.  

Die Definition von �außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegt� gilt  nicht,  wenn die Systemgrenzen von der 

Wiege bis Werkstor festgelegt sind (siehe 5.2). 

Die wesentlichen strukturellen  Bauteile  eines außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff- 

Rohrleitungssystems sind in Abschnitt 1  definiert. 

Die anwendbaren  technischen Spezifikationen fur die analysierte deklarierte Einheit,  die in 6.3.2 aufgefuhrt 

sind, mussen in der EPD angegeben  werden. 

Wenn ein Kunststoff-Rohrleitungssystem (mit  mehreren wesentlichen strukturellen  Bauteilen)  oder ein Rohr 

als  deklarierte Einheit ausgewahlt  wird, muss in der EPD ein Umrechnungsfaktor von Masse zu Lange  angege-
ben  werden. 

Wenn die deklarierte Einheit als  Kunststoff-Rohrleitungssystem (mit  mehreren wesentlichen Bauteilen)  defi-
niert ist,  muss die Berechnung der Masse ausgehend von einem bestimmten Entwurf  (projektspezifisch) erfol-
gen  und die berucksichtigten  wesentlichen Bauteile  mussen in der EPD deklariert werden. 

Wenn eine Armatur, ein Einsteigschacht oder ein Kontrollschacht als  deklarierte Einheit ausgewahlt  wird, muss 

in der EPD ein Umrechnungsfaktor von Masse in Stuck(e) angegeben  werden. 
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6.3.4  Referenz-Nutzungsdauer (RSL) 

6.3.4.1  Allgemeines 

Muss nach  EN15804+A2 erfolgen, daruber  hinaus ist die Referenz-Nutzungsdauer von außerhalb  der Gebau-
destruktur erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystemen von der Auslegung  und  den Verlegungsanforderun-
gen abhangig.  

6.3.4.2  Szenarien für  RSL und funktionale  Einheit 

Die in einer EPD zu deklarierenden RSL-Informationen mussen vom Hersteller unter Verweisung auf  unter-
stutzende Dokumentation  bereitgestellt  werden. 

6.3.5  Systemgrenzen 

6.3.5.1  Allgemeines 

Muss EN15804+A2 entsprechen. 

6.3.5.2  Herstellungsphase 

Die folgenden Prozesse mussen enthalten  sein: 

� Herstellung und  Behandlung  von Rohstoffen, Behandlung  von Sekundarstoffen (z. B.  Recycling) fur die 

in Abschnitt 1  definierten Kunststoffrohre, Formstucke und  anderen wesentlichen Bauteile,  einschließ-
lich Zusatzstoffen wie Stabilisatoren,  Fullstoffen, Schlagzahigkeitsmodifikatoren, Farbstoffen und  anderen 

Werkstoffe, die dem Hauptharz hinzugefugt  wurden; 

� Transport der Rohstoffe fur die Kunststoff-Rohrleitungen  oder -Formstucke zum Umformer; 

� Umformverfahren fur Rohrleitungen  (Extrusion); 

� Umformverfahren fur Formstucke (Spritzgießen); 

� Umformverfahren fur Einsteigschachte und  Kontrollschachte (Spritzgießen, Rotationsgießen  und  Blasgie-
ßen); 

� Herstellung der Rohstoffe und Behandlung  von Rohstoffen, Behandlung  von Sekundarstoffen 

(z. B.  Recycling) fur die Zubehorteile des außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff- 

Rohrleitungssystems (z. B.  Dichtringe, Flansche, Elektrokupplungen,  Schachte fur Messgerate); 

� Transport des Rohmaterials  fur die Zubehorteile zur Herstellungsphase; 

� Herstellung der Hilfsprodukte, die in der Herstellungsphase verwendet werden; 

� Herstellung von Primar- und  Sekundarverpackungen  fur die verschiedenen Bauteile  des Kunststoff- 

Rohrleitungssystems (z. B.  Endkappen,  Kunststoffbeutel,  Verpackungsfolien); 

� Erzeugung  der in der Herstellungsphase verwendeten Elektrizitat  und  Brennstoffe (siehe 6.3.7.2); 

� die Behandlung  der von bis zum Ende des Abfallstatus  durch alle  Prozesse der Herstellungsphase erzeug-
ten Abfalle  und  Abwasser muss einbezogen werden (siehe AnhangA  fur eine Anleitung,  wann  die Phase 

des Endes des Abfallstatus  erreicht ist) 

Wenn Kunststoffe aus  biobasierten Materialien Teil des Produktsystems sind (auch  in Kombination  mit  

Kunststoffen auf  fossiler Basis), mussen die folgenden Prozesse enthalten  sein: 

� Anbau  und  Ernte von biobasierten Ressourcen (z. B.  landwirtschaftlicher Anbau);  
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�  Veredelung, Transfer und  Lagerung von extrahierten oder geernteten Ressourcen zu Rohstoffen fur die 

Produktion (z. B.  Starke, Zellulose); 

�  Herstellung von Monomeren; 

�  Herstellung von Zwischenrohstoffen (z. B.  Vorpolymere usw.); 

�  Umwandlungsprozess von Rohstoffen der ersten Generation, die in  dem neuen  Produktsystem verwendet 

werden mussen (z. B.  Altpflanzenol).  

Andere, vorstehend nicht aufgefuhrte Prozesse der Herstellungsphase durfen ebenfalls  enthalten  sein. Alle  

Elementarstrome  bei der Rohstoffgewinnung mussen enthalten  sein, mit  Ausnahme der Strome,  die unter 

die allgemeine  Grenzwertregel in 6.3.6 fallen.  

Der Output  an  Abfallen  in dieser Phase des Lebenszyklus darf die Entsorgungsphase erreichen, wenn er die 

in EN15804:2012+A2:2019, 6.3.4.5 beschriebenen Bedingungen  fur die Entsorgungsphase erfullt.  Sie werden 

dann  Co-Produkten nach  EN15804:2012+A2:2019, 6.4.3.2 zugeordnet. 

6.3.5.3  Errichtungsphase 

Muss  EN15804+A2 entsprechen, mit  den folgenden weiteren Festlegungen: 

�  Fur A4, Transport zur Baustelle,  muss ein angemessenes Szenario entwickelt  werden, das die durchschnitt-
liche Entfernung  des analysierten Systems zur Baustelle,  die Fahrzeuggroße,  die Kapazitatsauslastung  und  

den Volumennutzungsfaktor berucksichtigt.  Wenn diese spezifischen Daten nicht verfugbar sind, mussen 

die in 6.3.9.2 genannten Szenarien angewendet werden; 

�  Die Verlegungsphase (A5) umfasst alle  Werkstoffe und  Tatigkeiten im Zusammenhang mit  der Verlegung 

des auf  der Baustelle  außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff-Rohrsystems. Die Anforde-
rungen  an  das Verlegungsszenario sind vom Anwendungsbereich des Rohrleitungssystems, dem Rohrlei-
tungsdurchmesser, der Anzahl  der Rohre in einem Graben, der Lage des Grabens und  den im Rohrleitungs-
system verwendeten Materialien abhangig.  Nachfolgend ist eine Liste der Prozesse aufgefuhrt, die in der 

Verlegungsphase enthalten  sein mussen. Ausnahmen mussen begrundet werden: 

�  Aushub  des Grabens; das Verlegungsverfahren muss festgelegt sein, z. B.  geoffneter Graben, grabenlos  

oder Nutzung  von Verbauboxen,  die haufig  in urbanen Gebieten zum Einsatz kommen; 

�  Verlegung der wesentlichen strukturellen  Bauteile  und  der Zubehorteile entsprechend den spezifi-
schen Anforderungen; 

�  Transport des Bodenaushubs zum Depot; 

�  Herstellung und  Transport von Schmierstoffen fur die Muffen und  Seife; 

�  Transport der Bettungs-  und  Verfullmaterialien  vom Depot oder von der Grube; 

�  Kraftstoff- und Energieverbrauch im Zusammenhang mit  dem Einsatz  von Baumaschinen  (d. h.  Bohren, 

Verfullen,  Stampfer (Verbindung der Rohre: Stumpfschweißen oder Elektroschweißen),  Ruttelplatte;  

Verdichtung von Bettung  und  Verfullung);  

�  das fur die Verlegung erforderliche Wasser (Reinigung und  Prufung); 

�  Herstellung der Bauteile  des erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems, um  die in der Verlegungs-
phase entstandenen  Verluste auszugleichen; 

ANMERKUNG Bei der Festlegung  von Systemgrenzen gilt  der allgemeine  Grundsatz von EN15804+A2, alle  

Prozesse in den Modulen  zu berucksichtigen, in denen sie auftreten, siehe CEN/TR16970. 
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� Transport der Verpackungsabfalle  zur endgultigen  Behandlung  zur Entsorgung. 

� Behandlung  der Bauabfalle  bis zur Entsorgungsphase oder Entsorgung der endgultigen  Ruckstande 

(siehe AnhangA  fur eine Anleitung,  wann  das Ende des Abfallstatus  erreicht ist). 

Das Verlegungsszenario muss entsprechend den in CEN/TS 1046 angegebenen  technischen Spezifikationen 

definiert werden. Stehen keine kontextspezifischen allgemeinen  Daten zur Verfugung,  mussen die Angaben  in 

6.3.9.3 befolgt  werden. 

Das Volumen des Grabens und  die Menge  der verwendeten lokalen  Aushubmasse und  des Kieses mussen doku-
mentiert werden. Wenn kein  lokaler  Aushub  verwendet werden kann,  mussen zusatzlich zum Transport des 

lokalen  Aushubs zur Deponie auch  die Gewinnung  und  der Transport von Kies einbezogen werden. 

Die Abfallbehandlungsszenarien  mussen in Ubereinstimmung mit  der Abfallbehandlung  anderer Lebenszy-
klusphasen  (d. h.  der Entsorgungsphase) entwickelt  werden. 

6.3.5.4  Nutzungsphase  

� B1  Nutzung  des verlegten Produkts  hinsichtlich aller  Emissionen in die Umwelt  (nicht durch B2�B7 

erfasst); 

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

6.3.5.4.1  Allgemeines 

Muss EN15804+A2 entsprechen und  daruber hinaus: Die Verlegung von außerhalb  der Gebaudestruktur  

erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystemen muss entsprechend den in CEN/TS 1046 angegebenen  

technischen Spezifikationen erfolgen. 

6.3.5.4.2  B1�B5,  Nutzungsphase,  Informationsmodule,  die  sich auf  die  Bausubstanz  beziehen 

Muss EN15804+A2 entsprechen. Daruber hinaus sind die potenziellen Auswirkungen  im Zusammenhang mit  

der Nutzungsphase produktunabhangig,  deshalb stehen sie in keinem direkten Zusammenhang mit  der Art 

und  Weise, wie das außerhalb  der Gebaudestruktur  verlegte Kunststoff-Rohrleitungssystem ausgelegt  ist.  

� B1  Nutzung  des verlegten Produkts  hinsichtlich aller  Emissionen in die Umwelt  (nicht durch B2�B7 

erfasst); 

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

� B2  Instandhaltung; 

Wahrend der Referenz-Nutzungsdauer des außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff- 

Rohrleitungssystems werden keine gewohnlichen  Wartungsarbeiten  erwartet,  deshalb wird ein Szenario 

mit  einer Auswirkung  von Null  betrachtet  (außerordentliche Wartungsarbeiten  sind ausgeschlossen). 

Wenn ein Wartungsszenario berucksichtigt wird (z. B.  fur Spul-  und  Reinigungstatigkeiten), muss es im 

LCA-Projektbericht gut  dokumentiert,  begrundet und  erklart  werden. 

Wenn bei Spul-  oder Reinigungsarbeiten gefahrliche oder toxische Stoffe verwendet werden, gelten die in 

6.3.9.4 genannten Anforderungen. 

� B3  Reparatur;  

Wahrend der Referenz-Nutzungsdauer des außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff- 

Rohrleitungssystems werden keine gewohnlichen Reparaturarbeiten  erwartet,  deshalb wird ein Szenario 

mit  einer Auswirkung  von Null  betrachtet  (außerordentliche Reparaturarbeiten  sind ausgeschlossen). 

Wenn ein Reparaturszenario berucksichtigt wird, muss es im LCA-Projektbericht gut  dokumentiert,  

begrundet und  erklart  werden. 
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�  B4  Austausch/Ersatz;  

Wahrend der Referenz-Nutzungsdauer des außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff- 

Rohrleitungssystems werden keine gewohnlichen Ersatzarbeiten erwartet,  deshalb  wird ein Szenario 

mit  einer Auswirkung  von Null  betrachtet.  Wenn wahrend der erwarteten Referenz-Nutzungsdauer des 

Systems ein Reparaturszenario berucksichtigt wird, muss es im LCA-Projektbericht gut  dokumentiert,  

begrundet und  erlautert werden. Alle  Schritte der Verlegung mussen berucksichtigt werden. 

Der Ersatz nach der erwarteten Lebensdauer des Systems wird in der Entsorgungsphase berucksichtigt.  

�  B5  Verbesserung/Modernisierung.  

Wahrend der Referenz-Nutzungsdauer des außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoff- 

Rohrleitungssystems werden keine gewohnlichen  Verbesserungs-/Modernisierungsarbeiten erwartet,  

deshalb  wird ein Szenario mit  einer Auswirkung  von Null  betrachtet.  Wenn ein Verbesserungs-/Moderni-
sierungsszenario berucksichtigt wird, muss es im LCA-Projektbericht gut  dokumentiert,  begrundet und  

erklart  werden. Alle  Schritte der Verlegung mussen berucksichtigt werden. 

6.3.5.4.3  B6�B7  Nutzungsphase,  Informationsmodule,  die  sich auf  den Betrieb  des Gebäudes  

beziehen 

Die Nutzungsphase des außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegten Kunststoffsystems ist produktunabhan-
gig,  deshalb gilt  fur außerhalb  der Gebaudestruktur  erdverlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme das Szenario 

mit  einer Auslastung  von Null  (d. h.  die Energie fur das Pumpen  ist ausgeschlossen). Wenn es jedoch jegliche 

Umstande erfordern, konnen  andere Szenarien angewendet werden, die im LCA-Projektbericht gut  dokumen-
tiert,  begrundet und  erklart werden mussen. Alle  Schritte der Verlegung mussen berucksichtigt werden. 

6.3.5.5  Entsorgungsphase 

Drei mogliche alternative  Szenarien fur die Entsorgung  sind fur ein Rohrleitungssystem oder die wesentlichen 

strukturellen  Bauteile  anwendbar: 

�  das System wird im Boden belassen; 

�  Ersatz eines bestehenden Systems durch ein neues; 

�  Aufgraben des bestehenden Kunststoff-Rohrleitungssystems, das außerhalb  der Gebaudestruktur  erdver-
legt  ist.  

Nur eins der vorstehend aufgefuhrten Szenarien muss in der EPD angegeben  werden; es muss das fur das 

analysierte Produktsystem realistischste und  reprasentativste Szenario sein. 

In  Zukunft kommen moglicherweise weitere Optionen  fur das Szenario �Ende  des Abfallstatus�  in Frage. 

Wenn das Szenario �Im Boden  belassen� ausgewahlt  wird, muss jeglicher biogener Kohlenstoff, der in den 

Produkten enthalten  ist,  nach den in EN15804:2012+A2:2019, 5.4.3, beschriebenen Anforderungen behandelt  

werden. 

Wenn �Ersatz�  ausgewahlt  wird, mussen die folgenden Prozesse in das Szenario einbezogen werden. Mogliche 

Ausnahmen mussen im LCA-Projektbericht dokumentiert und begrundet werden. 

�  C1 Ruckbau,  der die folgenden Prozesse umfasst: 

�  Aushub  des Grabens; 

�  Herausnehmen des bestehenden erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems und  Entfernen des 

Bettungs-  und Verfullmaterials  sowie des Grabenunterbaus (wenn anwendbar); 
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� C2 Transport des Bettungs-  und  Verfullmaterialien  zur endgultigen  Entsorgung; 

� C2 Transport des bestehenden erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems zur Behandlung  zur Entsor-
gung;  

� C3 Abfallbehandlung  und  C4 Abfallentsorgung  des Verfullmaterials  und des bestehenden erdverlegten 

Kunststoff-Rohrleitungssystems. 

Der Aushubprozess muss dem Lebenszyklus des neuen  erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems zugeord-
net  werden. 

Wenn die Option  �Aushub� ausgewahlt  wird, mussen die folgenden Prozesse in das Szenario einbezogen wer-
den: 

� C1 Ruckbau,  der die folgenden Prozesse umfasst: 

� Aushub  des Grabens; 

� Herausnehmen des bestehenden erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems und  Entfernen des 

Bettungs-  und  Verfullmaterials;  

� Abdeckung  des Grabens und  Wiederherstellung des Gelandes; 

� C2 Transport des Bettungs-  und  Verfullmaterials;  

� C2 Transport des bestehenden erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems zur Behandlung  zur Entsor-
gung;  

� C2 Transport des neuen  Bettungs-  und  Verfullmaterials  vom Depot oder von der Grube (wenn erforder-
lich); 

� C3 Abfallbehandlung2 und  C4 Abfallentsorgung  des Verfullmaterials  und  des bestehenden erdverlegten 

Kunststoff-Rohrleitungssystems; 

Belastungen  (z. B.  Emissionen) aus  der Abfallentsorgung  in Modul C4  werden nach  dem Verursacherprinzip 

als  Teil des untersuchten Produktsystems betrachtet.  

Im  Prinzip ist die Abfallbehandlung  Teil des untersuchten Produktsystems. Bei Materialien,  die das System 

als  Sekundarstoffe oder Brennstoffe verlassen, sind derartige Prozesse wie  Sammlung  und  Transport vor 

der Entsorgungsphase in der Regel  Teil der Abfallbehandlung  des untersuchten Systems. Nach Erreichen des 

Zustands �Entsorgungsphase�  (siehe Bild A.1)  darf jedoch auch  eine weitere Behandlung  erforderlich sein, um  

den Import  von Primarmaterial oder Brennstoffen in einem anderen Produktsystem zu ersetzen. Derartige 

Prozesse werden als  außerhalb  der Systemgrenzen liegend betrachtet  und  dem Modul D  zugeordnet. Sekun-
darmaterial, das das System verlassen hat,  kann  in Modul D  als  Ersatz fur die Primarproduktion deklariert 

werden, wenn es die funktionale  Gleichwertigkeit des ersetzten Primarmaterials erreicht hat.  

ANMERKUNG Nur wenn Materialien  die Entsorgungsphase erreicht haben,  werden sie als  Materialien  fur die energe-

tische Verwertung betrachtet,  unter der Voraussetzung, dass der energetische Verwertungsprozess einen Wirkungsgrad 

von mehr als  60% aufweist.  

Wenn keine kontextspezifischen allgemeinen  Daten fur den Transport zur Verfugung  stehen, muss das Stan-
dardszenario in 6.3.9.5 angewendet werden. 

2 Die Unterteilung  der Auswirkungen  der Abfallbehandlung  muss nach  den in EN15804:2012+A2:2019, AnhangD, D.3.3 

enthaltenen  Angaben  erfolgen. 
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6.3.5.6  Vorteile  und Lasten jenseits der  Grenzen des Produktsystems  in ModulD  

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

6.3.6  Kriterien  für  eine Nichtbetrachtung  von Inputs und Outputs  

Muss  EN15804+A2 entsprechen, mit  den folgenden zusatzlichen Ausnahmen: 

Investitionsguter: 

�  die Herstellung von Maschinen fur die Herstellung des Rohrleitungssystems und  die Herstellung von 

Maschinen fur die Verarbeitung von Rohstoffen; 

�  der Bau  von Labors und  Buros; 

Personal: 

�  Geschaftsreisen; 

�  Reisen zum Arbeitsplatz; 

�  Verbrauchsmaterial fur die Verwaltungstatigkeit; 

�  Bau  von Lagerhallen; 

�  Kontrollen  durch Behorden oder Auftraggeber; 

�  Auswirkung  auf  die Fahrzeugemissionen bei  der Verlegung von Rohrleitungen,  z. B.  aufgrund von Verkehrs-
staus.  

6.3.7  Auswahl der  Daten 

6.3.7.1  Allgemeine Regeln 

Muss  EN15804+A2 entsprechen. 

Daruber hinaus mussen die folgenden Regeln  beachtet werden: 

�  fur die Produktherstellung mussen durchschnittliche (unter Berucksichtigung  verschiedener Standorte) 

oder standortspezifische Jahresdaten verwendet werden. Abweichungen mussen begrundet und  in der 

EPD erklart  werden; 

�  das Jahr der Erhebung der Primardaten muss angegeben  werden; 

�  wenn eine Funktionseinheit ausgewahlt  wird, mussen mindestens fur Rohre Standort-  oder Durchschnitts-
daten des Herstellers erhoben werden; 

�  wenn eine deklarierte Einheit ausgewahlt  wird, mussen fur die wesentlichen strukturellen  Bauteile  des 

erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssystems, die in der in Abschnitt 1  aufgefuhrten EPD deklariert sind, 

Standort-  oder Durchschnittsdaten des Herstellers erhoben werden. 

Die Datenquelle muss im LCA-Projektbericht angegeben werden.
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Tabelle 1  �  Anwendung generischer und spezifischer  Daten 

ModulA1  bis  A3  A4  und A5  B1  bis  B7  C1 bis  C4  

Module  Herstellung von 

Verbrauchsstoffen, 

Rohstoffen 

Produktherstellung Einbauprozesse Nutzungs-  

prozesse 

Entsorgungs- 

prozesse 

Prozesstyp Vorgelagerte Prozesse 

(upstream) 

Prozesse, auf  die der 

Hersteller Einfluss hat  

Nachgelagerte Prozesse (downstream) 

Datentyp Generische und/oder 

herstellerspezifische 

Daten 

Durchschnittliche oder 

spezifische Daten des 

Herstellers 

Generische oder durchschnittliche oder spezifische 

Daten 

Allgemeine Daten sind offentlich verfugbar und  konnen  durchschnittlich oder spezifisch sein. Normalerweise 

werden sie zur Beschreibung vor- und  nachgelagerter Prozesse verwendet. Siehe CEN/TR15941, Nachhaltig-
keit  von Bauwerken�  Umweltproduktdeklarationen�  Methoden fur Auswahl  und  Verwendung von generi-
schen Daten. 

6.3.7.2  Daten für  Elektrizität  

Der folgende Text ist der FprEN15941:2023 entnommen,  die derzeit zur formellen Abstimmung  vorgelegt ist.  

Der folgende Text muss mit  der Veroffentlichung  der Norm EN15941 als  uberholt angesehen werden. 

�Die Bestandsdaten fur die Erzeugung  von Strom, die in A1 bis A3 verwendet werden, werden nach dieser 

Prioritat  ausgewahlt:  

1) spezifischer Strommix, wie  er erzeugt oder von einem Stromlieferanten bezogen wird, wenn der Lieferant 

mithilfe eines vertraglichen Instruments  sicherstellen kann,  dass das Stromprodukt die Anforderungen 

von EN ISO14067 erfullt:  

2) Reststrommix des Stromlieferanten auf  dem Markt; 

3) Reststrommix auf  dem Markt; 

4) Stromverbrauchsmix auf  dem Markt.  

Der Reststrommix ist der Mix,  wenn der gesamte vertragsspezifische Strom, der an  andere Kunden  verkauft 

wurde, vom Gesamtverbrauchsmix abgezogen wird. 

BEISPIEL 1  Ein  Hersteller kauft  Strom aus  dem Netz in einer Region, in der es ein Register fur Strom aus  erneuerbaren 

Energien mit  Herkunftsnachweis gibt,  und kundigt  auch  den Herkunftsnachweis, um  den gelieferten Strom zu decken. Der 

Hersteller verwendet Datensatze,  die die Art der durch den Herkunftsnachweis abgedeckten Erzeugung  darstellen, um  

den in der Fabrik verbrauchten Strom zu modellieren. 

BEISPIEL 2  Ein  Hersteller kauft  Strom aus  dem Netz in einer Region, in der es ein Register fur Strom aus  erneuerbaren 

Energien mit  Herkunftsnachweis gibt,  aber  weder der Hersteller noch der Lieferant verwenden oder kundigen  den Her-
kunftsnachweis,  um  den gelieferten Strom zu decken. Der Hersteller verwendet den Restmix  fur die Region, um  den in der 

Fabrik verbrauchten Strom zu modellieren. 

BEISPIEL 3  Ein  Hersteller kauft  Strom aus  dem Netz in einer Region, in der es kein  Register fur erneuerbaren Strom mit  

Herkunftsnachweis gibt.  Der Hersteller verwendet den Verbrauchsmix fur die Region, um  den in der Fabrik verbrauchten 

Strom zu modellieren. 

Wenn vertragliche Instrumente verwendet werden, mussen diese fur den Produktionszeitraum, der fur die 

Rohdatenerhebung fur die EPD verwendet wird, gultig  und  gekundigt sein,  und  vertragliche Instrumente mus-
sen auch  fur den Zeitraum von der Datenerhebung bis zur Veroffentlichung  der EPD gultig  sein oder gekundigt  

werden. Vertragliche Instrumente mussen auch  fur die Gultigkeitsdauer der EPD gekundigt  sein. 
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