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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fsf@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF), Panoramaweg 1,
34131 Kassel.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1709:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 242 ,Sicherheits-
anforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR
(Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-16 AA ,Seilbahnen“ im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1709:2005-06 sind folgende Anderungen vorgesehen:
a) 4.2.2,h) wurde hinsichtlich mangelnder Eignung eines Verfahrens erginzt;

b) die Einteilung von Abschnitt 5 wurde gedndert, um den Begriff ,Erprobung“ nach 3.1 konsequent
umzusetzen;

c) Abschnitt 5 wurde gedndert, um die Unterschiede zwischen den hier behandelten beiden Kategorien
von Unterlagen (Unterlagen, anhand derer die plangemafde Ausfiihrung der Anlage festzustellen ist, und
Unterlagen, welche die Lieferanten dem Betreiber auszuhdndigen haben) klarzustellen;

d) 5.2 wurde gestrichen, da im gednderten 5.1 bereits enthalten;

e) 5.3 g) wurde eingefiigt;

f)  die Reihenfolge der Aufzidhlung in 5.3.3 wurde an die Richtlinie 2000/9/EG und an 6 angepasst;

g) in 5.3.3 im letzten Absatz wurde die sachverstindige Person gestrichen, da dies Angelegenheit der
nationalen Mitglieder ist;

h) in 5.3.3, k) wurde die Erprobung gestrichen, weil im Widerspruch zur Uberschrift und die Durchfiihrung
von Bergeilibungen in den nationalen Vorschriften bzw. in EN 1909 geregelt werden;

i) 5.4, letzter Absatz, wurde gestrichen da in EN 12397 bereits geregelt;

j)  in 6.1 wurden die Bestimmungen iiber die Dokumentation der Instandhaltungsarbeiten in einem Punkt
zusammengefasst und erweitert;

k) 6.1.1 (neu 6.1.2) wurde gedndert, da nach 5.5 die Lieferanten die Anleitungen fiir die Instandhaltung
bereitzustellen haben;

1) 6.1.4 wurde eingefiigt, damit der Anhang ZA moglich bleibt;

m) die Definition der Inspektion in 6.3.1 wurde durch die Angabe zeitlicher Erfordernisse erweitert. Damit
wurde auch ein Unterschied zum Begriff ,Priifung” in der EN 1907 hergestellt;

n) die Bestimmungen in 6.3.1 fiir die Bauwerke gelten generell und wurden auf alle Anlageteile
ausgeweitet;
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0) in 6.3.2 und 6.3.5 wurde die augenscheinliche Priifung von Schrauben und Nieten von feste auf lockere
und fehlende Elemente gedndert und die augenscheinliche Priifung hinsichtlich Deformationen auf alle
Bauteile erweitert;

p) in 6.3.3 entfielen a), c), i), k) und Teile von m) und wurde eine Bestimmung liber die Sauberkeit von
Schaltschranken aufgenommen. Die Reihenfolge der Aufzdhlung wurde an die Richtlinie 2000/9/EG
angepasst;

q) in 6.3.5 wurde die Reihenfolge von Aufzdhlungen an die Richtlinie 2000/9/EG angepasst und ein
Abschnitt liber bewegliche Bergeeinrichtungen aufgenommen;

r) 6.3.5.2 wurde durch Detailbestimmungen fiir Holzbauten und fiir das Terrain im Umfeld der Bauwerke
erganzt;

s) der Grofsteil der urspriinglich in 6.3.6 enthaltenen Bestimmungen fiir Standseilbahnen ist generell giiltig
und wurde auf alle Seilbahnsysteme erweitert. Um einen fassbaren qualitativen Unterschied gegeniiber
den jahrlichen Inspektionen nach 6.3.5.2 herzustellen, wurde fiir die mehrjahrige Inspektion von
Kunstbauten (Tunnel, Galerien, Briicken) und Erdankern die Priifung durch eine sachverstandige
Person eingefiihrt;

t) die Intervalle und der Umfang der Inspektionen in 6.3.7 wurden geandert;

u) die Bestimmungen iiber die Bauwerke in 6.4 entfielen, da sie eine Wiederholung gleichartiger
Bestimmungen in dieser Norm darstellen;

v) 6.5 wurde ersatzlos gestrichen;

w) Abschnitt 7 wurde begrifflich und in der Gliederung tberarbeitet. Weiter wurde eine Bestimmung
aufgenommen, dass die Anleitungen der Lieferanten nach 5.5 die angegebenen Betriebskontrollen
einschliefden miissen;

x) Abschnitt 8 wurde gestrichen, da an anderen Stellen der Norm bereits geregelt;

y) der Anwendungsbereich der Norm wurde von ,Instandhaltung und Betriebskontrollen auf
»Anleitungen fiir die Instandhaltung und die Betriebskontrollen“ gedndert.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1709:2017) wurde vom  Technischen Komitee CEN/TC 242
»Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr” erarbeitet, dessen Sekretariat von
AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1709:2004 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinie 2000/9/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2000/9/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der fritheren Ausgabe sind im Folgenden aufgefiihrt:
a) 4.2.2,h) wurde hinsichtlich mangelnder Eignung eines Verfahrens erganzt.

b) Die Einteilung von Abschnitt 5 wurde gedndert, um den Begriff ,Erprobung” nach 3.1 konsequent
umzusetzen.

c) Abschnitt 5 wurde gedndert, um die Unterschiede zwischen den hier behandelten beiden Kategorien
von Unterlagen (Unterlagen, anhand derer die plangeméafie Ausfiihrung der Anlage festzustellen ist, und
Unterlagen, welche die Lieferanten dem Betreiber auszuhandigen haben) klarzustellen.

d) 5.2 wurde gestrichen, da im gednderten 5.1 bereits enthalten.

e) 5.3 g) wurde eingefiigt.

f) Die Reihenfolge der Aufzahlung in 5.3.3 wurde an die Richtlinie 2000/9/EG und an 6 angepasst.

g) In 5.3.3 im letzten Absatz wurde die sachverstindige Person gestrichen, da dies Angelegenheit der
nationalen Mitglieder ist.

h) In5.3.3,k) wurde die Erprobung gestrichen, weil im Widerspruch zur Uberschrift und die Durchfithrung
von Bergeiibungen in den nationalen Vorschriften bzw. in EN 1909 geregelt werden.

i) 5.4, letzter Absatz, wurde gestrichen da in EN 12397 bereits geregelt.

i) In 6.1 wurden die Bestimmungen tliber die Dokumentation der Instandhaltungsarbeiten in einem Punkt
zusammengefasst und erweitert.

k) 6.1.1 (neu 6.1.2) wurde gedandert, da nach 5.5 die Lieferanten die Anleitungen fiir die Instandhaltung
bereitzustellen haben.

1) 6.1.4 wurde eingefiigt, damit der Anhang ZA moglich bleibt.

m) Die Definition der Inspektion in 6.3.1 wurde durch die Angabe zeitlicher Erfordernisse erweitert. Damit
wurde auch ein Unterschied zum Begriff , Priifung” in der EN 1907 hergestellt.
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n) Die Bestimmungen in 6.3.1 fiir die Bauwerke gelten generell und wurden auf alle Anlageteile
ausgeweitet.

0) In 6.3.2 und 6.3.5 wurde die augenscheinliche Priifung von Schrauben und Nieten von feste auf lockere
und fehlende Elemente gedndert und die augenscheinliche Priifung hinsichtlich Deformationen auf alle
Bauteile erweitert.

p) In 6.3.3 entfielen a), c), i), k) und Teile von m) und wurde eine Bestimmung {iber die Sauberkeit von
Schaltschranken aufgenommen. Die Reihenfolge der Aufzdhlung wurde an die Richtlinie 2000/9/EG
angepasst.

q) In 6.3.5 wurde die Reihenfolge von Aufzdhlungen an die Richtlinie 2000/9/EG angepasst und ein
Abschnitt iber bewegliche Bergeeinrichtungen aufgenommen.

r) 6.3.5.2 wurde durch Detailbestimmungen fiir Holzbauten und fiir das Terrain im Umfeld der Bauwerke
erganzt.

s) Der Grof3teil der urspriinglich in 6.3.6 enthaltenen Bestimmungen fiir Standseilbahnen ist generell giiltig
und wurde auf alle Seilbahnsysteme erweitert. Um einen fassbaren qualitativen Unterschied gegeniiber
den jahrlichen Inspektionen nach 6.3.5.2 herzustellen, wurde fiir die mehrjihrige Inspektion von
Kunstbauten (Tunnel, Galerien, Briicken) und Erdankern die Priifung durch eine sachverstidndige
Person eingefiihrt.

t) Die Intervalle und der Umfang der Inspektionen in 6.3.7 wurden gedndert.

u) Die Bestimmungen Uber die Bauwerke in 6.4 entfielen, da sie eine Wiederholung gleichartiger
Bestimmungen in dieser Norm darstellen.

v) 6.5 wurde ersatzlos gestrichen.

w) Abschnitt 7 wurde begrifflich und in der Gliederung iiberarbeitet. Weiter wurde eine Bestimmung
aufgenommen, dass die Anleitungen der Lieferanten nach 5.5 die angegebenen Betriebskontrollen
einschliefien miissen.

x) Abschnitt 8 wurde gestrichen, da an anderen Stellen der Norm bereits geregelt.

y) Der Anwendungsbereich der Norm wurde von ,Instandhaltung und Betriebskontrollen auf
»2Anleitungen flir die Instandhaltung und die Betriebskontrollen“ gedndert.

Diese Europdische Norm ist Teil einer Europdischen Normenreihe iiber Sicherheitsanforderungen an
Seilbahnen fiir den Personenverkehr. Diese Normenreihe besteht aus den nachfolgend aufgefiihrten Teilen:

— EN 1907 iiber Begriffsbestimmungen;

— EN 12929 (alle Teile) liber Allgemeine Bestimmungen;

— EN 12930 {iber Berechnungen;

— EN 12927 (alle Teile) iiber Seile;

— EN 1908 iiber Spanneinrichtungen;

— EN 13223 {iber Antriebe und weitere mechanische Einrichtungen;

— EN 13796 (alle Teile) iiber Fahrzeuge;
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