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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an natank@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17110:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fiir die
Beforderung gefahrlicher Giiter” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-02-07 AA ,Ausriistungen fiir
Transporttanks” im DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlielen, ist die englische Originalfassung der prEN 17110
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien

auch fiir den englischen Text.

Flir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe  DINISO 2895-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2895-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17110:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fiir die
Beforderung gefahrlicher Giiter” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument ist Bestandteil eines zusammenhdngenden Normenprogramms (Tanks fiir die Beforderung
fliissiger gefahrlicher Giiter mit einem Dampfdruck nicht tiber 110kPa bei 50°C (einschlieflich
Ottokraftstoff) — Bedienungsausriistung).

Dieses Normenprogramm beinhaltet folgende Normen:

EN 13081, Tanks fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — VKG- und
MKG-Kupplungen fiir die Gassammelleitung

EN 13082, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks —
Gaspendelventil

EN 13083, Tanks fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — VK-Kupplung
fiir Untenbefiillung und -entladung

EN 13308, Tanks fiir die Beforderung gefihrlicher Gliter — Bedienungsausriistung von Tanks — Nicht druck-
ausgeglichenes Bodenventil

EN 13314, Tanks fiir die Beforderung gefihrlicher Giiter — Bedienungsausrtistung von Tanks — Fiilllochdeckel

EN 13315, Tanks fiir die Beforderung gefihrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Entlade-
kupplung fiir Schwerkraftabgabe

EN 13316, Tanks fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Druck-
ausgeglichenes Bodenventil

EN 13317, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Bedienungsausrtistung von Tanks — Baugruppe
Deckel fiir Einsteigedffnungen

EN 14595, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung — Beliiftungseinrichtung

EN 14596, Tanks fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Not-
entlastungsventil

EN 16249, Tanks fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter — Bedienungsausriistung — Kappe fiir VK-Kupplung
fiir Untenbefiillung und -entladung

EN 16257, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung — Bodenventile mit einem
Nenndurchmesser von mehr oder weniger als 100 mm

EN 16522, Tanks fiir die Beférderung gefdihrlicher Gliter — Bedienungsausriistung von Tanks —
Flammensperren fiir Beliiftungseinrichtungen

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.
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Einleitung

Das Be- und Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen ermoglicht das kontrollierte Ablassen von Gas aus
der und den kontrollierten Eintritt von atmosphdarischer Luft in die Gassammelleitung. Es kann aufierdem
der Uber- und Unterdruckbeliiftung dienen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument behandelt das Be- und Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen, das zur kontrollierten
Entliiftung der Gassammelleitung in die Atmosphére dient.

Dieses Dokument legt die Leistungsanforderungen und die entscheidenden Mafle des Be- und
Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen fest. Es sind auflerdem die Priifungen festgelegt, mit denen
nachgewiesen werden kann, dass die Ausriistung den Anforderungen dieser Norm entspricht.

Die in diesem Dokument beschriebene Ausriistung ist fiir fliissige Erdolerzeugnisse und andere gefdhrliche

Giiter der Klasse 3 des ADR [1] geeignet, deren Dampfdruck bei 50 °C max. 110 kPa betragt (einschliefilich
Ottokraftstoff), und die nicht als giftig oder dtzend eingestuft sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 12266-1:2012, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil 1: Druckpriifungen,
Priifverfahren und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen

EN 12266-2:2012, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall— Teil2: Priifungen,
Priifverfahren und Annahmekriterien — Ergdnzende Anforderungen

EN 14564, Tanks fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter — Begriffe

EN 16522, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks —
Flammensperren fiir Beliiftungssysteme

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14564.

4 Funktionen

Das Be- und Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen

— muss eine kontrollierte Entliiftung der Gassammelleitung ermdglichen,

— muss in geschlossenem Zustand gasdicht sein,

— darf mit einer Flammensperre ausgestattet sein,

— darf selbsttitig arbeiten,

— darf mit einer Anzeige fiir offenen und geschlossenen Zustand ausgestattet sein,
— darfeine Uber- und Unterdruckbeliiftung der Gassammelleitung erméglichen.
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5 Auslegungskenndaten
5.1 Allgemeines

Das Be- und Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen muss einen kontrollierten Gaspfad zwischen
Gassammelleitung und Atmosphéare erméglichen.

Das Be- und Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen muss wahrend der Gasriickflihrung sowohl bei
Lieferung als auch bei Auslieferung geschlossen sein.

Selbsttatige Ventile diirfen den Gasriickfithrungsprozess nicht beeintrachtigen. Solche Ventile miissen von
wieder dichtender Bauart sein und von der Konstruktion her eine unbefugte Einstellung des Selbstbetiti-
gungsmechanismus verhindern.

Wenn es nicht aktiviert ist, muss das Ventil automatisch in seinen passiven Zustand zuriickkehren.

5.2 Uber- und Unterdruckbeliiftung

Wenn eine Uber- und Unterdruckbeliiftung vorhanden ist, muss diese folgende Merkmale aufweisen:

— der aufzubringende Ansprechdruck fiir die Uberdruckbeliiftung darf 12 kPa (Relativdruck) nicht
tiberschreiten,

— der aufzubringende Ansprechdruck fiir die Unterdruckbeliiftung darf —0,4 kPa (Relativdruck) nicht
unterschreiten.

5.3 Eindringschutz

Das Be- und Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen muss so ausgelegt sein oder es miissen
Vorkehrungen getroffen werden, dass es den Anforderungen fiir IP21 nach EN 60529 entspricht.

5.4 Nenndurchfluss

Fiir die Uber- und/oder Unterdruckfunktionen muss der Hersteller die Durchflussleistung dem Druckabfall
(Standard m3/h bei 20 °C) in einem Diagramm gegeniiberstellen.

5.5 Temperaturbereich
Wenn nicht anders angegeben, muss der Auslegungstemperaturbereich —20 °C bis +50 °C betragen.

Ist das Be- und Entliiftungsventil fiir Gassammelleitungen strengeren Bedingungen ausgesetzt, muss dieses
fiir einen auf =40 °C oder +70 °C erweiterten Temperaturbereich ausgelegt sein.

5.6 Werkstoffe der Konstruktion

Der Hersteller muss fiir diejenigen Einzelteile der Ausriistung, die mit den in Abschnitt 1 genannten Stoffen
in Bertihrung kommen koénnen, genaue Werkstoffangaben bereitstellen.

5.7 Mafe
5.7.1 Hochstmafie

Obenauf montierte Ventile miissen in die obere Tankschutzvorrichtung integriert sein.
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