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Dieses Dokument (prEN 17388-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 
�Abdichtungsbahnen� erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-09 AA �Abdichtungsbahnen (SpA zu 
CEN/TC 254)� im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Nationales Vorwort 
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Dieses Dokument (prEN 17388-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 
�Abdichtungsbahnen� erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

EN 17388, Abdichtungsbahnen � Umweltproduktdeklaration � Produktkategorieregeln für Bitumenbahnen 

und synthetische Abdichtungsbahnen für die Abdichtung (von Dächern) besteht aus den folgenden Teilen: 

� Teil 1: Von der Wiege bis zur Bahre 

� Teil 2: Von der Wiege bis zur Bahre mit Optionen 

Europäisches Vorwort 
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CEN/TC 254 hat entschieden, die Norm für Produktkategorieregeln in 2 Teilen bereitzustellen. Der 
Anwendungsbereich dieser verschiedenen Teile basiert auf unterschiedlichen Arten von Umweltprodukt-
deklarationen(en: Environmental Product Declaration, EPD), die durch EN 15804:2012+A1:2013 
identifiziert werden. Dadurch sollen Fehlinterpretationen zum Anwendungsbereich und Inhalt einer EPD auf 
dem Markt vermieden werden. In der EPD muss eine eindeutige Verweisung auf den zutreffenden Teil der 
Norm enthalten sein. 

Diese Norm besteht aus zwei Teilen: 

� Teil 1: EPD �von der Wiege bis zur Bahre� mit generischen Daten und generischen 
Systemspezifikationen bzw. mit spezifischen Daten und spezifischen Systemspezifikationen; 

� Teil 2: EPD �von der Wiege bis zur Bahre mit Optionen� unter Anwendung von spezifischen Daten 
und/oder spezifischen Systemspezifikationen. 

Wenn eine neue Fassung von EN 15804:2012+A1:2013 vorliegt, wird diese Norm möglicherweise 
überarbeitet. 

Einleitung 

E DIN EN 17388-2:2019-06 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 17388-2:2019-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17388-2-2019-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17388-2-2019-06


prEN 17388-2:2019 (D) 

6 

1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument stellt Produktkategorieregeln (en: Product Category Rules, PCR) zur Bewertung der 
umweltbezogenen Qualität von Bitumenbahnen und synthetischen Abdichtungsbahnen (Kunststoff- und 
Elastomerbahnen) bereit, deren bestimmungsgemäße Verwendung die Dachabdichtung ist. 

ANMERKUNG Bei den Bezugs-Produktnormen handelt es sich um EN 13707 und EN 13956. 

Dieses Dokument ist für die Entwicklung und Ausstellung einer vollständigen EPD �von der Wiege bis zur 
Bahre mit Optionen� unter Anwendung von spezifischen Daten vorgesehen. Diese PCR enthalten 
Anforderungen/Regeln zur 

� Festlegung der zu deklarierenden Parameter und der Art, in der sie erfasst und angegeben werden; 

� Beschreibung, welche Phasen des Lebenszyklus eines Produkts in der EPD berücksichtigt werden und 
welche Prozesse in die Lebenszyklusphasen einzubeziehen sind; 

� Einbeziehung der Regeln zur Berechnung der Sachbilanz und Wirkungsabschätzung, die einer EPD 
zugrunde liegen und die Spezifikation der Qualität der angewandten Daten einschließen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 13707, Abdichtungsbahnen � Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen � Definitionen 

und Eigenschaften 

EN 13956, Abdichtungsbahnen � Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen � Definitionen und 

Eigenschaften 

EN 15804:2012+A1:2013, Nachhaltigkeit von Bauwerken � Umweltproduktdeklarationen � Grundregeln für 

die Produktkategorie Bauprodukte 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
Durchschnittsdaten 
arithmetisch berechnete Angaben 

3.2 
generische Daten 
Daten für ein Produkt oder eine Produktfamilie, die von einem oder mehreren Lieferanten bereitgestellt 
werden, ohne dass die Repräsentativität zusätzlich nachgewiesen werden muss 
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3.3 
generische EPD 
Umweltproduktdeklaration (en: Environmental Product Declaration, EPD), die von einem Hersteller oder 
einer Gruppe von Herstellern (zum Beispiel Branchenverbänden) für ein Produkt oder Produktfamilien 
anhand generischer, für das betreffende Produkt oder die betreffende Produktfamilie geltender Daten 
erstellt wird 

3.4 
Produkt 
Produkt mit einem eindeutigen Kenncode, das für einen bestimmten Verwendungszweck hergestellt und 
vertrieben wird 

3.5 
Produktfamilie 
Produkte mit ähnlichem Verwendungszweck, dessen Grenzen vom EPD-Antragsteller festgelegt werden 

3.6 
Dachsystem 
auf dem Dach eines Gebäudes verwendetes Abdichtungssystem, einschließlich zum Parken von Fahrzeugen 
verwendete Dächer und Dachgärten 

3.7 
spezifische Daten 
Daten, die für ein Produkt oder eine Produktfamilie repräsentativ sind und die von einem Hersteller 
bereitgestellt werden 

3.8 
spezifische EPD 
EPD, die von einem Hersteller für ein Produkt oder eine Produktfamilie anhand spezifischer oder 
generischer für das Produkt oder die betreffende Produktfamilie geltender Daten erstellt wird 

3.9 
Abdichtungssystem 
Anordnung einer oder mehrerer Bahnen nach der Verlegung, die das Eindringen von Wasser von einer 
Ebene in die andere verhindert, bestimmte Leistungsmerkmale aufweist und als eine Einheit zu bewerten ist 

4 Symbole und Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Abkürzungen nach EN 15804:2012+A1:2013. 

5 Allgemeine Aspekte 

5.1 Ziel der Produktkategorieregeln (PCR) 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013, 5.1 legt dieses Dokument die Anforderungen an Informationen, 
Daten und Umweltparameter fest, die in eine Umweltproduktdeklaration (EPD) für eine EPD �von der Wiege 
bis zur Bahre mit Optionen� unter Anwendung von spezifischen Daten aufzunehmen sind, für: 

� Dachabdichtungssysteme mit Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen nach EN 13707 

oder 

� Dachabdichtungssysteme mit Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen nach EN 13956; 
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5.2 Arten von EPD hinsichtlich der erfassten Phasen des Lebenszyklus 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013 müssen die folgenden Regeln gelten. 

Die ökobilanzbasierten Informationen einer EPD müssen den Lebenszyklus eines Produkts entsprechend 
den Systemgrenzen (siehe 6.3.4) abdecken (siehe Bild 1 nach EN 15804:2012+A1:2013). In diesem Fall 
umfasst die EPD die Herstellungsphase und kann die Errichtungsphase, Nutzungsphase und 
Entsorgungsphase abdecken. In diese EPD darf das Informationsmodul D einbezogen werden. 

Die Verwendung dieser PCR ist für ein Produkt oder eine Produktfamilie zulässig, das/die in einem 
festgelegten Dachsystem unter der Bedingung eingesetzt wird, dass die allgemeinen Regeln entsprechend 
dieser PCR erfüllt werden. 

Die Verwendung dieser PCR ist nicht zulässig für die Entwicklung von EPDs, bei denen Produkte aus 
unterschiedlichen Werkstoffen zu einer Produktfamilie zusammengelegt werden. Werkstoffe können in 
ihrer Beschaffenheit und Art der Herstellung unterschiedlich sein, zum Beispiel: PVC, FPO, ECB, EPDM und 
Bitumen. 

5.3 Vergleichbarkeit von EPD für Bauprodukte 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013 müssen die folgenden Regeln gelten. 

Die Analyse �von der Wiege bis zur Bahre mit Optionen� muss alle maßgeblichen Anforderungen zur 
Gewährleistung der technischen Qualität der Produkte bei der Endanwendung der Dachabdichtung 
integrieren. 

5.4 Zusätzliche Angaben 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 

5.5 Eigentum, Verantwortung und Haftung für die EPD 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 

5.6 Kommunikationsformate 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 

6 Produktkategorieregeln für die Ökobilanz 

6.1 Produktkategorie 

Die Produktkategorie, auf die sich diese Norm bezieht, umfasst Dachsysteme mit Bitumenbahnen mit 
Trägereinlage, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen nach EN 13707 und EN 13956. 

6.2 Phasen des Lebenszyklus und einzubeziehende Informationsmodule 

6.2.1 Allgemeines 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 

6.2.2 A1-A3, Herstellungsphase, Informationsmodule 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 
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6.2.3 A4-A5, Errichtungsphase, Informationsmodule (optional) 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 

6.2.4 B1-B5, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf die Bausubstanz beziehen 
(optional) 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 

6.2.5 B6-B7, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf den Betrieb des Gebäudes beziehen 
(optional) 

Die Module B6-B7 (Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf den Betrieb des Gebäudes beziehen) 
sind für Dachsysteme nicht maßgebend. Die Abkürzung n. r. (nicht relevant) muss in der EPD angegeben 
werden. 

6.2.6 C1-C4, Entsorgungsphase, Informationsmodule (optional) 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013 gelten die folgenden Regeln: 

Modul C1 (Rückbau, Abriss) wird angegeben. Wenn es in der LCA-Berechnung aufgrund der unerheblichen 
Auswirkung ausgelassen wird, muss die Abkürzung n. r. (nicht relevant) in der EPD angegeben werden. 

6.2.7 D, Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze, Informationsmodul (optional) 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 

6.3 Berechnungsgrundlagen für die Ökobilanz 

6.3.1 Funktionale Einheit 

Die funktionale Einheit stellt die quantitative Normalisierung zum Vergleich von EPDs mit gleichwertiger 
Funktion bereit. 

Diese PCR sind für sämtliche Dachsysteme mit flexiblen Abdichtungsbahnen gültig. Die funktionale Einheit 
beträgt 1 m2 des Dachsystems mit einer angenommenen Nutzungsdauer des Gebäudes. 

Die Referenz-Nutzungsdauer des Abdichtungssystems muss nach 6.3.3 festgelegt und erklärt werden. 

Die Dicke oder Masse je m2 der Bahnen muss in Übereinstimmung mit der anzuwendenden Produktnorm 
ausgedrückt werden. 

6.3.2 Deklarierte Einheit 

Die deklarierte Einheit für Dachdichtungsbahnen beträgt 1 m2. 

6.3.3 Referenz-Nutzungsdauer (RSL) 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013 müssen die folgenden Regeln gelten: 

� Die Referenz-Nutzungsdauer (en: reference service life, RSL) bezieht sich auf die deklarierte technische 
und funktionale Qualität des in einem Gebäude eingebauten Dachsystems/Produkts. 

� In der EPD muss die folgende Erklärung abgegeben werden: �Die RSL ist von den Eigenschaften des 
Produkts und den Referenz-Nutzungsbedingungen abhängig�. 

� Die RSL des Dachsystems mit Verweisung auf die Quelle muss in der EPD angegeben werden. 
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6.3.4 Systemgrenzen 

6.3.4.1 Allgemeines 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013 müssen die folgenden Regeln gelten. 

In einigen der folgenden Abschnitte werden bestimmte Module als irrelevant für die Umweltqualität eines 
Dachsystems angegeben. In solchen Fällen muss das irrelevante Modul als �nicht relevant� (n. r.) deklariert 
werden. Diese Angabe darf nicht als ein Indikatorergebnis von Null angesehen werden. 

6.3.4.2 Herstellungsphase 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013 müssen die folgenden Regeln gelten: 

Energie, Wasserverbrauch und Emissionen, die sich auf Büros und F&E-Laboratorien (A3) beziehen, dürfen 
ausgeschlossen werden. 

6.3.4.3 Errichtungsphase 

Zusätzlich zu EN 15804:2012+A1:2013 müssen die folgenden Regeln gelten: 

Modul A4 (Transport) 

� Der Transport von Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. mechanische Verbindungselemente, Klebstoffe) darf 
ausgenommen werden. 

� Der Transport von Abfällen, die auf der Baustelle durch den Einbau erzeugt werden, muss einbezogen 
werden. 

Modul A5 (Einbauprozess) 

Die folgenden Informationsmodule müssen einbezogen werden: 

� Beschreibung Dachsystem (Arten von Dachabdichtungslagen/-bahnen); 

� Werkstoffverbrauch einschließlich Fugen und Einbauabfall; 

� Fügetechnik entsprechend 6.3.8.4; 

� Energieverbrauch für den Einbau (z. B. Propangas, Strom) entsprechend 6.3.8.4; 

� Arten und Mengen von Verklebungs-/Verbindungsmaterialien, sofern zutreffend, entsprechend 6.3.8.4; 

� Abfallbehandlung des Abfalls aus der Einbauphase (z. B. Verpackung, Dachbahnabfälle/Verschnitt);

� sonstige in einem Dachsystem in einem Dach verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe dürfen ausgelassen 
werden. 

6.3.4.4 Nutzungsphase 

6.3.4.4.1 Allgemeines 

Es gilt EN 15804:2012+A1:2013. 
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