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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17410:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-01-06 AA ,Kunststoffe und
Umweltaspekte” im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die ent-
sprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 18314-1 siehe DIN EN ISO 18314-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 18314-1, Analytische Farbmessung — Teil 1: Praktische Farbmessung
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17410:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” er-
arbeitet, dessen Sekretariat von NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Documents
Document SharinggHub

Full document details: E DIN EN 17410:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17410-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17410-2019-07

E DIN EN 17410:2019-07 - Entwurf -
prEN 17410:2019 (D)

Einleitung

Das Recycling von Kunststoffabfillen und -produktionsabfall ist ein Materialriickgewinnungsprozess, der
darauf abzielt, Ressourcen, wie z. B. Rohstoffe, Wasser und Energie, zu sparen und so die Emissionen in Luft,
Wasser und Boden zu minimieren und damit zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei-
zutragen.

Fir eine Vielzahl von Kunststoffprodukten wurden individuelle Recyclingverfahren eingefiihrt. In Bezug auf
PVC-Fenster und -Tiiren aus weichmacherfreiem PVC unterliegen sie einem fortgeschrittenen Recycling-
verfahren, d. h. einem sogenannten geregelten Kreislauf. In diesem speziellen Fall werden die gebrauchten
Fenster gesammelt, der PVC-Rahmen getrennt, zerkleinert und behandelt. Das daraus gewonnene Rezyklat
geht dann zur Herstellung neuer Fensterprofile zuriick. Um ein hohes Qualitdtsniveau sowohl des
Kunststoffrecyclings als auch der Endprodukte in einem Binnenmarkt sicherzustellen, wird empfohlen, die
Kontrolle des Recyclingprozesses in Bezug auf (i) Prozessschritte, wie z.B. Sammeln, I[dentifizieren,
Sortieren, Reinigen, und (ii) Teilprozessschritte, wie z.B. Priifen der Qualitdtssicherung und Riickver-
folgbarkeit, zu normen.

In dieser Hinsicht bildet diese Norm zusammen mit EN 12608-1 und EN 14351-1 einen einzigartigen und
konsistenten Normungsrahmen, der es der Wertschopfungskette ermdglicht, wie ein Kreis(lauf) zu wirken.
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1 Anwendungsbereich

Das vorliegende Dokument legt die Qualitdt und Priifverfahren fiir rezykliertes PVC fest, das in PVC-
Fensterprofilsystemen zu verwenden ist.

Es enthdlt eine Beschreibung des geregelten Kreislaufs als solchen, die Definition der fiir die Produktqualitit
relevanten Materialumwandlungsschritte, insbesondere des Recycling-Inputs und -Outputs sowie des Inputs
und des Outputs der Profilherstellung.

Es werden Instrumente zur Rickverfolgbarkeit festgelegt, um diesen Kreislauf als geregelten Kreislauf zu
charakterisieren.

In Bezug auf die Behandlung von PVC-Abfillen bezieht sich das vorliegende Dokument auf bestehende
Normen, wie z. B. EN 15343, EN 15346 und EN 15347.

In Bezug auf Halbzeuge und/oder Endprodukte bezieht es sich auf die Europdische Norm fiir Fensterprofile

aus weichmacherfreiem PVC (siehe EN 12608-1) und die harmonisierte Europaische Norm fiir Fenster und
Tiiren (siehe EN 14351-1).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 12608-1:2016, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und
Tiiren — Klassifizierung, Anforderungen und Priifverfahren — Teil 1: Nicht beschichtete PVC-U Profile mit
hellen Oberfidichen

EN 15343, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Riickverfolgbarkeit bei der Kunststoffverwertung und
Bewertung der Konformitdt und des Rezyklatgehalts

EN 15346:2014, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Polyvinylchlorid (PVC)-
Rezyklaten

EN 15347, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Kunststoffabfdllen

prEN 17213, Fenster und Tiiren — Umweltproduktdeklarationen — Produktkategorieregeln fiir Fenster und
Tiiren

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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31

geregelter Kreislauf

geregelter Kreislauf des Recyclings von gebrauchten PVC-U-Fenstern

geregelter Prozess, bei dem Endverbraucherabfille, wie z.B. von Fernstern und Tiren, gesammelt und
recycelt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der geregelte Kreislauf umfasst die Sammlung der PVC-Fenster, deren Behandlung, das
Recycling von PVC-Rahmen und schliefdlich deren Verwendung in neuen Profilen, die fiir die Herstellung von Fenstern
und Tiiren sowie verwandten Bauprodukte verwendet werden.

3.2 Weichmacherfreies Polyvinylchlorid-Neumaterial, PVC-U-Neumaterial

3.2.1

Neumaterial

Werkstoff mit festgelegter Rezeptur, der auf keine andere Weise als fiir dessen Herstellung erforderlich
verwendet oder verarbeitet wurde und dem kein rPVC-U zugesetzt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Material kann UV-bestdndig, UV-unbestdndig oder reduziert UV-bestandig sein.

3.2.2

eigener wiederverarbeiteter Werkstoff

Umlaufmaterial

ORM

wiederverarbeiteter Produktionsabfall (Ausschuss), falsch bemessene, unbenutzte Produkte und Verschnitt
von intern monoextrudiertem Neumaterial

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Unterschiedlich festgelegte Rezepturen kdnnen nicht gemischt werden.

3.3

rezykliertes weichmacherfreies Polyvinylchlorid

rPVC

rezykliertes weichmacherfreies Polymer von Polyvinylchlorid

Anmerkung 1 zum Begriff:  In Tabelle 1 sind Produkte aufgefiihrt, die tiblicherweise in rPVC-U fiir die beschriebenen
Endanwendungen recycelt werden. Nicht aufgefiihrte Produkte mit PVC gleicher Qualitdt konnen ebenfalls verwendet
werden.

3.4
Produktionsabfall vor Gebrauch
Ausdruck zur Beschreibung von Material das wihrend des Herstellprozesses abgezweigt wird

[QUELLE: EN IS0 472:2013, 3.X]

3.5

Endverbraucherabfall

Ausdruck zur Beschreibung von Material, das der Endverbraucher des Produktes entsorgt hat, das den
beabsichtigten Zweck bereits erfiillt hat oder nicht mehr zu gebrauchen ist (einschliefdlich Riickware
innerhalb der Verteilungskette)

[QUELLE: EN ISO 472:2013, 3.X]
3.6

Bauteile
Nicht-PVC-Material von Fensterteilen, wie z. B. Beschldge, Scheiben und Dichtungen
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3.7
Abfall
jeder Stoff oder Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss

3.8 Phasen des Lebenszyklus von PVC-Fenstern und -Tiiren

INFORMATIONEN ZUR GEBAUDEBEURTEILUNG

ERGANZENDE INFORMATIO-
NEN AUBERHALB DES
LEBENSZYKLUS DES GEBAUDES

ANGABEN ZUM LEBENSZYKLUS DES GEBAUDES

Al3 A4.5 BL7 Cl.4 D
HERSTELLUNGS- HERSTELLUNGS- ENTSORGUNGS- Vorteile und Belastungen
PHASE PHASE NUTZUNGSPHASE PHASE auferhalb der Systemgrenzen
Al A2 A3 A4 A5 Bl B2 B3 B4 BS
o 5 N @ & 2 o
o E 2 2 £ E 0 =5l 5[5 EE = £ s 5 g Wiederverwertungs-
S3 % = 2 = 5 sE[l & (2552 i % =% b Rickgewinnungs-
R Z E] 2 & g sgl|l £ (5822 ] Z 3£ = gewinnung:
ik g 4 E = E z=ll s [2&25 ) g 53 S Recycling-
2 5 =t 2 =t & = 2l 2 |2 (5% = = <k o Potential
2 EE > E a
Szenario Szenario Szenario ZE. SZE: O Ze- Szenario Szenario Szenario Szenario

nario nario nario nario

|BE; betrieblicher Energieeinsatz |

Szenario

|B7 betrieblicher Wassereinsatz |

Szenario

[QUELLE: EN 15804:2012, 6.2 und Bild 1]

Bild 1 — Phasen des Lebenszyklus und Module fiir Beschreibung und Beurteilung des Gebdudes

3.8.1
Herstellungsphase
<PVC-Fenster> Phase, die Folgendes umfasst:

— Al, das Formen von Roh-, Neu- und Sekundédrmaterial zu PVC-Fensterprofilen;
— A2, den Transport zum Fensterhersteller;
— A3, die Montage von Bauteilen, wie z. B. Profilen, Scheiben und Beschldgen, zu Fenstern und Tiiren.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eingeschlossen sind sowohl die Bereitstellung von allen Stoffen, Produkten und Energie
als auch die vollstdndige Produktionsabfallbehandlung bis zum Ende des Abfallstatus oder die Beseitigung der Rest-
abfélle wahrend der Herstellungsphase.

3.8.2
Errichtungsphase
Phase, die Folgendes umfasst:

— A4, den Transport von Fenstern und Tiiren zur Baustelle;
— A5, den Einbau von Fenstern und Tiren in das Gebiude.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eingeschlossen sind sowohl die Bereitstellung von allen Stoffen, Produkten und Energie
als auch die vollstandige Abfallbehandlung bis zum Ende des Abfallstatus oder die Beseitigung der Restabfille wahrend
der Errichtungsphase. Diese Informationsmodule enthalten auch alle Wirkungen und Aspekte, die mit Verlusten wéh-
rend der Errichtungsphase verkniipft sind (d. h. Produktion, Transport, Produktionsabfallbehandlung und Beseitigung
der Produkt- und Materialverluste).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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3.8.3
Nutzungsphase, die sich auf die Bausubstanz bezieht
Phase, die Folgendes umfasst:

— B1, die Nutzung von Fenstern und Tiiren;

— B2, deren Inspektion, Wartung, Reinigung;

— B3, Reparatur;

— B4, Austausch, Ersatz; oder

— BS5, Verbesserung, Modernisierung.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eingeschlossen sind sowohl die Bereitstellung und der Transport von allen Stoffen, Pro-
dukten und der damit verbundene Energie- und Wassereinsatz als auch die vollstindige Produktionsabfall- und
Abfallbehandlung bis zum Ende des Abfallstatus oder die Beseitigung der Restabfélle in diesem Teil der Nutzungsphase.
Diese Informationsmodule enthalten auch alle Wirkungen und Aspekte, die mit Verlusten in diesem Teil der Nutzungs-
phase verkniipft sind (d. h. Produktion, Transport, Produktionsabfall- und Abfallbehandlung und Beseitigung der Pro-
dukt- und Materialverluste).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.8.4

Nutzungsphase, die sich auf den Betrieb des Gebdudes bezieht

Phase, die Folgendes umfasst:

— B6, den Energieeinsatz fiir das Betreiben des Gebdudes (z. B. Betrieb eines Heizsystems und anderer
technischer Gebdudeausriistungen);

— B7, den Wassereinsatz fiir das Betreiben des Gebaudes.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Informationsmodule umfassen die Bereitstellung und den Transport sowohl von
allen Stoffen und Produkten als auch von Energie und Wasser, die vollstandige Produktionsabfall- und Abfallbehandlung
bis zum Ende des Abfallstatus oder die Beseitigung der Restabfélle in diesem Teil der Nutzungsphase.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.8.5

Entsorgungsphase

Phase, die Folgendes umfasst:

— (1, Riickbau, Abriss;

— (€2, Transport zur Abfallbehandlung;

— (3, Abfallbehandlung zur Wiederverwendung, Riickgewinnung und/oder zum Recycling;

— (4, Beseitigung.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Transport, Bereitstellung von Stoffen, Produkten und der dazugehorige Energie- und
Wasserverbrauch sind ebenfalls enthalten.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1.
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3.8.6

Gutschriften und Lasten aufderhalb der Systemgrenze

Modul D umfasst die Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und/oder Recyclingpotentiale, angegeben als
Nettofliisse und Gutschriften (Vorteile)

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1.

4 Methodik, Verfahren und Anforderungen

4.1 Modell eines geregelten Kreislaufs und Phasen des Lebenszyklus

Die in der Einleitung, Bild 1, beschriebenen Phasen des Lebenszyklus beziehen sich auf ein lineares Modell.
Konzeptionell verwandelt sich das lineare Modell bei der Verwendung von rezykliertem PVC aus Phase D fiir
die Herstellung neuer PVC-Fensterprofile in ein kreisférmiges Modell und bildet einen geregelten Kreislauf,
wie in Bild 2 beschrieben.

Phase L Extrusicnsinput-Material, charaktesisiert
als PYC-U-Neumaterial, OBM oder cPVC 77—

Huratallungs- Errichmngs-
[thase RHHE
1

(AL his A) Aabisas 2 7
-A\'bg.____.,-/ -.H_'_,_,--"'
| d-r'_""";.-f'"'"-

Phase IMI: Recycling-Ouzput-Material. -,
charakterizsiert als rPYC -

Reciilings ? HUTE LA
Pasz [0 phase
[B1 iz BY)

Phase II: Recycling-Input-Marerial [ Abfall), e
charakterisiert als gsbrauchtes PVC-U-Produkt ™

Ersargungs-
phass
[C1 s G4

Bild 2 — Geregelter Kreislauf, Phasen des Lebenszyklus und Rohstoffinput
4.2 Materialstrom entlang des Kreislaufes
4.2.1 Herstellungsphase A1 bis A3 (Phase I)

Der Kreislauf muss mit der Herstellungsphase (A1l — A3) beginnen, in der Rohstoffe in Endprodukte
umgewandelt werden. Die hier dargestellte Herstellungsphase umfasst zunichst die Herstellung von
PVC-Fensterprofilen und anschliefiend deren Montage zu PVC-Fenstern bzw. PVC-Tiiren.

Nach EN 12608-1 koénnen die fiir die Profilherstellung (Extrusion) verwendeten Rohstoffe wie folgt charak-
terisiert werden:
— Fiir sichtbare Oberflachen:
— UV-bestdndige neue PVC-U-Formmasse bzw. -Trockenmischung;
— eigenes wiederaufbereitetes PVC-Material; und
— Fir die nicht sichtbaren Oberflachen:
— rPVC-U.

ANMERKUNG  Wahrend die eingehende neue PVC-U-Formmasse iiblicherweise gebrauchsfertig ist, muss das rPVC
moglicherweise mit Additiven, wie z. B. Fiillstoffen, Pigmenten, Stabilisatoren usw., gemischt werden, um eine extru-
sionsfertige Formmasse herzustellen.
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PVC-U-Fensterprofile konnen als Halbzeuge angesehen werden. Sie verlassen die Herstellungsphase A3,
wenn sie zu Fenstern montiert werden. Bearbeitungsabfélle und Verschnitt/Reststiicke (Produktionsabfall
vor Gebrauch) gehen vorzugsweise zu Phase D.

4.2.2 Errichtungsphase A4 bis A5

In A3 hergestellte Fenster und Tiiren werden zum Gebédude gebracht und dort eingebaut (A4 — A5).

4.2.3 Nutzungsphase B1 bis B7

Nach dem Gutachten der Branche ist die Nutzungsdauer von Fenstern in prEN 17213 festgelegt. Konzep-
tionell wird kein Profilmaterial diese Phase des Lebenszyklus verlassen, Wartung und Reparatur sind vorge-
sehen.

Das Material verldsst diese Phase, wenn das Fenster aus Entsorgungsgriinden demontiert wird.

4.2.4 Entsorgungsphase C1 bis C4

4.2.4.1 Allgemeines

Es gibt zwei mogliche Szenarien fiir die Entsorgungsphase, da der Austausch von Fenstern und Tiiren als
Einzelmafinahme oder im Rahmen einer Gebdudesanierung erfolgen kann. In beiden Fallen kénnen die
ausgebauten Fenster gesammelt und recycelt werden. Der Austausch von Fenstern und Tiiren kann jedoch
auch im Rahmen des Riickbaus oder Abrisses eines Gebdudes erfolgen, was die Abfallbehandlung (Sortieren
in Baustoffe oder Bauprodukte, wie z. B. Fenster und/oder deren Bauteile, wie z. B. Kunststoffprofile, Glas
und Beschlage), Beseitigung und Lieferung an die Recyclinganlage mit sich bringt (C1 bis C4 — D).

4.2.4.2 Entsorgung nur des Fensters

Wenn das Fenster ausgetauscht wird, muss der Monteur die gebrauchten Fenster entweder an eine
Sammelstelle oder direkt an ein Recyclingunternehmen iibergeben. Bei grofderen Projekten darf das
Recyclingunternehmen die alten Fenster auch vor Ort abholen.

4.2.4.3 Entsorgung des Gebiudes

Wenn ein komplettes Gebdude demontiert und abgerissen wird, diirfen Fenster Teil des gesamten Bau- und
Abbruchabfalls werden.

4.2.5 Phase von Recycling/Wiederverwendung/Wiederverarbeitung D

4.2.5.1 Allgemeines

Das Recycling von PVC-Fenstern muss entweder geschredderte Stlicke von PVC-Fensterprofilen liefern, die
mit einer Wiederaufbereitung verbunden sind oder nicht, oder rPVC-Granulate, die gebrauchsfertig fiir das
Koextrusionsverfahren neuer PVC-Fensterprofile sind. Daher sind die relevanten Phasen, in denen
PVC-Material charakterisiert werden muss, (i) Recycling-Input, (ii) Recycling-Output = Konverter-Input und
(iii) Extrusionsinput.

4.2.5.2 Eingehendes Material, Recycling-Input (Phase II)

Neben Fenstern konnen Recyclingunternehmen nur wiederaufbereitungs- und recyclingfahiges
PVC-Material akzeptieren, wie in ((...)) dargestellt.
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4.2.5.3 Ausgehendes Material, Recycling-Output (Phase III)

Die Qualitdt des rezyklierten Materials muss EN 15346 entsprechen und im weiteren Sinne mit EN 15347
tibereinstimmen.

Das ausgehende Material muss entsprechend den jeweiligen Zielanwendungen spezifiziert werden. Bei
PVC-U-Fensterprofilen miissen diese Spezifikationen die in EN 12608-1 festgelegten Anforderungen erfiillen.
Recyclingfahige Bauteile, wie z. B. Beschldge und Scheiben, werden an anderer Stelle recycelt, wahrend nicht
recyclingfahige Abfille je nach den Rechtsvorschriften eines bestimmten Mitgliedstaats deponiert oder ver-
brannt werden diirfen.

4.3 Festlegung von qualititsrelevanten Phasen im geregelten Kreislauf

Um die Material- und Produkteigenschaften entlang des Kreislaufs festzulegen, konzentriert sich die
gewdhlte Methodik auf die qualitdtsrelevanten Prozessphasen, in denen das Material umgewandelt wird, vor
allem

— Phase I (A1 — A3): vom Rohstoff zur Profil- und Fensterherstellung,

— Phase Il (C1/C4 - D): von der Entsorgung zum Recycling, und

— Phase III (D = A3): vom Recycling zur Profil- und Fensterherstellung.

4.4 Anforderungen, Materialeigenschaften und zugehdorige Priifverfahren

4.4.1 Recycling-Input-Material — Phase II (C1/C4 — D)

In Anbetracht der unterschiedlichen Entsorgungsszenarien (Austausch von Fenstern, Modernisierung,
Riickbau usw.) und einer voraussichtlichen Vorauswahl durch Abbruchunternehmen sind verschiedene
Arten von eingehendem Abfallmaterial moglich. Ein derartiger Abfall darf entweder aus vollstdndigen
PVC-Fenstern (Monostrom) oder PVC-Profilen und Material von verwandten Bauprodukten oder
Mischungen von Bauabfall bestehen. Recyclingunternehmen akzeptieren im Allgemeinen das in Tabelle 1
aufgefithrte Material in Bezug auf die Zielanwendung. In einigen Liandern ist die Zusammensetzung von

Bauabfall durch Normen und/oder technische Richtlinien festgelegt.

Tabelle 1 — AuswahlKriterien und Priifverfahren fiir eingehendes PVC-Material

PVC-U-Produkt
(Endverbraucherabfall und Endanwendung | Priifverfahren | Definition
Produktionsabfall vor Gebrauch)

— Fenster
— Rollladen

— Rollladenkasten

— Abschluss PVC-Fenster Sichtpriiffung | rPVC-U

Akzeptiert

— Verkleidung

— Fensterbrett

— Bauprofile

Documents
Document Shariringub

Full document details: E DIN EN 17410:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17410-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17410-2019-07

