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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-03-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1744-4:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 ,Gesteinskérnungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-03-13 AA ,Gemeinschafts-
arbeitsausschuss NA 062/FGSV: Gesteinskornungen; Priifverfahren, Petrographie, Probenahme und
Prazision“ im DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1744-4:2005-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Spezifizierung der in 5.2 beschriebenen Apparatur;

c) Klarstellung des in 5.5 beschriebenen Verfahrens.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1744-4:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 ,Gesteinskérnungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1744-4:2005 ersetzen.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zu EN 1744-4:2005 sind:

— normative Verweisungen aktualisiert;

— Préazisierung der in 5.2 beschriebenen Priifeinrichtungen;

— Prazisierung des in 5.5 beschriebenen Verfahrens;

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Verfahren zur Priifung der chemischen Eigenschaften von
Gesteinskornungen. Priifverfahren fiir andere Eigenschaften von Gesteinskornungen sind durch die Teile der
folgenden Europdischen Normen gegeben:

EN 932, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskornungen

EN 933, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen

EN 1097, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 1367, Priifverfahren fiir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestdndigkeit von Gesteinskérnungen
EN 13179, Priifverfahren fiir mineralische Fiiller in bitumenhaltigen Mischungen

Die anderen Teile von EN 1744 sind oder werden sein:

Teil 1: Chemische Analyse

Teil 2: Bestimmung der Widerstandsfihigkeit gegen Alkalireaktion

Teil 3: Herstellung von Eluaten durch Auslaugung von Gesteinskérnungen

Teil 5: Bestimmung der sdureldslichen Chloride

Teil 6: Bestimmung des Einflusses von Ausziigen rezyklierter Gesteinskérnung auf den Erstarrungsbeginn von
Zement

Teil 7: Bestimmung des Gliihverlustes von Hausmiillverbrennungsasche (HMV-Asche)

Teil 8: Sortierverfahren zur Bestimmung des Metallgehalts in Hausmiillverbrennungsasche (HMV-Asche)
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir die Bestimmung der Wasserempfindlichkeit von Fiillern fiir
bitumenhaltige Mischungen durch Abtrennung von Fiillern aus einer bitumenhaltigen Mischung fest.

Ein Verfahren zur Bestimmung der Wasserempfindlichkeit durch Volumenzunahme und Stabilitatsverlust
eines Marshall-Probekérpers wird in Anhang A beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 932-1, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahmeverfahren

EN 932-2, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum
Einengen von Laboratoriumsproben

EN 932-5, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 5: Allgemeine
Priifeinrichtungen und Kalibrierung

EN 933-2, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2: Bestimmung der
KorngrifSenverteilung — Analysensiebe, Nennweite der Siebdffnungen

EN 933-3, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 3: Bestimmung der
Kornform — Plattigkeitskennzahl

EN 933-4, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 4: Bestimmung der
Kornform — Kornformkennzahl

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-12, Asphalt— Priifverfahren — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-30, Asphalt — Priifverfahren — Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-Verdichtungsgerdt
EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren — Teil 35: Labormischung

EN 12846-2, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der Ausflusszeit mittels Ausfluss-
viskosimeter — Teil 2: Verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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3.1
Fiiller

Gesteinskornung, deren liberwiegender Teil durch das 0,063-mm-Sieb hindurchgeht und zu Baustoffen zur
Erreichung bestimmter Eigenschaften zugegeben werden kann

3.2

Wasserempfindlichkeit

Maf fiir den Grad der Volumenzunahme einer Mischung aus Fiiller und Bitumen, die bei Vorhandensein von
Wasser auftritt, z. B. infolge von intrakristallinem Wassereinbau zwischen den Gesteinskérnungspartikeln
und der Bindemittelschicht

3.3

Teilprobe

Probe, die aus Inkrementen von Probenahmen oder einer Sammelprobe mit einem Verfahren zur Proben-
einengung erhalten wird

3.4
Messprobe
Probe, die als Ganzes in einer einzelnen Priifung verwendet wird

3.5
Korngruppe
Bezeichnung von Gesteinskdrnungen mittels unterer (d) und oberer (D) Siebgrofie, angegeben als d/D

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Bezeichnung erlaubt, dass einige Koérner auf dem oberen Sieb liegen bleiben
(Uberkorn) und einige durch das untere Sieb hindurchgehen (Unterkorn).

3.6

Kornklasse

Gesteinskornung, die durch das grofiere Sieb von zwei Sieben hindurchgeht und von dem kleineren Sieb
zuriickgehalten wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Das kleinere Sieb kann Null sein.

3.7

Massenkonstanz

aufeinander folgende Wagungen nach dem Trocknen in zeitlichem Abstand von mindestens 1h diirfen um
nicht mehr als 0,1 % der Masse voneinander abweichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Haufig kann die Massenkonstanzerreicht werden, wenn die Messprobe fiir eine bestimmte
Zeit in einer Warmekammer bei einer Temperatur von (110 + 5) °C getrocknet wurde. Priiflaboratorien kénnen fiir
bestimmte Arten und Grofden von Proben die erforderliche Zeit bis zum Erreichen der Massenkonstanz in Abhangigkeit
von der vorhandenen Kapazitit der Warmekammer selbst bestimmen.

4 Kurzbeschreibung
Eine Mischung aus Fiiller und Bitumen wird in heiflem Wasser geriihrt. Wenn Fiiller aus der Mischung

abgeschieden wird (angezeigt durch die Triilbung des Wassers), wird der Fiiller auf einem Filtrierpapier
wiedergewonnen und gewogen.
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5 Abtrennen von Fiiller aus einer Mischung von Bitumen und Fiiller
5.1 Reagenzien
5.1.1 Bitumen: 50/70.

5.1.2 Redestilliertes Kerosin (Paraffinol), Mineral6ldestillat mit einem Siedebereich zwischen 190 °C und
260 °C.

ANMERKUNG  Die Verdrangungsfliissigkeit, die im Verfahren zur Bestimmung der Dichte von Zement verwendet
wird, festgelegt in EN 196-6, ist geeignet.

5.1.3 Niedrig viskose Bitumenldsung, hergestellt durch Auflésen von 50/70-Bitumen (5.1.1) in Kerosin
(5.1.2), mit einer Viskositat von (240 + 10) (St) ((60s £ 5) s S.T.V. (Standard-Teer-Viskosimeter) 10 mm) bei
25°C, wie in EN 12846-2 festgelegt.

5.1.4 Entmineralisiertes Wasser.

5.2 Priifeinrichtungen

5.2.1 Alle Priifeinrichtungen missen, sofern nicht anders festgelegt, mit den allgemeinen Anforderungen
von EN 932-5 {ibereinstimmen.

5.2.2 Gerate zur Probenahme.

5.2.3 Eine Waage zum Waigen bis zu 2 000 g, auf 0,1 g. Eine weitere Analysenwaage, die auf 1 mg wéagen
kann.

5.2.4 Erlenmeyerkolben, Weithals, oder Einweg-Weifsblechdose. Der Erlenmeyerkolben oder die Weif3-
blechdose muss ein Nennvolumen von 250 ml haben.

5.2.5 Wasserbad, das eine Temperatur von (60 + 1) °C aufrechterhalten kann.
5.2.6 Motorgetriebener T-formiger Riihrer, einstellbar auf (25 £+ 1) Umdrehungen/s (siehe Bild 1).

5.2.7 Bleikappe mit einem Loch in der Mitte als Abdeckung der Weifdblechdose, da auf Grund des geringen
Gewichts der Dose das Risiko besteht, dass diese aufschwimmt, sowie um Rithren zu ermoglichen.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1744-4:2020-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1744-4-2020-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1744-4-2020-05

- Entwurf - E DIN EN 1744-4:2020-05
prEN 1744-4:2020 (D)

Maf3e in Millimeter

5 £0,25 95 +0,25

| +-
| |
| |
| |
| |
| |
| 2 |
| = i
1 % -
| |
| |
- |
| il
20 20 |
S
L0 £3 )
#5 +0,25
#5 +0,25
o
o~N
| 3 :
4 N
i e
[Fa) o ©
(\l_ o~
b
[Fp)
RSN

Bild 1 — T-formiger Riihrer
5.2.7 Becherglas, 600 ml Nennvolumen.
5.2.8 Spatel
5.2.9 Exsikkator.
5.2.10 Sieb, 0,125 mm, nach EN 933-2.
5.2.11 Wdrmekammer mit Luftumwdlzung, die eine Temperatur von (110 + 5) °C aufrechterhalten kann.

5.2.12 Graduierter Messzylinder, 100 ml Nennvolumen.
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5.2.13 Zwei Thermometer, 0 °C bis 100 °C, mit 1-°C-Unterteilung.
5.2.14 Stoppuhr oder Zeitmessgerdt, ablesbar auf 1 s.

5.2.15 Viskosimeter

ANMERKUNG  Ein geeignetes Viskosimeter ist in EN 12595 beschrieben.
5.2.16 Biichner-Trichter, 90 mm Durchmesser.

5.2.17 Vakuumkolben, mit geeignetem Adapter fiir Biichner-Trichter.

5.2.18 Filtrierpapier mittlerer Gliteklasse, aschefrei, zur quantitativen Analyse, mit einem der Grofie des
Trichters (5.2.16) angemessenen Durchmesser.

5.3 Probenahme

Die Laboratoriumsprobe ist nach EN 932-1 zu entnehmen und nach EN 932-2 bis auf eine Masse von etwa
50 g einzuengen.

5.4 Herstellung von Messproben

Die eingeengte Masse des Fiillers ist fiir 4 h in einer Warmekammer bei einer Temperatur von (110 + 5) °C
zu trocknen und fiir mindestens 90 min in einem Exsikkator auf Raumtemperatur abzukiihlen. Sind in dem
Material Agglomerate vorhanden, sind diese mit einem Spatel zu Pulver zu zerstofien. Die pulverisierten
Agglomerate sind mit dem iibrigen Material der Teilprobe zu vermischen und anschlieffend durch das
0,125-mm-Sieb hindurchzusieben. Nach dem Durchsieben ist das Material erneut zu mischen und
(10 £+ 0,1) g als Messprobe (mg) zu entnehmen.

5.5 Durchfiihrung

(50,0 + 0,5) g niedrig viskose Bitumenldsung (5.1.3) sind in den Erlenmeyerkolben oder die Weifdblechdose
zu geben und die Messprobe des Fiillers in den Erlenmeyerkolben oder die Weifsblechdose hinzuzufiigen. Im
Messzylinder sind (100 + 5) ml entmineralisiertes Wasser abzumessen.

Erlenmeyerkolben oder Weifsblechdose mit Bleikappe und Messzylinder sind in das Wasserbad zu stellen,
bis der Inhalt in beiden Gefafden eine Temperatur von (60 + 1) °C erreicht hat (iiberpriifen mit den Thermo-
metern). Diese Temperatur ist wihrend der Prifung beizubehalten. Der Inhalt des Erlenmeyerkolbens oder
der Weifsblechdose mit ihrer Bleikappe ist mit einem mechanischen Rithrwerk fiir (300 £ 5) s zu riihren,
anschliefiend ist das Gemisch fiir (300 + 5) s stehen zu lassen.

Das Wasser aus dem Messzylinder ist in den Erlenmeyerkolben oder die Weifsblechdose mit der Bleikappe
zu giefSen und erneut fiir (300 + 5) s zu riithren.

Wird die Weifdblechdose verwendet, ist das iiberschiissige Wasser in einen Kolben umzuschiitten, um
festzustellen, ob sich nicht umhiillter Fiiller abgeschieden hat.

Wird der Erlenmeyerkolben verwendet, ist das Gemisch zu untersuchen, um festzustellen, ob sich nicht
umhiillter Fiiller abgeschieden hat. Falls nicht, ist der Fiiller als nicht wasserempfindlich anzusehen.

Falls sich der Fiiller abscheidet oder eine Triibung des Wassers eintritt, ist die Wasserempfindlichkeit wie
folgt zu bestimmen.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1744-4:2020-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1744-4-2020-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1744-4-2020-05

