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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM PrEN 1771

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Marz 1995

ICs

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Produkte und Systeme fur den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Prifverfahren - Bestimmung der Injizierbarkeit
und Prifung der Spaltzugfestigkeit

Products and systems for the protection Produits et systémes pour la protection

and repair of concrete structures - et réparation des structures en béton -
Test methods - Determination of Méthodes d’essais - Détermination de
injectability and splitting test l’injectabilité et essai de fendage

Dieser Europidische Norm-Entwurf wird den CEN Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und

dem Vereinigten Koénigreich.

CEN
Eurcpdisches Komitee £ir Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brissel

¢ CEN 1995 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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0 Vorwort

Diese Europdische Norm obliegt der Federfihrung des CEN/TC 104 "Beton - Eigenschaften, Herstellung,
Verarbeitung und Gitenachweis”™ {Sekretariat DIN).

Sie wurde von SC 8 "Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken”
(Sekretariat AFNOR) ausgearbeitet.

Diese Europaische Norm beschreibt verschiedene Arten von Priifverfahren. Festlegungen fiir die Produkte und
Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken werden in getrennten Normen behan-
delt.

Es ist allgemein bekannt, daB es Schwierigkeiten bereitet, Risse kontrollierter Breite in Beton zu erzeugen und
objektive Messungen Gber die Leichtigkeit durchzufihren, mit der verschiedene Stoffe in diese Risse injiziert
werden kénnen. Diese, von LCPC und RILEM entwickelte Prifung umgeht diese Schwierigkeiten, indem die
FlieBgeschwindigkeit des EinpreBmaortels (iber eine Saule aus gesiebtem Sand gemessen wird. Die festgelegte
SandkorngroRe ist sorgféltig ausgewahlt, damit miteinander verbundene Luftporen erzeugt werden, die einen
verschiungenen FlieRweg fur den EinprefSmoértel bilden, der bezilglich seines FlieBwiderstands einem Ri im
Beton mit einer Breite von 0,2 mm entspricht. {Falls gewlnscht, dirfen andere Sandkorngréflen gewahlt
werden, um das FlieBen bei breiteren Rissen nachzustellen).

Das detaillierte Injektionsverfahren beruht auf einer festgelegten Menge eines gemischten reaktiven Ein-
preRmortels in einem Behlter, dessen genau kontrollierter Druck aufrechterhalten wird, um die Injektionskraft
zu erzielen. Deshalb sind alle Beschrankungen des praktischen Gebrauchs des EinpreBmérteis aufgrund des
Verdickens/Erstarrens des Mischprodukts im Injektionsbehalter aufzuzeichnen. Das Verfahren darf geandert
werden, um den Nachweis fur EinpreBmaértel zu erméglichen, die aus Doppeldosierpumpen und Mischgeraten
abgegeben und injiziert werden, sofern die gieiche genaue Kontrolle des Drucks vorgenommen werden kann.

Als Ergéanzung zur Prifung der Injizierbarkeit ist die Saule des EinpreBsandes nach volistindiger Nachbehand-
lung in Zylinder zu siagen, die dann indirekten Zugfestigkeitsmessungen unterzogen werden (Brasilianische
Spaltzugfestigkeitsprufung). Dies kann zu einem brauchbaren Vergleich von Stoffen fihren, wobei sich
Hinweise auf die Festigkeit des zu erzielenden Verbunds ergeben.
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